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réalisation de la platine Fl 



220 V-250 VA 
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inversion de 
polarité 
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12V- 


220 V 
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CONVERTISSEUR 12 V / 220 V-SOHz 


Pour protéger 

votre automobile : 

un antivol 
à ultrasons 


Pour les itinérants : 
un convertisseur 
12 V = 1220 V ~ 220 VA 



















BON D’ESSAI SANS RISQUE 


La nouvelle électronique èt ses kits 


1 mt d'auloformation pour réaliser toutes les 1 détacleur de température et chasser les gaspis 
expériences du guide pratique et apprendre le fonc- en restant toujours à bonne température 
\ tonnement de tous les composants 1 minuterie et prévoir la mise en route ou l’arrêt de 

\ 1 déclencheur photo électrique et un rayon tout appareil électrique 

\ lumineux commandera automatiquement vos appareils i antivol avec sirène et vous protéger de tout 

- S M électriques. visiteur inopportun 

1 émetteur radio et communiquer à distance avec i relais commande 220 V et faire la liaison entre 
^ ^ un inteitocuteur invisible vos montages et vos appareils électriques 

donner le plaisir de bricoler avec succès, une équipé de techniciens a crée pour vous 
ces 6 KITS de qualité, accompagnés de leurs fiches de montage précises et démaillées et de tout 
LtLECTnONIOUE commun? le matériel professionnel necessaire 

En apprenant Nous vous assurons une parfaite connaissance des principes de lelectroniciue 

grâce au kit d’autoformation et au guide pratique illustré de Œlectronique (160 pages). 

Ainsi en peu de temps vous pouvez acquérir l’habileté des professionnels et aborder vos kits _■rntir^*’ 

pratiques avec une facilité étonnante Wm 

En créant Vous mettez en pratique vos nouvelles connaissances lecture des schémas, ' 

montages des circuits Tout vient sans problème, vous êtes maître de votre savoir et vous le 


Très rapidement, vous avez le plaisir de voir fonctionner le kit que vous avez vous même monté 
et il y en a 6 que vous pouvez combiner grâce au Kit relais' 

Attention : Dans le coffret tout est fourni pour que vous puissiez faire fonctionner en même 
temps vos 7 kits (et le matériel est prévu en quantité suffisante !) Vous n’a vez pas à démonter un 
kit pour construire le suivant Alln KiK 

Comprendre en créant! Vous voyez notre noéthode est simple... 

Vous ne pensez pas que c’est comme cela qu'on pénétré vraiment COlîlinandB 
le monde de l'Electronique’ (35) 71.70.27 


à retourner à UNIFORMATION METHODE 
" 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 


Dans un superbe coffret livré chez vous... 

• 7 Kits électroniques complets... 

1 kit d'auloformation 1 déclencheur photo électrique • emetieur radio, 1 détecteur 
de température, 1 minuterie 1 antivol avec sirène, i relais commande 220 V 

• Les fiches détaillées et le matériel technique de 
montage... 

lÜP ^ fer a souder, de la soudure. 1 pince plaie VHH 

• Le guide pratique de l'électronique... 


désire recevoir le coffret complet présenté ci-contre pour un examen de 
15 jours à l'adresse suivante : 

NOM . Prénom . 

Age . Profession . 

(lacultatil) (facultatif) 

Adresse .. 

Code postal I I I I I I Ville . 

Je joins à ce bon 60 F (40 F de caution + 20 F de frais d'envoi et de recommandé) 
à rordre de SOGEFORM. I chèque bancaire i C.C.P. à l'ordre de Sogeform 
ROUEN 709 40M 

Si au terme des 15 jours d'examen, je n'étais pas entièrement satisfait, je vous 
renverrai l'ensemble dans son emballage d'origine et je serai immédiatement 
remboursé de la caution versée. 

Si au terme des 15 jours d’examen, je décide de garder le coffret, je réglerai 
comme suit : 

soit au comptant : 520 F (Prix total : 520 F + 60 F déjà payés = 580 F) 

1 soit en 2 mensualités de 260 F (Prix total : 520 F + 60 F déjà payés = 580 F). 
Signature : 

à retourner à 

UNIFORMATION METHODES - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 


459 
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Vers une standardisation 
des composants 


s-iïiaiii 
T^m 


C’est un voeu que vous avez été nombreux à formuler en réponse à notre 
enquête 

La liste qui suit est une sélection de produits que nous avons effectué parmi le 
matériel proposé par divers constructeurs; ces composants seront utilisés en 
priorité par les collaborateurs de la revue pour la réalisation de leurs 
maquettes. Nous souhaitons que ces composants deviennent courants chez 
vos distributeurs habituels et qu’ainsi, vos problèmes d'approvisionnement 
soient en partie résolus. 

Cette liste n'est pas limitative et se verra complétée ultérieurement. 


TRANSISTORS 

Petite puissance 

NPN 

Boîtier plastique 

BC237 

BC414 

Boîtier métal 

2 N 2222 

2N 1711 

2 N 2369 

Moyenne puissance 

NPN 

TO220 

BD 241 BouC 

TO220 Darlington 

BDX 53 C 

Puissance 

NPN 

Métal T03 

2 N 3055 

Plastique Darlington TOP3 

BDV 65 B 

FET usage général 

Canal N 

2 N 4416 

PONTS REDRESSEURS 

B 80 C lOCO 

Thomson 

BD 37931 

Thomson 

BY 164 

RTC 

B 8C C 15C0 

ITT 

B 250 C 1500 

ITT 

B 80 C 5C00 - 3000 

ITT 

pour ITT équivalent en Siemens. 


DIODES DE REDRESSEMENT 

N 4CC1 à 4007 


AFFICHEURS 7 SEGMENTS 

Tous ces afficheurs soni ccmpalibles brcche à broche. Cette liste a été 


PNP 

établie d'après des documents Siemens. 



BC3Û7 


ANCDES COMMUNES 

CATHODES COMMUNES 

BC 416 (faible bruit) 


Rouge 

Vert 

Rouge 

Vert 


Siemens 

HD 1131 R 

HD 1131 G 

HD 1133 R 

HD 1133 G 

2 N2 907 

Texas 

TIL 701 

TIL 717 

TIL 702 

TIL 718 

2 N 2905 A 

Lltronix 

DL 507 

DLG 507 

DL 500 

DLG 500 


Monsanto 

MAN 676C 


MAN 6780 



Fairchild 

FND 507 

FND 537 

FND 500 

FND 530 

PNP 

AEG 

COY 91 A 

COY 92 A 

COY 91 K 

COY 92 K 

BD 949 P ou C 

EE 

LRT 1826 R 

LRT 1826 G 

LRT 1827 R 

LRT 1827 G 

DU D uu w 

BDX 54 C 

H Packard 

HDSP 5301 

HDSP 5801 

HDSP 5303 

HDSP 5803 


REGULATEURS DE TENSION 



PNP 

Positifs 





BDX 18 


F 5 V 

F BV 

F 12 V 

F 15 V 

BDV 64 B 

500 mA 

^A 78 M 05UC 

nA 78 M06UC 

mA 78 M12UC 

pA 78 M15UC 


Boîtier TO220 

Tous équivalent en N S Motorola Signetlcs Texas, 


80.V 1 A 
4CC V 25 A 
12C V 1.2 A 
80 V 1,5 A 
2SC V 1,5 A 
BC V 3.3 A 


Négatif 

-5V — 6V -12V -15 V 

500 mA 

Boîtier TC220 /zA 79 M05AUC 79 M06AUC ^A 79 M12AUC ^A 79 M15AUC 

RELAIS alimentation continue 

Pouvoir de coupure B A en alternatif 250 V 

1 RT 
6 V 

SIEMENS réf. V 23027 BOOOl A 101. 

OMRON réf. G2 L 113 PV 6 DC. 

RAPA réf. 014 19 001. 


DIODE SIGNAL 

1 N 4148 
IN914 

Toutes marques 


12 V 

SEMENS réf. 23027 B0002 A lOl. 
OMRON réf. G2 L 113 PV12 DC. 
RAPA réf. 014 12 001. 


DIODE FORTE INTENSITE 

BY 251 Thomson 

CONDENSATEURS 
Film plastique 

InF à 1/xF série MKH Siemens 

Chimiques 

l à 1000^F 63 V ITT, Siemens 


2 RT 
6 V 

SIEMENS réf. V 23037 AOOOl A 101, 
OMRON réf. G2 R 212 P 6 DC. 
RAPA réf. 017 22.002. 

12 V 

SIEMENS réf. V 23037 A0002 A 101 
OMRON réf. G2R 212 P 12 DC. 
RAPA réf. 017 15 002. 


POTENTIOMETRES AJUSTABLES 

Piher horizontal 

BUZZER 

Sonltron 

Type SM2 A 1,5 à 28 V 250C Hz. Fixation sur Cl. 


Relais encombrement DIL 

OMRON 

6 V réf. G2 E (rouge). 

12 V réf. G2 £ (bleu), 
pourvoir de coupure 2A. 
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UN LABORATOIRE 
BIEN EQUIPE îfl 
VOUS EST 
NECESSAIRE 


aménagez-le aux prix LAG ! 



OSCILLOSCOPES 


Affaires exceptionnelles 
TEKTRONIX 

double trace, complets avec 
tiroir. 

En parfait état 
de marche 
Appareils de 
laboratoire 
ayant déjà 
tourné 

Types 51 5 531 
533 - 535 - 545 
Prix 1 500 F 
Type 581 585 

Prix 2500 F 
Type 561 (1 GHz) 

Prix 4000 F 



HAMEG 

HM 307/3, simple trace 10 MHz avec 
cordons 

Prix 1 820 F 

HM 203 double trace 20 MHz avec sonde 
1/1 ♦ 1/10 

Prix 2960 F Port 60 F 

OSCILLO «TORG» 

! Présentation identique des 
deux modèles - Oscillos 
compacts, L 10, H 19, P 30 
Ç I cm, Poids 3,5 kg. 

* 'GARANTIE 1 AN SERVICE 
V i APRES VENTE ASSURE 

\ i Simple trace avec 2 sondes 

1/1 et 1/10 
Cl 94 du DC à 10 MHz 
Prix 1295 F Port 40 F 

Cl 90 du DC à 1 MHz 
Prix 890 F Port 40 F 



Port par oscillo 6.0 F 

Demandez notre fis te de générateurs BF et HF et d'appareils de mesu¬ 
res en tous genres en affaires à des prix incroyables 


ALIMENTATIONS ELC entrée 220 V 


AL 785 13,8 V 5 A 
Prix 294 F Port 30 F 

AL 813 régulée 6CB) 13.8 V 10 A 
Prix 705 F Port 35 F 


AL 745 réglable de2à15Vet0à3A 
Prix 446 F Port 25 F 

AL 81 2 réglable de 0 à 30 V et 0 à 2 A 
Prix 588 F Port 25 F 


Demandez notre liste d'alimentations en affaire et en tous genres 


MULTIMETRES 



TORG Made in URSS 

Garantie 1 an PIECE ET MAIN D'OEUVRE 
SERVICE APRES VENTE ASSURE 
Livrés avec malette alu de protection, pile 
cordons et pointes de touche. 

Dim. 21 X 11 X 8.5 cm pour les 2 modè 
les 

4315 20.000 ohms/volt cc 42 gammes 
Prix 195 F Port 26 F 


4341 16.700 ohms,/volt 
cc 27 gammes universel à 
TR ANSISTORMETRE 
INCORPORE 
Prix 195 F 
Port 26 F 


Pour l'achat de 2 contrôleurs TORG 
différents ou du môme type, 1 con¬ 
trôleur GRATUIT NH 55 décrit ci- 
dessous 

NH 55 20.000 ohms/volt cc 6 gammes. 
Dim. 60 X 90 X 30 cm. Poids 1 50 g 
Prix 79 F Port 9 F 

PINCE 

AMPEREMETRIQUE 
0 à 500 AMPERES 
50 HZ 

Livrée avec étui et cordons 
spéciaux pour mesure des 
tensions. 

Prix TTC 239 F 
I port 20 F 




BON DE COMMANDE 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

JE COMMANDE 


819 LE VRAI 

20.000 ,'V 4.000A//V 

80 gammes de mesures. 
Dim. 130 X 95 X 35 mm 
^ivré avec pile, cordons 
ointes de touche et étui 
anti choc 

'fix TTC 469 F Port 15 F 

BECKMAN 
GAMME ESCORT 
EDM 101 527 F Port 14 F 

T 100 656 F Port 14 F 

T 110 739 F Port 14 F 


INDISPENSABLE 


SUPER PROMOTION 

Testeur sonore universel EEH 75 H 

pour transistors, diodes. Cl, Indispensable 
à l'électronicien, l'électricien, etc... 

Prix 49 F l'unité 
Port 1 3 F 

par 20 39 F 

par 100 et plus, nous consulter. 


OUTILLAGE 

LA PROMO... 

6 pinces chromées, 
isolées, fabrication 
soignée : 1 coupante 
de biais 11,5 cm - 1 
coupante de biais 
tenaille 14 cm 1 
long bec plat 14 cm 
1 long bec rond coupante 14 cm 1 à 
dénuder réglable 1 5,5 cm 1 à sertir de 
1,5 à 6 mm et à dénuder de 0,75 mm à 6 
mm 21 cm 

au prix TTC incroyable de 99 F 
Port 20 F 




Magasins de vente 

PARIS 75010. 26 rue d’Hauteville tél. 824 57 30 ORGE 
VAL 78630 10 Rue de Vernouillet Commandes Province à 
OR^EVAL joindre le réglement pour plus de rapidité • en 
CR 50 % à la commande. 
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Société Parisienne d’Edition 

Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social . 43. 
rue de Dunkerque. 75010 Paris. Direction-Rédaction- 
Administration-Ventes : 2 à 12. rue de Bellevue. 75940 Paris 
Cedex 19 - Tél. : 200.33.05. 

Président-Directeur Général 
Directeur de la Publication 
Jean-Pierre VENTILLARD 

Directeur de la Rédaction Secrétaire de Rédaction 

Jean-Claude ROUSSEZ Claude DUCROS 

Rédacteur en chef Courrier des Lecteurs 

Christian DUCHEMIN Paulette GROZA 

Publicité : Société auxiliaire de publicité. 70. rue Compans. 
75019 Paris. Tél : 200.33.05 C.C.P. 3793 - 60 Paris. 

Chef de publicité Mlle A. DEVAUTOUR 

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions 
formulées dans les articles, celles-ci n’engageant que leurs 
auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés. 

- La loi du 11 mars 1957 n autorisant aux termes des alinéas 2 el 3 de I article 41. 
d une part, que • copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective • et d'autre part que les 
analyses et les courtes citations dans un but d exemple et d illustration. • toute 
représentation ou reproduction intégrale, ou parliolle. faite sans le consentement de 
t auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de 
l article 401 Cette représentation ou reproduction, par quelque procède que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 
Code Pénal -• 

Abonnements : 2 à 12. rue de Bellevue. 75019 Paris. France ; 1 
an 95 F - Etranger 1 an 135 F. 

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande 
accompagnée de 2 F en timbres. 

IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte 
pour les paiements par chèque postal. 

Ce numéro a été tiré 
à 103 300 exemplaires 

Copyright® 1983 — 


Dépôt légal février 1983 - Editeur 1064 - Mensuel paraissant en 
fin de mois. Distribué parS.A.E.M. Transport-Presse. Compo¬ 
sition COMPOGRAPHIA - Imprimerie DULAC et JARDIN 
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COTATION DES MONTAGES 

l.i?8 léaliBrii.cns pioiiquc’B sent munies tm hvi.j' de lu piemiertr' prjqe i (jn . uiif u< he 
V-nnoni tes tenseiqnenerifs sur le mi niuqe et .-jcn* vf k i l» . U- 

^ moins de deux heures de câblage 

entre deux et quatre heures de câblage 
plus de quatre heures de câblage. 

temps pisse lit>nt évidemment fais mj»!*' i*- pir tii- me. uri.qii» evenf telle n. 
lu inrcTTdemenf un m: mage i «en enviu niiHriiHni 

Montage à la portée d un amateur sans 
expérience particulière 

Montage nécessitant des seins attentifs. 

Une excellente connaissance de l éleciro- 
nique est nécessaire (mesures, manipula 
lions). 

Prix de revient inférieur à 200 francs. 

Prix de revient compris entre 2C0 el 4C0 
francs. 

Prix supérieur à 400 francs. 
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REALISATIONS 




N“ 423 

FÉVRIER 1983 




JÊL 



^-> 7 ' 


Antivol auto 
à ultra-sons 


.ftgîC 


m 


Commande 
automatique 
de cafetière 




■y a 


Emetteur 

expérimental 3 W.FM. 


1 ^ t Convertisseur 
12 V/220 V 50 Hz 








Tuner TV 
multistandard : 
Platine FI 



Convertisseur 
6 V=/12 V= 20 mA 


Z' 



TECHNIQUE 



Mise en oeuvre 
des afficheurs LED 




Réaction positive 
et négative 


C Ri 




Ce numéro comporte deux encarts : 
EURELEC numéroté 61, 62 , 63, 64 
Fiches «idées» numéroté 59, 60 
Fiches «composants» 65, 66 


^0 


Etude expérimentale 
de la contre-réaction 


R2 





Le bruit 
dans les 
récepteurs 


DIVERS 


Ont participé à ce numéro : 
C. Basso, M. Bilbille/ 

I. Ceccaldi, C. Couillec, 

F. de Dieuleveult, 

P. Gueulle, 

X. Montagutelli, 

P. Patenay, R. Rateau, 

J. Sabourin. 




S 


l « i Page 

circuits imprimés 


Infos nouveautés 
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Port et emballage 

TRANSISTORS 


5 F l'unité ■ 10 F de 1 à 5 pièces - 15 F de 6 à 20 pièces 

CIRCUITS INTÉGRÉS 


GERMANIUM 

Prix 

AC 125 

3,70 

AC 126 

3.70 

AC 127 

3.70 

AC 127 K 

4,30 

AC 128 

3,60 

AC120K 

4,40 

AC 132 . 

3,70 

AC 138 

7.50 

AC 139 

5,00 

AC141K 

10,00 

AC142K 

10,00 

AC 180 

3,70 

AC 180K 

4,40 

AC 181 

3.70 

AC181K 

4,40 

AC 184 

5.00 

AC 185 

4,00 

AC 187 

3.70 

AC 187K 

4.40 

AC 180 

3,70 

AC 168K 

4,40 

AO 142 

16,50 

AD 143 

15,70 

AO 149 

9,00 

AD 161 

6,00 

AD 162 

6,40 

AD 262 

11,00 

AD 263 

14,00 

AF 106 

6,00 

AF 109R 

6,40 

AF 115 

21,60 

AF 121 

4,90 

AF 124 

4.80 

AF 125 

4,80 

AF 126 

4,80 

AF 127 

4.80 

AF 137 

14,50 

AF 139 

5,00 

AF 200 

20,00 

AF 239 

6,00 

ASY 77 

24,00 

ASZ15 

13,00 

ASZ16 

14.00 

ASZ17 

13,00 

ASZ18 

13,00 

AU 106 

22,00 

AU 107 

21.00 

AU 110 

19,00 

AU 112 

21,00 

AU 113 

22,00 

AY 103K 

12,00 

AY 105K 

12,00 

DIVERS 

BC107 

1,80 

BC108 

1,80 

BC109 

1,80 

BC113 

2.45 

BC115 

5,60 

0C116 

6,60 

BC125 

7,20 

BC139 

7.20 

BC 140-6 

5,80 

BC 141-16 6.20 

BC142 

8,00 

BC 148 

2.50 

BC149 

2,90 

BC 157B 

3.10 

BC159B 

3,00 

BC 161 

6.00 

BC170B 

1.90 

BC170C 

2,00 

BC 171A 

2,10 

BC171B 

2.20 

BC172A 

1,90 

BC172B 

2,00 

BC172C 

2,20 

aC173B 

2,40 

0C173C 

2,60 

BC 174A 

2,10 

BC177 

5,40 

BC178 

4,70 

BC 1830 

3,80 

BC 207B 

3.80 

BC2n 

5.80 

BC 237A 

2,10 

BC 237B 

2,20 

BC 238A 

1.90 

BC 238B 

2,00 

BC 238C 

2,20 

BC 239B 

2,40 

BC 239C 

2,60 

BC 250B 

1,90 

BC 250C 

2,00 

BC 251A 

2,50 

BC 251B 

2,60 

BC 251C 

. 2.70 

BC 252A 

2.30 

BC 252B 

2,40 

BC 252C 

2,50 

BC 253A 

2.50 

BC 253B 

2.60 

BC 253C 

2,70 

BC 256B 

2,80 . 


Prt* 

2,70 

3,40 

3.40 
3,00 

3.60 

3.60 
4.75 

2.60 

2.40 
2,60 


BC 260A 
BC 261A 
BC 261B 
BC 262A 
BC 2636 
BC 266A 
BC 302 
BC 307B 
BC 308B 
BC 309B 
BC313 16 5,50 
BC 337-40 2.80 
BC338 40 2,60 
BC 327-25 3.20 
BC328 40 3,10 
BC 341-10 6.10 
BC 160-16 8,40 
BC161-16 8.90 
BC360 10 5,10 
BC 361-10 5.80 
BC 366A 12.15 
BC407B 4.70 
BC413B 
BC414C 
BC415C 
BC416B 
BC 548A‘ 

BC 547 
BC 547A 
BC 547B‘ 

BC548 
BC 54eA 
BC 548B 
BC 548C* 

BC 549 
BC 549C* 1.25 
BC 550 2.25 

BC 550B 2,50 

BC550C* 2.70 
BC 556 1.70 

BC 556A‘ 1,70 
BC557 1.10 

BC 557A* 1,10 
BC 558 1,10 

BC 558A 
BC 558B* 

BC 559 
BC 559A 
BC 559B* 
BC560* 

BC 635 


3,60 

3.80 

3.80 
3.90 
1.50 
1.10 
1.10 
1.18 
1.10 
1.10 
1.20 
1,20 
1,20 


BC 636 
BC 637 
BC 638 
BC 639* 

BC 640 
BCW 96 
BCY 33 
BCY58 
BCZ10 
BD 115* 

BD 131* 

BD 132* 

BD 135* 

BD 136* 

BD 137* 

BD 138* 

BD 139* 

BD 140* 

BD 183 
BD 200* 

BD 201* 

BD 202* 

BD 203* 

BD 204* 

BD 226* 

BD 227 
BD 228 
BD 229 
BD 230* 

BD 231* 

BD 232* 

BD 233* 

BO 234* 

BD 235* 

BD 236* 

B0 237* 

BD 238* 

BO 262 
B0 262A 11.00 
B0 262B 12.00 
BO 263 
B0 263 
BO 266 
B0 266A 14.00 
BD2B6B 16.00 
B0 267A 13.50 
BD 267 
BD 301 
B0 379 
BO 380 
BD 433* 

B0 434* 

BD 436* 

B0 437' 

BO 438* 


1.10 

1.20 

1.20 

1,20 

1.20 

3.50 
4.00 
4.10 

4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
3.00 

17,90 

4.10 

20.00 

10.00 

10,50 

13.00 

4,00 

4.50 
5.00 
5.00 

5.20 
5,80 

20,00 

6.70 

10,00 

11,00 

11.00 

12.00 

7.00 

7.50 
7,00 
8,00 
8,00 

8.50 
12.00 

7,00 

7,00 

7,00 

7.20 

6.50 

6.20 
10.00 


9.00 

11,00 

10.50 


12.00 

5,00 

6.90 

6.90 

e.oo 

9.00 

9.00 

9,00 

10.00 


BD 441 

8,00 

ESM 181 

8,00 

BD 537 

10,40 

FW4298 

11.00 

BD512 

9,00 

FW 4640 

9,00 

BD 522 

9.00 

FW 5241 

9,00 

BD 645 

13.00 

FW 5261 

11,00 

BD 646 

13.00 

FW 5263 

9,60 

BD 647* 

13,00 

FW 6029 

11,00 

BD 648* 

14,00 

FW6030 

11.00 

BD 649 

14,00 

MJE371 

14,10 

BD 850 

14.50 

MJE 5^1 

11.30 

BD 651 

14,50 

IMPSL 01 

5,00 

BD 652* 

16.00 

OC 44 

20,00 

BD 675 

10,00 

OC 74 

10,00 

BO 677* 

8.50 

SFT34 

15,00 

BD 678* 

9.00 

SFT35 

15,00 

B0 679* 

9,50 

SFT38 

20,00 

BD 680* 

10.50 

SFT40 

20,00 

BD 601* 

10.50 

SFT125 

15.00 

BD 602 = 


SFT211 

15,00 

DB 262B 

11.50 

SFT319 

15,00 

BD 683* 

11.50 

SFT 357 

15,00 

BD 684* 

12.00 

SFT 507 

15.00 

BDW51C 

11.15 

TIP290 

3.00 

BDW52C 

11,15 

TIP30B 

3.90 

B0X71E 

4.00 

TIP31B 

4.40 

BOY 49 

15.00 

TIP32B 

4,50 

BDV 80 

6,00 

TIP33B 

6.40 

BF120 

3,90 

TIP34B 

7,00 

BF 152 

5.65 

TIP35B 

13.00 

BF158 

4,50 

TIP36B 

15.00 

BF 160 

3,60 

TIP41B 

5.50 

BF167 

4.25 

TIP42B 

5,50 

BF173 

4,50 

TIP47 

4.60 

BF 174 

9,45 

TIP51 

19,00 

BF178 

6,45 

TIP111 

5.00 

■ 0F18O 

7.50 

ÎIP116 

5.50 

BF194 

2,00 

TIP121 

6.00 

' BF 197 

4.30 

TIP126 

8.50 

BF 198 

2.70 

TIP131 

8.00 

BF 199 

2.60 

TIP 136 

9.00 

1 0F224 

5,75 

TIP2955 

6,50 

, 0F 233 

3.45 

TIP 3055 

5.00 

1 BF237 

3,45 

1 2N388 

4.00 

, BF240 

2,90 

2N396 

17,00 

' BF241 

2,90 

1 2N404 

10.30 

BF 245A 

6.00 

2N706 

3,10 

BF 2450 

5,60 

1 2N930 

4.00 

BF 245C* 

6,50 

’ 2N1303 

6.00 

BF 246A 

9,50 

2N 1304 

9.50 

BF 246B 

9,50 

1 2N1309 

10.90 

BF 246C* 

9,50 

! 2N1613 

2.50 

BF 256A 

6.90 

2N 1711 

2.50 

BF 256B 

7.00 

1 2Nl88g 

3.00 

BF 256C* 

7,00 

2N 1890 

3,00 

BF 274 

3,00 

2N 1893 

3.00 

BF 321 

2.25 

2N 1925 

12.00 

' BF 324* 

4,50 

2N 1990 

4.95 

BF 336* 

5.00 

2N2193 

4.00 

BF 337* 

5.00 

2N2195 

6.00 

BF 338* 

6.50 

2N2218 

2.50 

BF 390 

10.00 

2N2219 

2.50 

BF450 

3.70 

2N 2222 

1,90 

BF451 

3.70 

2N 2368 

1.90 

BF 257 

5.60 

?N 2369 

1,90 

BF 258 

5.80 

2N 2905 

2.50 

BF 259 

3.80 

2N 2906 

1.90 

BF457 

6 50 

2N 2907 

1.90 

BF458 

5.20 

2N 3053 

3.50 

BF459 

7 80 

2N 3054 

6.00 

BF 469* 

6.00 

2N 3055A 

BF470* 

6.00 

80 volts 

5.00 

BF 480* 

8,25 

2N 2055B 

BF494* 

2.25 

60 volts 

4.00 

BF 495* 

2.25 

2N 3252 

6.70 

BF 506 

6.00 

2N 3391 

3.60 

BF 936* 

6,00 

2N 3392 

3.50 

BF 939* 

5,00 

2N 3393 

3.50 

RF 967 

7.00 

2N3415 

5.50 

BSX45 

5.00 

2N.1819 

3.60 

BSY90 

6,00 

2N 3855 

7.00 

BU 109 

20.00 

2N 3903 

3 00 

BU 126* 

30.00 

2N 2646 

6.50 

BU ?08A* 

36.50 

2N 3442 

15.00 

BU 406 

11.75 

2N 4036 

16.70 

BU 406D 

12.65 

2N 4061 

4.60 

BU 407 

11.75 

2N 4922 

10.00 

BU 407D 

12.65 

2N 5680 

24.00 

BU 408 

11,75 

2N6122 

22.00 

BU 408D 

12.65 

72 T2 

19.80 

! 0UY69C 

40,00 

91 T6 

7.40 

MICROPROCESSEURS 

TMS 1000/3311 

12 Airs 95.00 

TMS 1000/3310 

ou 3318 24 Airs 130.00 

TMS 1122 

programmateur 80.00 

THYRISTORS 

IH 500RT 20.00 

BT 112 15.00 

BT 113 15.00 

BT 137/500 11.60 


6.00 
).00 
S.00 


C.MOS 

Pr1« 

CD 4000 2.10 

CD 4001 2.10 

CD4002 2.10 

CD 4007 2.40 

CD 4008 7.50 

CD4011 2.10 

CD4012 2.10 

CD 4013 3.20 
CD 4014 10,00 
CD 4015 7.00 

CD 4016 4.00 

CD 4017 6.00 

CD 4018 9,00 

CD 4019 4.50 

CD 4020 7.50 

CD 4021 7.50 

CD 4023 2,40 

CD 4024 6,50 

CD 4025 3.50 
CD 4027 4.00 

CD 4028 6.00 

CD 4029 9,00 

CD 4030 4.00 
CD 4033 9,00 

CD 4035 6,00 
CD 4040 8,00 
CD 4042 6,00 

CD 4046 7.50 

CD 4047 9,00 

CD 4049 4.00 

CD 4050 4.00 

CD 4051 
CD 4052 
CD 4053 
CD 4060 9.00 

CD 4066 4.00 

CD 4068 4,00 

CD 4069 2.20 

CO 4070 5.00 

CD 4071 2,20 

CO 4072 3.00 

CD 4073 3,00 

CO 4075 3,00 

CD 4078 3,00 

CO 4081 3.00 

CD 4082 3.00 

CO 4086 4.50 

CD 4093 6.00 

CD 4094 13.50 
CD 4098 7.50 

00 4511 9.00 

CD 4515 28.00 
CO 4518 6.00 

CD 4520 7.50 
CD 4528 10.60 
CD 4536 20.00 
CD 4538 26.90 
CD 4539 27.60 
CD 4585 7.50 

DIVERS 

L120BI 15.00 
L121BI 15.00 
L 200 13.55 

LM 304 N 11.30 
LM 307 N 8.50 
LM 318 P 12,00 
LM 324 10.00 

LM 339 4.70 

M 190 B1 20.45 
M 192 B1 14.45 
M 193 B1 84.25 
M 252 B1 86.05 
MA 741 CP 3,00 
MA 723 CN 3.90 
MA 747 CN4.50 
MC 1711 29.00 
MC 1741 31.00 
NE 535N* 12.00 
NE543K* 19.00 
NA 709 CP 2.50 
NE 555 P 3.00 
SAA 1004 40.00 
S AA 100540.00 
SAA 1024 88.00 
SAA 1025 90.00 
SAS 560S26.00 
SAS 570S28.00 
SH 120 77,75 

TTL 

SN 7400N 1.75 
SN 7401N 1.90 
SN 7402N 1.90 
SN 7403N 1.80 
SN 7404N 2.10 
SN 7405N 2.90 
SN 7406N 3,50 
SN 7407N 3.50 
SN 7408N 2.00 
SN 7409N 2.10 
SN7410N 2.10 
SN7411N 2,10 



Prix 



Prtx 

SN 7412N 

2,80 

TCA 660 B* 

39,00 

SN7413N 

3,50 

TCA 

730 

31,00 

SN 7414N15.70 

TCA 

740* 

30,00 

SN 7415N 

5,00 

TCA 

750 

21,00 

SN 7416N 

3,00 

TCA 

760 B* 

13,00 

SN 7417N 

3,00 

TCA 

830 S 

11,00 

SN 7420N 

2,50 

TCA 

QOO 

0,50 

SN 7425N 

2,50 

TCA 

910 

0,50 

SN 7426N 

2,50 

TCA 

940 

15,00 

SN 7427N 

3,00 

TCA 

940 E 

15,00 

SN 7420N 

3,20 

TCA 

3080 

15,00 

SN 7430N 

2.10 

TDA 

440 

16.00 

SN 7432N 

3,00 

TDA 

1001 

31.00 

SN 7437N 

3,00 

TDA 

1002 A 

16.00 

SN 7438N 

3.00 

TDA 

1003 A* 

17,00 

SN 7440N 

2,10 

TDA 

1004 A 

26.00 

SN 7441N 

6.20 

TDA 

1005* 

24.00 

SN 7442N 

6.00 

TDA 

1006* 

20.00 

SN 7445N 

5.40 

TDA 

1010 

17.00 

SN 7446N 

9,00 

TDA 

1023 

19.00 

SN 7447N 

7,00 

TDA 

1024* 

9.50 

SN 7448N 

8.30 

TDA 

1025 0* 

24,00 

SN 7450N 

2,10 

TDA 

1026* 

24.00 

SN 7451N 

2,10 

TDA 

1028 

26,00 

SN 7453N 

2,10 

TDA 

1029 

26.00 

SN 7454N 

2,20 

TDA 

1034* 

27.00 

SN 74R0N 

2,10 

TDA 

1034 B* 

20,00 

SN 7470N 

2.50 

TDA 

1035 

55.00 

SN 7472N 

3.00 

TDA 

1044 

30.00 

SN 7473N 

3,40 

TDA 

1053 

12.00 

SN 7474N 

3,50 

TDA 

1038 

22.00 

SN 7475N 

4,50 

TDA 

1030 

24.00 

SN 7476N 

3,00 

TDA 

1040 

20.00 

SN 7481N12.10 

TDA 

1050 

20,00 

SN 7483N 

8,20 

TDA 

1050 B 

8.50 

SN 7485N 

9,60 

TDA 

1050C 

8,50 

SN 7486N 

3,50 

TDA 

1060 

19,50 

SN 7489N 20.90 

TDA 

1054 

18,00 

SN 7490N 

4,50 

TDA 

1151 

19,00 

SN 7491N 

5.30 

TDA 

1170 

20,00 

SN 7492N 

5,50 

TDA 

1200 

15,00 

SN 7493N 

5,30 

TDA 

1405 

8,00 

SN 7494N 

7,90 

TDA 

1410 

15,00 

SN 7495N 

7.50 

TDA 

1412 

8,00 

SN 7496N 

5,30 

TDA 

1415 

8,00 

SN 74107N4.70 

TDA 

1420 

15,00 

SN 


TDA 

2002 

16,00 

4120N * 

14,00 

TDA 

201* BC2 

' 22.00 

SN 74121N3.80 

TDA 

2003 V 

17.00 

SN 74122N6.60 

TDA 

2004 

32,00 

SN 74123N6.00 

TDA 

2020 

23,00 

SN 74136N8.00 

TDA 

2030 V 

19,00 

SN 


TDA 

3310 

16,00 

74141N 15,60 

TDA 

2530 

26,00 

SN 74145N8.30 

TDA 

2541 

36,00 

SN 


TDA 

2560 

39.00 

741 SON 27,00 

TDA 

2571 

27,00 

SN 74151N6,40 

TDA 

2581* 

23,00 

SN 


TDA 

2593 

38,00 

741S4N 26.00 

TDA 

2600 

39,00 

SN 


TDA 

2610* 

25,50 

741S6N 14.00 

TDA 

2611 A 

17.00 

SN 74157N7.40 

TDA 

2620* 

21,00 

SN 


TDA 

2830 F* 

28,00 

74161N 17,00 

TDA 

2631 F* 

28,00 

SN 74t64N9.90 

TDA 

2840* 

19,00 

SN 


TDA 

1030 

45,00 

74166N 23,00 

TDA 9400 

85,00 

SN 75175N8,00 

TDA 9500 

65.00 


SN 

74181N 22.00 
SN 

74184N 20.00 
SN 

74185N 30.00 
SN 

74186N 10.00 
SN 

74191N 10.00 
SN 

74192N 10,00 
SN 

74193N 10.00 
SN 

74194N 18.00 
SN 

74196N 12.00 
SN 75450N8.00 
SN 75451N5,00 
SN 

75492AN 5.00 
S041P 14.50 

S0 42P 15.50 


TRANSISTORS 
d’origine japonaise 


2 SA 683 16.20 
2 SA 719 7.50 
2 SA 720 7.90 
2 SA 733 2,70 

2 SA 798 12.00 
2 SB 324 7.60 

2 SB 405 10.30 
2 SB 407 42.00 
2 SB 536 18.00 
2 SC 372 2.70 
2 SC 373 3,50 
2 SC 380 2.50 

2 SC 388 18,00 
2 SC .394 2,80 

2 SC 458 4,40 

2 SC 495 6,60 
2 SC 535 5,40 
2 SC 536 3 00 

2 SC 710 2.50 

2SC711 2.50 

2 SC 730 29,00 
2 SC 733 4.80 
2 SC 784 3,40 

2 SC 828 3.40 
2 SC 829 4.50 
2 SC 900 2,80 
2 SC 930 3,60 

2 SC 945 2,00 
2 SC 998 4.50 

2 SC 1018 9.00 
? SC 1047 12,00 
2 SC 1096 5,00 
2 SC 116614,00 
2 SC 1239 23.00 
2 SC 130617,00 
2 SC 1307 33.80 
2 SC 1364 7,00 
2SC 1383 8.00 
2 SC 1384 6.80 
2 SC M75 25,00 
2 SC ^647 24 00 
2 SC 1674 3,40 
2 SC 1675 2.20 
2 SC 1760 19.00 
2 SC 1945 48 50 
2 SC 1947 53.00 
2 SC 1957 10.00 
2 SC 1969 31.00 
2 SC 1978105.00 
2 SC 2001 5.20 
2 SC 2028 B.OO 
2 SC 2029 18,00 
2 SC 2r>78 20.80 
2 SC 2086 4,00 
2 SC 2166 20.80 
2 SD 234 15,00 
2 SD 313 14,40 
2 SD 355 4.50 

2S0 526 16,00 
2 SD 586 49.00 
2 SK 19 


2 SK 33 


4.80 

6.00 


3 SK 41 25.00 

3 SK 45 16.00 

AN 103 18.90 

AN 214 24.00 

AN 240 29.00 

AN 247 56.00 

AN 303 94.00 

AN 313 70.00 

AN 315 32.00 

AN 362 40.00 

AN 610 28.00 


LINEAIRES SPECIAUX 


TCA 250A 
TCA 280A* 
TCA 420A* 
TCA 440* 
TCA 490 
TCA 511 
TCA 530 . 
TCA 540 
TCA 550 0' 
TCA 600 
TCA 610 
TCA 640* 
TCA 650* 


21,00 
14,00 
21,00 
20.00 
24.00 
16.00 
23.00 
20.00 
25 00 
10,00 
10.00 
39.00 
39.00 


TAA 

300* 

20.00 

TAA 

450 

17,80 

TAA 

550A 

2.80 

TAA 

550B 

2,00 

TAA 

550C 

2.60 

TAA 

611 A12 

11.00 

TAA 

611 B12 

10.00 

TAA 

611 CX1 

12.00 

TAA 

611 Cil 

12.00 

TAA 

611 C12 

11,00 

TAA 

621 AX1 

13,00 

TAA 

621 Ail 

14,00 

TAA 

621 A12 

12,00 

TAA 

661B 

16,00 

TAA 

765 

8,50 

TAA 

780 

7.00 

TAA 

7908 

29,00 

TAA 

930A 

17,00 

TBA 

221A 

14,00 

TBA 

231 

11,50 

TBA 

331 

19,00 

TBA 

435 AXS 

18,00 

TBA 

530* 

23,00 

TBA 

540* 

34,00 

TBA 

550Q* 

24,00 

TBA 

5600 

28.00 

TPA 

560C 

28,00 

TBA 

5700 

16,00 

TBA 

570A* 

15,00 

TBA 

700* 

17.00 

TBA 

720A* 

16.00 

TBA 

750A* 

17.00 

TBA 

750C 

17.00 


TBA 8500* 
TBA8«0/ 


TB^8^ 

ÎRA 900 
TBA 915 
TBA 920* 
ÎBA920S 
TBA 625 AX5 
TBA 825 8X5 
TBA 625 0X1) 
TBA 641 A12 
TBA 641 B11 
TBA 651 
TBA 800 
TBA810S 
TBA810AS 
TBA 820 
TBA 790LA 
TBA 840 
TBA 400 
TBA 4000 
TBA 8800 
^fiA950F 
"BA 970* 
T0A 1440 
TL 080 CP 
TL 081 CP 
TL 082 CP 
TL 083 CN 
Tl 084 CN 
TMS 3874 NI 
UAA 170 
UAA 180 


23,00 

23,00 

18.00 
18.00 

17.50 
24.00 
26.00 
11,00 
11.00 
11.00 
14,00 
13,00 

13.50 

1,00 

13,00 
13,00 
10.00 
10.00 
800 
19,00 
9.00 
8.00 
36.00 
21.00 
23.00 
6,50 
4.35 
7.85 
10.30 
15.00 
15.00 
16,00 
18,00 


AN 612 26.00 

AN 7145 119.00 


AN 7150 
BA 301 
BA313 
BA511 
BA518 
BA 521 
BA 532 
HA 1137 
HA 1138 
HA 1156 
HA 1322 
HA 1339 
HA 1342 
HA 1366 
HA 1368 
HA 1377 
HA 1388 130, 

HA 1389 54.00 
HA 1406 
HA 1452 
LA 1201 
LA 1230 
LA 3155 
LA 3300 
LA 3301 
IA 3350 
LA 4032 
LA4100 
LA4101 
LA 4102 
LA4110 
LA 4400 
LA 4420 
LA 4422 
LA 4430 
LD 3001 
M 51513 31.20 
M 51515 37.00 
MB 3705 49,00 
6M 3712 38.00 
STK 0039100.00 
STK 0040100 00 
STK 0060130.00 
STK 025 192,00 
STK 050 256,1 
STK 435 
STK 441 120,00 
STK 463 150.00 
TA 7063 
TA 7108 
TA 7120 
TA 7122 
TA 7130 
TA 7203 
TA 7204 
TA 7205 
TA 7208 
TA 7213 
^A 7215 P 70.40 
"A 7222 26,C 
TA 7310 
TA 7313 
UPC 566 
UPC 575 
UPC 592 
UPC 1025 28.00 
UPC 1156 32,00 
UPC1181H22.00 
UPC1182H22.00 
PLL02a 88.00 
MRP 475 45,00 
MFM50/A180.00 


51.00 

8.00 

28.00 

26.00 

38.00 

24.00 

74.00 

49.00 

35,00 

38.00 

25,00 

29,00 

56.00 

28.00 

47.00 

91.00 


23,00 

37.80 
28,00 
38,00 
26,00 

44.80 
40.00 
29,00 
32,00 
27.60 
36.40 
37,00 
36,20 
32,00 
32,00 
25,00 
35,00 
77,00 


70,00 


6.60 
44 80 
7,70 
17,80 
25.00 
30.00 
22.00 
22,00 
52,00 
28,50 


18.00 
35,00 
5,60 
20,30 
12.00 


TUBES - TELE 

TUBE TELE COULEUR • NEUF 
GARANTIE 1 AN 

PRIX TTC 


11 SP 22 (27 cm) 

A 55 14 X (remplace les 55-1/19/21 

350 F 

61141) 


590 F 

A 67 2(K) X 

TYPE PIL 

990 F 

370 CGB 22 

480 F 1 A 42 100 

480 F 

420BTB22 

480F 1 A51 570X 

700 F 


PROMOTION EXCEPTIONNELLE 
NEUFS • GARANTIE 1 AN 

56 cm. COULEUR 110®. ret, 560 ATB 22 
Remplace 56 610X. 56.611 F 56615 X 490F 
Par 100, nous consulter. 


GARANTIE 1 AN 
PRIX TTC 
160 F 
160 F 
220 F 


NOIR ET BLANC NEUF- 

A36-11 
4 AA 420W 
A61 130 


PROMOTION EXCEPTIONNELLE 

59 cm. N et B, 23 HEP 4,110", remplace tous 
les 59 cm et 23 pouces Prix TTC 190 F 
Par 100, nous consulter. Port unit, par tube 90 F 

TUBES IMAGE COULEUR V. COLOR 
reconstruits • garantie 1 an 


Rél 

A51 161 X 
A56120X 
A56 610 X 
A6612ÛX 
A66 140 X 
A67120X 
A67 150X 
A67610X 


Prix TTC 
1490 F 
1190F 
1450 F 
1250 F 
1250 F 
1250 F 
1390 F 
1490 F 


Port : pir tube 100 F 


y 


LAMPES RECEPTION 
GRANDE MARQUE - 1* CHOIX 


0Y802 14.00 

EBF 89/6008 13,00 
EC86 18,00 

ECB8 19,00 

ECC 82/12AU710.00 
ECC189 17.00 
ECF80/6BL8 13.00 
ECF801 20,00 
ECF802 18.00 
ECL82/BBM8 12.00 
ECL86/6GW8 13.00 
ECL805 16.00 
EF 183/6FH7 11.00 
EF184/6EJ7 12.00 


EL 504 

EL519 

EY88 

EV500 

EY802 

GY 802 


20,00 

70.00 

13,00 

33.00 

20.00 

17,00 


PC86/4CM4 20,00 
PC8B/4DL4 17,00 
PC900 15,00 

PCC189/7ES815.00 
PCF80/9A8 11.00 
PCF200/8U9 26,00 
PCF 201 26.00 

PCF801/9GJ717,00 
PCF802/9JW814.00 
PCH200/9V9 18,00 
PCL82/16A8 12.00 
PCL 86/14GW814.00 
PCL805 14.00 
PFL 200/16Y9 28,00 
PL 504 24.00 

PL 509/40KG6 32,00 
PI 519 35.00 

PV88/30AE3 1100 
PY 500 29.00 


SUPER PROMOTION 

10 lampes neuves grandes marques au choix 
Prix 79 F Port 15 F. 

Maximum 3 lampes du même type de la liste 
suivante ; ECF 80 EF 183 - EF ^fi4 - ECC 189 
EF80-ECC81(12AT7|-ECF82-EC86-EC 
88 • ECC 82 (12 AU 7) - E 92 CC • PCL 82 


DIODES LED - Opte Electronique 
. ■ 3 mm 

Rouge laiine. verte (au choix) 1.60 
5 mm 

Rouge latine, verte (au choix) 2.00 
Carrée 

Rouge jaune, vcrle (au choix) 3 00 
Rectangulaire 
Rouge i.umn. verte (au choix) 3,00 
Triangulaire 
Rouge jaune, verte (au choix) 3.00 
LED Bicolore 

Rcuge/vene . 5 mm 8.50 

Rectangulaire 9,00 

Afficheurs à LEO Opto Eieclronique 
Atlicheurs 7.62 mm 
^ L 312 Anode commune 12.00 
TIL 313 Cathode commune 12,00 
’lL 327Pdlanté ± 13,00 

Afficheurs 12.7 mm 
^IL 701 Anode commune 13,00 
Til 702 Cathode commune 13,00 
TIL 703 Poianlé ± pour 70114,40 
TIL 704 Poianlé ± pour 70414,00 
Pholocoupleur til 111 io,20 

Afficheurs BECKMAN. 

Coul. «orangé», gde lumi 
nos. H. 15 mm, larg 7 mm. 
Bloc de 3 chif 

15 F 

Bloc de 1 chif 
■♦■et- et barre 
de traction 

10 F 


PROMOTION 

1 pochene comprenant ; 

12 supports pour Iransislorr 
universels (5 panes, 12 refroidis 
seurs divers (5 races) pour transis 
lors Classiques 

- 6 supports intermédiaires pour 
Cl pattes en ligne et panes en delta 
l a pochelle Prix 30 F Port 3 F 



DIODES 


rapide 

BA 157 

2.00 


BA 158 

2.20 


BA 159 

2.50 

1 Amp 

BY 133 

2.20 


IN4001 

1,10 


IN 400? 

1,20 


IN 4003 

1.30 


IN 4004 

1,30 


IN 4005 

1 30 


IN 4006 

1,50 


IN 4007 

1.50 


IN 4385 

1.50 

3 Amp 

BY251 

2.20 


BY 253 

220 


BY255 

2.60 

J 
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SouHIerle 

d'aspirateur 

.v^ 

U 

20 V, livrée avec 
anstormateur. puis- 
400 W. 2 orifices 
aspirer et souffler 
100, haut 220 rnm 
TC 59 F 

?2F 


ur d'aspirateur 

?0V Diar^ tt Lortg 
C 99 F oon 25 P 


riental moteur 






, 2400lr/mn, réver- 
avec condensateur 
Pds 2.100 kg 
TC 95 F 

jn & emb 20 F 


eurs RAGONOT 




30 V mono. 1/6 CV, 
:r/mn 

TC 80 F 

jn & emb 30 F 

ir 1/3 de CV, 220 V 
:ond de démarrage. 
\1F 450 V Pos 
kg Dim 13.5 x 


TC 


port 25 F 


79 F 


)teur ROBBINS 




/ (50 périodes) 
t'm réversible avec 
8 MF 

TC 80 F 

on & emb 30 F 


jr 220 V M6CVlri- 
I 2930 fr'mn 
TC 85 F 

on & emb 30 F 


ur 230-250 V, 1' 
/, I425 tf(mn réver- 
Pds 4 kgs 

TC 85 F 

'on A emb 4o f 


Moteurs sur 
socle 

CV 220-300 V 
tr/mn Axe 9 cm 
4 cm 

TTC 7D0 F pi'rt 160 F 


40 CV, 220-380 V 
1470 tr,'mn Axe 14 cm 
Oiam 6 cm 

Prix TTC 900 F port 160 F 
80 CV. 300 V. 1445 ir/mn 
Axe 14 cm diam 6 5 cm 
Prix TTC 1000 F port 160 F 


Moteur 

CROUSET 


220 V, 50 Hz, axe 
diam 5 mm 

Pr«x ne 89 F port 18 F 


TJJT 

axeTîmm, 


Programmeurs 

pour 

machines afiâytr 


Type VITE 660 à 01 H 
220 V 

Type MÎT 260 C H, 220 V 
Type 900 912'490, 220 V 
Type 22188 • Type 2217 
Prix au choix 89 F 
Port 20 F 


MOTEUR GEFEG 


220 V. 1301 if'mn, puis¬ 
sance 52 W 

Prix 79 F port 25 F 


Moteur pour 
tournebroche^ 

220 V 2 tours minutes 
Sortie en creux carrée 
stanoard pour toutes sortes 
de broches 

Prix 49 F port 12 F 
Par 100 39 F 

par 1000, nous consulter 


Plateau électrique tour¬ 
nant 220 V charge sup¬ 
portable 2 kg 4 tours mi- 
f^ute Rotation_oroiic et 
gauche 



49 F port 15 F 

LOT DE 10 
MOTEURS 

r le prix d un seul 



1 moteur''svncnro 
1550 tr/mn MO ch Sor¬ 
tie sur poulie 1 moteur 
synchro 1ia'220 V avec 
prise 18 V 1 moteur Lésa 
l'iSch Sortie sur poulie 
1 moteur Lésa 110220 V 
M5ch Sortie sur poulie 
1 moteur miniature 2000 é 
3000 tr;mn 3,5 V 9 Vavec 
régulateur transistorisé 
3 moteurs à piles Tepaz 
pour platine tourne disque 
9 V 2 moteurs laponais 
9 V pour magnétophone 
avec régulation 
Prix exceptionnel nC99 F 
Port 28 F 



Programmateur 
THEBEN 

Enclenche et arrête auto 
matiquement aux heures 
désirées l'appareil électri¬ 
que de votre choix. Emploi 
facile ; il se branche direc 
lent sur vos prises. Idéal pour réveil en 
sique, cafetière électrique, téléviseiirs 
. Programmable jusqu’à 24 heures. 
)porte jusqu’à 3500 W Livré avec 
ice. 

l 129 F Port 12 F 

dèle hebdomadaire programmable 
:iu’à 7 jours. Idéal pour maison de cam 
ine, chauffage de week end etc... 

( 179 F Port 12 F 


OUTILLAGE 
LA PROMO... 

6 pinces chromées, 
isolées, fabrication 
soignée ; 1 coupante 
de biais 11,5 cm. 1 
coupante de biais 
tenaille 14 cm. 

1 long bec plat 14 cm. 1 long bec rond 
coupante 14 cm. 1 à dénuder réglable 
1 5.5 cm. 1 à sertir de 1.5 à 6 mm et à 
dénuder de 0,75 mm à 6 mm 21 cm. 

Au prix TTC Incroyable de 99 F 
Port 20 F 


À 


AVEC 2 COMBINÉS 
TÉLÉPHONIQUES 
(à cordon extensible) 
FAITES UN INTERPHONE 

Alimentation 3 à 12 volts fonctionne 
avec une pile classique de 4 V 5 
Les 2 combinés livrés avec schéma 
Prix 59 F TTC Port 20 F 

Alimentation secteur réglable de 3 à 12 V 

Prix 45 F 


AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 


Valable jusqu’à épuisement du stock. 

Poste téléphonique, présentation Design, 
neuf, se branche directement en poste sup¬ 
plémentaire sur n’importe quelle installation 
PTT, sans aucune transformation. La capa¬ 
cité des 30 ou 60 lignes ne peut être utilisée 
qu'avec une armoire spéciale que nous 
n’avons pas. 

Poste 30 lignes 300 F 
Poste 60 lignes 500 F* 

Port (pour 30 lignes) 30 
Port {pour 60 lignes) 60 


TÉLÉVISEUR COULEUR KfC 



201 773 SL 

à télécommande infrarouge 
Nouveau tube 51 cm NEC 510 UFB 22. 
Système couleur SECAM français. 
Système de réception TV CCIR L. L. Pén 
télévision (normes françaises). Touclies 
électromécaniques. Alimentation 220 V 
Prise casque en façade. Façade gns noif. 
Ebénistene noyer. 

Dim.617 X 425 ■ 458mm.Ppids26,5kg 
Télécommande multifonctions livrée avec 
l’appareil 

Prix TTC 4590 F Port 150 F 

Cadeau aux 100 premiers acheteurs d un 
téléviseur couleur NEC, 10 K7 C 90 Ht Ft 
hautes performances i / O bandas 
FONEX fabrication Thomson) hh Fi 1 75 
mm I / casque. 



Port - 150 F 

TELEVISEUR COULEUR 67 cm 

Grande marque. Pal. multicanaux 

Prix TTC 2.500 F 


CONDENSATEURS CHIMIQUES 

garantis Grandes Marques 
2.2 MF • 40 V/4,7 MF 20 V.TO MF 
63V/22 MF 12V;47 MF 16V/100 
MF 12 V. 10 de chaque 
470MF 35V/330MF 26V/1000MF 
1 2 V/1 500 MF 1 2 V, 5 de chaque 
Soit la pochette de 80 chimiques pour 
69 F TTC Port 14 F 



3448 AMPLI TUNER Grande Marque 

2 X 20 w music, 2 x 1 2 W 
sinus sur 4 ohms. 1 10/220 V. 

40,'T 8.000 HZ, toutes les prises 
auxiliaires DIN. tuner GO-PO-OC- 
FM. Décodeur 4 présélections en 
FM-AFC, Dim. 585 x 250 x 1 10. 

Blanc ou teck, 2 enceintes Hi Fi, 3 
voies. Dim, 310 x 310 x 130. 

Valeur réelle 2060^ 

Prix LAG 1 090 F 

CHAINE Grande Marque 
Ensemble Hi Fi compact 3488 4 D 

Ampli 2 X 60 W music 2 x 45 sinus 25/30.000 HZ. 

1 10/220 V tuner GO FM, décodeur DIN 4550, 4 tou 
ches préréglables en FM. fourni HP supplémentaires 
pour ambiophonie. Toutes les prises auxiliaires classi¬ 
ques DIN, platine Garrard 86 SB 33,'45 tours, entraî¬ 
nement courroie, plateau lourd 2,95 kg Dim 620 x 
420 X 210. Capot fermé, blanc ou teck. 2 enceintes 

3 voies. Dim. 540 x 410 x 150. 

Valeur réelle 

Prix LAG 1 900 F Port 1 30 F 

Quantités limitées jusqu 'à épuisement dù stock 





Prix 



PLATINES THOMSON 
C 290 

I 33,'45tours 110,'220V, 
Changeur automatique 
en 45 T Départ et retour 
. automatique du bras, 
i' Equipée d’une tête sté- 
réo pointe diamant et 
d’un axe chtingeur 45 T. 

Dim. 297 • 228 x 99 mm 

139 F Port 34 F 

RC 230 

33'45tciurs110/220V. 
Changeur automatique 
33 fît 45 T Force 
d’nppui et autiskating 
réglables départ et 
retour automatique du 
bras. Lève bras. Equipée d'une cellule sté¬ 
réo pointe diamant et axes changeur 33 et 
45 T. Dim. 326 x 250 x 109 mm, 

Prix 159 F Port 34 F 

Bras séparé pour platine RC 230 sans 
cellule. 

Port 34 F 

RC 2132 

33-45 tours 220 V 
Changeur automatique 
33,'45T(17.25.30cm) 
Force d'appui et aulis 
kating réglables Lève 
bras. Départ et retour 
automatique du bras. Equipée d'une cellule 
stéréo pointe diamant et d'un axe chan 
geur 33 45 T 

bim 290 • 335 • 110 mm. 

Prix 179 F Pnrt 34 P 


Prix 15F 




ENCEINTES 
COMPLETES 
AVEC H.P. 

A DES PRIX 
DEFIANT TOUTE 
CONCURRENCE 
VOIE 


N® 2 

Comprenant ; 1 H P. Siare Ellytique 
17x11 cm, 6 W, 8 /T Tissu noir. 
Aggio façon noyer. Dim H 27 cm L 22 cm 
P 9 cm 

Prix la paire 110F Port 50 F 

N° 5 

Made in England THORN comprenant : 

1 H.P 1 7 cm. 1 5 W. 8 /■; , large bande. 
Cache avant noir. Ebénistene moulée 
façon noyer ou laqué blanc. Dim. H 41 cm 
L 22 cm P 1 7 cm 

Prix 290 F Port 80 F 

2 VOIES 

N® 7 

Event, freiné. Comprenant : 

1 H P, TONSILJ0r21 cm, 15 W. 4 
1 tweeter 0 8 cm Filtre. Tissu noir. Aggio 
façon noyer ou laqué blanc. 

Dim. H 54 cm L 30.5 cm P 23 cm 
Prix la paire 390 F Port 100 F 

3 VOIES 

N*» 8 

Close comprenant : 2 boomers Sanyo 
0 1 2 cm, 1 tweeter 6,5 cm. Filtre 6 W par 
enceinte. Tissu noir. Dim. H 43 cm L 30 cm 
P 1 7 cm 

Prix la paire 199 F Port 70 F 


Promo Exceptionnelle K7 et BANDES 
K7 HI Fl C90 EMI HI Dynamic FE2 03 
By oxyde de CHr. La pièce 15 F Port 4 F 

K7 HI Fl C 90 EMI ULTRA Dynamic FE2 

03 t By oxyde de CHr 

La pièce 18F Port 4 F 

LA PROMO 5 K7 HI Dynamic + 5 K7 
ULTRA Dynamic 

Le lot de 10 99 F Port 1 3 F 


BANDES FONEX Thomson Hi-Fi 175 m 
0110mm Prix TTC 20 F Port4F 
360 m0 147 mm 

Prix TTC 30 F Port6 F 

BANDE SCOTCH Dinarauge Hi-Fi 365 m 
Prix TTC 39 F Port 9 F 

LA PROMO 2 bandes Fonex 175 m, 1 
bande Fonex 360 m. 1 bande dinarauge 
365 m 

Le lot de 4 bandes 89 F Port 13 F 


COFFRETS 
pour alarmes 
centrales diverses, 
compteurs, etc... 



N° 1 - Tôle d'acier 15/10 peinture gris métal, porte avec 
vitre, serrure de sûreté. Dim. H 61 cm, L 49,5 cm, P 25,5 cm 
Valeur 1 000 F Prix LAG 390 F TTC Port dû SNCF 

N° 2 - Tôle d’acier peinture gris métal, porte plexi transpa 
rent avec serrure. Dim. H 24,5 cm, L 39 cm, P 15,5 cm 
Prix TTC 149 F Port 38 F 

N° 3 - Tôle d'acier peinture gris métal, porte encliquetable 
avec 10 voyants. Circuit intérieur avec 9 lampes. 

Dim. H 20 cm, L 25,7 cm, P 6.5 cm 
Prix TTC 99 F Port 25 F 

N° 4 - Tôle peinture greige avec fente d’aération. 

Dim. H 20,5 cm, L 13,7 cm. P 9 cm 
Prix TTC 59 F Port 1 5 F 


M Mjiisins (le wonio ; PARIS /hOlO, 28 riio il' HtiiiToullle*OHGbVAL 
10 If <lf VernoLiiIlHi 

Li-i' ■■ jfs Province â ORGEVAL en joignant le 
' ■■|i' lien! pchir |)lus de fflpiriité en CR 50 % à la 
I Im- ii.inde 


78830 
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rmmiSTw^ 


AC 


BC (iBite) 


125 

126 

127 

128 

1B0K 

181 K 
187K 

188 K 

AO 

149 

161 .. 
162 

AF 

124 

125 

126 

127 

139 

239 

888888S8 

308 . 

309 . 

317 

318 

327 

328 

337 

336 

1.00 

1.00 

1.50 
1.80 
1.20 

1.50 

uo 

1.20 

8.00 
. 5.00 
5.00 

407 

408 

409 

547 

0,85 

0,16 

0,85 

1.00 

S88SSS 

548 

549 

566 

557 

558 

559 

BD 

1.00 

0.96 

0,80 

0,80 

0,80 

0.90 

BC 


135. 

. 2.00 

107 AB 

1.80 

136 . 

. 3.00 

108 AB 

180 

137 

3,00 

109 BC 

1.80 

138 

3.70 

147 

1.00 

139 

3.00 

157 

1.00 

140 

3.00 

171 

100 

235 

3.00 

172 

1.00 

236 

3.00 

177 

1,70 

Rnvi8 

1800 

178 

1.80 

BF 


179 

2.00 

115 

3.00 

204 

2.00 

167 

3.00 

207 

2 00 

173 

3.00 

208 

1.50 

177 

3.00 

212 

. 2.00 

179 

4.00 

237 

. 1.80 

180 

4.00 

238 

1.80 

181 

4.00 

239 

. 1.80 

18? 

300 

307 

100 

183 

4.00 


184 

2.50 


BF(suil» 

IflS 

194 

195 

196 

197 
19fl 
199 
?55 
259 
.136 

337 

338 

494 

495 
BUX37 
B J 326 
7H 
706 
718 
1613 
1711 
1689 
1890 
1893 
2218 
2219 A 
2222 A 
2384 
2646 
29(J4A 
29übA 
2907 A 

3053 

3054 

3055 RTC 4.00 

3055 MOT . 6.00 
.3055 RCA 6.00 
3619 3.S0 

4416 8.00 


2.30 

2.30 

2.30 

2.50 

2.30 
2.00 
200 
3.00 
3.00 
3,00 
3,00 

3.30 
2.00 
2.00 

33,00 

13.00 

2.50 
200 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.80 
1.00 
8.00 
1,80 
2.00 
1,80 

2.50 

6.00 


Tramittofi m poctitna 


BC 170 

les 30 

8.00 F 

BF 199 

leeSO 12.00 F 

0C183 

les 40 

10.00 F 

BF233 

les 40 

10.00 F 

BC204 

188 30 

10.00 F 

BF240 

les 50 

1200F 

BC212 

les 50 

10.00 F 

BF 422 

•es 50 

1200 F 

BC2t3 

les 40 

10.00F 

0F 423 

les 50 

12,00 F 

0C237 

les 50 

12.00 F 

BF 457 

les 10 

1000 F 

BC 238 

les 50 

12.00 F 

0F 45B 

•es 10 

10.00 F 

BC306 

les 50 

12JDOF 

TIP2HOU 

• las 10 

10,00 F 

BC309 

les 40 

10.00 F 

TP 108 - 

BC108 

BC321 

les 30 

10.00 F 

les 40 

12,00 F 

BC337 

les 50 

12.00 F 

2N 1711 

les 10 

1200 F 

BC 409 

les 40 

12,00 F 

2 N 1890 

les 10 

1200F 

BC418 

les 20 

5,00 F 

2N 1R93 

les 10 

1200F 

BC 485 

les 50 

12,00 F 

2 N 3771 = 

BDY73 


BD 142 

les 4 

i2.ro F 

les 

4 

16,00 F 

B0242 

les 10 

12,00 F 

2N6122 

les 10 

1200F 

BOX 53 

les 10 

12.00 F 



BD 253 MPN TO3 TEXAS 6 A 250 V 
2 N 2222 A SESCO imiladéssoudés 
Lorraueur des fils 0.5 A 1 cm. 

2 N 3725 TEXAS tdontiqu© â ? M 1711 
SPRAQUE T092 •denlqu" A BC 107 
SPRAQUE CS 704 identque A BC 406 
ITT FET EC300T018 


DIO(SSS 


les 4 15,00 F 


les 30 
les 10 
les 50 
les 40 
les 10 


BV 126 

?2b 

1.60 

' N 4001 1 

BV 127 

227 

2.50 

1 N 400/ 

OA 95 


060 

1 N4’4H 

OA P 1? 


1100 

20Ü V 3 A sortie f.l 

LDR03 


1Q.M 

200 V 7 A 

OPP80 


8.00 

lOQVISAàvia 

IN914 


0.30 

100V40A 


10,00 F 
12,00 F 
10.00 F 
8,00 F 
10,00 F 


0.50 

0.20 

1.50 
3.00 

2.50 
5.00 


Dlodsi en podutts 


DIODES peut t)oîtiof les 500 

BB105SEME^4S.leB50 

1 NB45.0.5A 220 V 

1 N 4001 OU équtvaleni 

1 A 1200 V 

3A200V 

7A 100V 

MOTOROLA PRESS-FETT 
20 A 100 V pour chargeur 
MFTAL A vtsseiBA 


les 30 
les 30 
les 20 
les 20 
les 10 

les 4 
'es 10 


15,00 F 
10,00 F 
5,00 F 
6,00 F 
8.00 F 
10.00 F 
15,00 F 

7.00 F 
8.00 F 


~ |ÔH>DtS2l 


4 ^ fif V 

75Vi150V 


1.20 

2.00 


ZtBfi en posAfHt 


12 V «10 5,00 I 22 V ins 10 

Pocnette oe 30 Zeners panachées 
en tension de 3.6 V i 110 V 


POimoE 


IA 200 V 
3A200V 
4A200V 


2.50 I 5A200V 
5.00 tnA200V 
4,00 I 25A200V 


3.00 

12,00 


f.OO 

10.80 

13.00 


H PonU en po<Mtl$ | " 
te5 10.00 I 4A150V 

2A2U0V 


les 3 10,00 
les 4 10,00 


lEOSnAFFICHRJRS 1 


Rouge 3 mm ou 5 mm 
Verte 3 mm ou 5 mm 
Jaune 3 mm ou 5 mm 

Bouge 3 mm ou 5 mm 
Vert 3 mm ou 5 mm 
Jaune 3 mm ou 5 mm 


0.90 ) Rouge S mm plaie 
1,00 I Verte 5 mm piale 
1.20 I jaune 5 mm pute 
Bicolore S mm 
en poclHifte rtc 10 
en pochette rte 10 
_ en pochetle de 10 


AlUcheors 7.62 mm AfUcheers 12,7 ir 

TIL312AC 6,00 I TIL 701 AC 

1IL313CC 8.00 TILTOPCC 

TIL 327 i> 0,06 | 

Afflebsur TEXAS Idem Tl. 702 
Les 4 pièces 


1.30 

2,00 

2,00 

6.00 

1.00 

9.00 

9.00 


11,00 

11.00 


à TOULOUSE 



THVmSIDflS 


r05l5A400V S.OOF TO 220 / A HUI V 700 
N SOAf) TO 92 If) V 0 6 A len 10 p■eto^ sioO 

Plastique 400 V 4 A. lesSptôcos 15,00 

SifMTNS aTW27 500R.I<«4piéc«s 20.00 

MCA IÜ 220 VU.' V 7 A los s piprns 10,00 


6 A AOC V soles 3 00 | 8 A non isoles 4,00 

TÛ220 bAAOüV isolAS 

i«siOpmc«s 40 00 

Müums TO 220 B A 400 V rwn isolés 

msiOpmoas 33.00 

DIAC8 

OA 3. 3? V A I unrta 1.20 F imSprècns 5.00 




7400 

74LS00 



SN 74 


51 

2.50 

145 

9.00 

00 

. 2.00 

53 

2.SQ 

150 

10.00 

01 

. 2.00 

54 

2.50 

151 

6,50 

02 

2.00 

60 

2,50 

153 

7,50 

03 

2.00 

70 

5.00 

154 

18.00 

04 

2.20 

72 

4.00 

155 

7.50 

05 

3.00 

73 

3,50 

156 

7.50 

06 

4.00 

74 

4.00 

157 

7,50 

07 

4.00 

75 

8.00 

160 

10.00 

08 

. 3.00 

76 

3.80 

161 

9.50 

09 

3.00 

78 

4.80 

162 

1.80 

10 

2.50 

80 

12,00 

163 

9.80 

11 

3,00 

61 

8.00 

164 

9.80 

12 

3.00 

83 

9.M 

173 

13.00 

13 

5.00 

85 

4.00 

174 

10.00 

14 

0.80 

86 

550 

175 

1.00 

15 

2.00 

90 

560 

180 

7.00 

16 

3.80 

91 

5.80 

18? 

0,50 

17 

20 

3.80 

2.50 

9? 

93 

5.80 

6.50 

190 

191 

9.80 

10.80 

25 

3.00 

94 

1.00 

19? 

10,80 

26 

3.00 

95 

8.50 

193 

10.00 

27 

3.88 

9€ 

4.80 

198 

9.58 

28 

3.88 

107 

4.80 

247 

8.80 

30 

280 

109 

7.80 

365 

14.00 

32 

3.80 

113 

4.80 

366 

14.00 

37 

3.80 

121 

4.00 

367 

14,00 

38 

4.00 

12? 

0.80 

368 

11.00 

40 

280 

123 

7.00 

390 

18.00 

42 

5.80 

125 

5.80 

393 

12.00 

43 

8.00 

126 

6.00 

44 

8.80 

128 

7.00 

Photocouplsur 

45 

8.50 

132 

7.80 

Tll 111 

i.oo 

46 

16,00 

136 

5.00 



47 

7.00 

138 

9.00 



48 

14,00 

139 

9.00 



50 

2.80 

141 

0.00 




4000 

4001 

4002 

4007 

4008 

4009 

4010 

4011 

4012 

4013 

4015 

4016 

4017 
4016 

4019 

4020 

4021 

4022 

4023 

4501 

4507 

4508 
4511 


2.00 

200 

2.00 

240 

6.50 
3,30 
4.00 
2.00 
2.00 
3.00 
7.00 

3.10 
5.80 

8.10 

4.50 

7.50 

7.50 

6.50 
2.40 

4.50 
4.50 

20.00 

850 


4024 

4027 

4028 

4029 

4030 
4035 

4040 

4041 

4042 

4043 

4044 
4046 
404/ 

4049 

4050 

4051 

4052 

4053 


451? 

4518 

4520 

4528 


8.50 
4.00 
590 
8,80 
4.00 
6.00 
0.00 
9.00 
0.00 
6.00 

7.50 
750 
fl.BO 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
0.00 


7.50 
6.80 

7.50 
I.DO 


4060 

4063 

4066 

4068 

4069 

4071 

4072 

4073 
4075 

4077 

4078 
4081 
4062 

4093 

4094 
4096 


9.00 

9.00 

3.00 

4.00 

2.00 

2.00 

2,50 

3.00 

3,00 

4.00 

3.00 

3.00 

3,00 

8.00 

13,00 

7,00 


4538 12.00 

45.19 27.00 

4585 7.50 


LINEAIRES SPECIAUX 


>Ci41 P 
■•42 P 
fl 071 
TL 07? 
UAA170 
liAAlSO 
L i?0 
M301 
IM311 
LM 380 
IAA550 
1AA611 AI2 


14.00 

1500 

5.50 
1000 
17.00 
17.00 
15.00 

3.50 
6.70 
11.50 
2.00 
9.00 


ÎAA611 ti 12 
ÎAA611 C12 
TAA651B 
I6A120 
TBA 790 KB 
TflAr90LA 
IHAëTi 
"DA20D2 
1ÜA 2003 
TDA?0fl4 
^DA20?0 
iCl B038 
*P ??fl6 


9.00 

10.00 

900 

5,00 

8.00 

8.00 

800 

11.00 

12,00 

30.00 

20,00 

50.00 




SERIE 

l,apot 

ALUMINIUM 
laquè non rrm 

-1 en ^mirwiwn r 





'486 N 

las 6 P 



33' 

53 X 100 X 60 

1,00 


10.00 

332 

I02x lOOxbO 

10.00 

'490 N 

ies4o 


16.00 

333 

I53x lOOxbO 

20.00 

sss.ap 

!.. Ies4 . 


10.00 

334 

202 * 100 * 60 

8.00 

741.ap 

„ les 5 


10.00 

13.b 

237 X toc X bd 

10.00 

10.00 

Av 3 8500 lapierf 
CD 4011 les 10 

30.00 

15,00 

SERIE 

ALU 1 a 1 b 




IM 3 

10,00 


2.1 11 



les 2 Dièces 

10.00 






M2 

10.00 

Hél 

INCASSABLE. 1 


Aaouctor 

0 14 16 18 Z) 22 24 

O.aOFlOOF 1.00F 1.60F 1J0F 1.50F 1.70F 2^F 
Support pou ^BA B10 2.00 


28 


COMPTOIR du LANGUEDOC s.a 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 à 30. rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 
«161)52.06.21 

E . 


Positil I b A 

H1?'S'B74V 700 

L 200 Variahie on U «t I 12.00 

- r RLBULATEURP9W8IIO H 

^ 12^^ ] la pocriotto de 4 (2 de chaque) 
lM.'î42tffV03A Ies5 


•' :ur 105 a ailette 
10 220 Itnac.i 
i^Dur 103 a ailette perces 
dire 46146 15 W 
,irre5S>i65 ?4W 


Neuati' 1 5 A 

58 12 15tB-24V 7.00 


1 00 

carré 80 iW 30 W 

900 

3.00 

Grosse puissance 115) 

1 J« 


:i7 W 1X T03 

10.00 

5.00 

Pour 1 10 3 


700 

' 1 ■ 55 4b (M 

15.00 


— I En promotion | — 


T0360Wpiece 10.00 T0 3 20W;}iece 

2XT0 220 30 W pièce 

ürosso puiSbü'x» IDÜW. Ü4kg. 130 • lüO ■ 30'’m 
MciiPripl suo«' la ptecii 


3.00 

300 


FERS A SOUDER 


f AHHICAIiOh tRARÇAISE 220 volts 
Livré avec panne rl ixjirton sertrur -> terre 


30 W 220 V 44.00 1 panne .'WW 

40 W 220 V 40,00 Panne 4C W 

60 W 220 V 47.00 1 panne bOW 

hsicipr a dessouder 220 V 

r — —-1 

5.00 

7.00 

7.00 

190.00 

2circ 2 pos 

2circ 3 pos 

4 orc moment 

4 orc 2 pos mom 

1.00 

1.50 

1.00 

1.00 

! 4circ 2 pos 

4 circ. 3 pos 
, 6 circ 3 pos 

1 9cirt 2pos 

1.88 

2.50 

3,00 

1.90 

■ ■ j POMPES A DESSOUDER |- 




Mini L 18 cm Tout métal f 1 anboul gratuit 

70.00 





M.IXI Mini L 22 mm f doube p'SlDii 

100.00 

Vinimumiinveiseu'spai Ourh»* 


Maxi Siipnr L 37 mm 

145.00 

1 loucne 

2,00 

1 6 louches 

7.00 

Embout Tellon (préciser le mortèlal 

16.00 

2 louches 

3.80 

8 touches 

1.00 

Embout rnaxi-super 

20,00 

3 louches 

5.00 

1 12 louches 

12,00 


Bithrr 'le 250 g 
Bobrr de 500 g 


-[soudure 60% 10 10 ) 


35 00 
85 00 


- |fwoouits [)(J|[ - 

Bombi pour Nenover les Contacts 


lypeMini 

20.00 1 

spécial IHl 

25,00 

lype Standard 

28.00 

'iiv'inl 

21.00 

bptiDv rnagnét 

22.00 1 

liesse a 

11.00 

Graisse siiconc. le lube 



37.00 

Plie d’évacuation ihermlgiie (blanche) La seringue 10 g 

22.00 


- fPEWCtUSES) - 


• Mini perceuse 12 V * Uoutrs 
Livrée sous h ister 

• Miri perceuse PGV 9-14 V 
Livrée sous ü is’ei avec 3 ninirtiirs « 9 oiiti s 
t 1 COUPLlIiRrtepiips 
Le support 

• Modèle de préciaon miniature • 

Vitesse maxi 16 500 tr/mn lension 12 â 18 V Puiss ma*' 80 W 
La perceuse 190,00 Le support 

Le transtnrmateur-variBteur 

• FORETS • 

Spécial Epoxvir’* 0,6 0.7.0 8 0.9 1 1.1.1 2 1.3 
La pièce 


95 00 


130,00 

55.00 


180,00 

180,00 


yv. 


•{•OITES 0ECONIlRmi|> 


M T III Mt M Sf 


Pour montage sans sourtu'e lé'ss'ances conaei'saleurs 
Iransistofs rtnrtes etc 


70.00 LAH DEC 1000 


-[prod uits DWfHS) - 


Pile 1 V5R6AlkAMif Les5 
Toile CVAIVOLIT Le tube de 2 g 
• Atmant S x S mm 

Fort pouvoir d'aimantation LapAce 


10.00 

16.00 


SERIE ACIER 

i.jpot laqué 'oui L x n x 
Mil *181 H') 
•?4x i|8«89 
•64 X 116x89 
22? X 116x89 
60 X 118 X 49 
124 X 118x49 
164x 118x49 
222» '18x49 


30,00 

40.00 

49.00 

60.00 

25.00 

31.00 

40.00 

4800 


SERIE PLASTKXJf 

RECTANGULAIRf 

PI 


10,00 

15.00 

24.00 

35.00 


29,00 
40.00 
50.00 
60.00 
70.00 
1000 
Il 00 

ColIrels MMP 

CASSABLE. RAII 

110 115 xr 70 

115 - 117 »c 140 

116 -117 >x 140 
22Q • 220 X 140 
221 • 220 X 140 
22? • 220 X 140 

En stock : 

ta gamme des COFFRETS • ESM 
(Appeler Jean-Leelil 


50x311 
P2 lübx 6bx4C 

P3 Ibbx 90xb0 
P4 .IOx12bx.'0 
SERIE PLASTIQUE 
PUPITRE |rit l X P X H X n 

162 IbOx 95x60x4(1 24 00 

363 2'5xl30x75x4b 42 00 

364 320x17Dx85xbO 75.00 

ColliBts aftictiage dioiMux 
lavartr jlexi orange 
012 1?0x 90x50 

0 13 150x135x55 

OM 180x155* 58 


20 00 
24 00 
34 00 


6U 

mm 

18.00 

64 

mm, 

22,00 

84 

mm 

37,00 

64 

mm 

34,00 

84 

mm 

46.00 

114 

mm 

56.00 


12.00 
14 00 


SERIE PUPI COFFRE 
Rét 

10A 185x60x40 10.00 
20 A 110 x 75 x 50 14.00 
30A 155 x 95 x 60 24.00 


lN7£RSAi£yiER 


perçage I2mm 
3A 250V 
Iniet Simple 
Invers simple 
In vers douOle 

6A250V 

irier Simple 
mveis ‘.impie 

Vf 'truinii' 


Z70 

3.00 

3.50 

JllO 

5,00 

8.80 


Minwlure 3 A 250 V 
perçage 6 35 mm 
iriveis unifx)' 
inveis bipoi 
invers iripol 
Inv télfipol 
Ptiussoi' miniature 
Conlacl pousse 
Coran repos 


les S 


j Inter et lever en pochetle } ■ 

• A giissiere mv Simple 

• A qiissiore mv double 

• A glissiÀr» PFK) Fixatioo picots 

1 912 circuits 

• Aqiissiere 8 circuits 

• intor 2 Circuits A poussoir 4 A, 250 V 

La exxhette de 5 avec bouton 

• Inter A det 4 etreuHs Fixation sur laçade ms 5 

• Inverseur A bascule 1 circuit PFtO 

Contact Or obtum rOsine >es ? 

• Iriwnrsou' .1 luisi ulxi A p.xHlii 2 A ?Si} v b 

• lnve'Mur2c)rcuit8pi(x>ls.cc)mmanrte 

oar boulon 'aisani cüNIn les 20 

2 circurts, 3 positions 
Les 10 

• Peussolr 10 x 10 mm. Las 10 

• POBioir Cnxiiel contact repos 16 A 250 V 
qualité Pro La pièce 


4 orc . 3 pos 
icirr 4 pos 


Relellls 

8.00 |2ciir h pos 

I.OQ i-rr 


600 

800 

18.00 

190C 

6 00 

8,10 


4.00 

5.00 


10.00 

5,00 


3.00 

8.00 


t.OO 

5,00 


6.00 

1000 


I.OD 

100 


Alu massit serrage vis [ Calotte aiu10 

.• 20el25mm 6.00 I 15.22,27 mm 
Boulon pour polentiomèt'a è qiissièfa 


3.50 

1.50 


SenpocheRea | 


Dirtérent!) diamètres La pochette de 20 

— Calotte alu dwm 28 mm. les 10 

- A'u massi». 22 mm, ko 10 


10,00 

10,00 

15,00 


verre 5 x 20 rapide 

aoo 

Verre 5x20 lent 

tifl 

Vèrre 6,3x32 rapide 

1.80 

v«'re 6,3 X 32 lent 

2.50 

Support pour circuit 


mpnme b x 20 

' , ■ r. -V‘ 

1.20 


r • 

Rouge vert akni ouoi.mqe av 

oucairépeiçage 10? nu 


220 V néon sut Ns 

8.00 

6 V 0 03 A rosses 

7.00 


Support panneaupour 
fusiple 5 X 20 
Support (Miineau pour 
tust0le6 3i32 
Distribuieui tension 
Jlj3'Z?0V 


I 12 V 0 03 A cosses 


7.00 

700 


220 V. ms 5 . 10,00 12 V, Les 5 


HtgMleb/lO es25ni 
Hiqirt«6/10 les 25 m 
Htqirte 7/10 'es 25 m 
Hiqirte8.'i0 'es 25 m 
Soupie0,2mmr25m 
SoupieOemm^PSTi 
Soupie0,6 mm'25 m 


7,00 

0.00 

11.50 

15.50 

1.50 
14,00 
19.50 


-{ 


FA TORSADE SOUPLE h 


/ cono 0.2 mm' le m 
Iconc 0.2mm'iem 
4 tond 0 2 mm' em 
tond 0?mm''iem 
rond 0?mm'Uni 


0.00 

1.30 
1,60 
1.00 

2.30 


1.10 

2.60 

2,80 

4.20 

4.00 


1 conrt 0 2 mm* lem 
1 conrt 0 4 mm* lem 
2cond 0,2mm*lem 
1 rond 0 ? mm' le ni 
4(nnrt 0?mm''fm 
Fil en nappe 11 ccnrtunfei*', 
le mètre |,go 

Extra-souple poui mesuie 

R Ou N le mètre 4.00 
UO 
2,00 


FM 300 ohms le mètre 
Coax,il50ohms lem 
Fil blinde 1 cond 0.2 mm' Les 10 m 7,00 

Fil blindé 2 cond 0.2 mm» Les 10 m 10,00 

Fil de cAblage I oond Las 20 m 2.00 

Fil en nappe 3 cond Les 10 m 3.OO 

FiMconducleurs Les 10 m 7,00 

Fil en nappe 2 cond Les 10 m 2.00 

Fil en nappe 20 oond Le m 5.M 

Fil an nappe 50 cond Lam 10.00 

Cordon pour mesure muge ou i)o*i extra-souple surmoulé 
Mâle/Mlie 4 nim repiquage 

0,25 m 10.001 17 “ 

0 50 m 11,00 1.50 m avec pointe 

I . 4 -,-..,.- ^5 00 


Cordon 2 P T pr se coudée 
Prolongateurs 2 P + T Europa 


de touche 


11,00 

18.00 


DISPONIBLE - STOCK IMPOFTTANT (Liste eur demande) 
ZILOQ • MOTOROLA - RfTEL, etc 

Quelgen aiamplet de pria 

8 I 7H 6.00 

6800 18.00 

Pour en savoir plus Domander Jacques LATIL 
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à TOULOUSE 


^ocÜHP 

Soc^«DIN3broc^ 
Sodé DIN A bfoch 
SodeOiNSb'Ocb 
Sodé DIN 6 brocb 
Sodé DIN ? bfoch 
Sodé OIN 8 b^och 
Mile HP 
Mile 3 orocbes 
Mite 4 orodwj 
Mile 5 Otocfies 
Mile 6 broches 
Müe 7 broches 
Müe 8 broches 
Femelle HP 
femelle 3 broches 
femelle 4 broches 
fetrwile 5 broches 
femelle 6 broches 
femelle 7 broches 
femelle B broches 
Pince croco. i »is 
Pmce croco isolM 
Jack mile 2 S mm 
Jick mile 3 S mm 


0.10 

1.?0 

1.30 

1.30 

1.40 
I 50 
I 70 
1.00 
ISO 
1.90 
2.00 
2.50 

2.40 
2.10 
1.00 
1.00 
2.20 
2.00 
2.50 
250 
200 
1.B0 
1.00 
1.00 
1.00 


Jack mile 6.35 mono 1 50 
jackrTtiie8 35stÉ 2.00 
Pnse HP rooge el noire 


Proi lBmelie2.b 
Prol Iemelie3.5 
Prol femelle 6.35 
Proi femelle slOr 
')Ode 2 5 mm 
■>oclB 3.5 mm 
'.ocie6,35 mono 
>ocie 6.35 stéréo 
f (heRCA mile 
ouge Ou noire 
Douille 4 mm isolée 
b couleurs 

fiche mile 4 mm. i VIS 
B couleurs 
ftche müe FM 
fiche müe AM 
fiche télé 
Douille 15 A isolée 
ouge ou noire 
Douille 25 A isolée 
ouge ou noire 
Pointe de touche 
• ouge ou noire 
Gnp tu 'ouge ou 
non 

üno fil mimiluri 


les 2 3.M 

Prise secteur müe 1 80 

Tnpiite 3.00 

Socle secteur mile Le pièce 
Socle Jack 3.5 mm Les 20 
Socle Jack 2 5 mm lm? 0 
Socle DIN 6 contacts Les 20 
Sodé HP OIN Les 10 
Sodé OiN 5 cor'lacts Les 15 
Sodé stéréo fi 35 mm Les 10 
Socle leciour 220 V i coupure * 
lichealim B T i coupure La pièce 


PL 259 avec réducteur 
Socle pour PL 259 
Pnse secteur lem 
Socle secteur mile 


IÊÆDtÈiÊâF<i 

&pBoourrs 


naque unrre eptuy ’io a^microrre 
Uiico 200x300 

2facos200 a 300 . . 

f •lenim prosensiOilisoes positives 
Type 3 » P 200 « 300 
Type r»po«v 200 » 300 
HRALJV pastilles en carie rte n2 

en .■ 1 91 mm 2 J6mm 2 M mm 
3 18 mm 3 9t>mm la carte 
Hut>af>s en rouieaii ue 16 mehes 

Largeur disponible 0./9 mm * 1 rnm 
• 27 mm 1 57 rnm Le 'Ouleau 
2 03 rnm 7 54 rnm Le rouleau 
f autres 

Pour tracer les ri'cu-ls inoiri 
Mixlele pro .lyw 'pservoi' el valve 
REVELATEUR en poudre 2 litres 
Etamage a Iroid bidon 1 /2 titre 
vernis pour proteqei les circuits 
latmmbe 

Photosensible positrv 20 la bombe 
Resine pnorosensibie posilrv • reveUleui 
Gomme abrasive pour natu^er le Circuit 
Pe"mnnj'e en oniKlre oour 1 me 
Perchlorure en bidon grvrulê pour 2 Htree 
A prendre eurpleoe . 

• Epoxy 18/10 1 lace 70 X 150mm 

Les 10 coupes 

• Papier epoxy 16/10 

l'ar e 200 x 300, la pièce 
1,*ace7 X is.lapièca 


1.50 
2 . 0 « 
2.00 

1.50 

3,00 

5.00 

5.00 

13.00 

9.00 

8.00 
12.00 
1.80 
4.00 
. 1.50 
I.N 
7,00 
10,00 
5,00 
10.00 
. 8.00 

. 1.00 


18,00 

10.00 


45.00 

65.00 


13.50 
15,00 

9,00 

10.00 

25,00 

45,00 

13,00 

24,00 

51.00 

1.50 

12.00 


5.00 

oon 



290.00 ) CDA 650 


AL 784 12 V 3 A 
AL 745 0-15 V,03A 


0,00 I Al 
0,00 I AL 


812.0-30 V 0-2 A 560.00 


HV 307 avec 1 sonde MO 
HM 203 avec 2 sondes 1/10 
HM 412 5 avec 2 sondes MO 


1120,00 
3050.00 
4 150,00 


METRU | - 


MX522 750.00 I MX 562 

Nouvel oscillo 0X710 

2 X 15MH/av«c2sondes 


1050,00 
3150.00 


MicrotesI 80 312 
iCLfiBOG - Centrad310 
ICE 680 R Cenirad8l9 


250.00 

200.00 

310.00 


EXCEPTIONNEL 


tüNlROLEUR 2000 u/yolt Tinsion - El 4 gamm« 
Ohmmèiro 2 gammes 
IconiinuO.lA. Igamme 

CREDIT CETELEM SUR DEMANDE 
APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC f- 


.ml'ci tiaiiBfiaieiil Partit mleiwute tr'aiitlir- 
Emabonpa'clips Dimensions 45 x 45 
Voltmeire Ampèremètre 

15V 30V 60V IA 3A 6A 



■ H EN PNOMOTKWi’- 

Modèle 50 Dimension» 50 x 4b mm 

12,00 

16A 150 V ■260 V 

Ampèremètre pour chargeur 15 A 
vu-mètre 200 MICRO Très beau 

10.00 
. 10.00 

vu-mètre 200 ViCRO + éclairage 12 V 

.. 12.00 

VU mètre 0 central, 

15.00 

RELâB 


RESISTANCES 


COMPTOIR du LANGUEDOC s a 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 a 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 
^ 161 ) 52 . 06.21 


TRANSFOS D AUMFNTA TION 



Ml i 1011 
IÜUi22MW 
l.2W5% 1 Wi 10W 
lOtlilOMlj 
I A' lOlli lOMu 
. A I0<lâ 10M'.l 


Babinéei 


3W 0.11 3.3 kli 

2.50 

5W 11ii8.2ki) 

3,50 

’OW lUIlfixil 

4.60 




10,00 P 
18,00 P 


10.00 F 

10,00 F 


Résistances 1 /4 W5 S de 10(1822 Mlj 
La pochette de 225 pièces penechées 
Lee 2 pochettes 

1 4 Aei ' 2 A veieurdea ija4.7Mw 
LS pochette de 200 panachées 
' Wei2W valeur de 15 II a 8 Mil 
La pochehe de 100 panachées 
1.'4W l.'2W • 1 A • 2VV(60valeufS) 

La pochelte de 400 IVOOF 

Les 3 pochettes 80,00 F 

1 A et 5 A vilrrfiéei et cimentées valeur de 2 5 ir 
a 27 kl I le porihane de 30 panachées 10,00 F 
Résiaiances bobinées 10 A 5 % « « «• « 

7.5II. les 20pièces JO.OOF 

1 kl I. les 20 pièces 100° r 

100 II. les 20 pièce» 10.00 F 

AjiislablespouiC I valeurde lOtl a ’ 5Mw 

UntxhenedefiApararhées 15 00 F 


POTENTIOMETRES 


Aidstabips pai ? 54 inm puui l imprime 
verticaux el horuontaur 
valeur de 100ifi? 2Mu 
lype simple rotaiii a«e 6 mm 

Modela linéaire de *0ûiii 1 Mu 
Modelamgde4 /kiii 1 Mu 
type double ' seul axe 

linéaire 2 X 4.7 K a2(1 Mu 
log2«4 7Ki2x r MU 

I ype i glissière pour Cl deplacnnnot du curseur 60 mm 
Mono linéaire de 4.7 k a I Mu 
Münologde4 7Ki i Mu 
bieréo Iméai'e de 4 ,’ k i l Mi l 
bieréokjQde4 /ka ' Mu 
i iilenl ométre avec mlei axe b mm 
IOQvaleurda4 .7iilli 1 Mil 
Potentiomètre 10 ir/s, pas 2,54 mm 89 P 
valeur 100 0 i 1 M(i la pièce 


PBlenHomé tr ei ss pecbaBs " 

A|usl r.M H et V de l00Ui470kU 
La pochette de 40 
Bobines de 22 U i 470 U 

La paihelle de 20 panacliés 
20 tours 100 küciu2 2kU 
La pochette de 10 
Rolatits avec el sans ininr'uptrurs 
de 220lli2.2MU 
La pochette de 35 wi 15 valeurs 
Reci'ignesde220ifâi Mu 

La pochette de 30 en 10 valeurs 
Poleniiomeire rolaMs Axe 6 mm 

- 10 KA Axe longueur 10 mm. lixatioi par écrou 

Les 10 pièces 

- CERMETSFERNICEmimPro 

I vré avec houtoo Pro valeur 4.7 KA 
3 pois -h 3 boutons 


3.20 

4.20 

9,50 

10,50 

8.00 

9,00 

10.80 

1?90 

8.80 

7,00 


10,00 

10,00 

11,00 

12.00 

15,00 

10.00 

12.00 


PoieHiiometrss Sobmn 


Axe 5 mm puissance 3 A 

tou 2211 471M00U 4/OU 2201.' 
Ulf •2.2kl} -4./klMOxU 


VISSERIE mCONNECTEURS 


VsJi 10. leidu 
Vs tx is letOO 
lcrous3mm, le 100 
Vis4x 10 le 100 
Ecious4mm le '00 
Cosse i souder 

3 mm le tOO 

4 mm le tOO 
6 mm le '00 
Cossu i sertit 
Simple le 100 
double le 100 
Picot poui Cl 
les 300 piéres 
Raccord pour prcol 
fl des,JS If s'' 
Raccord pour picol 
grand rnodle.lesSO 


5.20 

5.70 
5.00 

9.70 

5.50 

1.50 

1.50 

2.50 

1.50 

2.10 

f.OO 

500 


Co^hact ly'e en laiior 


entailablB pas 3 96 mm 


fifootacts 

220 

10 contacts 

200 

tbroniacts 

3.50 

té contacts 

4.70 

E'ilichabI 015 5,08 mm 


vendu mile i lemeile 


5 coniacis 

2.20 

7 contacts 

2.50 

9 contacts 

3.10 

1 1 ( nnt^cK 

340 

1 VENTILATEURS 


220 V. 1800 II. cair.as.se .ilu 
12 " 1? cm. inaieiwl de de 
t‘!f)nl.ige. partait étal emballé 
M.;iéce 70,00 


• PioolB rond», dmmaire 2 mni. L 19 rnm 

La pochotto cto 300 

• Visser>egtHire parker, longueuibeldianièlresassuitis 

Les 100 3,00 

• Cosses relais barrettes 1 picots 

La pochette ce 20 coupes panartiées 2.00 

• CONNECTEURS plats i picots 

La pochette de 30 en 5 modèles. 7 i 22 crmtacls 12,00 

• Corivecteu'plats SF et DF 

11 corriacts a souder les 10 5.00 


Primaire 2?0 V 


24 V.0 5A 


26.00 F 

6V 05A 

20,00 F 

24 V ' A 

1 

30.00 F 

6V f A 

20,00 F 

2x6V 0,5A 


23.00 F 

6V 2A 

26,00 F 

2x 12V 1 A 

X 

30.00 F 

liV OS A 

31,00 F 

2x 15V 1 A 

X 

40.00 F 

9 V 1 A 

23.00 F 

2x 15V.2A 

X 

47.00 F 

12V ObA 

23.00 F 

2x 18V IA 

X 

45.00 F 

12 V 1 A 

26.00 F 

2 X 24 V IA 

X 

47.00 F 

12V ?A 

30.00 F 

2x 1?V 2A 

X 

47 00 F 

18V OSA 

23.00 F 

2x 18 V.2A 

X 

60.00 F 

18V 1 A 

X 27,00 F 

2 X 24 V 2 A 

X 

76.00 F 


Les rr.nsiDs Tia rqiiès d "une croix ne sont vend us que sur place 
Tnmlormataurt en effeiral 


PRIMAIRE 220 V, secondaire 2 x 24 V 0.6 A 
piisBi2xl2V .. 

PRIMAIRE 220 V, secondaire 0 12 V 
0.24 V. 20 VA . . 

PRIMAIRE 220 V secondane 2 x 7 V 1.2 A 
PRIMAIRE 220 V secardaire6 V, 0.5 A 160 V. 0.03 A 
PRIMAIRE 220 V secondaire 22 V, 0.5 A 
PRIMAIRE 220 V, secondaire 8 V. 0 5 A 
PRIMAIRE 220 V. seconda'ie 12 V 0,3 A 
Pour modulaleur i picots rapport liS 
TORIQUE 15 V 1.5 A 

Pour modulateur subminiature imprôgrié rapport t'B 
A VENDRE SUR PLACE 
PRIMAIRE220V secondairc30V 2A 


15.00 

12.00 

12.00 

10.00 

to.oo 

8.00 

9,00 

5,00 

55,00 

4.00 

30.00 


MODULES 


Alimentation 110 220 V Circuit 150 x 160 mm Sortie régulée 
115 V. 5 M.v «xcilaril un reiais qui peut commander a distance t 
mise en route ou l'ariéi d un appareil 

Livrée avec schéma da branchement 10.00 

Ampli monté avec un TBA 800 
Puissance 4 watts sous 12 volts 

Livré avec srhéma sans potentiomètre 35,00 

Récepteur potitu oiuies Livré en état sans botliei ni pries 
ma'Saveclehaiit parleui.alim 4,5V 18.00 


CASSETTES 


HIFI LOW NOISE VISSEES 

Emballage odividuel plastique 

C60 4,00 I C 120 - 7,00 

C 90 4,10 I De nelloyage 5,00 

CHROME CiOx 

C 60 Super Ch'ome 14.00 | C 90 Super Chrome 16.00 


MICROPHONE 


OVNAMiQUE (orme ahongée, support, cordon mter 

La pièce 12.00 

Dynamique 200 ohms, forme rer.tanoulalre, support, cordon 

Livre, en collrel 20.00 

Oynamiqoe PRO, spécu CB, poussor ER . 50 00 


EXCEPTIONNEL 


GERMANIUM tout rélérencti 

La pnrhPlle de 70 en 10 tYP«s 
Silieiam loua riroroaeü 

Boîtier métal 10 3 

La pochehe da 10 
Boîtier métal TO 18 

La pochehe de 50 en 10 types 
Boîtier époxy T092 

La pochette de 70 en 10 types 
Boîtier rnêtai TO 5 

La pochette de 50 


7 cm. Bit 
12 X 7cm 4 II 
lOcmAUDAX 
l2cmAUDAX 


7.00 

5cm 

251) 

5,00 

9 cm 

41) 

7,00 

10 X 

14 5IARE 

9.00 

12 X 

19AUDAX 


17cmAUDAX 


12.00 

6.00 

8,00 

10,00 

12,00 

12,00 


TEXAS Circuit intégré bolHer DUAL réf 76023 AmpiiBf Alim de 
10Vi28V Puissance de 3 IM i B W sous 8 II Livre avec 
schéma el note d'application 

La pièce 5,001 Les2 p<eces 1.00 

Les 5 pièces 20.00 | Lés 10 pièces 30.00 


Lampes 40 foules Iranslo 
Antenne téléscapique 1.25 m 
Antenne télescopique orieniaoie 0,65 m 
Dominos bakeiite 3 conticis Les 20 

• SelFi de choc sur manonn feirie, plusieurs modèles 

Les 20 . 

• T0K0 7 X 7 10.7 MM; Les 3 


17,00 

8.00 

7.00 

7.00 

4.00 

7.00 


ÉCOUTEZ LA TÉLÉVISION 


Avec 1 tuner UHF r (ilatirre F I 39,2 MU/, vous receve/ le 
son des 3 chaînes do leiévision a raccorder sur un ampli, un 
récepteur ou un magnétophone 
Livre avec schéma do montage 


10.00 


-“ ( CgR^NUOuÊsl "— 

Typé disque ou piaquehe 
delpfilONF 0,30F 47NF 

- (Céfamiguil te pochen»} "— 

Axiaux Plaquettes assorties (50 vileurii 
La pochette de 300 
Les 3 pochcllBS 

- 1 STYWOFLEX^ - 

Axiaux 63 V • 1 25 V ce 10 pi a 10 NF _ 

- {Cénuntquit et ttyro en pocheti» } ■ 

Valeurde 10pFi4/Nf 


NF 

.33 

V 

200 

108 20 

2.80 P 

MF 

n 15 

V 

250 

i«:iLi 

4 7 

400 

les 20 

3.00 F 

0 22 

250 

le» 30 

10 

100 

les 35 

5.00 F 

0.27 

250 

le» 20 

10 

400 

le» 20 

4.00 F 

0 47 

160 

les 20 

22 

250 

les 35 

6,00 F 

0,47 

250 

les 20 

47 

100 

les 30 

7,00 F 

1 

100 

les 20 

100 

63 

ISS 30 

9.00 F 

2.2 

100 

le» 10 

0 1 

MF 250V«lt 400Vconlinu 


les 30 


CONDENSATEURS 


15,00 

40,00 


ilifrér?'. 




- IMOULE 

S MYLARl- 




Sonies radlalea 



250 V 400V 

250V 

1 Nf 


0,45 

')6Nf 

0.15 

2 2Nf 


0.46 

h8M 

1.15 

33Nf 


0,46 

Il 1 Mf 

0.55 

4 7M 


04fi 

(115 Mf 

0.00 

S6Nf 


O.M 

(1 27 Mf 

0.90 

6 SM 


050 

Il 33 Mf 

1 20 

8 7Nf 


0.50 

U47Mf 

1.40 

■DNf 


0.45 0.50 

•leSMf 

2.20 

15 Nf 


0.45 

1 Mf 

1.M 

22 Nf 


0.45 0.55 

f 2Mf 

4.10 

33 NI 


0.50 

4 7Mf, 100V 


4/M 


0.50 0.76 

UlMf 63 V 




Sèris lOOOVSsrvics 

1 

1 NF 

1.00 

14,7 NF 1,60|47NF 2,50 

0,1 MF 

10NF 

1AO 

22 NF 2.0010 22 MF 7,00 

|0.47 Ml 


de 1 NF a 1 MF. 160 V. 250 V el 400 V (25 valeurs) 
La pochette da 1 (X) condensateurs 
Les 3 pochetlRS 


1.40 

200 

240 


5.00 

8.00 


15,00 F 
40.00 F 


8.00 P 
7,00 F 
5.00 F 
6.00 F 
9,00 F 
8.00 F 
6.00 F 
0 00 F 


ül- 




Oilmleuas AXIAUX 




25 V 

40 V 

63V 


25 V 

40 V 

I Ml 



0.00 

220 Ml 

1.10 

1.30 

2.? Ml 



0.00 

470 Ml 

1.60 

2.00 

4.7 Mf 



0.10 

DOOM! 

3.50 

4.40 

iOM‘ 


0.60 

0.85 

m) Ml 

5.BÛ 

7.31 

7? M‘ 

0.60 

0.80 

0.70 

4,'OOMf 

0.00 

12.90 

4-M* 

0.65 

0.70 

090 

UmOMf 80/100V 

100 M. 

1.00 

1.20 

2.30 

2200 Mf 

80'IÜOV 


Sine me lentiofl axiaux 


t5MI 500V 
33 MF 500 V 
47 MF 350 V 


5.30 1 

47 Mf SOGV 

7.80 

tOOMf 350 V 

5.00 1 



— j Ortmiq ues an pecbettej' 


Dapacitôde 1 MF a 1500 MF (16 valeurs i 
T ©nsion de 6 V â 20 volts 
La pochette d© 50 
Les deux porhehes 


Cblmtgses en promoltoaj-—- 


MF 

V 



MF 

V 

1 

16/20 

les 20 

3.50 

470 

25 les 20 

1 

63 

leB20 

4.00 

470 

63 les 10 

2.2 

25 

les 20 

3.50 

660 

100 lesS 

2.2 

80 

10820 

400 

1000 

16 les 10 

4,7 

16/25 

les 20 

4.50 

1000 

25 lestO 

6.8 

63 

les 20 

5,00 

1000 

40 les 10 

6 

350 

leslO 

4.00 

1500 

40 les 10 

10 

25 

10820 

5,00 

1500 

70 lesS 

10 

63 

108 20 

6.00 

2200 

25 les 4 

15 

63 

les 20 

7,00 

2200 

50 Ie84 

22 

18/25 

les 20 

6,00 

3300 

16 les 10 

33 

100 

108 20 

5.00 

3000 

50 les3 

47 

16/25 

108 20 

1.00 

4000 

40 le» 3 

10O 

40 

les 20 

1,00 

4700 

16 188 5 

220 

63 

les 10 

0,00 

10000 

50 Prof 

470 

16 

les 20 

8.00 

15000 

Li pièce 

25 les 2 


100 + 100 MF 250V 
100 MF 385 V 


les 5 ; 
les 5 ; 


13V 

2.U 

4.40 
7.00 

10.00 

11.70 

9.40 
1700 


9.10 

9.40 


12,00 

20,00 


10,00 

8.00 

7.00 

8.00 

9,00 

12.00 

12.00 

1500 

10.00 

12.00 

15.00 

10.00 

10.00 

10.00 

12.00 

10.00 

8.00 

5.00 


0.4' Mf 

1.3 V 

1SV 

25 V 
1.00 

33 

Ml 

6V 

18 V 

25 V 

1 30 

1 Mf 


_ 

1.00 

47 

Mf 

1.00 

120 

1 50 

15 Ml 

— 

— 

1,10 

ID 

Ml 

1.00 

1.30 

1,50 

( 7 Ml 

— 

I.M 

1 20 

/IL- 

Mf 

1.50 

2.50 

— 


10Mf 16V19810 , 10.M lOMf 26VH10 

Pochfthf panachée oe 0,i MF i 33 MF 

lens'On de 6 V i 35 V lesSOpiécns 


12.00 

20.00 


-^CMIMFQUE^ON POLARISES [• 


1.20 

1.30 

jua. 


- pNon pelerleai en 


2,2 M' 
tOMI 
4/Mf 


1,1 

1.30 

700 


CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 


Nos prix 9’eniendent TTC. • Les marchandises sont payables à la commande 
Minimum d’envoi souhaité 150 F, pour justifier les frais de port et emballage 
Forfait pour port et emballage ; 32,00 F 

Nous acceptons les commandes des écoles, des administrations, et des sociétés. 
Nous ne prenons aucune commande par téléphoné 
Eviter les paiements par chèques multiples et par timbres. 

- CONDITIONS PARTICULIERES POUR NOS CLIENTS D’ALGERIE - 


2 Mf 30 Volts lèS 10 pièce» 

4 Mf 50 VoKs les 10 preces ' 
10 MF 30 V las 10 


12 volts. 1 travail par mier roed Los S 10.00 

24 volt» 1 RT 10 A . .1» pièce 8.00 

bVou 12VOU24 Vou48V,2RT lapièca 

FiVou l2Vou?4 VOU48V 4 RT laptèce 


1 colis de 2 kg par personne, montant maximum de l'envoi 300 F (H T.) 
Frais : port, emballage et contre-remboursement pour 2 kg 100 F 

-PASDECATALCX5UE • DETAXE A L’EXPORTATION- 


OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche et joura fériés) 
de9hà12hetde 14hà19h-le samedi deS h a 12 h et de 14 h à 18 h 


- | VARIABLES et AJUS T ^LES 1" 


4.00 

4. 

5, 


Coné Aiuiiaiiti 

:’Ff 1 , 2 o| 2 ÜHf 2.20|éhf’F 2.80|Nlf*t 2 70 

Ajust PR03pF les 30 9,00 | Ajusl 40 pF. LES 20 
A|ust PROGpF les 10 4,00 I Vanible300pF.I«s4 
Variable2 X 280pF + 2 X f2qr la pièce 

- -INHCASV 


De 47 PF *4700 PF LapncheWedeSO 
(.e%2porhotto8 

a CondonsaloijrsBY-PASS 1000 PF 

1 .'S 20 


1200 

20.00 
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B.H. ELECTRONIQUE LOISITEK RADIO CHAMPEI 

164, av. Aristide-Briand, 92220 BA6NEUX 58, rue Hallé, 75014 PARIS 12, place de la Porte Champeri 

664.21.59 (sur RN 20). Métro Pont-Royal Bagneux 327.77.21 Métro Moolon-Ouvornol 380.64.59 Métro Porto Cl 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h é 12 h Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h Ouvert du mardi au samedi de 
et de 14 h à 19 h et de 14 h à 19 h. Parking clients et de 14 h à 19 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LIBRE SERVICE • PIECES DETACHEES - Dépositaire SESCO, TEXAS, EXAR, MOTOROLA, SGS, RTC, RCA, ITT. 


LOISITEK RADIO CHAMPERRET 

58, rue Hallé, 75014 PARIS 12, place de la Porte Champerret, 75017 PARIS 

327.77.21 Métro Moolon-Ouvornot 380.64.59 Métro Porto Ckomporrol 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h Ouvert du mardi au samedi de 8 il 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h. Parking clients et de 14 h à 19 h 


EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES 
Voltmètre digital 3 afficheurs 249 F 


Ampèremètre digital 3 afficheurs 
Testeur universel 12 V à 380 V et transistormôtre . 
Capacimôlre 4 gammes de 1 à 100.000 Pf/4.5 V .. 
Compte-tours à 16 LEO universel (diamètre 83 mm). 

Compte-tours diottal à 4 afficheurs auto-motos. 

Alarme universelle temporisée 12 V. 

Alarme Auto universelle 12 V. 

Module monté alarme ultra-son 12 V. 

Horloge digitale avec quartz secteur 6 aff. et alarme.. 


249 F 
98 F 
98F 
149 F 
249 F 
.120 F 
98 F 
380 F 
298 F 


Base de temps pour horloge digitale.125 F 

Relais temporisé de 1 s à 10 mn réglable.59 F 

Temporisateur réglable de 1 s à 10 mn, 12 volts .98 F 

Relais photocellule-électrique ou crépusculaire. 98 F 

Temporisateur pour essuie-glace.59 F 

Allumage électronique pour voiture. 169 F 

Booster Auto 30 W en 12 V mono. 98F 

Convertisseur élévateur auto 12 V à 220 V alternatil... 125 F 

Convertisseur élévateur auto de 6 V à 12 V continu 2 A 195 F 

Sirène de police 12 V sans HP. 59 F 

Sirène américaine 12 V réglable sans H P. . 78 F 

Kit antimousllque sans H. P.59 F 

Modulateur pour jeux de TV et ordinateur.39 F 

Alimentation fixe 3 A (7 à 20 V) pour C.B. et radio sans 

transfo.89 F 

Alimentation réglable 3 A en courant et tension de 1 V â 

24 V.129 F 

Emetteur FM de 9 V à 30 V avec micro électret.79 F 


Module Tuner FM fet à varicap professionnel 

Mini-récepteur FM varicap 9 à 12 V. 

Décodeur FM stéréo à LED, 10 amp. 


Gradâteur projecteur 12 V à 24 V, 10 A alternatif 

Variateur de vitesse 220 V (1300 W). 

Gradateur de lumière 220 V (1300 W). 


Gradateur de lumière à touche contrôle.115 F 

Claplight kit ou Interrupteur sonor (1300 W).115 F 

Clignotant alterné à 2 voies (2 x 1300 W).98 F 

Chenillard modulateur 4 voles (3 x 1300 W) à Micro . 198 F 
Modulateur psychédélique 3 V micro (3 X1300 W| à micro 140 F 
Modulateurpsychédélique3V+ 1N (4x 1300 W) à micro 160 F 
Adaptateur universel pour modulateur de lumière en 220 V 79 F 
Stroboscope, réglable en 220 V, 60 J. 2 fois 300 louh ', dii* i 

nés. 389 F 

Stroboscope réglable en 220 V. 300 J. 195 F 

Stroboscope alterné en 220 V, 2 x 60 J. 289 F 

Chambre de réverbération avec RE 21. 159 F 

Préamplificateur d’antenne AM et FM 20 dB. 9 V à 12 V 39 F 

Préamplificateur d’antenne TV 12 V 20 dB. 98 F 

Ampli téléphonique avec capteur 9 V sans HP. 64 F 

Ampli universel 5 W à C I. de 4 Và 24 Vsans H P.68 F 

Préampll magnétophone correction N.A B., sortie réglable 

0.75 V.149 F 

Module préampli cellule magnétique R.I.A A. stéréo.59 F 

Module préampll linéaire et micro stéréo. 59 F 

Correcteur baxendal stéréo à entrée double Fet. 98 F 

Préampll cprrecteur à 5 sorties mono 24 V.98 F 

Ampli hanté firiélllé 2 x 7 W. 24 V. stéréo sensibilité 0,1 V159 F 
Ampli haute fidélité 2 X15 w. 35 Vstéréo. sensibilité 0,1 V198 F 
Ampli haute fidélité 2 x 25 V^. 45 V stéréo, sensibilité 0,45 V229 F 
Ampli haute fidélité 2 x 35 W. 54 Vstéréo sensibilité 0.45 V 289 F 
Thermostat électronique universel 
avec relais 12 volts.98 F 


Chimiques 


25 V 


50 63 V 


Circuits intégrés 

CA 


1084 


3t 00 

r 00 

74 00 
33.00 
71.00 
39 10 
30.00 
37 00 


39 00 
35 00 
900 
?00 


9? 40 

179 80 


15 00 
19 80 


19’ 60 
19’ 80 


I3'0 

1800 

irt.-’O 


43 10 
43 10 
14 30 
750 
74 10 
« 0.10 
79 30 
14 70 

36 90 
30 40 
3? 00 
11 00 

9 70 
19.30 
65.00 
7B 10 

37 50 
Il 10 
19 «O 
19 

1110 

17 50 
77.00 
26.00 
30.00 
10 70 
10 70 
24 70 
37 50 

18 70 
23 10 


11.00 
15 10 
15 80 


195 00 
195 00 


•4C!:. L 
435 P 
•437 
■156 


74 50 
74 TO 

78.80 

18.50 

37.50 
145.70 
167 10 

79.80 
38 60 

9 00 


11 50 
23 50 


54 50 
54 50 


590 
7.90 
16 50 
26 50 


17 50 
79 80 
590 
17 80 
37 50 


74 00 

76 00 
5 50 
15 00 
59 00 

77 50 
54 00 
M 00 
19 80 


73.08 

42.08 


77 00 
77 00 


SFC 

t»0H B 


59. on 
73 01) 
73.00 
74.00 
980 


SO 

)' P 
1.^ P 

TAA 


24,00 

24,00 


11 00 
24 50 
7 30 
23 00 

24.50 

74.50 

78 30 
28.80 
79.80 

79 80 
9.80 

19 60 
74 00 


HI B 11 
'■■Il B* 1 


74C' l A 
Mr IC 
NSC 


13 00 
79 80 

73 80 
19 80 
39 50 
23 10 
74.50 

74 50 
31.80 
39 50 
37.40 
13 00 
71 00 

75 00 
10 00 
10 00 
1800 
37 00 
37 00 
37 00 


' , ) Kfl 

.'MIS 
■;;:1 4 


73 70 
25 30 

42 10 
22 00 

73 70 
11.86 
23.00 
37.00 
15.00 
15 00 
48.70 

43 50 
34 00 
27 00 
75 50 
1500 
1800 

74 80 
77 00 
33 00 


225 F 

iii* 1 ;if à lü Tif 



1,80 

2,00 

59 F 

df; 1F 

/iF à 100 /iF 


2,50 

3,00 

98 F 

dK 150 mF à 470 uf 


3.50 

4,50 

S5A69F 

1000 /iF 



6.50 

10,00 

79 F 

2200 /iF 



10,00 

15,00 

49 F 

3300 / 

jF 



15,00 

25,00 

39 F 

470n /. 

iF 



25,00 

35,00 

TOA 



5U0 

■ ■ il 

5 50 

•4,' 

12 30 

4 •'Il 

18.BC 





•Ifi 

18 10 

I0(f. 

37.«r 

OAY 

1 50 

Zentri 


■ S 1 

12 30 

ID?ft 

37,8i, 



0 A 

200 

M 

21 10 

1 fi:;.; 

43.90 

BAX 


' '.V 

?50 

tS4 

24 70 

:'4. 

35 00 

n 

0 70 




8.>fl 

■04! 

10 00 

M, 

1 (X) 

SN 


fil 

12 10 


77 40 



740(1 

2.00 

■85 

12.10 

.>00/' 

73 00 

88 


7401 

2.10 

■ f,' 

18 10 

?0?0 

38 00 

'00 

6 00 

740? 

2 00 

1 'v;' 

23 70 

Z030 

11.00 

':4 

800 

74Co 

7.00 

"il 

18 10 


77.00 


4 00 

7 (C4 

2 00 

l" i? 

23 70 


74 00 


500 

l S 04 

2.50 



104»47 

20 00 


500 


2.01) 



10?3 

U <M 

M' 

500 

i 

2.00 

'‘.14 

74 70 

IIL 

;’»< 

500 

, l'n 

2 50 

7t?.34 

78 80 

8.10 

7 60 
24 50 
89 (M 



'Il 

2 00 

.’fiOll 

39.88 

);■ 

BRW .14 

24 80 

1 • 

200 

'mCI V 

38.80 




' , 

590 

76131 

24 5(1 

i-r 

BY 


It. 

360 

,' 1. 'Kl 

89.50 


40.08 

' • 4 

19 80 

.11 

200 




■ 1 • 

33 00 


2 00 

Triact 


n 



10 00 

.9, 

2 00 

J A 400 V 

5.00 

i;; ' 

950 


200 


2 00 

6 A'40C V 

500 


12 80 


.1(1 

700 

a A 40C V 

8 50 


2400 

B»X 


t. j'J 

2.80 

10 A'40C V 

900 

TMS 



7.00 

T 

1.80 

1S A'40C V 

15 00 

3174 IV; 

40.00 

1 

7.80 


? 00 

CO 


3II« 

45.00 

: (1 

8.80 

17 

7.50 


UAA 



7.80 

4(1 

8 50 

4000 

340 

77 10 
77 « 

i 

7.10 

41 

12.30 

4001 

4 50 



1.80 

4: 

17.30 

400? 

4 50 



7.80 

4e 

12.30 

4007 

7.40 

XR 


'i 

8.80 

47 

15.10 

400« 

15.40 


5b 00 


8.80 

IP 

12.10 

40’^ 

; 10 


5b 0(1 


17.80 

4q 

12.30 

■:ni ' 

4.50 

2Z40 

31,00 



/l'-l 

850 

4017 

3.80 

4712 

31,00 

BYV <11 

910 

0 

360 

4013 

6.N 

4136 

24.00 




3 00 

4015 

14.10 

BtGULATEUnS 

&A ‘ (X)‘. 

33.00 

71 

590 

590 

40tfi 

4017 

5.10 

12,30 

78 7<i 

LO 


C 7-, 

850 

■ir.'o 

15,40 

lU /irtJ 


57 1 

8 40 

IS 7Y 

7 10 


5.90 

IZ.OO 70.DO 
TO 3 

24 M 71 M 

.’4- ' 

980 

74 

490 

4:;'4 

10,30 

LDH 


C 74 

T5 

5.90 

5.90 

lu 2,’ 

5.40 

IN 

BRY 


rti» 1 14 

1 50 

•fi 

5.90 

4076 

15.00 

•'9 

5.50 

dia 7' 

15 00 

L 76 

8.50 

4075 

1550 

’ ' 

4.50 



80 

5.90 

4017 

5.90 


OA 90 

8.70 

fil 

12.30 

401": 

18 20 

BT 


OA 9. 

8.70 

fifi 

1.50 

•:04,-' 

17.30 

lOO 

10.00 



Bfi 

3.80 

4044 

15.20 


77 50 

OAP 1. 

15.00 

K 

S.N 

4046 

15.00 





97 

5.90 

4047 

14,00 

BTW 


8T V 

3.10 

93 

5.90 

4049 

B.U 

27 500 

24.00 



: 91 

8.50 

4050 

8.90 

27 600 

28.00 

TV 


1' 

6H 

40*. 1 

14.80 



t *, 

18.00 

: 

9.58 

4D6.t 

23.70 

ITX 

27 80 

Ils 

11.00 

96 

12.30 

40F9 

5.10 

*TY .( 

19 80 



• 7' 

5.00 

47’» 

5.80 

AA 


1 N 


■73 

8.59 

4S,'; 

5.90 

0.7C 

0 70 

.-1 Rr Pacai 


'?5 

300 

4n7-- 

590 



11? 50 

>1? 

1030 

408' 

500 


•14 

0.70 

LS 138 

12 30 

4091 

13,78 

BA 


lon^j 

1.80 

LS 139 

12 30 


70 80 


? 00 

4r<i7 

1.70 

14' 

1530 


73 10 

I. 

5 00 

4148 

0,70 

14) 

30 00 

45?8 

17 70 

lE. 

3 00 

4M9 

1.00 

U-» 

12 30 

4019S 

21 40 


Pour d autres rcferoriccs /eiv'Uo/ nous Consulter 


Condensateurs cérami 


q ues 

0 t /iF 
My lar 
D t uf 
1 12 /-F 
I 17 uf 

0 


de 


de 


1 pF 

0,60 F 
I FiF 
0,80 F 

à 

1.00 F 
68 Mf à 
vf 2,50 F 

f a ? ? mF 3.50 F 


à EY; 


Materiel pour O.M. 
juartz 27 MHz 
Antenne 27 MHz 
• ’L 258i259 
Cable 50n 
metrr 
'/7ali ne’rc 

Alim1?V2 3ou4A 


’ir'ampli par micro en kit 


Résistances 1/2 W de 
' 1) .1 ' > Mti é l'uniK’ 
0 25 F les 10 de même 
• iliMjf ? 00 F 


Extraits de nos 
neufs 1" choix 

;'Y ftO,’ 

^ Y 80? 

lY 80? 
iB 

tBF 89 
( C.PC 86 
EC.PC 88 
ECC81 
ECC 82 
ECC 83 , 
ECC'PCC 189 
F CF'PCF 80 
*'CF'PCF 801 
ECF'PCF 802 
£CH 81 
ECL/PCL 82 
rCL/PCL 85 
FCL'PCL 805 
IDJPD 500 
FF 183 
EF 184 
EL 34 
EL PL 36 
FL PL 84 
I L PL 86 
i! PL 95 
El 1^3 


lubes 


25,00 

25,00 

25,00 

20,00 

25,00 

39,00 

39,50 


24,50 

24,50 

39,00 

24,00 

26,00 

26,00 

29,00 

28.00 

29,00 

29,00 

69,00 

20.00 

22,00 

69,00 

58,00 

25,00 

29,00 

25,00 

89,00 


EL PL 504 
EL'PL 509 
ELPL 519 
PY88 
EZ 80 
EZ 81 
6AL5 
TV 6.5 
TV 18 
Tripleur 
BY 176 BY147 
GA 5005 
BT 112 
BT 113 
BT 119 
BT 120 


36.50 
98,00 

129.00 

25,00 

25,00 

25,00 

20,00 

11.50 

11.50 
129.00 

33,00 

33.50 
33,50 
33,50 
32,00 
32,00 


THT Orega RTC 
VIDEON etc 


Afficheurs 
6 mm Cathode 
munç 

8 mm Anode 
mune 

11 mm Cathode 
mune 

*1 mm anode 
mune 

Alphanumérique 
'IL 370 
1 IL 3Ü6 


corn 
15,00 
corn 
10.00 
corn 
24.00 
corn 
16.00 
69 00 
40 00 
89.00 


LED 3 el 5 mm 
Rouge 1,60 

Vert, jaune orange 2,80 
Bicolore 15.60 

Clignotant 19,80 


Translo psyché 

P M 
M M 
M 

Ma'irne a naiais 


9.00 

12,00 

18.00 

27.50 


Mi.rlulatfiirenkit 39,50 


Polentloméires lin ou 
log. 

Simple S I 
avec inler 
Double S I 
avec intei 
A glissière 
Sléréo 


6,80 

12,00 

12,00 

15,00 

7,50 

15,00 


Bouton pour id” 2.50 
Pot piste moulée 49,00 


Filtres céramiques 
455 kHz simple 8,50 
double 12,80 

468kMzi480 kHz 6,50 
10,7 MHz 12,80 


Toko 

c leu 455 kHz 7 
7 12,00 

Le |cu 455 kHz 10 
xie 15.00 

RTC 5 X 5 . 10.00 

10,7 MHz 7 X 7 5,00 
10,7 MHz 10 X 10 6,00 


Relais Télécommande 
2RT10X 12 X 5 25,00 
2RT 10 X iu • 
20 25,00 

on e/l2/'24 V 25.00 


Relais Siemens 
2RT6/12'24V 25,00 

•1 RT 6/12/24 V 30.00 
6 RT 6/12/24 V 35.00 
Support de relais 8.00 


Tubes à éclats 
401 27.00 

601 27.00 

i50j 75,00 

lOO I 95,00 

anslo 18,00 F 
'ransfo ferritte 30,00 F 


Radiateurs 

Tnac 
TOI 8 
T05 

T03 (1) . 

T03(2) 
T066 11) 


1,80 

2,50 

2.50 
9,90 

38.00 

8.50 


Graisse silicone en 


tube 


27,00 


Fer à souder JBC 110 ou 
220 V 

15 W 95.0C 

30 W 90.00 

40 W 90.00 

65 W 105.00 

Support pour fer 69,00 
Elément dessouoeur 
à poire 75,0F 

Dessoudeur C l 

dél .185.00 

Tresse à 

dessouder . 12.00 

Panne Inox 25,00 


Mandrin Lipa 
6 mm 


2,50 


Commutateurs rotatifs 
t C 12P 12.00 

2 C 6 P 12,00 

3C4P 12,00 

4 C 3 P 12.00 


Voyants 

Bleu, vert, jaune, rouge. 
220 V 10.00 

Bleu, vert, jaune, rouge, 
6-12-24 V 8.80 


Supports de C I 

à l’unité 

par 10 

8 nattes 

2,00 

16,00 

M pattes 

2,00 

18,00 

16 pattes 

2,00 

18,00 

18 pattes 

4,50 

40,00 

24 pattes 

6,00 

54,00 

40 pattes • 28 pattes 

9,50 

85,00 

Support en picots par bande de 122,50 F 


Support TO 18 
Support T05 
Support Tl?66d 
Support C I 
Support T03 


4,80 

4,80 

4,80 

6.50 

350 


Equioemeol T03 1,50 


Self de choc 
TypeHF . 2.50 

Bobine PO ou GO 4.80 
Ferrite 10 mm long 10 
cm 10.00 

8 mm long 10 
cm 10,00 


Matériél d alarme 

Sirènes police 1? V 

229,00 

Inters inverseurs 

Subminiature simple 

9,00 

Sirènes turbine 1? VGM 

350,00 

Subminiature double 

16,00 

Sirènes turbine 6.'12 V PM 

105,00 

Simple à point milieu 

29,00 

Sirènes 24 notes 12 V 

249,00 

Double à point milieu 

39,00 

Contact de choc. 

39,00 

Simple tugitif 

Double fugitif 

35,00 

49,00 

Contact de porte le jeu 

30,00 

ILS P M 

6,90 

Materiel pour réalisation 


1 LS, G.M 

11,90 

de circuit Imprimé 


Aimant pour id" 

2,50 

Epoxy simple face le dm^ 

5,00 1 

Accus cadnium-nikel 

Epoxy double face le dm® 7,00 > 

Epoxy Présensibilisé simple lace le dm® 15.00 

Type rondes R6 

10,50 

Epoxy Présensibilisé double face le dm® 20.00 

Type rondes R 14 

29,00 

Stylo C l 

15,00 

Type rondes R 20 

39,00 

Bombe résine positive KF 

75.00 

Type 9 V P M 

Chargeur pour 4 R6 

89,00 

Bombe résine Positive GM 

75,00 

59,00 

Allau la feuille 150 pastilles 

6.50 

Chargeur pour 9 V 

89,00 

Altac le blister 5 feuilles 

30,00 

Chargeur universel 

139.00 

Méccanorma la feuille . 

15,00 

Soudure 

Rouleau rie bande 1)4 é 2.5 mm 

Tube actinique 15 W, comptoir untq 

15,00 

49,00 

PM 

8,50 

HailasI pour ? lubes 

59,00 

G M 

18.00 

Perceuse avec 10 oulils 

129,00 

en bobine 

119.00 

Perceuse avec 30 Oulils 

170,00 

Fiches 

3,00 

Support, pour id® 

Flexible pour i(f 

45,00 

49,00 

Jack 02.5 .^3.5 E. M ou F 

Translo pour perceuse 

78,00 

Mono . ■ 6,35 mm E, M ou F 

4,00 

Perceuse super puissante 

170.00 

Stéréo i. • 6 35 mm E M ou F 

6,50 

Support grande perceuse 

170,00 

Din HPE M ou F 

2,50 

Alimenialion réglable 

170,00 

Din 3/5 broches E MF 

3,00 

Forêts tous 0 

4,00 

RCA F MF 

3,00 

Jeu de mandrins. 

15,00 

Banane . 4 mm E, MF 

2,50 

Bidnn d étamaqe t/2 i 

66,00 

Jack .'3 5 stéréo 

11,80 

Outils à wrapper-déwrapper 

89,00 


CONDITIONS DE VENTE : Minimum d’envoi ; 30 F - Frais d'envoi : 30 F jusqu’à 3 kg ; 50 F de 3 à 5 kg - Tarif S.N.C.F . au delà Pour envoi contre-remboursement, loindre 20 % d arrhes 
B H. ELECTRONIQUE CCP n“ 209 2428 PARIS - RADIO CHAMPERRET CCP PARIS 1568 33 B - Tous nos envois sont en recommandé. 

DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES : BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - KF - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

PRIX DE GROS PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT) • Nos prix font susceptibiei d'être modiliés sans avis préalable, et peuvent varier suivant les divers magasins. 
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B.H. ELECTRONIQUE 
BAGNEUX 92220 
Tél. 664.21.59 


RADIO CHAMPERRET 
12, PLACE CHAMPERRET 
75017 PARIS - Tél. 380.64.59 


LOISITEK 
PARIS 75014 
Tél. 327.77.21 


TRANSISTORS 


183 

2.50 



184 

2.80 

AC 


190 

3.00 

106 

1150 

200 

8.90 

107 

13.00 

fipa 

3.40 

117 K 

0.9C 

205 

3.90 

125 

4.00 

206 

3.00 

126 

4.00 

207 

2.80 

127 

4.00 

208 

2.10 

128 

4.00 

209 

2,20 

128 K 

5.20 

212 

3,90 

132 

400 

236 

3,00 

138 

4 00 

237 

3.00 

141 K 

5.90 

238 

3.00 

lé?^ 

4.50 

239 

3.00 

152 

4.50 

250 

2.50 

153 

4.70 

251 

2.60 

160 

8.50 

252 

2.70 

176 K 

8.90 

253 

2.80 

179K 

0.90 

301 

5.90 

180 K 

5,00 

302 

5.90 

181 K 

0,00 

303 

8.90 

16? 

4.50 

307 

200 

163 

5.50 

308 

2.18 

184 

5.00 

309 

2.20 

185 

8.50 

317 

2.50 

187 X 

5,00 

316 

2.SI 

188 K 

4.00 

319 

3.91 

188'187 K 

11.80 

320 

9.80 

194 K 

8.50 

321 

5.80 

AO 


327 

3,80 

131 

36.10 

328 

2,50 

133 

28 00 

337 

3,50 

112 sn 

33.50 

338 

3.50 

130 

10.00 

407 

2.00 

142 

12.00 

408 

2,10 

143 

12.00 

409 

2,20 

149 

161 

162 

26? 

11 00 
T.OO 
6.00 
10.00 

413 

414 

415 

417 

2,90 

2.00 

2,70 

3.80 

263 

12.90 

418 

2.00 

419 

2,10 

m 


4?q 

i.n 

12 

79.09 

430 

7,20 

AF 


537 

200 

1980 

547 

200 

10? 

548 

2.10 

106 

14.00 

558 

2 00 

109 

11.00 

116 

11.00 



117 

10.00 

BCY 

050 

12- 

13.50 

34 

124 

4.90 



124 

4 90 

8CZ 

980 

126 

4 90 

1? 

127 

4 90 



130 

9.00 

BSW 

6.50 

172 

1.00 

22 

•79 

17,50 

ecw 


ISO 

22.80 

8.50 

•81 

22 00 

57 0 

201 

8.00 

90 

3.50 

202 

6.00 

94 

2.50 

239 

9.00 

968 

3.00 

739 S 

11,00 

BCY 


779 

14.50 

4.00 
14 50 

280 

14.50 

■iF 

89 

AL 




103 

1300 

80 


f3 

14 50 

106 

21,10 

ASY 

8.10 

107 

115 

21,M 
10.80 

26 

124 

14.50 

27 

29 

80 

0.90 

8.80 

1.80 

129 

135 

'36 

9.50 
4 50 

4.80 

ASZ 

15 

16 

17 

18 

19.00 
18.50 
15,00 
15 00 

•37 

•-18 

139 

140 

14? 

145 

5.50 

5.00 

5,10 

6.90 

12.80 

16.50 

AU 

102 

•03 

107 

108 

110 

112 

113 


16? 

12.N 

1980 

1150 
24 50 
1500 
21,00 
25.00 
24,50 

166 

201 

20? 

203 

728 

229 

230 

231 

9.80 

10.50 

11.50 
11,50 

6,00 

6.00 

6.00 

0.80 

AY 

10? 

104 


234 

0.00 

28,N 

18,81 

235 

236 

237 

8,00 

8.00 

8.50 

88 

113 

45,00 

738 

.■'4' 

8.50 

9.80 

74? 

10.80 

BC 


76? 

11 00 

107 

?N 

r«3 

11,00 

108 

2.50 

;>66 

19.50 

109 

2.50 

767 

Il 50 

113 

2 30 

785 

9 50 

116 

117 

580 

786 

10 50 

8 50 

301 

10 80 

14C 

5 00 

30? 

0 80 

142 

550 

303 

1000 

143 

560 

304 

11 80 

146 

540 

363 

1100 

147 

200 

434 

ISO 

148 

2 10 

435 

800 

149 

2.20 

436 

980 

157 

2 80 

437 

900 

158 

2.00 

438 

10.00 

159 

2,70 

439 

10.80 

180 

500 

577 

7.80 

161 

500 

601 

16.00 

170 

2.50 

647 

10.90 

t71 

2.60 

648 

19.51 

172 

2 70 

649 

19.9a 

173 

300 



174 

3 10 

BDW 


175 

3.20 

52 

27.00 

177 

300 



178 

3.10 

BDX 


179 

3 20 

14 

19,91 

18? 

2 50 

16 

11,00 


BFY 

50 

51 

52 
90 
BLY 
2 ' 

39 

47 A 

48 A 
BSW 
22 
BSX 
1? 

29 


BU 

■04 

•08 

112 

'24 

•26 

205 

208 

407 

BUI 

37 

BUY 

85 

FSM 

181 

101 

231 

1601 


18 

62 

71 

BOY 

10 

11 

20 

23 

24 

28 C 
61 

94 

96 


115 

121 

125 

167 

161 

166 

167 

173 

177 

178 

179 

180 
181 
182 

184 

185 

186 
’94 

195 

196 
’97 

198 

199 
214 
225 
233 
245 8 
245 C 
248 
251 
25? 

253 

254 

257 

258 

259 
760 
29? 

306 

307 
173 
38- 
45' 
459 
49f 


BFR 

65 125 00 

BFT 

65 21.00 

90 11.00 

OFW 

10 8 30 

13 0 30 

BFX 

48 8.70 

50 6 10 

M 890 

52 080 

89 13S0 

6.10 
6.10 
6.10 
15.70 

125.00 

125.50 

89.50 

80.50 


20.50 

21.50 

10.00 

12.50 

i2.n 

14.00 

19.50 

24.50 

40.50 
10.80 

33.50 
4810 


6.N 

6.50 

5.90 
5.01 
5.00 
0.50 

13.40 

4.80 

4.20 

5.10 
5.70 
O.N 
6.00 
0.90 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
300 
3.00 
4 00 
4 00 
690 
820 
320 
880 

6 90 

7 10 
830 
670 
3.00 
3.00 

3.90 
4.20 

4.50 
4.20 
6.00 
0.50 

9.50 

6.10 

8.50 
4.00 

8.40 

3.40 


5.30 

I.SO 

5.80 

5.00 

23.50 

21.00 

24.50 

24.50 
20.00 
40 50 
21.00 
24 00 


34 10 

• 80 
42 50 
45.10 
29 70 


511 CCinalP 17 90 

MD 


985 

2219 

7001 

8002 

MF N 

554 


59.00 F 
59,00 F 
59,00 F 
59.00 F 


80? 

900 

901 
1000 
1001 
2501 
2955 

3000 

3001 
4507 

MJE 

705 

340 

1100 

7955 

3055 


3007 

1613 

4007 


102 

111 

11 ? 

3007 


06 

910 

6520 

6535 

6560 

6570 

MPSA 

05 

06 

I? 

U 

70 

4? 

55 

56 
63 
65 
9? 

MPSL 

01 

S- 

MPSU 

01 

05 

06 

55 

56 

MRO 

3055 

M$S 

1000 

M2 

7361 


577 

697 

706 

708 

720 

914 

916 

918 

930 

1131 

1143 

978 

l.lOB 

1420 

1565 

159: 

1613 

1671 

171' 

1889 

1890 
1893 
1990 
2193 
2218 
7219 
2271 
7777 
7773 
7369 
2570 
2614 
7646 
2647 
7894 

7904 

7905 

7906 

7906 

7907 
7975 
2926 

3053 

3054 
3055110 
3055'100 
3066 FET 
3728 
321? 
3300 
3307 
3375 
3391 
339? 
3393 


65.00 

24.50 

24.50 

21.50 

22.50 

28.50 

11.00 

11.50 

21.50 
65 00 


21.50 
1000 
25.00 

19.50 
10 00 


45.00 

11.70 

40.00 


10.00 

12,00 

12,50 

45.00 


4.20 

4.20 

4.20 

4.00 

4.30 

1.70 


0.50 
6.80 
0 80 
7.M 
6 00 

7.50 

9.50 
0 80 
050 
9.40 
0.50 


7.50 

7.50 

11.50 

13.50 
14.00 
14.00 

15.50 
1150 

25.70 

5,10 

15.00 


15 ao 

7.90 
4 50 

3 50 
3.00 

6.70 
300 

4 20 
4.20 

4.20 
1090 
1450 

3.50 

970 

560 

5.20 
10 00 

3.50 

69.90 
3.10 
4 00 
350 
4.00 

4.50 
6.30 

3.50 
3.50 

3.70 

2.M 

23.00 

3.50 
0.90 

8.50 
0.90 
9.90 
0.50 

3.50 

3.50 

3.50 
3.60 
3,50 
3,00 
3,00 
3.70 


3416 

3417 
3440 
344? 

3457 FET 
3553 
3614 
3633 

3703 

3704 
3708 
3730 
373? 

3736 

377? 

3773 
.1819 FET 
3823 FET , 
3866 FET 
3X. 

3906 
3933 UJT 
3958 
3966 
3980 

4036 

4037 
4121 
4125 
4138 
4721 
430? 

4347 

439? 

4416 
4479 
4870 
487 1 

4971 

4991 

5076 

5086 

5087 
5089 
517? 

5739 

5239 

'794 

541S 

5457 FU 

5459 Fl 1 

5486 

5494 

S6S0 

568? 

5777 PHOTO 

6077 

6076 

60.i3<IMA 

iMir. 

617? 

2 SC 

184 

371 

3N 

178 


STF 

307 

308 
316 
319 
7001 
112 
190 
306 
357 
353 

357 

358 
SJ 

. 180 

SS 

7291 C 

TIP 

31 

36 

66:. 

35 

36 

41 

4? 

95H 

90 

TIP 

7955 

3055 

VN 

46 AF 
66 AF 
fW AF 


3.00 

4.50 
21,00 
28.00 

19.50 
48.M 
19.N 
10.M 

6.10 

0.10 

6.90 

11.70 

27.40 
21.90 
93.00 
«3.00 

9.70 
19.00 
2t,0l 

6.50 

5 M 

9.50 

22.20 

10.70 
45.00 

9.10 

7.10 

0.10 

1.50 

182.50 
10.70 

9.50 

35.40 

9.70 
15,1 

192.10 

19.10 
19.00 

a.M 

0.50 

89.50 
5.00 
B.SO 

6 80 

7 M 
39.20 
39 20 
15 00 
11.00 
28,00 

8 50 
8 50 

13 20 
46 50 
45 00 
5 90 
5.10 

6.50 

12.50 
15.00 


12.50 

3.50 

11.00 

790 

ip 50 

45.00 

170 

8.90 

9.80 

980 

9.80 

56.50 
34.70 

910 

9.80 

9.80 

9.80 

9.80 

9.80 

If 10 

10 00 

8 00 
7 00 
24,80 
72 00 

24 00 

25 00 

0 50 

10 50 


14.50 

1250 

11,00 

19.80 

22.80 


PONTS Of OlOOE 


AMPLIS HYBRIDES 
HY 5 préampli 
HY 30 15 W 
HY 50 25 W 
HY 120 60 
HY 700 100 M 
HY 400 240 W 
STK 441 ? K 20W 
STK 70 70 W 
STK 022 

ANTENNES TELESCOflOUft 

sans roluto 

ivK rotule 

GP1 parapluie 

DV27 

se 27 Mobile Toi 
MR 30 magnétique 
C6 22 CXFM 
Ampli UN 27 50 W BLU 
AMPLI O ANTENNE TV > FM 
alitreniiiion sacieur 12 UB 
Antenne etecifonique 
AnI ne- ly mil»! vijPn 
at:s ,w JB 

BOITE D'ESSAI Pas 2.54 
Peut Modtle 
G W Proto-bond 
3* petit mooeif Promotion 

KMTtlRS PU1ITIOUES 
BIM02 \\QC * 75 • 50) 
BIM03(n2 » 31 >* 62) 
BIV 04 (120 ■ 4P • 65) 
RIM 05 (150 » 50 * 60) 
HIM 06 (190 X 60 X IIOl 
Pi (80 • 50 « 30) 

P? (105 - 65 X 40) 

P3 (155 - 90 X 50) 

P4 (210 X 125 X 701 

167 (160 > 95 X 60) 

163 i7l5 X 130 X 75) 

:I64 i32C ■ 170 X 851 

ROITIERS MCTALLIOUIS 

I A i37 • 72 • 78) 

.' A i57 » 72 > 781 
3 A iiC7 » 7? - 781 
4A !140 f 72 » 28) 

1 B '37 X 7? « 44) 

B ,57 • 7? • 441 
I R MO? • ^2 X 441 
46 (140 * 7? s 44) 


O.M 



900 

300 inA'33C V 

6.50 

19.50 

1 : A , «O V 

7,50 

19.90 

1 <U400 V 

6.N 

11.80 

1.5 A.’SO V 

6.80 

4.50 

3 IL'BOV 

14.50 

10.80 

3 A/100 V 

14.50 

186.00 

5 A/60 V 

16.50 

300 

5 IV750 V 

18.00 

3.00 

10 A, IOO V 

24.00 

3.00 

50 A,«W V 

69.00 


110.00 F 
151.00 F 
110.00 F 
336,00 F 
510.00 F 
111,00 F 
120,00 F 
2N.00F 
140,00 F 

15,00 F 
20,00 F 
250.00 F 
149,00 F 
144.00 F 
173.00 F 
709.00 F 
300.00 F 

150.00 F 
109.00 F 


120.00 F 
250,00 F 
10.90 F 


12.00 F 
17,90 F 
22.00 F 
28.50 F 
36.00 F 
10.00 F 
14.00 F 
21.00 F 
39.00 F 
23.00 F 
39.00 F 
73,00 F 


BC 

1 

(Ml • 

120 ■ 

90) 

RC 

2 

(120 

• 120 - 

■ 90) 

HP 

3 

(160 

• 120 

90) 

HP 

4 

(700 

. 120 ' 

' 90) 

CH 

1 

(bO " 

•20 X 

5b) 

CH 

; 

(122 

' 120 

• 551 

CH 

3 

(16? 

* 120 

• 551 

CH 

4 

1222 

X 120 

« 55) 


Cri'ule D(amanl 
Cellule Giamaiii Luxe 
CELLULES SOLAIRES 
Modé'f prie rtoissani 
1 cm» 0.45 V 
I. M 500 mAO 45 V 

CONDENSAT TANTALES QOUHES 20 

0,1 0,15-0 22 0 13 0 68 u1 

iif ? 2 lit I 5 Ll 

4 7 uf • 10 ül • 15 u1 

72 iit-33 uf 

47 ijf-6B ui 

100 Kl 

CONDENSATEURS NON POUHISES 

I Jl •? V 

? 2 ut 25 V 

4 7 ul 40 V 

8 Jl 25 V 

10 ül 40 V 

70 ul 40 V 

fJ) ul 40 V 

inc uf 25 V 

CONTROLEURS 

ISNRA 

US BA 

Unmer 3 

iJrimer 1 

Ummer 4 
niqirrer 10 
PANTEC 
CITO 
M(nor 

Dolomif( universel 
nr'lnmrt( Usi 
Maior ur(vr*r<w4 


10.00 F 
11.00 F 
12 50 F 
14 50 I 

9.50 F 

10.50 F 
12.00 F 
14 00 F 
28.00 F 
36.00 F 
47.00 F 
58.00 F 
18.00 F 
27.00 F 
32.00 F 
<5.00 F 

:D'Slr(buteu' bnMirrr. RfTEX et G I SINCLAIFI 
BOMBES CONTACT K F 

F? spécia' coniaci ma» 600 cc 78.00 F 

Sland 220 cc 36.00 F 

E'fCt'Olugr 100 «oianl 

sperialTHT Si 170'200rr 75.00 F 

• iptifoluge 200 Vernis 

I 540'60C c: 75.00 F 

RP' Ppsrive 

âlom'Seur -i REVE 170200 CC 75.00 F 

irss 'OPt liMW à rtessoiidr' 13.00 F 

flenmp Cooducirice 'c lubc <2.00 F 

Colle '7anoi('i' ? 5 Qt 75 00 F 

BOUTONS POUR POTENTIOMETRES t . 

pliîsliques <.50 F 

:itfO(n8s 0.50 F 

massil P M 7.10 F 

massil G M 9.10 F 

CABLAGE MFHAPPING 

Wiapper manuel ■,0i F 

Oulil a «vrapper A moleur 4M,00 F 

Picol a wrappar.'SO 28.00 F 

Fil a ivrapper , le méire 1.00 F 

CASQUES 

Modèle SH ««.ao F 

ViKlèle super lu»e 101,00 F 

RH 201 ’ m(cra ÜM 137,70 F 

HH 205 • m(cra OM 213,71 F 

CAPTEURS TELEPMONIOUFS 12.50 F 

149 F 
169 F 


9.50 F 
40.00 F 

1,10 F 
Z.NF 
3,00 F 
1.00 F 
9.80 F 
18.80 F 

3.50 F 
4 00 F 
5.00 F 

4 50 F 

5 50 F 

8 50 F 
7S0F 

9 50 F 


211.00 F 
391.00 F 
4M.B0F 
4M.60 F 
1 290,00 F 


219.00 F 
2N.00F 
390,00 F 
830.00 F 
411.00 F 


1 Maior Ust 

511.00 F i 

Transistor les'/ ' 

421.00 F < 

1 (SUT C 1 ) 


Siqnal tracer univ 

119.00 F 

Pan TOnn ninl iiqtitdPi 1 799,00 F 1 

SINCLAIR 


Multimètre cristii/i Lquises 

950.00 F 

frequencemèlri PFM20Û 

1200.00 F 

Oliléacleur ihcrmlqae 


Pe’ii modèle 

b 00 F 

G M Klixon 

15.90 F 

ECOUTEURS 


Basse Impédance dynamique 

4.00 F 

Haute impédanef piero 

18 00 F 

EMISSION-RECEPTION 


CB UNIQUE UNIQUE 


C l TRANSISTORS JAPONAIS POUR Cl i 

P.A. 2 SC 710, 1047, 1006. 1307, 1957, | 

MRF. 475 450 


I F. AN 7145 C 578 C. LA 4112. 

A 4032 P. TA 708. 7201 7202. 7203. 

7204, 7205. 7214, 7222 

1 

P.L.L. :01.02 

1 

F.l, : TA 7310 

1 

Divan M 5115, MB 3708. 3712. 3718. 

8719 UPC 33 n 577 H 

1 

FUSIêLLS !•' » .'ü SI us xPfM 

1 

jO mA BÜ rnA-IOQ mA-ieO mA-250 iriA 315 mA 1 

500 mA-630 mA 800 mA 1A1.6A2A25A 1 

3.5A 4A-5A-6A 3A-ia A I6 A - 20 


par t)oi'« de 10 

20.00 F 

Suppof C 1 

1.50 F 

Suppor’ a VIS 

4.90 F 

FIL par rouleau 


H P rrperp (5 m( 

10,00 F 

1 conc • NTd 15 (T) 


2 coric • blird (5 rr! 

12 ,90 F 

2 coT • N nd 15 m) 

12.90 F 

4 r*rd Wind (5 m) 

22 IM F 

Nappe 6 conduct le m 

15.00 F 

Nappe iD |■■■■I1url mm 

10,00 F 

Nïjpf 1b CDPducl le n 

20.00 F 

câblage D.2t10m1 

9.80 F 

HAUT PARLEURS 


« nhrr*. PV 

11.00 F 

"< f.tnts 

10.00 F 

. Ofl : TV 

11,00 F 

: (: PM 

21.00 F 

1 ohms lim 3 W 

50.00 F 

1 i.rini'. l?n5W 

09.00 F 

HAUT PARLEURS 


Ciisial Mciurola. 10 


■?0»V 4 KhM 40 Kh; 

89.00 F 

Bnulr"^ 7 A iCi paur 

89 00 F 

('■ A <M pan 

198 00 F 

Ecouteur pour Walkman la paire 

129.00 F 

INTER A CIE 


Prol 

B9.NF 

INTERPHONE SECTEUR 


A M pièce 

311,20 F 

FM piece 

TM.OOF 

BONNETTE MICRO 

18 00 F 

JOSn-KITS; 


JKOI AmpiiBF2.5W 

84,00 F 

JK 02 Ampn micro 

73,00 F 

JKOSGina BF Sinus 20 Hr-20kHi 

73.00 F 

JK 04 Tuner FM avec CAF 

121,00 F 

JK 05 Récepteur 27 MH; 

121,00 F 

jKOBEmelteu' 27 MH/ 

120,00 F 

jKO7Oeca0eurdalr8qu8neM 

131,00 F 

jK 08 Inlerrupteur crépusculaire 

98.00 F 

JK 09 Aterme sono'e 

77,00 F 

JK 10Timeri2e60$econdcsi 

112.00 F 

JK 11 Sirène modulée et réglable 

118.00 F 

JK 12 Préampli mienne el waltmélre a led 

108,00 F 

JK 13 Générateur de couranl HF 

131,00 F 

JK 14 Jeu de dés éleciriqucs 

128.00 F 

JK 15 Récepieur inlrarouge S 0.3 mV/c 

148.00 F 

JK 16 infrarouge P Bmlc 

109.00 F 

JK 17 9 canaua er 27 MH/ piloté par quar*,/ 

200,00 F 

JK 18 Récepteur 9 canaux 

113.00 F 

JK 19 Commande proportion 5 A 

123.00 F 

JK 20 Commande servo-moteir 

123,00 F 

JK 101 Antivol entré et sortie lemponsee 

188.00 F 

JK 105 Scaner pour 144 146 MH/ 

520.00 F 

JK Servo moteur Complet 

132.00 F 

KIT H P 


, M'ir 71 W 

269.00 F 

1 V • M'if 40 W 

369.00 F 

fr'lrr 7 V 50 W 

38 00 F 

1 it'i • V '.(1 A 

68 50 F 

Tissu 


1 70 II, • 1 m luxe 

70 00 F 

' t <1 W 1 m suoe- luxe 

90 00 F 

Mnuiie 


1 • 250 

21.00 F 

1 n . 270 

39.00 F 

LUMIERE NOIRE E 27 


Modèle 60 W 

39 00 F 

Modèle 160 W 

198.00 F 

Reflectaur G M 

59.00 F 

Pince pour E 27 

39.00 F 

MATERIEL POUR C 1 


film seno 

34 00 F 

Héveiaieur • liia'eiii 

32 00 F 

Lampe à rsple' 

35 00 F 

Gomme ab'asixe 

8 00 F 

PerrMo'ure dr 'rr 1 'H 

19.00 F 

MELANGEURS 


MAlangeui b erireas t pries casque 

490 F 

Booster simple 2 x 20 wetts 

701 F 

Equaliseur booiltf 2 x 30 watts 

598 F 

Chambre d éciios analogique k module 

896 F 

Chambre d'échos monlw anal 1 mod 

1200.00 F 

Micro émeReui espion FM 

791.00 F 

Micro émetteur FM 

790 00 F 

Kit émetteur k quart/ 

350.00 F 

MICROS 


Hecirei .10 

19,00 F 

Cassette din 

35.00 F 

Cassetie lack 

38.00 F 

Craxa’ir 

18B.NF 

un 130 

148.90 F 

OM 77 Mh; 

70.99 F 

Micro d échos iia ogique module 

619.99 F 

Chambre préampu en kit 

109.00 F 



Pei'i modèle 
Moyen (tiodéle 
Grand Modèle 

CONTACTEURS A EFFET HALL 

Poussoir 

Inier 

Mercure 

PINCES 

Gr(p-ftl (rouge ou norrei 

a dénuder manuel 

a dénuder automaKque 

coupentes proi 

b(uxelles 

plaies 

croco 


15 00 F 
15 00 F 

15.10 F 
15.90 F 

12.10 F 

25.00 F 
42.00 F 
109.09 F 
38 00 F 
39.00 F 
30.00 F 
2.90 F 


PINCES TEST C I 

16 panes <• *> 7 

jaïïne, i».00; 

40 panes ^ 

POMPES A OESSOUOER 

PeiM Modèle Prol 88.00 F 

Moyen Modèle Prof 78.80 F 

Grand Modèle Prol 130,80 F 

POUSSOIRS 

poussé 3.00 F 

CUl'ori 4.00 F 

maintien pro 1 RT 15.00 F 

maintien pro ? RT 19.80 F 

PROGRAMMATE'IRS THEIEN TIMER 
Scouporesetlmisesenlourepar 24 h coup 16 A 
Dimensions 70 • 70 • 4? 179.00 F 

QUARTZ 141.00 F 

' MM/ 100 Mm; «O 00 F 

’OMH/ éOOOF 

77 MH/ 15 90 F 

I 2m MH/ Mon 49 00 F 

RESISTANCES (Série E 27 • 1 ou 2 %| 

(suivant Ksie lotndre 3.00 F er ilmbresi 

P'i» uo'laire 1.90 F 

Aiutiabiti 

H ou V au pas 5 08 ou 2,54 2,00 F 

Pr » unill'/P 


Valcari 10 • 22 • 47 100 -1 K - 2.2 K • 4.7 K • 10 K 

2? K 47 K-100 K -220 K -470 K -1 M 

•2.2M 

TETE DE LECTURE K 7 : 


Mono 

31.00 F 

Sieréo 

71,00 F 

EParemenl 

24,00 F 

Sieréo B pilles 

129.00 F 

DEMAGNETISEUR ITT ET BANDE 

12.00 F 

Baedct 


Mono 

88.50 F 

Stéréo ? pistes 

120.80 F 

Stéréo 4 pistes 

160,80 F 

THYRISTORS 


800 mA.200 V 

6.00 F 

1 e A, 60 V 

8.80 F 

4 Ar400 V 

12,80 F 

A A/400 V 

12,80 F 

a A/40CI V 

14.00 F 

Self in'iparasite innque 4A 

11.00 F 

TRANSDUCTEURS 38 Rlu (E ou R| 


pièce 

31.00 F 

par 10 

360.00 F 

TRANSFO TORRIQUES 


Pfimiirr ??P V ? n P ? k 1?, ? k 15 2 

- II.Zt» 

70 ? - ??, 2 X 3C 2 X 35 



3C VI 

134.00 F 

50 va 

1U.00F 

9C va 

110.00 F 

'20 va 

1N.00F 

100 va 

290 00 F 

720 va 

297 00 F 

330 va 

303 00 F 

TRANSFORMATEURS 

0V 9V 12 V 18 V 24 V 

1 5 VA 

42.00 F 

5 VA 

45.00 F 

10 VA 

69 00 F 

SUPPORTS PILES 

■ ■ 1.5 V 

4.50 F 

4 > 1 5 V 

5,50 F 

0 X 1,5 V 

6.50 F 

B X 1,5 V 

7,50 F 

prise pression 9 V 

2.00 F 

'unîtes DE REVERBERATION 

RE 21 (300 irW 3 ohms 3 K 100/3 000 H/ Retard 

15 ms 

49.00 F 

RE 06 (350 mW 16 Ohmi 10 K 
100:3000 H/ Retard 30 ms 

16.00 F 

Rf 04 (350 mW 16 ohms 10 K 
1003000 H/ Retard 25-30 ms 

19.00 F 

VOLTMETRll • AMPEREMETRES 

48 • 48) 100 mA • 750 mA - 500 mA ■ 

1 A 1 5A 

1 A 5 A IDA 
» . 16 30 . 60 V 

59.00 F 

iftO • fiOl 

Même «Heurs 

69,11 F 

750 V 300 V 

69.90 F 

VOYANTS 

0 V, 12 V 24 V. 220 V 

10.00 F 

néon 

1.60 F 

luciole è souder 6 12 24 V 

2.80 F 

Voyants carrés 220 V 

1,00 F 

Voyants led chromés rouge 3 mm 

12.00 F 

Voyants (etl chromés «en i mm 

11,00 F 

Vlliarli iM( 10 axer errniwi 

tntretoise L5 par 10 

2.99 F 

Entretoise 110 par 10 

2,99 F 

Passe-fils 

0.40 F 

Pieds bohierj 

a.so F 

VUMETRES 

i3S X 14) 0 à 10 U1 

42.00 F 


0 central U? 

<40 X 10) en de U3 
•60 X 22) en dB U4 
(60 X 28) en dB U8 
(80 X 40) en dB double U6 
<60 X 45) en dB U7 


«2.00 F 
42.00 F 
42.00 F 
59.00 F 
68.00 F 
59.00 F 


LESLAIVIPESEL-519A 

sont disponibles enfin 


C.B. UNIQUE - C.B. UNIQUE 

NOUS TENONS EN STOCK DIVERS COMPOSANTS JAPONAIS 
POUR C.B. : P.LL, F.I., AMPLIS B.F. 
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DE LA TELEVISION 



Après ‘‘Le Livre Pratique de TElec- 
tronique", EUROTECHNIQUE 
vous présente aujourd’hui dans la 
même collection, sa nouvelle ency¬ 
clopédie "LE LIVRE PRATIQUE 
DE LA TELEVISION”. 

Conçue sur le même principe, 
c’est-à-dire une série de volumes 
très clairs, attrayants et abondam¬ 
ment illustrés, accompagnés de 
coffrets contenant tout le matériel 
pour une application immédiate. 



RURE: 


SAVOIR 





Dans ce domaine en pleine expan¬ 
sion, vous enrichirez vos connais¬ 
sances d’une spéciôdisation pas¬ 
sionnante qui peut s’avérer très 
utile sur le plan professionnel. 

De plus, vous disposerez, chez 
vous, d’un ouvrage complet de 
référence sur la Télévision noir et 
blanc et couleurs, que vous pour¬ 
rez consulter à tout moment. 


UVl-V 


Grâce à des directives claires et 
très détaillées, vous aurez la fierté 
de récdiser vous-même votre télévi¬ 
seur couleurs PAL-SECAM multi- 
standard à télécommande ainsi 
qu’un voltmètre électronique. 
Vous recevrez également un oscil¬ 
loscope de qualité grâce auquel 
vous effectuerez de nombreux con¬ 
trôles et mesures. 

















































»sistances - Condensateurs - Mi- 
oprocesseurs - Wrapping - 
)nnecteurs - Outillages - TTL - 
MOS - LINEAIRES - Circuits im- 
imés - Informatiques. 


14 . 

41 P 

42 P 
0042 
371 
381 
082 
084 
20 
121 
44 

. 160 
\ 170 
\ 180 
.200 
00 .. 

201 
204 
221 
^ 231 
.231 
. 240 
30b 

307 

308 
3091 

310 

. 310 

311 
3171 

317 K 

318 ... 
320 H? 

323 

324 

339 .. 

340 T5 
340 T6 
340 Î12 
340 115 


00 

01 

02 

03 

04 

C04 

S04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 .. 
12 

13 

14 . 
16.. 
17 . 
20 

23 

25 

26 . 


53,60 

LM 340 124 

10,45 

LM 723 

. 19,20 

LM 348 

12.80 

LM 725 

20,60 

LM 349 

14.00 

TCA 730 

64,60 

LF 351 

7,40 

TCA 740 

9.00 

LF 356 

11,00 

LM 741 N 

6.35 

l M 358 

7,90 

LM 747 

10,40 

IM 360 

43.20 

LM 748 

19.50 

LM 377 

23,80 

ICA 750 

19,50 

LM 380 . 

13,80 

UA 753 

172.70 

LM 301 

17.80 

UA 758 

72.00 

LM 382 . 

16.90 

TCA 760 

25,30 

LM 306 

12,50 

LM 761 

) . 22,00 

LM 387 .. 

11,90 

TAA 790 

) 22,00 

V.M 389 

12.95 

TBA 790 

46.20 

,.M 391 

13,90 

TBA aon 

26,40 

TBA 400 .. 

18.00 

TBA 810 

64,20 

TCA 420 . 

23,50 

TBA 820 

61.40 

TCA 440 

23.70 

TCA 830 ï 

11.00 

TL 497... 

26,40 

TBA 060 

1 45,00 

ÛC 612 

91.20 

TAA 861 

12.00 

NE 529 

28.30 

TCA 940 

1 23.80 

NE 544 

28,60 

TBA 950 

11.30 

ÎAA 550 

5,90 

TMS 100 c 

10.70 

LM 555 . 

3.80 

TDA 1010 

13.00 

NE $56 .. 

11.50 

SAO 1024 

K 20.40 

LM 561 

52.95 

TDA 1037 


25.50 
19,80 

7,80 

15.50 

28.50 

23.50 
8,75 

67,60 

7,20 

7,20 

9.90 

9.90 

10.45 

10.45 


LM 565 . 
LM 566 . 
TBA570 
NE 570 
SAB 0600 
TAA611 
TAA621 . 
TBA641 . 
1BA651 
TAA661 
LM 709 
LM 710 . 
^BA 720 . 
LM 720 .. 


14.50 
43,00 
14.40 

52.80 
36,00 

11.50 

16.80 

14.40 
16.20 
15,60 

7.40 

8.10 

22,80 

24.40 


TOA 1042 
IDA 1046 
TAA 1054 
SAA 1058 
SAA 1070 
IMS 1122 
TOA 1200 
MC 1310 
MC 1312 
ESM 1350 
MC 1408 
MC 1456 
MC 1458 
XR 1488 


7,50 

33.20 

38.40 
28,80 

3.80 

7.50 

5.60 

27.60 

19.20 

19.60 

20.80 

19.50 

19.20 

18.20 
12,00 
12,00 

8,50 

10.80 

28,80 

17.30 

15.80 

22.50 

80.60 

12.80 
192,80 
19,00 

32.40 

32.60 

15.50 

61.50 
165,00 

99,00 

36.40 
24.00 

24.50 

22.40 
35,00 

15.60 
4,95 

12.30 


XR 1489 
XR 1554 
XR 1568 
MC 1590 
MC 1733 
LM 1800 . 
LM 1877 
TDA 2002 
IDA 2003 
ULN 2003 
TDA 2004 
TDA 2020 
XR 2206 
XR 2208 
XR 2240 
SEC 2812 
LM 2907 N 
LM 2917 N 
LM 3075 . 
MC 3301 . 
MC 3302 
IMS 3874 
LM 3900 . 
LM 3909 . 
LM 3915 . 
MC 4024 
MC 4044 
XR 4136 
TCA 4500 , 
MM 5314 
MM 5.316 
MM 5318 
NE 5596 . 
58174 
:LM 7209 , 
iCM 7217 , 
MC 7905 , 
MC 7912 , 
MC 7915 , 
MD 800? 


12.30 
224.00 
102,80 

60,80 

17.50 

23.80 

40.80 

15.60 
17,00 

14.50 
45,00 
26,20 
54,00 

39.60 

27.50 
24,00 
24,00 

24.50 

22.30 
8,50 
8,40 

40,00 

8.50 

9.50 
37,20 

45.50 
36,00 
18,00 
28,25 
99,00 
98.00 
85,00 

8.40 
144,00 

45.30 
138,00 

12.40 
12,40 

14.50 

39.50 


ICL 8038 , 

UA 9368 
UA 9590 
l.M 13600 
AY-3-8500 
AY-3-B6Ü0 
76477 
LM 301 . 

2 N 414 
2 N 425 
AO OA . 

AD 590 
UAA 1003 
CA 3086 . 
78P05 
78H12 
4N33 .... 
6502 , . 


52, 

24. 
99, 

25, 
54, 

179, 

37. 
6 

38, 

108, 

44. 

150 

6 , 

144, 

90. 

12. 

116 


1.40 

7427 .. 

3,20 

7474 

4,20 

74124 

19,90 

74164 

7.50 

7424Ü 

2,70 

7428 . 

3,60 

74S74 

5.80 

74S124 

30,00 

74165 

9.10 

74241 

2,65 

7430 

2,40 

747$ . 

4.20 

74125 

4.80 

74166 . 

11.80 

74242 

2,50 

7432. 

2,90 

7476 

4.20 

74126 

4,90 

74167 

22,50 

74243 

1,40 

74S32 

7.50 

7480 

13.50 

74128 

6,80 

74170 

14,40 

74244 

.3.50 

7437. 

3.20 

7481 

14.80 

74132 

6,20 

74172 

75.00 

74245 , 

4.20 

7438 

3,20 

7483 

7.30 

74136 

4.10 

74173 

10.50 

74257 

2.90 

7440 

2,50 

748$ 

9,50 

74138 

6.90 

74174 

6,20 

74259 


708. 

917.. 
918 
930 

1307.. 
1420 
1613 
1711 

1889 

1890 
1893 
2218 

^ 2219 
2222 . 
•00 2368 
.00 2369 
•00 2646 
^0 2647 
2890 
2894 

2904 

2905 

2906 

2907 
29264. 
3020 

3053 

3054 

3055 
3137 
3402 
3441 

3605 

3606 
3702 
3704 
3713 
3741 . 
3771 
3819 
3823 
3906 
4036 
4093 
4393 


3.90 7442 
4.00 7443 

2.90 7444 
2,90 7445 
2,80 7446 
2,90 7447 

2.80 7448 
4.00 7450 

4.80 7451 
3.00 7453 
3.20 7454 
2.70 7455 
5.00 7460 
5.00 7470 
3,30 7472 

2.80 7473 . 


5.20 

7.80 
9,60 

8.80 
8,80 
7,00 
10,60 

2.50 
2,80 
2,80 
2,40 

4.50 

2.50 
3,70 
3,70 
3,90 


7406 

7489 

7490 

7491 

7492 

7493 

7494 

7495 

7496 
74100 
74107 
74109 
74112 

74121 

74122 
74123- 


3.20 

13.50 

4.50 

6.40 
4.70 

5.50 

8.40 

6.50 
6,50 

16,80 

4.70 

4.90 

6.20 
4.80 
5,60 
6,50 


74139 

74141 

74145 

74147 

74148 . 

74150 

74151 

74153 

74154 

74155 

74156 

74157 

74160 

74161 
7416? 
74163 


8.50 

11.50 

8,20 

17.50 
15.75 
. 6.20 

6.50 

6.50 
15.10 

5.90 
6.80 

4.50 

7.50 

8.90 

6.90 

7.90 


74175 . 
74S175 

74176 

74180 

74181 

74182 
74188 

74190 

74191 

74192 

74193 

74194 

74195 

74196 . 
74198 
74mî< 


6.20 

19.90 
9.30 

7.50 

12.00 

7.90 

33.50 
9,80 

8.50 
11,40 
8.10 

7.90 

6.90 
9.20 

9.50 

16.50 


74260 

74266 

74295 

74324 

74373 

74374 
74378 
74390 
74393 . 
74541 . 
74640 
75138 
75140 
75183 

75451 

75452 


14.10 

9.00 

9.50 

10.50 

11.50 

13.50 

9.90 

29.50 

3.50 

6.00 

24.30 

14.50 
11,90 

12.50 

8.90 
13,00 

B,50 
13.60 
14,40 
30,25 
13,80 

4.50 

6.90 

8.50 


>5 en bande.142.80 

àVTOS.2.20 

srroiB. 1.70 

9fVIC . 5.70 

9ft'IC.3.90 


ML 26'TO220. 

ML 33. 

ML 1TÎ066. 

ML SERIE 41 . 

ML 3875. 


3.50 

6.40 

5.90 

27.70 

27.70 



MINI-PERCEUSE 

seule 

Alun, de 9 à 12 V. 


3.80 

7.90 

5.65 

3.90 
24,30 

3.95 

3.40 

3.80 

4.80 

4.50 

4.80 

6.10 

3.70 
2.20 
4,05 

4.10 

5.50 
16,80 

31.40 

6.40 

3.80 

3.60 

4.70 
3.76 

3.70 
14,00 

4.90 

9.60 

7.10 

20.20 

5.10 

38.40 
8,30 
3,05 
3,80 

3.60 
34.00 
18.00 

26.40 
3,60 

15.90 
3,40 
6.90 

15.90 

13.65 


4400 

4402. 

4416 

4920 

4921 
4923 
4951 
2926 
5086 
5298 
5635 
956 
5886 
6027 
6658 
2644 
2922 
4425 
495? 

4953 

4954 

125 

126 
127 

127 K 

128 
128 K 
132 
142 
180 
181 

183 

184 
187 

187 K 

188 
188 K 


AC 


3.40 

3.50 

13.60 
13,50 

7.50 
9.35 

11.30 
.3,70 
4,65 

. 10.20 

84.00 

4.20 

39.60 
4,65 

68.30 
17.20 

2,80 

4,80 

2.20 
2,26 
2.20 

4.00 

3.50 
4.00 
7.70 
4.00 

5.20 
3.1 

5.40 
4,00 

4.50 
3.90 
3.90 

3.20 

4.20 

3.20 

4.20 


149 9.90 

161 6.00 

162 6.10 

AF 

109 7.05 


114 

124 


10,80 

9.70 


125 


4.80 

208 B .. 

3,40 

126 


4.70 

208 C . 

3.40 

127 


4,80 

209 


2,80 

200 


9.50 

209 B 

4,10 

1 

BC 


209 C 

4,10 

107 A 

2.75 

211 A 

5.20 

107 B 

2,60 

212 . 


3,50 

108 A 

2.75 

237 B 

2.80 

108 B 

2.75 

238 A , 

1,80 

108 C 

2.75 

238 B 

.1.80 

109 A 

2.90 

238 C 

1.80 

109 B 

2.90 

251 B 

2,60 

109 C 

2.90 

257 B 

. 3,40 

114 

2.95 

281 A . 

7,40 

115 .. 

3,90 

301 


6,80 

141 

5,30 

303 


6,60 

142 

4,00 

307 A ., 

1,80 

143 

5.40 

308 A .. 

2,50 

145 .. 

4,10 

308 B . 

2,70 

148 

1,50 

317 


2,60 

148 A 

1,80 

317 0 . 

2,60 

148 B 

1,80 

320 B , 

3,70 

1481548 

3.10 

328 


3,10 

149 

1,80 

351 B . 

3,90 

149 B , 

2.20 

407 fi . 

4,90 

149C/549C 2.20 

417 . 


3,50 

153 , 

5.10 

547 A 

3,40 

157'557 

2,60 

547 B 

3,40 

158 

. 3.00 

548 A 

1,80 

171 B .. 

. 3,40 

548 B 

1,80 

172 B , 

3.50 

548 C 

1,80 

177 A 

3.30 

557 


1,80 

177 B .. 

3,30 


Bl 

[) 

178 ... 

3,10 

131 


4,65 

178 B 

3,80 

135 


4.50 

178C .. 

3,40 

136 


3,90 

182 ... 

2.10 

140 . 


4.90 

184 .. 

3,10 

157 


14,40 

204 . 

3.35 

233 


5.00 

204 A 

3.35 

234 


. 5.50 

204 0 

3.35 

235 


5,50 

207 

3,40 

237 


5,40 

207 A 

3.40 

238 


6,20 

207 B 

3,40 

241 


7,50 

208 

3,40 

286 


9,80 

208 A 

3,40 

301 


13,95 





OUTILS A WRAPPER WSU 
30M. Dénude, wrappe, 
déroule. 

Prix. 103.90 

Rouleaux de Ml 4 coulGurs 
disponible. ISmèIres 

Prix.40.30 

Pince à dénuder 
Prix 120.00 

Pince à exiraire les C I 
Prix.33.00 

Pistolet 
à wrapper 
sur batterie 
Prix. 395.50 F 




3,40 

3,40 

3,40 

3,40 

3,40 

3,40 


BUX 37 
TIP 30 
IIP 31 
TIP 32 . 

TIP 34 A 
TIP 34 B 
BU 109 . 30.60 
B 106 0 .11,90 
J 175 . 6.90 

MJ 900 . 19,00 
MJ 901 . .19,50 
MJ 1000 17,00 
MJ 1001 17,50 


Pinces 

Plate. .. 
Emiée. 
Bec D 
BecC 


71,10 

90,00 

24,30 

,25.15 


B broches. 
14 broches 
16 broches. 
18 broches. 
20 broches. 
24 broches 
28 broches 
40 broches. 


vu 2500 20.00 
MJ 2501 24.50 
MJ 2950 ,21.50 
MJ 3000 18.00 
MJ 3001 23.10 
MJE 520. .6.50 
MJE 800. .8.20 
MJE 109029.30 
MJE 110020.10 
MJE 280114,50 
MJE 295514.00 
MJE 305512,00 
MPSA 05 .3,20 
MPSA 06 .3,20 
MPSA 13 ,4.20 
MPSA 65 3.20 
MPSA 66 3.20 
MPSA 70 3.90 
MPSU01 $.20 
MPSU 03 7.10 
MPSUOe 8.35 
MPSU 56 8,10 
MPS 404 3,10 
MPü 131 .6,90 
MCA 7 41,00 

MCA 81 19.80 
E 204 5,20 

E SOr ...10.80 
MSS 1000 2.90 

mot 2 118.80 

181 T 2 ,17.60 
184 T 2 .27.00 
3 N 164 .11,45 
CR 200 . 25.50 
CR 390 , 25.50 
VN 66 AF 14,80 
VN 88... 16.50 
MCT2. 12,50 


MCI 6. 
4 N 33 
4 N 36 


21,00 
25.00 
11,40 


ESM 114 29*20 
ESM 118 30.40 
ESM 136 14.60 
ESM 137 11,80 
ESM 160125,20 


1.50 
2,10 
2,30 
.2,60 
. 2,00 

3.50 
4,20 
.6,50 


POMPE A DESSOUDER 

avec embout en léflon 09.00 


MbKiT T03.2.80 

A 224016.3.70 

KIT ISO 220.3.00 

ML16T03. 7.80 

W 351-9.7.80 


15 watls . 
30 W, 40 
65 W 


90.45 
78.60 

85.45 


Elément à dessouder 
Tresse à dessouder 


5 broches F.2.00 6 broches M 

5 broches M... .2.80 8 broches F. 

5 broches embase . .. .2,30 8 sodés. 

5 broches embase C l.4.30 



6 V2RT.. 
6 V4RT,. 
12 V 1 RT. 
12 V 1 RT 
24 V 2 RT 


32,85 48 V 2 RT. 

41.00 DIL5V. 

.32.85 12 V 4 RT. 

14,00 Support 2 RT 
32,85 Support 4 RT. 


. 142.90 
, 11.35 


2,90 

2,80 

2,70 


32.85 

31,60 

41.00 

9,90 

11.20 


8 broches . . . 2.80 

14 broches . 3.80 

16 broches . 4,50 

18 broches . 4.70 

20 broches . .. 5.90 

22 broches . 5.50 

24 broches .. . 6.90 

28 broches ..B .10 

40 broches .11.50 


Mâle mono 3,5. . 2,10 F 

Femelle mono 3.5.2,00 F 

Embase mono 3,5.2,50 F 

Mâle mot 0 2,5.2,10 F 

Femelle mono 2.5.2.00 F 

Embase mono 2,5.2,50 F 

Mâle mono 6,35.4.10 F 

Femelle mono 6.35 .4.00 F 

Embase mono 6,35.6,80 F 

Mâle stéréo 3.5.7,50 F 

Femelle stéréo 3,5.6.50 F 

Mâle stéréo 6.35.5.10 F 

Femelle stéréo 6,35...5,10 F 


\ 2x9V, 

\ 2x12V 

A 2x9V. 

A 2x 12 V .. 
A 2x15V... 


34.50 

34.50 

34.50 

34.50 

34.50 


12 VA 2x 9 V 
12 VA 2x 12 V.. 
12 VA 2x 15 V.. 
25VA 2x 9V., 
25 VA 2x 12 V. 




42.70 

42.70 

42.70 

16 VA 2x 15 V. 

25 VA 2X 24 V , 

25 VA 2 X 30 V 

. 61.00 

61.00 

61 00 

40 VA 
40 VA 
100 VA 
100 VA 
100 VA 

2x 15 V. 

2 X 24 V. 

2x 9 V. 

73.50 

80.50 
. .128,50 















61,00 

61,00 

40 VA 2x9V. 

40 VA 2 X 12 V. 

73.50 

80.50 

2x12V . . 

2x24 V. 

128.50 

128.50 



6 

2 

,5 VA . 
X2.75 

VA 

.47,80 

.57,80 

33.50 

40.50 
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- Métro : Gobelins (service correspondance e! magasin) 


5 rue Maurice Bniirdet, 75(116 PARIS 524*23.16 

(pont de (îrenelle) -Métro Charles Michel - Biis 70/72 : Maison de IH)KTF NOL'VtAUX HORAIRKS l du lundi ilU SUint 



$F-S0, Avec anneau de rentorcement .22,50 

DF^DO 96TPI.. . .33,00 

SF^DO 10 seci 43,00 

SF-SO 16 sect,.43,00 


DF*DD 16 . 44,00 


8F.00. 

OF^OO. 


.44,00 

.54,00 


Lu majorité des composants sont disponible.^ immé¬ 
diatement chez Pcniaiohic, incluunt les connecteurs et 
les conseils. (Ne sont pas compris les EPROMS et les 
CI propriétés de M. Tavernier). 

Quelques exemples 

TM8 4044...56,50 F 

MCM 6665 L20..,....,.58,50 F 

Connecteur Europ mâle. * -.Mi...23,75 F 

Connecteur Europ femelle .......*.,.42,95 F 

Floppy* SF...i .; ..2195 F 

DF,...:.....Ji.'.uH........3097 F 

DH 96 TPI ...3795 F 

* Voir avertissement dans pub floppy. 


4P® 



Ce?» connecteurs sont très utilisés sur lu plupart des 
micro-ordinatcurs. PENTASÜNIC les sertit à la de- 
mHnde et c esi GRATUIT. , x 17 broohcs,...46.20 
2X8 BROCHES24,2() 2 x 20 broches ...49,.«I0 

2 X 10 broches....28,60 2 x 2.5 broches....54,10 

EMBASE 

2 x 8 .17,40 2 X 17 .29,50 

2 x 10.18,20 2 x 20 ..33,70 

2 x D.23,20 2 X 25...i..41,10 



Ces connecteurs sont très pratiques et permettent tous 
les types de liaisons intercartes. 1|$ utilisent de simples 
suppons de C.I. comme connecteurs femelles. 
Sertissage sur demande OR.ATIIITI 

14 broches.11,10 24 broches;.;..234l0 

16 broches.14,80 40 brochesi........34,90 


MOTOROLA 
MC 6800 . 
MC 6802 
MC 6809., 
MC 6810 
MC 6821 
MC 6840 . 
MC 6844 
MC 6845 ... 
MC 6850 
MC 6860 
MC 6875 . 
MC 14411.. . 
MC 14412.. 
MC 8602 
MC 3423 
MC 3459 


M.OO 

86.00 

111,40 

20,80 

20,80 

10,00 

144,50 

88,80 

23.80 
128,00 

59,00 

129.00 

258,00 

34.80 
15,00 
25,20 


8255 

8257. 

8259 

8279 


,;i w|..1Û6,50 


35.20 


106,85 

.119,00 



Le C.I. et 
les plans 


Prof 80 est un circuit imprimé double 
face, trous métallisés avec vernis 
épargne et sérigraphie. Il est dispimible 
au prix de 647 F TTC et une fois monté, 
vous donne accès à toute la bibliothèque 
de programmes du TRS 80*. 

Tous les composants du PROF 80 sont 
disponibles chez PENTA 8, 13 ou 16. 

A titre indicatif le BASIC 12 K est vendu 
357 F. 


CARAC1 ERISTigUES : 

• GPU Z80 4 MHz. 

• 64 k RAM (dont 16 k Shadow pour CP/m). 

• 12 K Baaic LNW80*, 

• Inicrtace cas.scttc startdard TRS 80*. 

• Imerfnce pnmilèle type EPSON- 

• Inierface série type RS232Ç et 20 m.A. 

• Clavier AZERTY ou QWERTY. 

• Soriie vidéo et UHF (moduiatdur en option). 


• Interface floppy 5” 40 ou % TPI. 1 à 4 lecteurs. 

• Compatible TRS DOS*, L DOS*, NEW DOS». 
OS 80*. 

OPI IONS : 

• Carte graphique 8 couleurs matrice 256 x 512 sortie 
Péritcl 48 K RAM contrôleur 9366 Efeis. 456 F (le Cl 
seul). 

• Carte CP/M 229 F (CI seul). 

• Carte couleur permet unîtes les fonctions graphiques 
d'origine, mais avec 16 couleurs (texte, etc.) sortie 
Péritcl 370 F. 

• Doubleur de densité. Permet de travailler en 5” en 
double densité 1420 F (complet câblé). 


0B9M 17.50 

0B9f... . ..........i;.19.80 

DB15 M .... i .,L. 15,80 

0B15F. ,vj. 22.80 

DB25M __: 29.ro 

DB25F . 39.80 

DB37M..,. 47,00 

DB37F . , 59,00 


AsoudBr! .. .. .. 54.40 

A souder. .84.00 

A sertir.....75,00 

noppy 5“;.., bb.od 

4 broches iloppy.,12,60 


A PUT 1,: a. 7. 3.3 4.7 10 « 

16 kn.. 1,11 F 

0113 2.47,10,47it100Knil,OIF 

Boîtes de drcults (xtnnexions 


330 odntBcts 49,00 
$00 cantBcts. 69.50 
: 1000 contacts 134,00 


INTEL 
8080 
8085 
8205 . 
8212 
8216 
8224. 
8228.. 
8238. 
8251 
8253 . 


80.90 

91.80 

101.20 

26.25 
22,50 

34.65 

42.25 
44,60 

57.65 
150.00 


ZILOQ ZaO 4 MHl 

CPU.72,00 

PIO.86.00 

CîC. 58.00 

DMAC. 190.00 

SIO.160.00 

MEMOIRE 

MM 2101 . 38.00 

MM 2102. 18.00 

MM 2111. 34,80 

MM 2112 32.40 

MM 2114 21.50 

MM 4044 56.50 

MM 4104 .30.00 

MM 4116 24.70 

MM 4164 85,00 

MM 5101 48.00 

MH 6116 138,00 

□M 8578 40.80 

MM 7708 aW.DÛ 

MM 2716 46,80 

MM 2532 87.00 

MM 2732. 87,00 


MM'i764 260.00 

63 S 141 . 55,30 

IM 6402.105,00 

6665.200..68,50 

MCM 6674 .;.77,28 

COM 8126..-.140.00 


GENERAL INSTRUMBIT 


AV 3-1270 
AY 3-1350 . 

AY 5-1013 , 

AV 3-2513 

ORIVERS FLOPPY 
WO 1691 168,00 

WD 2143 . 13120 


120,00 

114,00 

89,00 

127,00 


TR 1602 
FD 1771 , 
FO 1791 ... 
FO 1795 ... 
FD 1793 
ROCKWELL 
6502 
6522 
6532 

6922 . 

N.8. 

BC,'MP 600, 
INS 6154. 
INS 8155 


108,00 

391.00 

488,00 

398.00 

398.00 


DIVERS 
3Ff 364 
N8T 26, 
N8T 28, 
N8T 98. 
NBt 96. 
NBT 97. 
N8T 98. 
MC 1372 
MC 3242 
MC 3480 
MM 5740 
MM 5841 
ADC 0604 
81LS95.,, 
81 LS 97 
BR 1941 , 




118,40 

96,00 

110,00 

96,00 


143,00 

146,00 

76,80 


1 MHZ.... ..4150 

1.008 MHz . 46,00 

1.8432 MHz ....46,00 
3.2768 MHz . . .48,00 
3.684 MHz ;... .87,40 
4 MHz MP4Û .. .42,20 

4.19 MHz . 41,00 

8 MHz . 42,20 

10 MHz . 47,80 

16 MHz . 48,00 

9MHZMP180 ..47,00 
27 MHz . 38,50 


Sonlé vidéo 



Sortie UHF 625 lignes - INTERFACE K7 

- Alim. 220 V - Visualisation sur l'écran de 
rimage mémoire de l'EPROM. 48 fonc¬ 
tions directement commandées du clavier 

- Grâce à sa prise DI L 24 broches, SOFTY 
peut être considéré comme une EPROM 
par votre ordinateur. Plus d’essais longs et 
d'effacement encore plus longs. Faites 
tourner votre programme sur SOFTY- 
RAM. (Juand tout est correct : program¬ 
mez votre mémoire! 



Imprimante graphique compacte - Inter 
face parallèle en standard - 80 car./ligne 
30 car./sec. - Impression en simple oi 
double largeur - Papier normal - Entraîne 
ment par tracteurs ^astables - Interface 
TRS 80», PET. RS 232, APPLE II dispo 
nibles. 

GPlOO. Papier 10". 

Promotion. 


130,00 
1140 
1140 
13,20 
13,20 
. 13,20 
. 19,20 
45,00 
125,60 
120,40 
192,00 
. 48,00 
. 48,10 
18,00 
17,60 
198,00 


MajUSCiiles, minuscules graphique, écriture en double passage, écriture de 
80 car./s, papier à bandes perforées ou exposants et indices, soulignage, écritur 
feuille à feuille 80 colonnes. Interface par- dilatée dans la ligne, initialisation, pre 
ralèle. Alimentation 220 V. grammation de récriture uni-dircctior 

SPECIFICATIONS TYPE III: Back- nelle. 
space, espace entre les lignes réglable, 



AVERTISSEMENT ; 

Le.s lecteurs de disque nécessitant des réglages d’azi- 
miitagc très précis cl, en conséquence, supportent très 
mal les transports. C'est pourquoi à partir du 15 janvier 
les lecteurs achetés chez Pentasonic seront testés de¬ 
vant vous au moment de votre achat et ce gratuitement. 
De plus pendant 3 mois ils pourront être révisés et 
régies sur place (Penta 16) également gratuitement. 
Lecteurs simple face double densité 

hauteur normale ou demi-hauteur.2195 F 

Double face double densité.2995 F 

Double face double densité % TPI Half Si/e....T795 F 
l.cs nouveaux Half Size sont chez Pentasonic et vendus 
au même prix que les normaux, 
ravemier, Prof 80. TRS 8(7», etc. 

Il est possible de monter lc% T PI sur un l'RS 80"* sur 
un Tavemicr cl sur un PRf)F 80. 





































































SERVICE CORRESPONDANCE ; Pour vos commandes par correspon¬ 
dance, joindre 18,00 F en plus à votre règlement pour participation aux 
frais d'envoi. En contre-remboursement les frais de port sont établis en 
fonction de la valeur postale. 


9 heures à 1V.30 sans interruption *Sauf PKNTA 8 qui ferme à Id heures. 



METRIX 


2x 15 MH/. Sensibilités mVii20 V. 
Testeur de compositnt.s incorporé. 
Fonctions xy. 

MADE IN FRANCE 


MX 502 MX 522 

2000points, attlch. LED 2000 points de mesure 
Polarité automatique. 31/3 diglts. 6 fonc- 
VC 200 mVàSOÛ V VA lions, 21 calibres 
de 20 V à 500 V IC : 1000 V'DC. 750 V^AC. 
200 mAà 10A. 200 n 

à 200 kn. 

Prix.B48 F Pm. 750 F 


MX 562 

2000 points. 3 1/2 dl- 
Dits Précision 0.2%. 8 
fonctions, 25 calibres. 


MX 563 

2000 points. 3 1/2 dl- 
gits. Précision 0,1%. 9 
fonctions. 32 calibres 


HM 103. Simple trace 10 MHz. 5 mV h 20 V/cm. 
Hase de temps 0.2 S. à 0.5 nS. Testeur de compo 
Kunts incorporé. 

HM 2fl.V4. tX>uble trace 20 MHz, 5 mV à 20 V/cm. 
Montée 17,5 nS. BTXY : de 0.2 S. à 0,5 /ttS. L 285 x 
H 145 X P 380. 

NOUVEAU HM 204. Double trace 20 MHz, 5 mV A 
20 V/cm. Montée 17,5 nS. Retard halayimc 100 nS i» 
1 S. BT 2S h 0,5 fiS. Exp. x 10. Testeur de compo- 
sants incorporé TV (voir offre spéciale). 

HM 70S. 2 X 70 MHz. 2 mV à 20 Vcc/cm. Balayage 
retardé 100 nS. 1 S. BT : I S. à .50 nS. Tube rectan¬ 
gulaire 8 X 10 (Vacc 14 KV). 


MX 575 

20.000 points, 41/2 dl- 
gits. Précision 0,05% 
7 fonctions 24 calibres 



BECKMANN 

T 100 

DIgIts : 3 1/2. Autono¬ 
mie : 200 heures. Pré¬ 
cision : 0.5%. Calibre 
10 ampères 1000 VCC, 
750 V VA. 20 MH. 


^ ^ 

!<?]#■ 



HM204 
+ HM101 




T 110 

DIglls . 3 1/2. Autono¬ 
mie: 200 heures. Préci¬ 
sion ; 0,25%. Calibré 
10 ampères. 


TECH 300 A 

2000 points. Affich. 
cristaux liquides 
7 fonctions. 29 «libres 


TECH 3020 

2000 points. Afilch. 
cristaux liquides. Préci¬ 
sion 0.1%.10ACC/AC. 


Prix.. 


.1050 F Prix.1B60F Prix. 


..2060 F 


Prix. 


..655 F Prix . 790 F Prix.. l..., 999 F Prix..,, 


1790 F 


ACCESSOIRES POUR 
MULHMETRE 

Etui pour T100 et 

T 110..78,00 

Etui Tech 300 128,00 
Etui Tech 3020.267,00 
Diverses sondes de 
tÀin()ér8ture. 



NOVOTEST 

TS 250 

20 kmv. Btl. CCel CA. 
3A Ohmmôtres 8 gam¬ 
mes 32 «libres 


Prix , 


292 F 


T8 141. TS161 

20kr>'V. V et I. CC et Mêmes caractéristiques 
CA 10 A Ohmmôtre 8 que TS 141 mais 
40 kO/V. 


gammes. 42 «libres. 

Prix . 376 F Prix. 


410 F Prix 


8B0R 

20.000 n/v de. 
4.000 lev AC. BO 
gammes de mesures. 
Livré avec cordons et 
piles. Avec étui. 

.399 F 


PERIFELEC 

PE 20 PE 

20.000 fl/V CC. 5 000 40.000 Îl/V CC. 6.000 
D'V AC. 43 gammes. flV AC. 43 gamnnes 
Antichocs. Avec cor- Antichocs. Avec cor¬ 
don, piles et étui oon, piles et élui 

Prix. 270 F Prix. 294 F 



ISKRA 

use A. 

8 gammes. 29 «libres 
Protection par diode. 
Avec cordons ei étui, 


Prix . 


247 F 


6020 1 


8022 I 


FLUKE 

8010. 

Multimètre de table. 200 
points. 0.1%. Vetl. 

10 A. CC/CA, Ohmmô¬ 
tre. 

Prix. 2305 F Prix . 2048 F Prix 


Portable 2000 points Portable 2000 points 
0.1 %. V. et I. CC.'CA. 0.25 %. V, et !. CdCA. 
Ohmmôtre et BIP. Ohmmôtre. 

.. 1107 F 


!o 


SABTRONICS 

Avec sonde thermique 
50 +• 15(P 6 fonc¬ 
tions, 32 «libres. Pré¬ 
cision 0,25. 


Prix. 


806 F 


I 


6021A 

Cristaux liquides, V et T 
CC'CA. 1ÛA/AC8vec«- 
libres. Testeur de tran¬ 
sistors incorporé. 


Prix. 


r640 F 


HF 

ces 

sur 


SSir 

harmoniques. MHz. Tension de sorte ± 1 MHz, ^gnal lOKHz ^5 /o. • ^ .j. ^ ^ imoulalons. 

3mV à 100 mV. régllbl, t 2 Hz. Sèpar. O^fl : PH,..JZ?» f ^ /'j. Ttnslon Sorti, : 0 à 10 W3011 


par double atténuateur 50 d8. 


LAQ 120. 10 Hz à 
1 MHz. Sorties VRMS. 
Oistors. 0.05 %. 


p,„. 1017 F Pfl, . 1023 F Pri,. 2875 F Prte.H90 F Prl,. 


1510 F 


de calage réglable. En- Atténuateur : 0 à 
trée VCÛ permettant la 40 ÛDB 
vobulation. ^ . 

Prix. 2587 F Prix. 4717 F 


MODEL 22C. Mesure les capacités de 
0.1 pFé 2000 /uf., 

Mesure et lecture sür cristaux liqui¬ 
des. 


Prix...:., 


942 F 


THANDAR 


PFM 200 
250 MHz. 

Affichage digital 20 Hz à 
250 MHZ. Allm. 9 V. 


r 


11 


TF 200. 200 MHZ. 
Affichage cristaux liqui¬ 
des 


CDA 770. Appareil près- COA771. Caractérlsti- 
tiQieux le plus comgiet ques 


Prix . 


.990 F Prix. 2590 F Prix 


dès controleurs C 
disposent d'un dlajonp 
teur électronique et sus¬ 
pension à fil tendu. 

775 F 


mais sans disjoncteur. 


BK 510. Très gra.iww 
précision. Contrôle des ELC. TE748. Vérification 
semi-conducteurs en/ en/et'hors-clrcuit. FET, 
Bi'horB-clrcult. Indication thyristors diodes et tram- 
du collecteur-émetteur, slstors PNP ou NIPN. 
hase, 

Prix 1390 F Prix ..à,, mI- 242 F 


Prix 


620 F 


ELC 


VOC AL 4 

3â 30 V, 1,5 A 610 F 
VOC AL 6 

4 à 40 V. réglable de 0 à 
2 A.922 F 


BK 820 

Affichage digital, mesure 
des condens. comprises 


VOC AL 6 

0 à 25 V, réglable deOâ 

5 V. 1342 F 

VOC AL 7 

10 i 15 V 12 A 1474 F 


VOC AL 8 

± 12 V, 1 A 4- 5 V. 

3 A. 492 F 

8ERIE PS 

Tension de sortie 12, 


6 V 

PS 1. 2 amp.196 F 

PS 2. 3 amp.238 F 

PS 3, 4 imp_241 F 

PS4. 5V.3amp.230 F 


AL 811. 

Alimentation universelle 
3, 4,5. 6, 7,5. 9. 12 v 


Triple protection 

AL 714 

12.5 V. 3A... 

AL 796 

12.5 V. 5A ,. 

AL 812 


.103 F 
264 F 


1 A..., 


.’179 P ÛàSOV. 2A712.60 F 


AL 813 

13,8 V. 10 A.,..700 F 

AL 748 AX 

2,15 V, 0.3 A. .448 F 
AL 781 

0 à 30 V. 5 A .1234 F 


APPAREILS DE MESURE FERRO-MAONETIÛUE8 pointes pgTOUCHg 


UN NUMERIQUE 
POUR 


Ûigits ; 3 1/2 LEÛ. Cristaux liqui¬ 
des. VC : 100 ^V à 1000 V, VA ; 
100 réVIBQO V. IG'IA : 100 mA 
à 2 A. R ; 1 0 à 20 MÛ. Test 
diodes. Protection 2 fusibles. 


NOUVEAU BK 880 

Gamme auiom. de 0.1 pF 
à 200 mF. 


Voltmètre 
ti 10 13 V 
30 60 130 V 
250 300 V 

Ampèremètres 


gammes. Précision 



B. 10 A 

0,5%. Alimentation 6 V. 

Prix.1928 F Prix. 

.2170 F 

42 F 

; 15. 30 A 1 

'50.100 

2Wl. fiOO mA 1 


La paire (noire et rouge) 22.50 
GRIP'FIL 


L'unité 

Rouge ou noir, . 20,50 F 

Petit modèle, muge 
ou nnir , 13,50 F 


LE REVE II 


ijiSv^éûl 




av^ 
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TTI-. (' MOS. ('IR(m s INTIICRKS. TRANSIS lORS, LAMRKS, CONDKNSATKl RS 


ICM 7031 B de Tomps 51,00 F 
ICM 7046. Tlmer chrono 210.00 F 
ICM 7207. Qéréral de Iréq 60,00 F 
ICM 7201 Compt iniputs 
iré-mètre 7M 60 F 

ICM 7200 Général de |réa 49.00 F 
ICL7106Conv anal dig 3.bdiqt99F 
ICI 7107 Corv arvé d-c 3 din 139 F 
ICL 7126 ou 36 AO conveil 
3,5 '.itgl 

ICM 7217 Compi décompi 
4 dig sur LED 
ICM 7226. Fréq 10 MHr 
Qoin; P 0*^4» de fréq 
ICM 7559 (S'iS MOS) 

ICL 1038 '■''ler 1* innri 
ICI 7109230.00 F LO 110 
LO 111 

TCI 7135 AC cojwerl 
4 S liq I 


150 F 

140 F 
200 F 
75 F 
14 F 
53 F 
50 F 
110 F 

210,00 F 


AV 51013 
AV 31015 
AY 52376 
AY 10212 

AY 31270. InrmoiTwirB 
AY 31350. CarHIon de porte 


.57,00 F 
.66,00 F 
120,00 F 
.02,00 F 
119,00 F 

99,00 F 
. 60F 
90F 
299 F 
110 F 


24 airs de musique 
AY 51203 Hodoge 
AY 51230 Hodoge f Omer 
AY 51315 Génè dervtfimos 
AY 53500 vonmétre (Igdiri 
AY 50100 Fréq mètre ndio réoept 129 F 
AY 58320 Afi surwi. TV Heure 
< chaîne . 120 F 

AY 39610 Jeùx TV, 10 leu 160 F 

AY 39760 Jeu» TV mOrKtwa 149 F 

AY 38603 Jeux TV courte vottures 130 F 
AY 39910 Qèné son pour /x Pro» wo- 
gremmaUe 8 ou 16 bds 09 F 

RO 32513 09 F 


XR 




210.. 

76.00 

2207 

44.60 

4136 

18,00 

2208 

30.00 

4151 

20.00 

2240 

27.00 

1310 

37.60 

2266 

23.00 

2203 

11.00 

2276 

88.00 

?:•<,/ 

40 00 

.567 

28.00 

MOTOROLA 1 

MJ 30U1 

32,00 

MjE .'901 

22,60 

MJ 802 

66,00 

MOC 3020 16,00 

MJ 4602 

66,00 

MC 14M 

38,00 

MJE 2801 21,16 

MC 1496 

18,00 

RTC 1 

SOA 1(1>. 

R 45 00 

961 

169 UO 

SAA 1070110.00 

PL 570 

89.00 

SlUCONIX 

VN88AF 

19.00 

CR330 

ilEl 

VN66AF 

17.00 

CR470 

31.00 

VN46AF 

19.00 

CR?00 

38.00 

NATIONAL LM 

oc 

52,00 

709 

5.80 

301 

7.50 

710 

5,20 

305 

24.10 

720 

24.00 

307 

9.00 

723 

8.00 

308 

1.00 

725 

33.00 

309 

20,00 

726 

69.00 

309K 

22.00 

739 


310 

28.00 

741 . 

3,00 

311 

7.50 

747 . 

7.80 

317T 

IS.OO 

748 

5.80 

31TK 

35,00 

761 

19.00 

318 

30,00 

1458 

9 00 

323 

37.00 

•496 

18,00 

323 K 

55,00 

39,00 

8,80 

324 

6.00 

74C221 

13.00 

331 

40,00 

74C928 

59.00 

337K 

55,00 

LF353 

12.00 

339 

6.30 

IF356 

12,00 

348 

12,80 

LF357 

12,00 

349 

19.00 

LH0075 

222.00 

377 

26.10 

81LS95 

18,00 

378 

31.00 

81LS97 

18,00 

380 

19.10 

13.600 

19.00 

T81 

19.80 

95H90 

80,00 

38? 

19.80 

3914 

30,00 

384 

32.00 

3915 

32,00 

386 

9.00 

3915 

32,00 

387 

12.00 

1897 

15,00 

391 

26.00 

2896-? 

21.00 

555 

4 80 

2907. . 

28,09 

561 

33,00 

335 

19.09 

565 

14,60 

336 

19,00 

566 

24.00 

MM5637 

31,00 

CURTIS 

CEM 


3330 

99.59 

33’!' 

150,00 

3340 

138.00 

3320 

86,00 



1 CONNECTEUR DIN | 


41612 64b M^F 
4161731b M-F 
CofineclBur 22b Pas 2.54 
26b Pas 2.54 


66,00 

26,00 

15,00 

20,00 


CA3028 

28,00 

CA 

3084 

30.00 

CA 

3030 

32,00 

CA 

3086 

8,00 

CA 

3040 

48,00 

CA 

3089 

26,00 

CA 

3045 

48,00 

CA 

3130 

10,00 

CA 

3052 

29,00 

CA 

3140 

12,00 

CA 

3060 

24,00 

CA 

3161 

15,00 

CA 

3080 

12.00 

CA 

3162 

50,00 


CA 

3189 

38,00 


1 

SIGNETICS 

1 


NE 


555 

5 

565 

f)26 

48 

556 

10 

566 

5?7 

24 

557 . 

16 

567 

5?9 

24 

560 . 

59 

570 

511 

17 

561 

89 

571 

536 

47 

562 

89 

5556 

543K 

26 

564 

45 



LINEAIRES ET 
SPECIAUX 


611 ex 10 

611 A1211 
611 AX110 
611 B1218 
621 AX125 
621 A1124 
621 A1225 
641 A1210 
641B12 16 
661 27 
765 15 
790 20 


hCi A 10 
930 17 

TBA 

20 14 

221 14 

231 18 

240 23 

400 19 

440 
470 
631 

4000 27 

400C 24 

620 21 
530 36 

540 54 

30 

Ml 45 
'i.m 24 
625 AX 18 
631 BX 21 
641 A121f 
641 B1218 


651 

7ÜÛ 

720A 


27 


18 
18 
15 
18 
36 
33 
30 

915 36,50 
20 


940 

950 

970 

TCA 

105 

150B 

I60B 

160C 

POSA 

210 

220 

280A 

290A 

3IS 

420A 

440 

511 

540 

550 

600 

610 

640 

650 

6806 

no 

'40 

750 

.'ooe 

4.T0S 

100 

110 

140 

165 


TDA 
440 
470 
1001 
1002 
'003 
1004 
•DOS 
•006 
1010 , 
'024 
'025 
'034 
VB 


•038 
'039 
'040 
'041 
1042 
'045 
104h 
1047 
1054 
105/ 

1059 
noosi ir 
1170 
1200 
1405 
1410 
141.’ 

1415 
1420 
•510 
2002 
2004 
2003 


TRANSISTORS 


21 r 


2010 29 
2020 34 
2030 


2610 

.’620 

2630 

2631 
2640 
3310 
1290 


NOUVEAU 


CO 


4052 

6,00 

4000 

2,10 

4053 

6,00 

4001 

2,10 

40.54 

8.80 

400? 

2,10 

4056 

10.00 

4007 

2,40 

4060 

9.00 

4008 

7.80 

4066 

4 00 

4009 

3.50 

4068 

2.20 

«10 

4,00 

4069 

2 20 

iH1 

2,10 

4070 

9 00 

401? 

2^10 

4071 

2.20 

4:13 

3,20 

4072 

2.20 

4GI4 

8.00 

4073 

3 00 

4015 

T.00 

4075 

3 00 

4016 

4,00 

4076 . 

1.00 

4017 

1,00 

4077 

3,00 

4018 

9,00 

4078 

3.00 

4019 

4,50 

4081 

3,00 

4020 

7,80 

4082 

3.00 

4021 

7.50 

4085 

4,00 

40,-:■ 

9.60 

4066 

4,50 

4(123 

2.20 

4080 

14,50 

4024 

8.50 

4003 

9.00 

4025 

3 50 

4094 

13.50 

4026 

9,00 

4095 

7,50 

4027 

4.00 

4096 

14.50 

4028 

6,00 

4097 

7,50 

4029 

9,00 

4098 

7,80 

4030 

4,09 

4099 

10.50 

4031 

9.50 

4501 

13,00 

4033 

9,00 

4511 

0.00 

4ai4 

19,00 

4515 

21.00 

4035 

8,00 

4518 

7,50 

4036 

39,00 

4518 

7.50 

4040 

9,00 

4516 

21.00 

4041 

3,80 

4520 

7,50 

4042 

8,00 

4528 

10,80 

4043 

8,60 

4538 

20,00 

4044 

7.50 

4538 

28.90 

4046 

7.50 

4539 

27.60 

4047 

9,00 

r. 

B.QO 

4048 

3,50 

4566 

20.00 

4049 

3,90 

4585 

7.59 

4050 . 

3.90 

40103 

12,00 

4051 

6.00 

40106 

12.00 


1 

TA 720e 


AC 

1 '5 4 00 
126 4.00 
' 4,00 

126 4.00 
I2BK 5.20 
132 3.90 
laO 4.00 
taOK 5,00 
lai 5.00 
laiK 5.00 
187 4.50 
ia7K 5.00 
laa 4.00 
laBK 5.00 
AO 

'49 9.00 
M 6,00 
7.00 
AF 

109 10.00 
116 16.00 
117 t6.00 
121 13,80 

124 4.80 

125 4,80 

126 4.80 

127 4,80 
1.39 6,00 

'•4 0.00 

A3Z 

5 15.00 
•5 15.00 
'8 15.00 
AU 

'0? 15,00 
'!'/ 21,00 
-10 19.00 
I ' 71.00 

BC 

' A 2.00 
’ H 2,00 
' 2,00 
'tiM B2,00 
2,00 
2.00 
6,60 
6,00 
4,00 
2,00 
■irtA 2.00 
•486 2,00 
'•laC 2,00 
• 2,20 
!• 6.00 


1/ 2,20 
I/' 2,20 
J'/ 2,80 

l/a 2,60 

179 2.80 
204 2,80 
207 2,10 
206A 3,40 
208C 3.40 
209 2,80 
209C 2.80 
2 80 
>37 2,lü 

>:ia 1,60 

■39 1,10 
,'51 1,10 


10/ 1.10 
108 1,10 
109 1,80 
.117 2.00 
.118 2.00 
127 2.50 
.128 2.50 

337 3,20 

338 3,20 
407 2,10 
40BB 2,10 
40BC 2,10 

417 3.20 

418 2.on 

516 3.45 

517 3,00 

546 A 9,00 

547 2,00 

548 2,00 

549 2.00 

550 1,30 
S56A1,00 
557 1.06 
5SB 2.00 

559 2,00 

560 1,90 
80 

115 10,00 
i;’4 14.00 

135 4.50 

136 4,50 

137 5,00 

138 6.00 

139 6,20 

140 5,80 

169 6.00 

170 8,40 
181 21,00 
:’35 7,50 
■’36 7,20 
241 8,10 
>37 8.50 

ns 6.20 
262 10.00 
263 9.00 
•C'6 10 50 
267 12,00 

435 6,80 

436 8,50 
801 

18 20.00 
d7B 22.00 
t.JS 21.00 
64fl 24.00 
658 24.00 
66B 26.00 
67B 28,00 
BOY 


'95 

2,80 

96 

2.10 

•97 

2.80 

98 

3 80 

'99 

3,10 

'50 

4.80 

■33 

3.50 

18 

3.90 

'40 

3.111 

456 S.6II 

756 

5.70 

759 

3.10 

336 

5.00 

337 

S.OO 

338 

6.50 

394 

3,20 

IM 

4.80 

l'9 

8 00 

470 

4.50 

194 

3.20 

19S 

3 71 

Bn 


6b/l./20.00 

8FV 


90 

10,00 

BU 


206 

19.50 

BUX 


37 

58,00 

Bl 

63.00 

TIP 


•9A 

4 50 

K'iA 

4.10 

ilA 

4.10 

i?A 

6.50 

m 

7.50 

<4B 

8.50 

.r.R 

14.50 

l.H 

Il 00 

41B 

I.QO 


12 00 

VH 



14 00 
19 
36 


56 

'i.8 

BF 

115 5.80 
167 3.60 
173 4.20 
17/ 4.80 
1/8 4.80 
8.80 
6.80 
h 80 
18. 5bll 
18- 5?C 
184 ] 8Q 

3,80 
'04 2,40 


iflii 


IFiAF 16.00 
li-AMT 00 
10.CO 
7N 

/.4. 3.50 
.'(W 2,30 
/Ml 3.50 
,’53 4,50 
918 3.70 
930 3.90 
1613 3.50 
' •’ AS.IO 

1889 3,80 

1890 3,50 
189'> 4.20 

■8 3 SC 
I'«A 3.40 
■ 2.00 
09 3,50 
04F 8.50 
.'M; 9,00 
r'.^AS.TO 
*51 3,20 
'*742.20 
IM 3 60 
li:S4 9 50 

V 5,01 

Ki'A' 9.' il 
i8i9 3.1 Ü 
tdco 5.'J0 
J4IO B 70 


1 DIODES. 1 

1 PONTS 1 

7AeiX)V 3.00 

1.5A2ÜO V 3.50 

3A 800 V 4.00 

1 SA400 V4.20 

6A 600 V 18.00 

4A 200 V 9,80 

12A 600 V21.00 

4A 400 V 12.00 

/OA 600 V 25,00 

5A 200 V 15,00 

OA 90 

1,10 

5A 400 V 19,00 

?00 

1.90 

1QA200 V25.00 

IN 


25A 400V 29,00 

4004 

090 

2N431 


4007 

0.90 

prog 

3? 00 

•:'4e 

0 30 



1 ZENER 





1 w I■1l UV1I1VIIV MV V 

Au desaut de 4.7 V) 0.4 W 

} 3 00 F 
; 1.00 F 

en W 



2.00 F 

4 V 

. V 

1? V 

i’.' V 

5 1 V 

87 V 

13 V 

:i V 

56 V 

9 ' V 

15 V 

?: V 

6.2 V 

10 V 

IBV 

:i( V 

6.8 V 

11 V 

20 V 

.Ti V 


5 W 

5.00 


. 6 V 

1? V 

24 V 

•00 V 

) 1 V 

15 V 

?7 V 

'50 V 


400 volhi. 6r8 amp 3.78 F 
Psr 20 3,20 F Par 100 3,00 F 
400 volts : 10 ampères 11F 
Pat 5 9F Pv 20 IF 


HL 74LS 


SN 74 1 

76 

3.40 

164 

QO 

1.35 

76 

4.70 

165 

01 

1.90 

79 

42.30 

166 

0? 

1.90 

80 

1.10 

167 ; 

03 

1.80 

81 

12.10 

170 

04 

2.20 

A3 

1.20 

172 

05 

2.90 

86 

0.40 

173 

06 

4,00 

86 

3.80 

174 

07 

4.B0 

89 

20,90 

175 

06 

2.90 

90 

5.40 

176 

09 

2.90 

91 

5,30 

180 

10 

2.50 

9? 

8.80 

181 

11 

2.90 

93 

5,30 

182 

12 

2.90 

94 

7.90 

188 ; 

13 

4,00 

95 

1.80 

190 

'4 

4.10 

96 

1.00 

191 

15 

1.00 

100 

18.80 

192 

16 

3,00 

107 

4.70 

193 

1/ 

3.50 

109 

7,60 

194 

.>0 

2.M 

113 

4.20 

195 

;>5 

2,80 

121 

3.80 

196 

?6 

2.00 

12? 

8.60 

196 

?7 

3.30 

1?3 

8.90 

199 

i’8 

3.20 

1?4 

19.90 

247 

10 

2,50 

175 

8,00 

241 

3? 

3.50 

126 

4.80 

243 

37 

3,50 

128 

0,70 

244 

18 

3,70 

13? 

8.90 

245 

40 

2.50 

136 

4,00 

251 

4? 

5,40 

136 

8.90 

258 

43 

9.00 

139 

8,80 

?66 

44 

9.90 

141 

7,90 

324. 

45 

8,10 

145 

9,00 

385 

46 

8,10 

147 

19,50 

366. • 

47 

7,00 

146 

13.30 

367. ■ 

48 

10,00 

1* 

0.60 

386 

50 

2,50 

151 

6.00 

373. 

51 

2.50 

153 

7.30 

374 

sa 

2.50 

154 

10.00 

390. 

54 

2,20 

155 

9.90 

393 1 

60 

2,40 

156 

7.20 

490 ’ 

/O 

3,50 

157 

0,90 

510 

72 

3.90 

160 

I.SO 

CW ' 

73 

3.40 

161 

9,70 

C221 

74 

3,40 

16? 

6,90 

C9?RI 

76 

4.90 

163 

1.90 



1 

SIEMENS 


LAA170 

19,00 SAS560 

UAA1BO 

11.00 SAS570 

S042P 

18.00 SAROHOd 

S041P 

14,00 BPW34 

S576fl 

32,00 ÜAA1Û03 1 


2I,0(. 

21.00 


BAgalileur de linsion 


7BHG 

79.80 

78HÛ6 

84.00 

78H12. 

79,00 

79HG 

78,50 

7BPn5-U)A 

130.00 

7dL nés valeurs 

8.00 

79L Iles valeurs 

5,00 

7805 i 24 V 

7.10 

7905 1 24 V 

7.10 

78G 

18.00 

79G 

18.00 


Règulateen 


L120 

27.00 

L123 . 

20.00 

1 •46 

10.00 

l 'IK) 

11.00 


Codeur SECAM 

une ÜRIGA 

SFF96364 

ULH2003 

FM77T 

2N414 

2K426 

7h427 . 

2K431 
IMS 5100 


40.00 

130.00 

16.00 

370,00 

32.00 

72.00 

152.00 

32.00 

109.00 


IMS 2532 programmé livré avec ir 


schéma 
ESM 231 


Iiiinsaucteur PxE 
Micro élearel 
SF0455 8F2455 

SFE10.7 
3434? 

34343. 

fllR3107 M"2xBL30HA 
HBR3132 

TORE. T50-6/T50-12 
Mandrin VHF TOKO 
PB2711 


80.00 

32.00 


28,00 
25,00 
0,00 
26,00 
7,00 
7.00 
40.00 
80.00 
7,50 
1000 
Il 00 


MICROPROCESSEURS 


MICROPROCESSEURS ZILO&86S 
2BQCPU2.5MH7 90 F 

ZBOA, Cpll 4 MHz 169 F 

MICROPROCESSEURS INTEL 
PAOBüA 8 bIt-N canal 80 F 

P80B5AH simple boîtier 80 F 

MICROPROCESSEURS 
MOTORALA'AMI 

MC6600P/S6800P. B bll >iP 58 F 
MC6I02P/S6602P B bH ftP 
avec hodoge et RAM 85 F 

MC8I08P«S66(I9P 6 bil axP 
avecarchiteclure 16bll 119 F 

PERtPHERIOUE OLOaSOS 
260. CTC 2,5 MHz 18 F 

260. P10 2.5 MHz 18 F 

260. S10-(V1t2/B-2,5 MHz 100 F 
260ACTC4MHZ 10 F 

260API0 4MHZ. .. 10 F 

260 ASIO 4 MHz Ol/Z'9 220 F 

PERIPHERIQUE INTEL 
P8212 26 F 

P8214 58 F 

P8216 22 F 

P8224 34 F 

P822»B23B 44 F 

P8251A . 87 F 

P8253 120 F 

P8255A 88 F 

P8257 106 F 

P8259 106 F 

PB279 110 F 

PERIPHERIQUE MOTOROÜLAMI 
MC6l10PtS661QP 20 F 

MC6a2lPtSâ82lP 20 F 

MC8840P/S6e40P . 00 F 

MC8l75P/S«j875P . 60 F 

MC6860PtS6B50P 23,00 F 

MC6845P'56e45P 80 F 

CIRCUITS OE TRANSMISSION HL 
S'LS 

NIT26 18 F 

MIT2I .18.90 F 

HIT06t24LS365 12 F 

NIT0I'74LS366A 12 F 

NITMt74LS36BA 12 F 

ENCODEURS CLAVIER 

AVâ 23761482378 68 touches 99 F 
AVS 360{yKR3600 90 touches 139 F 

MEMOIRES EPROM 
EFFACEMENT • UV 
2/08 1 K X 6, 450 nS . 37 F 


ÎMS 1000 MP/3318 


104.08 

273Z'A 4 K x’e. 450 nS ’ 

138 F 

IMS 5100. 



89.00 

2764 B K X 8. 450 nS 

2S0F 

TMS 1122. 



120.00 

MEMOIRES RAM 


• MS3874 

25,00 

117 

19,00 

STATIQUES N MOS 


TIL3? 

1.00 

1L071 

9,00 

?102 . 

14 F 

78 

7.50 

074 

26,00 

2114 1 K X 4, 450 nS 

37 F 

81 

11.00 

081 

12,00 

2147 4 K X 1, 70 nS 

88 F 

111 

14,00 

084 . 

16.00 

20162716 EPROM 


113 

17,00 

.SN 76477 

40.00 

2 K X B. 200 nS . . . 

140 F 


4044 4 K X 1, 300nS 

MEMOIRES RAM 
STATIQUES C MOS 

S101t55ai, 256 x 4. 450 nS . 
6508t550B, 1 K x 1. 450 hS 
6504/S504 non Lalcha 
4 AX 1. 450 nS 
b5144S&4 non Litché 
1 •( X 4, 450 nS 
551tv2716 EPROM on Lilché 

24x6 


248 F 


MEMOIRES RAM 
DYNAMIQUES 

MC 4118t4ie. 16 K X 1 250 nS 24 F 
02114^4164, 64 Kx 1 250nSl40F 

PROCESSEUR COMPLET POUR VISU 
CRr96364A 16 lignes 
64 colonnes 100 F 

GENERATEUR DE BAUO 
C0MB128<MC14411 
tonct'onnellemenl équivaleni . 150 F 

UART 

TRAHSMETTEUR-HECEPTEUR 

ASYNCRHOME UNIVERSEL 

AY3 101&COMBO17NMOS 86 F 


ROCKWELL 

6502 

6522 

653? 

0IQITALANAL06IQUE 

AD7523 8 bit . 
A0752fV33, 10 bH 
AD7521/41 12 bit 


115 F 
100 F 
142 F 


40 F 
09 F 
159 F 


CONVERTISSEURS FLASH VIDEO 
15 MHz 

CA3300 ' 



CONDENSATEURS 
1» CHOIX 


Condeniateurt MRH Stemeni 
Lliilisés par ELEKTOR 
de 1 nF à 18 nf 
de 22 nF É 47 nf 
de 56 nF à 100 nF 
de 120 nF I 220 nF 
de 270 nF 1 470 nF 
de 560 nF t 820 nF 
1 ^ 

1 5mF 
? 2 /.F 

Film plaillqu* 


83 V 


68 

1.00 

10 

1.20 

nf 


82 

1.00 

15 

1,20 

.\2 

o.so 

Mf 


22 

1,20 

4,7 

0.80 

0.1 

1.00 

?3 

1,20 

6.8 

o.sp 

0.15 

1.40 

47 

1,20 

8.2 

0.10 

022 

1,40 

47 

1,20 



0.33 

1.40 

68 

1,30 

2301 

V 

0.47 

2.20 

Mf 


nF 


0.68 

2.B0 

0 1 

1,30 

11) 

0.00 

0.8? 

2.10 

0.15 

1.70 

15 

0.00 

1 

3,10 

0.2? 

1,70 

?? 

o.so 

1.5 

4.00 

0.33 

3,00 

.7 

0,80 

2.? 

4.10 

0,47 

3,00 

ii 

0.80 



0,68 

4,90 

4 7 

0.80 

400 1 

V 


4,90 

‘4. 

1.00 






i 

18 V 

28 V 

40 V 

63 V 





1.20 





1.40 

AI 




1.40 

10 

1.20 

1,20 

1.40 

1.70 

22 

1,20 

1,20 

1.40 

1,70 

47 

1,80 

1.10 

1.70 

1.70 

100 

1,80 

1.80 

1.70 

2.00 

220 

1,80 

1.80 

1.70 

2.00 

470 

1.ID 

2.20 

3.00 

4.50 

1000 

3,00 

3,80 

4,60 

7.70 

2200 

4,80 

6,00 

9.00 

11,00 

4700 

10.00 

13.00 

15.00 

22.00 


-NON POLARISES- 


3.40 


. 3,40 

4.7 3.40 
'0 3.40 


2 3.40 

47 3.40 

100 3.40 
??n 3 40 


CONDENSATEURS TANTALE 
-OOUTTEh 
ET CYLINDRIQUES 

28 V 

2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,78 
2.75 


■ 1*7 M 
'I.BOm 


.5 ^ 


. 6 n 


10^ 

3.45 

22 M 

9,80 

A? U 

18.00 

25 V 


68 U 

14.45 

16 V 


100 g 

14.45 


CONDENS PROFES8. 
SAFCO FEL8IC 038 



1 1 

|63V| 

1 10O V 

' .’OO g F 

— 

43.80 

— 

■ 700g F 

48,00 

81.80 

90,00 

10 OOOm F 

71,00 

87.00 

158.00 

’ ■'00,, F 1 

1105 oni 


1290.00 


LEO BICOLORE PLATE C10J 
2 panes, piece 12 F 

Changement de couleur par inversion 
de pmaritè 

i.‘ J, '5 jaune .■ > 

, pièce .170 F 

^ ‘ Par 10 pièce . ,120f 

Rouge 1,00 Par 100.80 F 
Plate, arrondie Rojci 

verte Pièce . . 2.24 F 

, - ’ Per 10. pièce 1,10 F 

Orange jaune, pièce2,80 F 

Par 10. pièce 2,00 F 

Plaie, rectangulaire 
7 2x2,4 mm Jauni 

orange Pièce . 3,20 F 

^ Per 10 Pièce 2.00 f 

Rouge, verte ... 2,00 f 

Par 10 Pièces 2.50 F 

Carrée. 5 x S mm Jauni' 

orange .3,20 F 

- < Par 10. pièce 2.10 F 

Rouge, vert .2,80 f 

Par 10. pièce 2,20 F 

Trlaaielalre. jaum 

orange, pièce 2,00 F 

4 ^ Par 10. pièce 2.80 F 

Rouge, verte, pièce 2,60 I 

Par 10 pièce 2.10 F 

-^Cllpi pour LEO 3 ou S 
• ; 'rjnoir Pièce 0.30 F 

Par 10. pièce 0.25 F 

SUPPORTS LEO métal, trèi ssIhèiiQu»- 
1 2,40 .-5 3 80 F 


MODULATEUR UHF ttèle VHF) pour 
micro-processeur ou eu TV Alim 
&6 VOUS Prii ; 89 F 

EMET / RECEPT 27 MHz 


4 canaux PTC La pâtre 


Circuit intégré japonais pour 
CB et autoradio 


18 F pièce 


levai loi.s 
composants 

9 tld Hinciiu 
‘>2.MMI l,KV.\l.l,()IS 
Ici. : 757.4^.‘H) 


acer 

composants 

42. rue de 1 hahroi, 75010 l*AKIS 
Tel. : 770.28.51 
r.C.P. 658 42 PARIS 


• ii/tntrrr (inff* du Snrd ri dr l'f- \L 


reuilly 

composants 

7V, bd Diderot. 75012 PARIS 
Tel. ; .172.70.17 
( .4 .P. A(1:R 6.5R-42 PARIS 


Kînr, 


Rrudh Otàtrot 


montparnasse 

composants 

.1, rue du .Maine, 75014 PARIS 
Tel. : .120..17.10 
C.r.P. A( KR 65842 PARIS 

. d 2W m dr lu nurr . 


Ouvert de 9 h à 12 h .W et de N h à 19 heures sauf dimanche et lundi mutin. 


RESISTANCES 


A COUCHES METALl 1 /2 W. 2 % 
Prix é I’unil4 9.78 F 
Par 10, mime valeur 0.68 F 


i) 

II 

II 


Kll 

Kli 

4.7 

39 

330 

2.4 

20 

160 

> t 

43 

360 

2.7 

22 

180 

S.6 

47 

310 

3.0 

24 

200 

1) ? 

51 

430 

3.3 

27 

220 

8.B 

58 

470 

3.6 

30 

240 

/ s 

62 

510 

3.9 

33 

270 

8,2 

61 

580 

4 3 

36 

300 

•1 1 

75 

6?0 

4,7 

31 

330 

10 

82 

680 

5 1 

43 

360 

11 

91 

750 

5.6 

47 

390 

12 

100 

820 

6.2 

51 

430 

13 

110 

910 

6.8 

56 

470 

15 

120 

KM 

7.5 

6? 

510 

16 

130 

1 

8.2 

68 

560 

11 

150 

1,1 

9.1 

75 

6?0 

20 

160 

1.2 

10 

82 

580 

22 

180 

13 

11 

91 


•'4 

?00 

1.S 

12 

100 

820 

27 

220 

1 6 

13 

110 

9’: 

30 

740 

1.8 

18 

120 

t Mi) 

33 

270 

2,0 

16 

130 


36 

300 

2.2 

18 

150 



A COUCHES S % 

Va'rurs normalisées de 2,2 ii à 
10 MO 1'4 et H? wan pièce 0.20 
A PARTIR OE 100 PIECES : 0.10 F 
(Minimum par valeur 10 plècati 
w.it1 0,40 F ? eratls 0.50 F 
I I (/“; valeurs normalisées en stoix 
Réslslince RB 59 S W toulee valeurs 
de 9.1 à 88 il.4.60 F 


RESEAU 

OE RESISTANCES 


A PLAT 1. 2. 7. 3.3, 4.7, 10 et 

15k(l . 6,10 F 

OIL2 2,4 7.10,4711100 xi 112.09 F 


SELFS MINIATURES 

0,15 tàiV.22 iS'A /*H,'47 
'0 mH.' 22 ^Hi30 ^H;47 mH' 
58 uH/100 Mrt'250 <xH'470 pH' 
1 mH l'unite au choix B.üv 
'0 mH'15mH/56 mH 10,00 

'00 mH 13,50 


QUARTZ 

1 000 KHz. 1 008 KHI 1 MHz 
? MHz 4 MHz 8 67 MHz 
10 MHz 27 035 MHz l'unltè40 F 


AFFICHEURS 


HEWLETT PACKARD 

HP 5082 

/S6 12 F 7760 

'4'4 113 F 7730 

MONSANTO 

MAN 4640 


12 F 
12 F 


CRISTAUX LIQUIDES 


LCD 

3031 nim 12.7. 3 digits 1/2 95 F 

J040 Dlm 12,7. 4dlglK 95 F 

3131 nim 17,6. 3 dlghs M2 138 F 

1840 Dim 17,6, 4 digits 135 F 

BECKMANN 

</ 8. 3dlg 1i2 135 F 


LEO SPECIALES 


2,80 F 
8,60 F 
pièce 7,90 F 


Subminlaleret 018 mm 
CtIgnolanlM vr' 5 mm 
PAR 10 
BICOLORES 

rouge, vert. 0 5 mm. 8,50 F 

par 10 pièce 7,80 F 

TRICOLORES 

reciangulilrn, vert, rouge, 

orange . S,80 F 

pir 10.pièce 7.90 F 

BARGRAPH 

Mono 10 LEO piale mdép du support 
Vert ou rouge 29 F 

Stéréo vert et rouge 30 F 

Avec décodeur et driver 10 LEO 
7 VERTES P 

3 ROUGES " ^ 

PHOTOCOUPLEURS 


TIL 32 9 F 

TIL 11 14 

TIL 78 3 F 

TIL 113 17 

TIL 81 18 F 

TIL 117 11 

MCT 2 ; 9 P • 

MCT 8 : 25 

MCT 8 (2 foll MCT 2) Il 

PHOTO TRIACS 

MOC 3020 

16 

MCS 2400 

18 



149 F 


TRANSFO TORIQUES «SUPRATOR» 

Non rayonnants Vendus avec coupelle de nxatlon 
Primaire 220 V 

8econdalres;2xB-2x10-2x15-2i18-2x?0-2x 
22 • 2 X 26 2 X 30 • 2 X 35 
VA I 


0|mm) 7 

Epi'i 3 

470 VA JX 35 V 
560 VA 2 X 35 V 
MO VA 2 X 25 V . 


50 

60 

120 

160 

220 

330 

142 

152 

179 

198 

256 

320 

61 

93 

•06 

106 

125 


36 

35 

35 

43 

SO 



379 F 
431 F 
4«9F 
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ACEI 

3 LA LIBRAIRIE DE L’ELECTRONIQUE 

1 42 bis, rue de Chabrol, 75P10 Paris. Tél. 824.46.84 


500 OUVRAGES 



LilUIffUIVfMUe 


SUR UN SEUL RAfONÎ 


Toutes les grandes collections techniques et de vulgarisation: 
ETSF • PSI • Editions radio • Manuels techniques RTC, Texas, 
National, etc. • Sybex • Eyrolles • CedicINATHAN • etc. 




LE LIVRE 

DES «GADGETS» 

ELECTRONIQUES 

par B. Fiphiera 
Un livre de 128 pages, 
nombreuses illustrationB 
en couleur. 

Prix pratique 65 F 
(avec feuille de transtert). 
Iranco 81 F, 


NOTRE SELECTION E.T.S.F. 


Pour l'initier i l'éleclronlque. Par B Fighiera. 

Prix : 45.00 F 

r 25 : Ullllsitlon pratique de l'oscilloscope Par 
Bateau Prix : 29.00 F 

N* 11 : Structure et lonctlonnement de l'oscillos¬ 
cope. Par Pafeau. Prix : 29,00 F 

NOUVEAU ; r 38 : Savoir mesurer. Par Nuhr- 
mann. Prix : 29.00 F 

Réalltez vos C.l. et décors de panneaux. Par- 
Queulle. Prix : 29.00 F 

NOUVEAU : Pilotez votre ZX 81. Par Queulle. 

Prix : 57.00 F 

Canette n* 1 (Programme du livrai. 

Prix : 57.00 F 

Expériences de logique digitale. Par Helbert. 

Prix : 63.00 F 

NOUVEAU : N* 39 : Klls pour enceintes. Par Cappu- 
cio Prix : 29,00 F 

Les gadgets électroniques et leur réalisation (bro¬ 
ché). Par B. Fighiera Prix ; 49.00 F 

Les leux de lumière et les ettets sonores pour gui¬ 
tares électriques. Par 0. Fighiera. Prix : 45.00 F 
Apprenez la radio en réalisant des récepteurs sim¬ 
ples à transistors. Par 6. Fighiera. 

Prix : 45.00 F 

Réussir 25 montages é circuits intégrés. Par B. 
Fighiera. Prix : 45,00 F 

D’autres montages simples d'inlllatlon. Par B. 
Fighiera. Prix : 49.00 F 

Réalisez un synthéllseur musical. Par Qlrard et 
QtHllard Prix ; 53,00 F 

Réalisez vos récepteurs à C.l. Par Gueul/e 

Prix ; 49.00 F 

NOUVEAU : Interphone, téléphone, montages péri¬ 
phériques. Par Queulle. Prix : 49.00 F 

Petits instruments électroniques de musique. Par 

Juster Prix : 45.00 F 

Cours rapide de Radio Electronique simplifiée. Par 
Juster Prix : 83,00 F 

Technique de prise de son. Par Captaln. 

Prix : 53,00 F 

Livre des gadgets » translorts. Par B. Fighiera 
Prix ; 65.00 F 

Expérience de logique digitale. Par Huré 

Prix : 63,00 F 

Dépannage et mise au point de récepteur é transis¬ 
tors. Par Huré. Prix : 57.00 F 

Dépannage et mise au point des récepteurs TV n et b, 
couleur. Par Batlln. Prix : 110,00 F 

Tables et modules de mixage. Par Wirsum 

Prix : 53.00 F 

La télévision simplltlée. Par Juster 

Prix ; 70.00 F 

Microprocesseur en action. Par Melusson. 

Prix ; 57,00 F. 

Dépannage, mise au point des téléviseurs N et B et 
couleur (F3AV|. Par Raftin. Prix : 110.00 F 
Construisez vos alimentations. Par Poussez 

Prix : 45.00 F 

Bases d'électricité et de radio-électricité pour le 
radio-amateur. Par Sigrand. Prix ; 49.00 F 


Radio et électronique. Navigation de plaisance. Par 
Sigrand. Prix ; 45,00 F 

Pratique du code morse. Par Sigrand 

Prix : 38.00 F 

(F2X5I ; Les 0.8.0. visu, trançals-angtals. Par Sf- 
grand. PUx : 22.00 F 


N” 1 : 30 montages électroniques d'alarme. Par 
Juster Prix : 29.00 F 

N* 3 : 20 montages expérimentaux optoélectroni¬ 
ques. Par Biaise Prix : 29,00 F 

N* 4 ; initiation à la micro-inlormatique. Le micro¬ 
processeur. Par Melusson. Prix : 32.00 F 
N* 5 ; Montages électroniques divertissants et uti¬ 
les. Par Schrelber. Prix : 29.00 F 

N" 7 : Les égaliseurs graphiques. Per Juster. 

.Prix : 29,00 F 

N" 9 ; Recherches méthodiques des pannes radio. 
Par Renardy Prix ; 29,00 F 

N*’ 10 : Les enceintes acoustiques HI-FI stéréo. Par 
N" 13 : Horloges et montres électroniques à quartz 
Par Pelka. Prix : 29.00 F 

Hemardinquer et Leonard. Prix ; 29,00 F. 
N" 17 ; Réalisez vos circuits Imprimés. Par 
Queulle. Prix : 29,00 F 

N" 18 : Espions électroniques microminiatures. Par 
Wahl. Prix : 29.00 F 

N* 19 : Construction des petits transformateurs. Par 
Dourlau et Juster. Prix : 29.00 F 

N* 20 ; Réalisations è transistors. Par Pighiefa. 

Prix : 29.00 F 

r 34 ; Détecteur de trésors. Par Queulle 

Prix : 32,00 F 

r 35 : MInl espion à réaliser soi-même. Par 
Whal Prix ; 29,00 F 

N* 40 ; 100 Pannes TV. Par Duranfon Prix : 29.00 F 


NOUVEAUTES 

EYROLLES 

ZXB1. A la conquête des jeux. Par Oras Pre- 
t)osf Prix 65.00 F 

Langage machine. Trucs et astuce sur ZX81. 

Prix : 75.00 F 

DUNOD 

Calculez les circuits Prix : 70,00 F 

Randonnée électron. Prix : 50.00 F 

Conquérir la logique Prix ; 67,00 F 

Auto-montage Prix : 50.00 F 

Construire ses premiers kits Prix : 58,00 F 

Sonoriser par kll Prix : 65,00 F 

Pour tester et mesurer Prix . 44,00 F 

Réussir sas C.l. Prix : 54,00 F 

Apprivoiser les composants Prix : 62,00 F 


Vous recherchez un livre, une brochure 
technique, un schéma de montage? 

Vous êtes amateur passionné, professionnel 
ou simplement curieux? 

Vous voulez en savoir plus sur les miracles 
de l'électronique? 

Nous avons sûrement l'ouvrage qui répond 
à vos questions! 



Programmer HP-41 
par Philippe Descamps 
et Jean-Jacques Dhénin 
Etudie HP-41 sans ses périphériques, selon quatre 
axes : les textes et les drapeaux, la pile opérationnelle, 
les tableaux numériques et les chaînes de caractères 
Une quarantaine de nouvelles fonctions, fournies sous 
forme de code barre, les Index et les tableaux rassem¬ 
blés en annexe constituent un outil de rétérence per¬ 
manent 176 pages 95,00 F 

Visicalc sur Apple 
par Hervé Thiriez 

D'après le modèle Visicalc. vous pouvez créer sur votre 
PSI (Petit Système Individuel) un tableau comportant 
titres, valeurs et formules qui se met à jours dès que 
vous changez l'une des valeurs numériques Après une 
présentation progressive du modèle Visicalc, l’ouvrage 
étudie dé nombreux cas d'applications, échéancier de 
remboursement, feuille d'impét, gestion de copro¬ 
priété, paye, facturation.. , permettant d'introduire les 
diftéfentes Instructions et astuces d’ullilsation 

I JA ^ J É-w ■> 176 pages - 75.00 F 

La découverte du FX-702 P " 

par Jean-Pierre Richard 
Instructions et commandes, variables et mémoires, 
fonctions périphériques, cet ouvrage fournil aux dé¬ 
butants tous les éléments de base nécessaires é la 
programmation en langage Basic. Nombreux exemples 
et exercices d'application 216 pages - 85,00 F 
La comptabilité sur Apple II 
par Gérard et Serge Ullo 
Un logiciel complet de comptabilité Pour petites entre¬ 
prises, professions libérales, artisans commerçants 
Avec édition des livres-)oumal. grands livres, balan 
ces, bilans Avec calcul des ratios Programme spécial 
Intéressant r adaptation et la personnalisation du Plan 
Comptable. Et quelques «ficelles» pour voire Ap¬ 
ple Il 160 pages - 95,00 F 

Lé Basic de A à Z 
par Jacques Boisgontier 
En n utHIsant que 10 instructions, une initiation au 
Basic vous permet d'assimiler très rapidement les no- 
lions (ondainentales de la programmation (variables, 
tests, boudes. .) grâce auxquelles vous pourrez écrire 
des programmes complets. L'ouvrage se poursuit 
par premièrement un dictionnaire des mots clef du 
Basic Microsoft. TRS-8Û et PSI (Petits Systèmes Indi¬ 
viduels) fonclionnant sous CP/M, permettant de re¬ 
trouver rapidement la syntaxe d'une instruction, 
deuxièmement des programmes de synthèse et des 
programmes utilitaires 176 pages - 102,00 F 
Les finances familiales 
par Jean-Claude Barbance 
Cet ouvrage qui présente des aides è la gestion finan¬ 
cière d'une famille, s'articule selon deux axes princi¬ 
paux, la trésorerie et la comptabilité, avec la tenue d'un 
ou de plusieurs comples et les divers problèmes liés 
aux emprunts et aux taux d'intérêts Les siiiets traités 
sont expliqués à l'aide d’organigrammes et de pro¬ 
grammes réels écrits en Basic 96 pages - 92.00 F 
Le dictionnaire du Basic 
par David Alien 

Le «Dictionnaire du Basic» est la référence de base Le 
SEUL ouvrage expliquant les 500 mots les plus impor¬ 
tants du langage Basic «parié» par les ordinateurs les 
plus diffusés aussi bien aux Etats-Unis, en Europe, en 
Mie qu'en Australie 480 pages - 185,00 F 

La pratique du VIC 
par Daniel Jean David 

Cet ouvrage, qui fait suite è «ia découverte du VIC» 
(initiation au Basic), ouvre les portes des applications 
faisant appel aux fichiers (cassettes, disquettes) à l'im¬ 
pression et A l'interface RS 232 II comporte également 
de nombreux exemples et exercices avec solution 

176 pages - 82,00 F 


ACER LA LIBRAIRIE DE L’ELECTRONIQUE 

42 bis rue de Chabrol, 75010 Paris 


Veuillez me taire parvenir tes ouvrages ci-dessous 


votre catalogue gratuit □ 
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En 6 mois, l’ECOLE INTERNATIONALE DE 
DETECTIVES-EXPERTS (organisme privé 
d'enseignement à distance) vous prépare à 
cette brillante carrière. 

L'E.I.D.E. est la plus Importante et la plus 
ancienne école de détectives fondée en 
1937. 

Formation complète pour détec- 
tives privés. Certificat de scoia* 
rité en fin d'études. Possibilités 
B " : de stages dans un bureau ou une 

kL agence de détectives. 

Gagnez largement votre vie par 
une situation BIEN A VOUS. 
N’HESITEZ PAS. 

Demandez notre brochure gra¬ 
tuite n*F22 à: 

e.l.D.E., 11 Fbg Poissonnière 
75009 Paris 

BELGIQUE : 13, Bd Frère-Orban 
4000 Liège 


NOM. 

PRENOM , 

ADRESSE. 

CODE POSTAL L 


pour recevoir 

votre brochure gratuite : 



TECHNIRADIO - BP. 163 - 21005 DIJON CEDEX - 
Tél. (80) 52.03.79 


Nom ; . 

Adresse : . 

Code postal : . Ville ; 

Age : . 


Notre 
méthode 
fera de vous 
un spécialiste de 
la RADIO-CB et des 
radiocommunications 
quel que soit votre niveau!! 
(Techniques - Réparations - Modifs). 
Méthode par correspondance. 


- 

BON POUR UNE INFORMATION 



DEPUIS 1946 


MESURE 


KITS ELECTRONIQUES 


P POLVKIT 

^ n PHILIPS 


jOSt'lQS^icom 

fiSSO 

PRAL etc 


Cellules solaires. 
Détecteurs de métaux 
Witnay SRFM etc... 




SUPRAVOX 


LE CHOIX DES MARQUES... + LE STOCK 


Composants actifs et passifs. Outillages et tous accessoires pour l’électronique et la Hi-Fi. 

^ TOUT POUR LA RADIO Électronique^ 

66, cours Lafayette 69003 LVDN - lül. (7) 860.26.23 
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M^deMARSAN TOULOUSE BORDEAUX PAU 


5.place J.Pancaut 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
Tel.(58) 75.99.25 


10.12, rue du P' Montaudran 
31000 TOULOUSE 
Tel. (61)62.10.39 


17,rue Fondaudége 
33 000 BORDEAUX 
Tel. (56) 52.14.18 


ELECTRON 

4 rue Pasteur 
64 000 PAU 
TGI (59 ) 30 05 23 


LE SELF 


18 Rue de Madagascar 
33000 BORDEAUX 
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r nrjTùjt- *. 
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20 

^lofenîivb 
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le cXfL"i.ttl inwc-yt horlrA^c u . ll- 
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I V / \ 

I ys-/ \ji ".SoPv>r^ftTb R viijpRv^Cik 

^LISTE PROMOTIONS ^Jf é<cchi wrrr /ri 
ET PRODUITS MICROPROCESSEURS^ \'V '>r 
contre une enveloppe timbrée. ^ 

catalogue spécial école^ 

\ ^ A 1 't >vrn Oz-^o r, îL O 


H'X 


riL ‘PtfoTc crxH^i.rcK:;. 
Lb A iOF 


înveloppe timbrée. ^ 

Spécial école^ .Rzoowwvf^.^ir\ic^ii^ 

\ rv/'^'vA ^ ' 

L£tj- »^cu 6 C 0 2 -rX/ c^cMSorruRL 

fevYoo sfeE ''^'ZT-Tor y 

.^2-v tecüLnTi-oS'.s W ■ •/tCiEv.fv- tse .T^oCi 'èO 

7?loÿ 'fs'cfj y^cAflfs Icea èo 

__ A RETOURNER A_ 

;evoir promotion du MOIS ELECTROME ,7 rue fondaudége 

:evoir documentation sur les 200 kits ELCO □ Veuillez r 

:i-|omt 3 F en timbres. —.-.. 

imanderlekitELCOm*- Ci-)Oint - F 

imander pièces Liste jointe Ci-joint - F 

ue D mandat D en C^R^ 
ort et frais en vig““i"’ “ " 


I rrwfvit. ir nue r\jnii.zmuu/c:.jit 33000 BORDEAUX TEL 56 52.14 18 

Veuillez m'expédier te catalogue Spècial ECOLE 
GRATUIT sur demande avec papier Entête 

NOM. Anocccc 
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35, rue de la Croix-Nivert 
75015 PARIS 
Tél.: 306.93.69 
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INS 8255 


122.00 

DP 6304 

iM64)7,UAFl 

122.00 

05 603’ 

R 6502 ;CPU|168.00 

OS 8836 


169.00 
167,00 
46 00 
119.60 
68.00 
59.00 
46.00 
19.50 


REGULATEURS- 

THYRISTORS 


Rbqj alBjrs po»iMs 5 V 12 V 15 V 
I 5 A bO'liPf TO 3 

1 A bo lier TO 220 

Regj alBjrs n»>gdtils 5 V 17 V 15 V 
1 5 A bO'lwrr TO 3 
1 A bo lirr TO 220 

Tnyrisli'f: 

O I A 60 V 
1 6 A 700 V 
4 A 4D0V 

10 A 600 V 


740C 

1.50 

7451 

320 

74128 

6.70 

7401 

2.70 

7453 

2 50 

7413? 

7.90 

7402 

2.70 

7454 

2 90 

7414- 

19.60 

7403 

2.50 

7460 

2 40 

74145 

11,60 

7404 

2.50 

7470 

350 

74147 

19.50 

7405 

2.10 

7472 

310 

74148 

13.70 

7406 

3.10 

7473 

3.90 

74150 

13.70 

7407 

3.10 

7474 

4 60 

74151 

7.80 

7408 

2.10 

7475 

4 90 

74151 

7,80 

7409 

2.90 

7476 

4 60 

74154 

11.20 

7410 

2.90 

7480 

10 201 

.’41t)‘: 

9.40 


PRISES 


J<Kk .* ? i nri niâle lereilf socle 2 20 

Jack .'3 5 nn milB ferreile socle 2.70 

Jai;l< .'6 35 mono ma e *emeie ‘.oCp 4 50 
Jack 6 35 stéréo tna t terellf 
soc<« 5.20 

DIS poil' HP n-aie lemelle scde 2,30 
DIS 3 bfothfs 90“f^aie 2,10 

DIS 3 broches 90® ïbrlc 2,40 

OIS 5 broches 45® rriie 3,30 

niN 5 brm iie«^ 45' leme le 3.30 

DIS b broches 45" socle 3.10 

DIS 5 broches 60® rrile 


AMichBur A C 6 mm rouge 
All'CbBuiAC '3 mm rouge 
Atl cheurCC 6 mm rouge 
Barreau 4 aHicneufs ’3 mm 
IfÜ v*! 3 mm rouge verl aune 
LEO .3 5 mm rouge stn aune 

lDR05plKilo-resisl<MLe 
MCI 2. pholo coup eur » 1 
SU 25 pbolo coiipimir ■ 1 
MCI 6 pholo coupleur x 2 
BPW I6ohoto 'ransislor 
TU 78 pnoltJ Ir mlrarouge 
ORP 60 pholo diode 
TU 32 IFO mliatouge 


14,00 

18,40 

16.00 

46,00 

2.40 

2.40 

12.30 

12.00 

12.00 

19.80 

15.60 

940 

4.50 

520 




RESISTANCES 


A COUCHES CAR60NE ~ S % 

0.5 V.' de 2 7(144 7 M 

2 Mde? 2114 470 K 

AJUSTABLES . 10 

Muntage vertical 

valeur de iQOlia I M 

TRIMMER 10 TOURS 

Oim 19 6 X 5 mm 

100 (1 500 (1 1 K 2K 5K lOK 

20 K 50 4 100 K 500 A 




Fil de ciblage souple le m 

I I' p al pour H -P le m 

I I 1 bl nd.ige 1 tond . le ir 
fl 1 blindage2cotvl lem 
Fil 7 blindage 2 tond lem 
Fil bindige, 4 cond le m 
Fil nappe 12 tond lerr 
Fil nappe 18 cond lem 


060 

2.10 

2.30 

3.00 

3.70 
5.00 

9.70 
14,80 


CONDENSATEURS 


r PLAQUETTES ! 

250 V 

1 

1 60 



0 iS^iF 


10 1F 

0 90 

0 22 ♦if 

1 90 

15 nF 

090 

0 33 Mf 

2 30 

22 nF 

1 00 



47 nF 

1 10 

0 4,' i.' 

2.80 

b« nF 

1 20 

0 66 /iF 

3.20 

n 1 mF 

1 20 

1 mF 

3.90 

0 • ,.F 

200 

' iil 

5.90 

(400 Vi 


:400 VI 




' r i.® 

6.40 

CERAMIQUE-DISQUE 63 V 

1 >2,2pFa 

10 nF 


1.00 

AJUSTABLES 

. 10 mm 


]Jt2pl 



3.50 

1 4a20pF 



3.50 

1 toaeopF 



3.50 

CHIMIQUES 



25 V 


63 V 


13 hF 

1.10 

1 ♦if 

1.80 

22 mF 

2.00 

2.2 uF 

1,80 

47 ^f 

2.10 

4 7,iF 

1,90 

100 ♦if 

2.50 

10 ♦if 

2.10 

220 ♦iF 

3.10 

22 ♦if 

2.30 

470 /if 

4.20 

47 ♦iF 

2,50 

1 000 ♦♦F 

6.20 

lOfl^iF 

3.40 

2 200 juF 

9.70 

220 uF 

4.10 

4 700 vF 

19.60 

470 iiF 

5.50 



1 003 ♦if 

690 



??00a.F 

14.10 



4 70C H F 

24 30 

1 TANTALE 35 V 



1 0.47 

2.60 

6 8 lif 

4 60 

1 1 r-T 

2.90 

10 uF 

5 50 

1 2 2/xF 

3.70 

22 mF 

7 90 

1 <7mF 

4.20 

47 mF 

13 60 

_^ 


POTENTIOMETRES 


r 

-1 

ROTATIFS SIMPLES. AXE . 6 


i ineaire de 1 K a 1 M 

4.20 

ipgjrrhmiQur de 

4 7 Ka 1 M 

4.20 

LpganthmiQuf avec n’ei 
de 4 7 K a 1 V 

6 30 

ROTATIFS DOUBLES AXE 6 
lineaue 22 k 47 K 100 K ■ 2 

11.20 

loganthmiciie 22 K 47 K 100 K x 2 

11 20 


riii.'.ij.'U:Wiii.'iii 


Bloc secteur 250 mA3 4 5 6 B V 42,00 
Bloc seclBur 500 rr-AS i 12 V par pas 
fçgjie 110,00 

OÎk 149 a im de laboialoire 3 a 12 V en Kil 
2 cannes tcHrei voltmètre 280 00 


0.25 

1.20 


BOUTONS 


ALUMINIUM BROSSE 

Pour ave 6 lerrage pai vis 

' ■ 19 mn H 16 mm 4.30 

.^23 mm H i6 mm 4.70 

•. 31mm H 1B mm 5,20 

PLASTIQUE ET ALU 

Pour ake^ ' 6 seirage par vi$ 

20 mm H 16 mm 3,70 

25 mm H 20 mm 4.50 

VERNIER 0.10 

Corps. 20 trrr coHe'etlf 35 mrr 6 90 


TRANSFORMATEURS 


Pnmairi 110 720 V 
Secondaire 2 wi'Oulements séparés 

• 5Wl2 - 6,2 * 9 2 X 12Vi 

• 12 W (2 - 6 ? ■ 9 ? X 12 2 » 

2 - 18 2 - 24 VI 

• 24 W (2 X 6 2 • 

2 - 18 ? X 24 VI 

• 48 W (2 X 9 2 ■ I? 2 ^ 15 

2 » 18 ?» 24 2 • 36 V) 79.90 

Tianslo de modulateur 15.00 

Trarslo d imoulsior sfroûo 29 00 


■ 92 - 


RADIATEURS 


TO 18 Genre 2 N 17111.‘ 20 rrrr: 
TO 220 
Genre l'ic 

TO 3 1 Type luhpe 

(45x45x25 mm| 

TO 3 X 1 PmtilB noir 
(95 > 40 * 32 mm) 

TO 3 X 2 Proliie noir 
(95 x 76 «32 mm) 


CONNECTEURS 


^irtcft mile 

Cinchleme'lp 

Cinch socle 

6' P lii m niatii'B 

Gr p tii grand modèle 

Pince croco 4 nue 

Pince croco4isoeB 

Pince croco m m 

Fiche banane.’ 4 

Ddui le binine .* 4 

Fiche banane 0 2 5 

Doiii In birranr .n 2 5 

Pnintes de touche pane 

Jeu 10 rallonges croco 

Piaqiirllfl d essai 550 pomls 

ConnerlBur DR 25 mile 

Connerleur Ofl 25 lenole 

Connecteur Cenlmmcs 36 broches 

Conneclrur vidéo mile PI 256 


OU 

B 

2.00 

DIL 24 

4.00 

ou 

14 

2,20 

CH 28 

4.50 

Dll 

16 

280 

Dll 4C 

6.60 

ni: 

18 

3.00 



DU 

24 ve'icui lab r 


36.00 


H.-P. - MICROS 


H P ' 60 mm 8(1 0 5 W 15,00 

H P 60 mm 25 O 0 25 W 15,00 

H P .- 60 mm 50» 0 25 W 15.00 

Ru77er6 Vou 12 V 14,00 

Ecouteur d oreille 8(1 4,10 

Fr»u1mir d oreille 2 k () 12.40 

Micro piero nie impédance 19.10 

MicrodemagneloK? 44.00 

Capteur léie()honigue 18,00 


JEUX DE LUMIERE 


Wodulaleur 3 voies complet avec coUrit 
en k l 175 00 

assemble 232 00 

Vndu ateur 3 vores avec m cro 

assemble 296,00 

Pampe lumineuse .1 spols .136,00 

Ampoule lum ère noire 60 IA( 220 V 30.00 
Ampoule 75 W colorée 11.00 

Gradafeur 51 12 assemble 115.00 


2.9C 

2.50 

2.50 

12.50 
24.00 

2.40 

3.40 
1.90 
2.30 
2.30 

2.40 
2 20 

14.80 

18.00 

135.00 

29.00 

35.00 

82.00 

19.50 


COMMUTATEURS 


inlpiunipolare 6A v‘I? 5.80 

InverseuiunpoiateSA'. 12 6,80 

Inverseur un poia're m malure 9 90 

Inverseur b ppla re mirwtiirn 11.90 

Inverseur bipoli te mm 3 (mis 15.30 

inverseur a glissière bipDl.îire 2,40 

Inlerruptrut bipnlare a poussoir 7,30 

Prussoif minalurelravai 3,60 

Pousspir mm ature repos 3.90 

Commulainu' rntaM i C 17 P 12,00 

Commulaleu' tofaM 2 C6 P 12,00 

Commutateur rotalii3 C 4 P 12.00 

Commutateur lotalil 4 C 3 f 12,00 


SUPPORTS C.l. 


Sirene a erbnnique 1? V 20 A 


livre nue sans HP 

89 00 

Sirene eleciromecarique 12 V 1 A 

86 00 

Sirene e ectromqur ' pavulnn 


12 V 1 A 

118 00 

ConMnlRf fD normalement inirc 

42 00 

1 Conun dé choc norrralemeiil lernu* 

34 00 


COFFRETS 


P 1 Tefco piasbgue 60 • 5C • 30 
P 2 Teko piasbgue 105 • 65 • 40 
P 3 Teko piasbgue 155 90 • SO 
P 4 îeko plastique 210 • 125 ■ 70 
363 îeso plastique pupitre L 715 
332 TBVoalu 102 - 100 • 60 
333Tei(oalii 15.1 - 100 • 60 

334 :Bkoelu202 x 100 ■ 60 

335 "eko alu 237 - 10O ■ ÔO 

2 l Aipmetec alu 44 ■ 57 • 7? 

3 L Aïomelec aiu 44 ■ 102 • 77 

4 I Atomelec aiu 44 • 140 • 7? 

AK ' Aïomelec am 150 • 160 ■ 60 
AK 2 Aïomelec l'ii 200 ■ 160 * 60 
AK 3 Atomelec a U 250 ■ 195 • 60 
AK 4 Atomelec am 300 • '95 • 80 


10 50 
15 50 
25 00 
37 00 

44 on 

42 00 

53 00 

54 00 

72 00 
12 00 
14 00 
16.00 
51.00 
55.00 
66,00 

73 00 


CIRCUITS IMPRIMES 
OUTILLAGE 


veto Board M 6 
M 7 
M 17 
M 73 

EpoK/ptesens SF 75 x iDO 
100 - 160 
210 :• 300 
Révélateur pour presrmsibil se 
sig'iesbanslerl Mecanorma 
Ruban irinsle'l Mecanorma 
KnntakiBO dégrippanl 
PlasliK 70, vern'S 
Pnsi|iv20 photosensible 
S^ki marqueur Oecon Di'n 
Perchlorure poudre 1 I 
lampe UV insoaion 

SOUDURE 

Fer . BC. 30 bu 40 W panne onqu<‘ 
duree 

Fer J0C 16 W panne longue du 

Fer J0C inslanlané 150 W 

Repose tpi JBC 

Panne a dessouder les Cl 

fîimd iiB 100 g 

FYirrtie 4 dessouder 

WRAPPING 
Oubi a wrapper 
Disinbuteu' de ti 
Bobine délit 15 m 
Rrncnesawrappe'iie lOOi 
Supporta Atappei Dll 14 
Support a Arapper DIL tb 
Support a A'tapper DiL 24 
Support à erappei Dli 40 

PERCEUSES 

Mn perceuse en cortrel ’ 

Support de perceuse 
M.indrin rievible 
lond .îO 6 8 I mm 
Disque sc e .■ 19 mm 
Disque a tronçonner 
Mandrin pour foret 


13 40 
21,40 
8.60 
11.00 
9.50 
11.50 
75 00 
4 00 
950 
13 00 
38 00 
26 70 
72 60 
19.00 
1500 
35 00 


71 60 

90.50 
172.10 

54.50 
142.90 

19.80 

82.00 


97.00 
67.00 
43.00 
74.00 
4.00 
5.00 
1.00 
14 00 


136 00 
56 00 
46 00 
380 
700 
4 00 
12.00 


MESURE 


iSKRA US 6 A contrôleur 20 HJV 
ISKRA UNIMFR 33 conirMeur 2011 ' 
ISKRA üNiMER 31 ccnirôleir 
220 kllAr 

PDM 35 multimètre dig U' 
GJ^anorT>6tre • A 60 • 60 m-n 
Galvanomètre 3 A 60 » 60 mm 
GilvinomMre r 5 V 60 • 60 mm 
Giivinomeire .30 V 60 - 60 mm 
Vu métré P 35 3b ^ I4 mm 
Vu métré U 36 32 • 22 mtr. 

Vu mette U 65 64 • 46 mm 


247 00 
34100 

543 00 
350 00 
62 00 
62 00 
62 00 
62 00 
36.00 
40.00 
64.00 























































rèlérenc*» 


raoslpcaïc 


35, rue de la Croix-NIvert, 
75015 PARIS - Tél. 306.93.69 


... c’est une maraue de I a. i 


JTILITAIRE 

L 202. Thermoslalâ mémoire 225,00 

:L 122. Passe vue automatique 85.00 

5. Inter à etlleurement. 83.30 

IK 23. Antimoustique à ultra-sons 87,20 

iK 64. Thermomètre digit 0-99 . 191,10 

iK84.Interphoneàlll-2 P 93.10 

iK 104. Thermostat 0-100 “C . 112.70 

iK 110. Détecteur de métaux 155.80 

iK 115. Ampli de téléphoné 83,30 

iK 166. Carillon 9 tons. 125.00 

K 233. Préampli antenne AM FM 121,00 

K 780. Détecteur de métaux 315.00 

K 8. Inter crépusculaire . 128.00 

F 385. Préampli antenne VHF UHF 97.70 

F 395. Préampli antenne AM TM 40.00 

N 3, Ampli de téléphone. 70.00 

P12. Détecteur photo-électrique. 75.00 

P14. Interphone 2 postes (sans HP) 45.00 

P15. Ampli de téléphone • 60.00 

P19. Détecteur d’approche. 65.00 

P 38. Thermomètre digit 0-99^ .. 135.00 

P 45. Carillon 24 airs 145.00 

iLARME 

( 11. Sirène modulante 8 W (sans HP). 110.00 

K 78. Antivol action retardée .112,70 

K 80. Antivol automobile. 87.20 

K 92. Antivol auto retarde .. 102,90 

K140. Centrale d'alarme maison 345,00 

K154. Antivol pour moto 125.00 

<158 Antivol auto par FM 195.00 

<168. Emetteur infrarouge 125,00 

<170. Récepteur inlrarouge 155,00 

< 175. Transmetteur téléphonique 225.00 

.15. Centrale d alarme maison * 280,00 

. 34. Barrière ultra son 165.00 

. 37. Alarme ultra-son Dopp'er 230,00 

EUX DE LUMIERE 

. 23. Chenillard 8 c 10 programmes.. , 390.00 

.40. Stroboscope 150 loules . 150.00 

.46. Stroboscope 300 loules 250.00 

*1. Gradateur de lumière 35.00 

U. Modulateur 3 canaux 80.00 

* 5. Modulateur3 canaux 4 inverse 95.00 

* 6. Modulateur 3 canaux à micro. 100,00 

* 20. Préampli micro modulateur. 50.00 

*33. Cheniliarddcanauxprogr 140,00 

EUX-HORLOGES 

(9. Roulette à 16 LED 126.40 

110. Dé électronique 57.80 

Ml. pile ou Face 38.20 

67. Alarme pour EL 66 . 36.00 

114. Base temps 50 Hz 78.00 

126. Horloge digitale (h-mn).. , 79.00 

128. Horloge digitale Allm 12 V 124,00 

130. Sirène multiple 08.00 

135. Truqueur de bruitage 230.00 

137. Horloge pour cde ext 99,00 

138. Horloge digitale a réveil 125,00 

9. Sirène modulée . 77.00 

123. Horloge digitale (h-mn) .. . 149.00 

* 50. Horloge digitale 135,00 

UTOMOBILE 

<35. Détecteur de verglas 67.60 

( 46. Cadenceur d’essuie-glaces 73.50 

(113. Compte-tours digital 191.10 

< 877. Allumage électronique . . 379.00 

*7. Booster 15 W pour auto 75.00 

>25. Voltmètre batterie à LED 39.00 

lUSIQUE 

< 82. Mmi-orgue électronique 63.70 

.94. Préampli guitare 68.OP 

. 101. Equanzer 6 fréquences. . 125.00 

.106. Générateur 9 rythmes 225.00 

. 207. Unité de réverbération 195,00 

IINUTERIES-TEMPORISATEURS 
<116. Compte-pose 0-3 mn . 102.90 

< 158. Temporisateur digit 0-40 mn .. . 255.00 

. 142. Timer à microprocesseur . 450.00 

MO. Compte pose 2-60 sec 112,00 

> 32. Tempo digitale 0-40 mn 100.00 

OMMANDE A DISTANCE 

<83. Emetteur 27 MHz! 1 canal) 63.70 

< 89. Récepteur 27 MHz (1 canal) 87.20 


DK 106. Emetteur ultra sons. 83.30 

DK 108. Récepteur ultra sons 93.10 

OK168. Emetteur infrarouge 125.00 

OK170. Récepteur infrarouge 155,00 

JK 7. Décodeur radio-commande 2 c. 135,00 

KP 9. Clap contrôle a mémoire . 75.00 

HI-FI-BF 

OK 28. Contrôle tonalité stéréo 102.90 

OK 31. Amplificateur 10 Weff 97,00 

OK 32 Amplificateur 30 W etf 126.40 

OK 50. Préampli stéréo RIAA 53.00 

OK 62. Vox-control 93.10 

OK 76. Mixeur stéréo 8 voies 240.10 

OK 79. Amplificateur2 X 5 Weff 116.60 

OK 99. Préampli micro 38.20 

OK 139. Amplificateur 15 Welt . 109.00 

EL53.Ampti6W 61.00 

EL 65. Vu-mètre stéréo 09.00 

UK 173. Compresseur de dynamique 147.00 

JK 1. Amplilicateuf 0,5 W. 84.00 

JK 2. Préampli micro . 73.00 

JK 4. Tuner FM 126.00 

AF310. Amplificateur 15 Weff 109.00 

HF 310. Tuner FM-5 H V 184.00 

HF 325. Tuner FM 2 M V 310.00 

HF 330. Décodeur FM stéréo 110.00 

KN12. Amplificateur 2 W elt 58.00 

KN 13. Préampli mono RIAA 42.00 

KN 14. Contrôle tonalité mono 43,00 

KN 24. Crôte-mètre â LED 136.00 

KP21.AmpliBF2 W 35.00 

MESURE 

OK 39. Convertisseur 12 V/^ V-0,3 A 67.60 

OK 41. Unité de comptage 2 digits 122,50 

OK 45. Alimentation 3-24 V A A 151.90 

OK 57. Testeur de transistors. 53.90 

OK 86. Fréquencemètre digital 244,00 

OK 117. Commutateur oscillo 0-1 MHz 155,80 

OK 123. Générateur BF1 Hz 400 KHz 273.40 

OK 129. Traceur courbes transistors 191.10 

OK 141. Chrono digital. 195.00 

OK 149 Alimentation 0-24 V;2 A 289.00 

EL 49. Alimentation 3 à 24 VT ,5 A 140.00 

EL 59. Alimentation 5 à 15 VO S A 09.00 

EL 91. Fréquencemètre digital 3 MHz 245.00 

EL 99. Compteur digit 0-999 180,00 

EL 104. Capacimëtre digital 210,00 

EL 131. Générateur 5 HZ'500 kHz 190.00 

EL 201. Fréquencemètre digital 50 MHz. 375.00 

UK 562. Testeur de transistors 307.00 

JK 3. Générateur BF 20 Hz-20 kHz 140.00 

KP 37. Générateur BF 1 HzàSOOkHz 125.00 

EMISSION-RECEPTION 
EL 145. Récepteur VHF 26/0 MHz 110.00 

OK 81. Mini-récepteur PO-GO. 57.80 

OK 93. Préampli antenne auto 38.20 

OK 105. Mini-récepteur FM 57,80 

OK 122. Récepteur VHF 26-200 MHz 125,00 

OK 136. Récepteur 27 MHz 125.00 

OK 152. Emetteur FM 144 MHz 255.00 

OK 163. Récepteur AM aviation 255.00 

OK 177. Récepteur de trafic (ponce) . 255.00 

UK 232. Ampli ant auto 112.00 

UK 355. Emetteur FM-60-140 MHz 285.00 

UK 573. Récepteur pocket AM FM 320.00 

JK 5. Récepteur 27 MHz 168.00 

JK 8. Emetteur 27 MHz 120.00 

JK 105. Récepteur scanner 144 MHz 489.00 

JK 105 27. Adaptai 27 MHz pour JK 105 38.00 

HF 65. Micro-émetteur FM 46.00 

KP10. MinitunerFM 54.00 

KP 23. Micro-émetteur FM 39.00 


Fra s (j« Port aiouter 20 F lusqu a i kq. 30 F luspu â 5 kg Pas d envo contre rerboursemeni 


Nom. 

A(jresse. 

Code postal. Ville 


RAYON BIBLIOTHEQUE 
Plus de 50 titres en stock 


Iectronique 

1HEMATHEOUES 

RO-INFORMATIQUE 


DEPARTEMENT 

MICRO-ORDINATEURS 


ATOM • APPLE • NASCOM • SHARP 
moniteurs, imprimantes, 
accessoires, etc. 


Veuillez me faire parvenir 
Documentation ATOM, ci-joint 3 timbres à 1,80 F. 
Documentation BI-KITS, ci-joint 3 timbres à 1,80 F. 
Le matériel suivant. 


?isi 

.. 890? 

i version 3 atT^v . . - 

a 500? 

J'TTbicQCT-v 


3^ 


modules HI-FI 


AL 250. AMPL1125 W. 395 F 

Etudié pour la sonorisation, les discothèques, etc 
Il est protégé contre les surcharges et les courts- 
circuits Utiliser un Iransfo 55 VT25 W par mo¬ 
dule Circuit époxy, taux de distorsion inférieur à 
0,1 % 

AL 120. AMPLI 60 W. 255 F 

Particulièrement étudié pour la hi-li domestique il 
présente de remarquables performances Rac¬ 
cordé au tuner 450, au pré-amplificaleur PA 200 et 
à de bonnes enceintes, i permet de constituer une 
chaîne de qualité 

AL 80. AMPLI 35 W 8 <i. 175 F 

AL 60. AMPLI 25 W 8 li. 105 F 

Présentant un taux de distorsion inferieur é 0 1 % 
Alimentation de deux AL 60 ou de deux AL 80 par 
le module SPM 80. Iranslo 40 V/72 W 
PA 200. PRE-AMPLI STEREO 330 F 
Avec contrôle de tonalité il constitue i unité d en- 

TRANSFORMATEURS 


trée des arnplis stéréo et ensembles audio II 
comporte 6 touches de sélection pour le choix de 
rentrée 2 filtres graves et aiguès, et une sortie 
magnétophone Circuit imprime epoxy 
8 transistors a faible bruit Face avant disponible 
S 453. TUNER FM STEREO 

phase lock loop. 395 F 

Permet la présélection de 4 stations Réglage ra 
pide par 4 boutons Equipe d’une diode d accord 
Vancap. d’un elage d entrée a FET et d'un indica¬ 
teur stéréo à LED 

A utiliser avec tous les équipements audio Alimen¬ 
tation si necessaire par Iransfo 18 V,5 W et 
composants de redressement 

FACES ALU. LE JEU. 85 F 

Faces avant et arrière en alu sérigraphié et percé 

aux cotes du PA 200 

KITS 

Jeu OK 11 Plie ou lace 38,20 

Utilitaire EL 122 Passe vue diapo 85.00 

Utilitaire KP 45 Carillon 24 airs 145,00 

ALIMENTATIONS STABILISEES 


18 V b W 

S 450 

39 80 F 

24 V 24 W 

STEREO 30 

59,60 F 

40 V 72 W 

2 ^ AL 60 ou 2 X AL 80 
ou 1 X AL 120 

98.00 F 

55 V 120 W 

2 X AL 120 ou 1 X AL 250 

134,00 F 



TYPE 

MODULES ALIMENTES 

PRIX 


SPM 80 

2 X AL 60 

95,00 F 


SPM 120/55 

2 X AL 80 

130 00 F 


SPM 120 65 

2 - AL 120 ou 

1 X AL 250 

130.00 F 


6624647 




































mj kit 

ModuHtiur 1 vot« lêOO 
Moduifttur 3 vom» '3 » SOO W 
Ce'ffti métal :1S0 • 10 I SOI not* 
Accaaaoirat itw^ont vOv*nti pnaat atci 
Craduataur 1000 lAti 
Stroboacooa 40 lOutai 
Vodu'atau' 3 votât 3 ■ 800 W 
CoMrat métal IJOO • 110* 80: •>oif ‘ara 
avam gravéa 

Accaaaoirai (boi/tont voyamt 
pritai atci 
Ctéiamétra é ad :i3l 
Ho'oga 4 «digrî» comptara [hajra 
minuta, taconda) 

Oolioft ’évaii 

CoMrai méta (l3,S * 9,8 * H 6 emi noit 
Préamplftcaiaur ttéréo pou' caHjia 
magnétiQua 

MjIQ Bata da tampt I ouarti 50 Hi pour horioga 
lé été étudié pou' fonctionna' avac la kit MJ7 
MjM 4 JOu* télé 'tannia footpali paota tia'cical 
Mj 13 Charga.ir bartanaa 13 V lavar eoupura an 
II" da cha-gai 

Option rranalo 3 * ' 3 V 5 A 
Ga'va 10 A 
MJ13 Préamp'ilicataur micro Ibttaa 
impédanca 

MJ14 Ho'ioga é cnttau* iquidat 5 lonctiona 
é Quart/ naura minuta aaconda 
)OU'. moit 

CoHrat métal rnuloui tciar haut 98 long 155 
patita prol 30 gianda O'Ol 50 
MJ 15 VoUmaira digital é i.natau* liquidât 
1999 pointa Ichilfraa i8 n^m 
Ahmantation pii* 9 V 
MJ 16 Tamponaataui réglabi* da i aaconda 
a 40 minutât 400 
MJ 17 FrèQuénoé §0 MMf 8 Ogil 
MJ 18 Ampii téléphona 
MJ 19 Ampli 6 iivartt 13 voitt 
MJ30 Chronométra 8 Digit 
MJ31 Générataui da lonctiona SiNUS TRIANGLE 
CARRE 10 Ht » 100 kHi 
MJ 33 Chaniiard 4 voiat négiaga tndépandant 
modulation poaitiva ou négtti»a 
MJ33 PféampN da lactura até'éo pour m(ni K7 
MJ34 Camion 3 lont 
MJ35 Alimantation régiabla 34 V 1 A 
i# tranaiormatau' 

MJ38 Micro TM axpénmanial 


43 00 

88 00 I 

63.00 f 
39 00 
38 00 
'39 00 
0800 


KN 1 Antivol électronique 

KN 2 interphone è circu't iniégré 

KN 4 Ojecteu' de sipnil 

KN 6 Détecteur photo électrique 

KN 7 CNflnoteur éiectroniqiie 

KN 9 Convertieeeur de frAouence AW/VHF 

KN10 Convenilieur de fréquence FM/VHF 

KN14 Cofiflciouf de toneiné 

KM 5 Temportiateur 
KN16 Métronome 
KNT2 Oscillateur mo'ie 
KM 8 Inatrument de musique 
KN 19 Convertisseur 27 MH/ 

KN21 Clignoteur de secteur ’égieble 

KN26 Cenl'on de porte 2 tons 

KN28 Indicateur de verglas 

KN34 Chenilieid 4 votes 

KN36 Régulateur de vtesse 1000W 

KN40 Sirène de puisearice 12 V 15 W 

KN45 Ampllficiteur d'antenne tout récapteui 

KN46 Chenillard 6 voies programmable 

Allumage séquentiel 

KN47 Chasse moustique 

KN52 Pline lumineu* 

KN53 Modulateur psychédélique 3 voies 12 V 
pour auto 

KN55 Truqueur de voi* (effet de cenard) 
KN63 Antfvol 12 volts eppartamanl ou auto 


flSSO 


2013 Stroboscope 300 taules 232.00 

2019 Tible de miiage é 5 entrée avec sider 290.00 

2028 Sirène américaine 10 W 12 Vods 94,00 

2020 Correcteur de tobalité IG et A| stéréo 102.00 

2030 Touche contrôle lecteur è gradueteur 1200W 141.00 

2032 Alimentation continué 1 é 54V réglable 1A 182,00 

2036 Temporisateur pour assure glace 104.00 

2038 Commande électronique au son 146,00 

2044 Thermostat électronique de heute précision 143.00 

2046 Chambre réverbération 232.00 

2054 Générateur musical programmable 10 notes 143.00 


FIBRE OPTIQUE 

Nue j? 1 mm 6,00 F le mètre 
Gainée jy 2 mm 12,00 F le mètre 

TUBE A ECLATS 

40 joules 26.00 

150 joules Xw J 48'00 
300 joules ■ 83,00 

Jransfo d'impulsions 17,00 

Eclateur 16,00 




UNIQUE AU MONDE 
HORLOGE PARLANTE 
EN FRANÇAIS 
ET 

EN KIT 


□ nn 

QOD 

b ti b O c P1 

DijOuijOI 

oan 

_U 


Cette horloge peut parler toutes 
les minutes, toutes les heures ou 
pas du tout, selon 
programmation. 

En position horloge, une alarme 
est prévue pour le réveil ou autre. 
Elle fait chonomôtre au lOOème. 
Possibilité de l arrôter ou de 
continuer 

Elle compte un temps avec 
précision. 

Le plus formidable c'est qu elle 
peut également décompter 
(après avoir programmer un 
temps, elle compte à rebours). 
Lorsque la dernière minute est 
arrivée, elle vous annonce «der 
mère minute», puis vous donne 
le temps 650 F 

Opltorf alarma bU.UO 

Opikin baia da ïampa 78.00 


ANIMATION 

LUMINEUSE 




Avec l'ordinateur familial 
Ti 99/4A de TEXAS INSTRUMENT 
apprendre est un jeu 

• Mémoire vive . 16 Ko extensible à 48 ko. 

• Langage Basic Tl clavier type machine à écrire. 

• 16 couleurs programmables. • Haute résolu¬ 
tion graphique (192 x 256 • Générateur de 
sons très complet. • Nombreuses extensions 
possibles. (Magnéto, mémoire supplémentaire, 
sortie RS 232, drive disketsi. • Nombreux logi¬ 
ciel disponible (gestion, jeux, logo, Pascal, 
assembleur! 

Prix.2490,00 F 

DISKETTES 5 1/4" 

Simple face, simple densité, secteur soft : 
prix : 24,50 F Par 10 22,50 F 
Simple face, double densité, secteur soft ; 
prix 24,50 F. Par 10. 22,50 F 
KIT nettoyage Diskette 5 1.'4". Contient 
2 diskettes. 1 flacon do produit de net 
toyago Prix 168,00 F 


Economisez 
votre temps. 

Evitez la fatigue 



. grâce a l'interphone 
secteur sans fil. 
Fonctionne sur 220 Volts 
Vous permet de correspon 
dre sur une distance maxi 
mum de 1 km 200 entre 
appartements (écoutez vos 
enfants respirer pavil¬ 
lons. bureaux, magasins, 
usines etc. 

Garantie 6 mois.488.00 F 


5900 
68.00 
38,00 
86.00 I 
43.00 
38.00 
42,00 
43,00 
86,00 
42,00 
40,00 
61,00 ! 
53,00 j 
72,50 
66.00 
64,00 
120 000 
89 00 
98,00 
28,00 


98,00 

78,00 

106,00 


VERSION ; MONTE 

Laser 2 mw dans son 

coffret. 1996,00 F 

Animation pour Laser compre¬ 
nant pupitre de commande + 
coffret animation i4 moteurs) 
VERSION: KIT. 2 198,00 F 
Tube 2 mw|^|r^Jl 260,00 F 
Transformateur.... 178,00 F 
Coffret laqué noir, 107,00 F 
Composants et 

I accessoires.287,00 F 

Circuit imprimé... .43,00 F 
Miroir traité 

I 2,5 épaisseur 1,5. .19,00 F 
Moteur.35,00 F 


CARILLON DE 

n 

PORTE 


QUARTZ EN STOCK 

OuwT/ d horioga 32768 KH/ 39 00 
Quart/ d horioga 3 2768 KH/ 4R 00 070 

9 8276 51.00 - 

9 940 51.00 

10 240 51.00 

10 245 62.00 

10 2776 59.00 
11.1758 49,00 
11.325 62 00 


11.476 
19 555 
19 655 

19 880 

20 105 
20 255 
20 330 
20.555 
20.625 
20.705 
20 755 
20.778 
20.820 
20B30 
20B40 
20 880 

20 890 
20.900 
21.320 
21.330 
21.340 
21.380* 
21.390* 

21 400* 

23.200 28 00 


62 00 
46 00 
46 00 
46 00 
46 00 
6200 
46 00 
46 00 
46 00 
5900 
46 00 
46 00 
46 00 


46 00 


ELECTRONIQUE 

319,00 F grâce au 
MICROPROCESSEUR TMS 1000 

24 airs de musique Itrès connus 
Volume, tempo, tonalité réglables 

Alimentation sur piles 319,00 F 
* 2DHas9Vé 11.60 F 


ENFIN 

DISPONIOIE 


S.AM 



26.000 
26495 
26 610 
26 520 
26.530 
26.535 
26.640 
26 545 
26.550 
26.560 
26 665 
28 570 
26 580 
26 690 
26 600 
26 610' 
26.616 
26 620 
26 630 
26 640 
26 650 
26.660 
26 666' 
26 670 
26 680 
26 686 


40 00 
4800 


1900 


1900 


26 690 
26 700* 
26 710 
26 715 
26 720 
26 730 
26 740 
26 745* 
28 750 
26.760 
26 765 
26 770 
20.776 
26 780 
26 790 
26 795. 
26.600 
26.810 
26B20 
26 626 
26.830* 
26.635 
26 640 
26 645 
26 B50 
26 B60 
26.866* 
26670 
26 675* 
26 680 
26 885* 
26 690 
26 895 
26 900 
26 905 
26 910 
26 915 
26 920 
26 925* 
26 930 
26 935* 
26 940 
26 945* 
26 950 
26 956 
26 965 
26 975 
26.985 

26 995 

27 000 
27.006 
27.016 
27.026 
27 036 
27 045 
27 055 
27 065 


19.00 

1900 


27.076 
27 086 
27 095 
27 105 
27 116 
27 120 
27 126 
27 135 
27.140 
27 145 
27 155 
27 166 
27.170 
27 175 
27.185 
27 196 
27.200 
27.206 
27.216 
27.220 
27.225 
27 236 
27.245 
27.250 
21.255 
27 260 
27 265 
27 275 
27 280 
27 285 
27 290 
27 295 
27 300 
27 305 
27 319 
27 320* 
27 325 
27 330 
27 335 
27 340' 
27 345 
27 350 
27 355 
27 360 


1900 

1900 


1900 


A BROCHES 15.00 OU 

A FILS 10.00 F 
27 365 
27.370 
I 27 376 
27 380* 

27 386 
27 390 
27 396 
27 400* 

27 405 
27 410 
27 430 
27 440 
27 520 
27 580 
27 820 
27 830 
27 840 
27 860 
31 000 
31 360 
31485 
31 495 
31 576 
31 590 
31 620 
31 630 
31 640 
31 650 
31 660 
31670 
31 680 
31 690 
31 700 
31 710 
31 720 
31 730 
31 770 
31 820 
31 845 

31 870 

32 200 
32 260 
32 300 
32 360 

IX RH, 


15 00 
1900 


19.00 


19,00 

19.00 

48.00 

48.00 

33.00 

46.00 

28.00 

28,00 

38.00 


28.00 

28.00 

28.00 


1900 
19 00 )’/ 


I VI., «a 00 44it U... 

} «I MH, U 00 4M RHi N 00 

] 4 VH, )l 00 4« RH, M OO 

' 4 tM'104 VH, IJOO 47Î RH, M OO 

10 VH, «a 00 460 KH> aaoo 

100 MH, 40 00 }6 IM VH, -a 00 

3’ VH, 4100 27 000 VH, 'OCO 

3aKSMH, MCTti 7100 
M 00 

SUPPORT DE 
QUARTS 

Nous pouvons hc 2 S 3 .B 0 
tailler tous 

les quartz à la demande 
sous 4 semaines maximum. 


Superbe lecteur 
MINI K7 STEREO 


99^00 


Al mnr'tation 9V é 12 Volli 
Arrêt «n hn do baodr» 

AvarjRO rapidf 
Ltv'é avac ichéma 99.00 F 
KH Piéampll da lactura «léréo 
pour M m K7 54.00 F 

Coffret MMPI 16 P 28.00 F 
'd4cr>t EP lept fl2l 


RALLY 
MAN, 

MOTARS...^'^. 

I 1 J. oaivi- iv»< wv foveat m » vof»* caiaM 
Icarairir ••ynaot'W'i 

sans montage livré 
complet 

Réglage de sensibilité 
Réglage de niveau 299,00 


LIBRAIRIETECH 

OEMFAl FlECTRtr 

3b « 

,i'i . a » 

î|R»i wimiMrN' 

"i ..„4r, 1)2 00 

D4<4 «tr 33 3 fag. )22 00 


Dépositaire 


Toute la gamme 



2250 

■ fCiUlO* 


disponible 


V 


Ml Atrt ---/«> 


I •P'oarRnmnon arguaga 
rnk aur l IC 
I p.*9i»iHHiai.o« inguaia 

I aiiwnb'agr aCIOISSb 

a» ,o»i Jill • -ntant 
I IIFVfNS 


usoo 

11404 




Nous honorons 

, les bons <• Administration» (minimum 300F 

Heures d'ouverture du Lundi au Samedi de 9 H 30 ^ Documentation N" .^o sur simple demande 1 * „ 

è 12 H 30 et 14 H à 19 H fermé le Dimanche | contra 9 timbres à 1,80 f J OU GOOOlli 

NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES Tél. (1)336.01.40 poste 401 ou 402 


SERVICE EXPEDITION RAPIDE 
Minimum d'envoi 100 F + port 
^et emballage Expédition en contre 
\ remboursement 4 13,50 F port 
\ et emballage jusqu'à 1 Kg 21 F 
\ 1 è 3 Kg : 33 F C.C.P. Paris n»» 1532*67 
\l 9, rue Claude-Bernard 
I7S005 Paris Métro 
I Censier- Daubenton 
1 / I ou Gobellns 






































Vous trouverez dons 
le manuel : 

• Fiches techniques des 
circuits intégrés 

• Dictionnaire technique 
Anglais/Français 

• Régulateur de tension 
continue 

• Fonctions logiques de base : 
"ET" - "OU" - "NOR" - "NAND" 

• Algèbre de Boole (Algèbre 
binaire, base de Tinformatique) 

• Les bascules (utilisées pour 
les mémoires d’ordinateurs) 

• Compteurs et décompteurs 
Registres à décalage (traitement 

des informations 
binaires) 

• Cydes d'automatisme 

• Les afficheurs (pour 
visualiser les résultats). 


La technique digitale est 
la base de l’électronique actuelle : 
ordinateurs, calculatrices, montres 

à quartz, commandes de machines industrielles, téléviseurs... 

EURELEC vous offre la possibilité de maîtriser cette 
technique, grâce à un manuel très complet et parfaitement mis 
au point. Il se compose de dix fascicules théorie/pratique, 
deux cents pages d’explications concrètes, ainsi que d’un 
ensemble de composants permettant le montage d’un 
simulateur de logique. 

Si vous possédez défà quelques notions sur le 
fonctionnement du transistor, des alimentations, si vous savez 
souder des composants, vous pourrez aborder facilement le 
montage du simulateur de logique et découvrir ainsi 
le monde des circuits intégrés. 

Les expériences s’effectuent sans 
soudure conservant ainsi en parfait 
état tes circuits intégrés et composants, 
sur un simulateur de conception 
moderne qui peut évoluer selon vos 
besoins. 

Le simulateur de logique permet 
aussi de tester les différents montages 
proposés par les revues techniques. 

MAGASINS . 750Î2 PARIS 57-61 bdde Picpus Tél. (I) 34719.B2 13007 MAR 
SEILLE. 104 bd de la Cordeni) ÎAI. (91) 54.38 07 1000 BRJXELlES. Centre 

International Rogier, 6 possage Inter mit onat. (321 2.218 30.06. 


te matériel : 

Un coffret simulateur 
de logique 
comprenant : 

• 2 plaques à connexions 
960 contacts 

• Les circuits de base indispensables à 
monter sur circuits imprimés 

• Une alimentation stabilisée 5 V -1 A 

• Un indicateur d’état logique 
6 entrées/sorties 

• Un générateur horloge 1 Hz 

• Un générateur horloge 5 kHz 

• 6 bascules "RS" anti-rebonds 

Pour les expériences pratiques : 

• 26 circuits intégrés (les plus utilisés) 

• 1 photo-transistor 

• Condensateurs, résistances, diodes divers 

• 2 afficheurs 7 segments 

• Diodes électroluminescentes. 


jfll® eunelec 

^ Rue F. Holweck, 21000 DIJON 



doici 





















L'utilisateur crée ses propres 
programmes en langage évolué 
le Basic et en assembleur Z 80. 
Une telle utilisation permet la 
mise au point de programmes 
spécifiques et personnels. 


Le plus stimulant des 


individuels 


Sinclair 


ZX 81 comple 


Comment l’utiliser? 



Nouveau manuel BASIC gratuit 

Pour que vous puissiez assimiler facilement et 
rapidement le langage informatique le plus usuel, 
chaque ZX 81 est accompagné d'un manuel de 
programmation en langage BASIC. Rédigé en 
français, il permet d’étudier les premiers princi¬ 
pes puis de poursuivre jusqu’aux programmes 
complexes. 



Mémoire RAM 16 K octets 

La mémoire RAM se fiche sur le connecteur 
arrière de l’ordinateur : elle multiplie par 16 la 
capacité de votre mémoire de données/pro¬ 
gramme ! Vous pouvez l’utiliser pour les program¬ 
mes longs et complexes, ou comme base de don¬ 
nées personnelles. 



Imprimante Sinclair 

Conçue exclusivement pour le ZX 81 (et pour le 
ZX 80 avec la ROM BASIC 8 K).cette Imprimante 
écrit tous les caractères alphanumériques sur 
32 colonnes et trace des graphiques très sophisti¬ 
qués, reprenantainslexactementcequisetrouve 
sur l’écran du téléviseur. 



EN KIT ou MONTÉ 


Quelques heures de travail suffisent pour monter 
le ZX 81 en kit. 

Les versions montées et en kit contiennent 
l’adaptateur secteur et tous les conducteurs 
requis pour connecter le ZX 81 à votre téléviseur 
(couleur ou noir et blanc) et à votre enregistreur/ 
lecteur de cassette. 


Auriez-vous imaginé, il y a seulement 
un an, pouvoir disposer à ce prix d’un véri¬ 
table ordinateur, performant et polyvalent? 
Idéal pour s’initier (programmation simple 
et lecture à l’écran parfaitement Identi¬ 
fiable), le Sinclair répond exactement à l’at¬ 
tente des utilisateurs désireux de mettre au 
point des programmes spécifiques et per¬ 
sonnels. Mais II se prête aussi à une grande 
variété d’utilisations : scientifiques, gestion, 
jeux... 

Enfin, les cassettes pré-enregistrées 
de la gamme Sinclair permettent aux 
parents et aux enfants de se passionner 
pour les jeux électroniques. Cette pré¬ 
cieuse polyvalence est l’une des causes 
principales du succès sans précédent du 
Sinclair ZX 81. 


Utilisation scientifique : une société 
de haute technologie emploie le 







































ordinateurs 


Ses capacités 
vous permettront 
de dépasser sans cesse vos propres limites 


S i le ZX 81 a déjà fait plus de 
800.000 adeptes parmi les pro¬ 
fessionnels de l’informatique et 
les amateurs expérimentés, c’est parce que 
ses performances, tout à fait respectables, 
leur permettent de laisser libre cours à leur 
esprit inventif. 

Jugez plutôt : le clavier du Sinclair 
ZX 81 se compose de 40 touches, mais, utili¬ 
sant le système d’entrée des mots-clés par 
une seule touche, il donne l’équivalent de 
91 touches. Il contient une ROM BASIC 8 K 
nouvelle et plus puissante qui constitue 
‘Tintelllgence domestiquée” de l’ordina¬ 
teur. Ce dispositif permet des calculs en vir¬ 
gule flottante, traite toutes fonctions 
mathématiques et graphiques, gère les 
données. Son logiciel développé le rend 
apte à toutes les utilisations, notamment loi¬ 
sirs et enseignement. 

Comment obtenir 
de telles capacités 
pour un prix aussi bas? 

800.000 Sinclair ont déjà conquis 
l’Europe et l’Amérique dont 60.000 ont déjà 
été livrés en France. 

Impensable il y a quelques années, ou 
même quelques mois ; vous pouvez entrer 
en possession d’un véritable ordinateur, 
performant et polyvalent, pour moins de 
800 F (et moins de 600 F en kit). 


NOUVEAU 

• magasin d'exposition-vente : 
7, rue de Courcelles, 75008 Paris. 
Métro : St-Philippe-du-Roule. 


Le ZX 81 vous permet de bénéficier 
d’autres avantages : 

• Branchement direct sur la prise antenne 
de votre téléviseur, au standard Français. 

• possibilité d’enregistrer et de conserver 
sur cassette des programmes et des don¬ 
nées... (tout simplement en branchant sur le 
ZX 81. avec le fil de connection livré gratuite¬ 
ment, le lecteur/enregistreur de cassettes 
que vous avez déjà!). 

• gamme complète de fonctions mathéma¬ 
tiques et scientifiques avec une précision 
de’9 positions décimales... 

• tableaux numériques et alphanuméri¬ 
ques multi-dimensionnels... 

• 26 boucles FOR/NEXT imbriquées... 

• mémoire vive 1 K-octets pouvant être por¬ 
tée à 16 K octets grâce au module RAM 
Sinclair... 


• différentes applications liées à l’utilisa¬ 
tion de multiples périphériques et logiciels 
disponibles. 

• Le Sinclair ZX 81 est garanti 1 an avec 
échange standard. 

Renvoyez-vite le coupon ci-dessous : il 
vous permet de commander le ZX 61 en kit 
ou monté, l’extension de mémoire et l'impri¬ 
mante. Votre commande vous parviendra 
dans les délais indiqués ci-dessous qui vous 
sont toutefois donnés à titre indicatif et peU’ 
vent varier en fonction de la demande. Vous 
serez libre, si vous n'êtes pas satisfait, de 
renvoyer votre ZX 61 dans les 15 jours : nous 
vous rembourserons alors intégralement. 

Pour toutes informations : 
359.72.50 + 


Bon de commande 


-:>< 


A retourner à Direco International, 30, avenue de Messine, 75008 PARIS 

Oui, je désire recevoir, sous 8 semaines (délai indicatif), avec le manuel gratuit de programmation, 
par paquet poste recommandé : 

□ le Sinclair 2X 81 en kit pour 590 F TTC □ l’extension mémoire 16K RAM. 

□ le Sinclair ZX 81 monté P''"* de 380 F TTC 

pour le prix de 790 F TTC □ l’imprimante pour le prix de 690 F TTC. 

(Prix en vigueur au 1^' janvier 1983) 

Je choisis □ par CCP ou chèque bancaire établi à l’ordre de Direco International, 
de payer joint au présent bon de commande 

□ directement au facteur, moyennant une taxe de contre-remboursement de 14 F. 


Nom 

Rue 

Code postal 


Prénom 




Commune 


1 1 , 1 


Signature 

(pour les moins de 18 ans. signature de l’un des parents). 


Au cas où je ne serais pas entièrement satisfait, je suis libre de vous retourner mon ZX 81 


dans les 15 jours. Vous me rembourserez alors entièrement 



ii-ZX8l 


R.P - 25/01 
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PROFESSIONNELS 


méfiez-vous des équivalences 



COMPOSANTS 


D'ORIGINE' JAPONAIS 

* transistors et circuits intégrésplus de 1000 referenccs disponibles 


Catalogue et tarif 
sur demande 



BP 8 VINCELLES 89290 CHAMPS SUR YONNE TEL. (86) 42.27.69 TÉLEX 800038 








































.lc%k'-is itïon 


Antivol à ultrasons 
pour automobile 



De nombreux schémas d’alarmes ont déjà été proposés par Radio-Plans. Ceux-ci 
utilisaient, le plus souvent, les contacts des portières ou d’autres détecteurs passifs. 
Malheureusement, les voleurs sont maintenant équipés de roulettes pour découper le verre 
(ou plus simplement d’un bon marteau !) et le bris d’une vitre ne peut en aucun cas 
déclencher ce type d’alarme à contacts. 

L’antivol que nous présentons ce mois-ci est caractérisé par plusieurs points : facilité et 
rapidité d’installation car ne nécessitant aucun câblage ; détection « volumétrique » ; 
protection du coffre arrière ; l’alarme réagit si le coffret est secoué ou est placé dans une 
position peu stable, par exemple, lors d’un vol de roues. Toute agitation dans l’habitacle est 
détectée par notre « radar » qui commandera un avertisseur de forte puissance. Notre 
antivol est doté de trois temporisations : la première à la mise sous tension, la seconde 
après détection (la sirène ne se déclenchant pas immédiatement) et la troisième agissant sur 
l’avertisseur. 

Notons qu’une effraction sur un parking la nuit, par exemple, est rapidement détectée car 
les phares avants se mettent à clignoter. Ne patientez pas trop pour vous décider à réaliser 
notre antivol RPEL ; certains pourraient en profiter... ! 
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Rappel sur les 
ultrasons 

En acoustique, on a pour habitude 
de classe! les sons dans plusieurs 
catégories. 

Nous a\’’ )ns tout d abord les infra¬ 
sons pour toute fréquence inférieure 
à 16 Hz puis, au-dessus de 15 kHz 
nous sommes dans le domaine des 
ultia-sons. Bien qu'étant inaudibles, 
leur transmission s'effectue dans des 
conditions similaires à celle des 
sons. Pour être plus précis, ils se 
propagent dans l air à une vitesse de 
:40 m/s ; vitesse donnée pour une 
température de 20^C 

Tout objet présentant une surface 
dur e se caractérise comme réfléchis¬ 
sant, contrairement aux tissus et aux 
mousses qui sont dits absorbants. 
Cest la raison pour laquelle vous 
trouverez dans les autitoriums du 
tissu tendu sur les murs, pour éviter 
ju.-.tement la réflexion des sons. 


Fonctionnement de 
l’appareil 

Le synoptique du montage est re- 
piésenté à la figure 1. On constate 
que notre alarme peut se scinder en 
plusieurs parties : l'émission confiée 
à un NE555 et un CD4C49. Puis à la 
réception nous trouvons de classi¬ 
ques |j,A741. Ensuite, notre signal est 
dérriodulé puis amplifié et mis en 


Figure I 





































28 


forme. Il pilote des monostables qui 
commanderont des temporisateurs. 
Nous avons aussi notre module dé¬ 
tecteur de baisse de tension, sim¬ 
plement réalisé avec, là encore, un 
741. Un temporisateur commande 
les phares avants via un relais ; un 
autre pilote une sirène très puis¬ 
sante, à l'aide d'un relais égale¬ 
ment. Il est à noter que le son émis 
par notre avertisseur n'a rien à en¬ 
vier à celui généré par les sirènes 
montées sur les voitures des Sheriffs 
d'outre-atlantique... 

Le déclenchement de la sirène se 
fait environ six secondes après ef¬ 
fraction. Elle reste alimentée durant 
environ 50 secondes. Après avoir 
manœuvré l'inter de mise sous ten¬ 
sion, il reste une quinzaine de se¬ 
condes pour permettre au proprié¬ 
taire de quitter le véhicule sans dé¬ 
clencher la sirène. Bien évidem¬ 
ment, il est possible de modifier ces 
temps comme expliqué dans les pa¬ 
ragraphes suivants. 


Description détailiée 

Emission et détection de 
baisse de tension 

Le schéma complet de cette partie 
est donné en figure 2a. 

Après divers essais effectués avec 
des portes logiques, le NE555 s'est 
avéré le plus stable en fréquence. Sa 
sortie est déphasée de 180° par un 
buffer du CD4049 pour attaquer en 
pont un transducteur 40 kHz de Mu- 
rata Steitner, mais tout autre modèle 
conviendra. Il est également possi¬ 
ble d'utiliser les transducteurs RTC 
fonctionnant sur 36 kHz ; ceux-ci 
étant en général utilisés pour la télé¬ 
commande des téléviseurs. 

Notre détecteur de baisse de ten¬ 
sion est construit autour d'un 741. Ce 
détecteur exploite la caractéristique 
première d'un ampli OP, à savoir la 
comparaison de tension. La sortie 
d'un ampli OP est haute lorsque la 
différence de tension de l'entrée non- 
inverseuse (-f ) avec l'entrée (—) est 
positive. Ici, l'entrée non-inverseuse 
de IC3 est fixée à un potentiel de 6 V2 
par le zéner DZl. Lorsque la tension 
baisse, cette valeur de 6 V2 est 
conservée en mémoire par C 2 . L'en¬ 
trée (- ) est à un potentiel légèrement 
supérieur à celui de l'entrée (+), 
d'environ 20 mV. Pourquoi ces 
20 mV ? A la mise sous tension de 
l'ampoule du coffre, la batterie ac¬ 
cuse une chute de tension de l'ordre 


de 20 mV (environ). Pour ajuster 
parfaitement cette tension, nous 
avons utilisé un potentiomètre mul- 
titour qui s'est révélé d'un usage plus 
aisé qu'un classique ajustable. 

Malgré tout, l'implantation des 
deux modèles est possible sur la 
carte imprimée. 

Le zéro logique présent à la sortie 
de IC3 est inversé par Na puis via la 
diode Di, pilote le premier monosta¬ 
ble. Les personnes désireuses de dé¬ 
clencher l'alarme immédiatement 
après ouverture du coffre relieront la 
pin 6 de ICa conformément aux poin¬ 
tillés du schéma. 

Réception 

Le faible signal présent aux bor¬ 
nes du transducteur MA 40 UR est 
amplifié par ICs et IC7. Quel est le 
rôle des ponts diviseur de tension ? 

En général, un ampli OP de par sa 
structure différentielle requiert une 
alimentation symétrique. Pour réali¬ 
ser un ampli inverseur, on relie l'en¬ 
trée (-1- ) à la masse et on contre-réac- 
tionne l'entrée (-). Ainsi, l'excursion 
de la sortie de l'ampli OP est soit po¬ 
sitive (-fV), soit négative (—V). Or, 
sur une automobile, nous ne dispo¬ 
sons pas de tension symétrique et si 
.nous alimentons le CI en connectant 
ses broches d'alimentation —V et -f V 
respectivement en masse et +Vcc, 
puis en reliant son entrée (+ ) au 0 , 
nous aurons un signal de sortie dé¬ 
pourvu de ses crêtes négatives, car 
la seule excursion possible du CI est 
à ce moment-là positive. Grâce au 
pont diviseur, nous créons une pola¬ 
risation qui va donner au CI la pos¬ 
sibilité d'évoluer autour de -l"Vcc/2. 
Les résistances R9 et R 13 assurent la 
contre-réaction des CI, assurant 
ainsi un fort gain à l'étage d'entrée. 

Le signal de 40 kHz émis sera ré¬ 
fléchi par les sièges et les autres ob¬ 
jets se trouvant dans l'habitacle. Si 
une effraction se produit, le signal 
sera modulé en amplitude. Ce si¬ 
gnal modulé n'est pas directement 
exploitable, il nous faut le démodu¬ 
ler. C'est le rôle de D 3 et Cio (Ris 
charge la diode). La tension dispo¬ 
nible à la cathode de Ds est amplifiée 
par IC6 pour commander une bas¬ 
cule simplement réalisée autour de 
Tl, T 2 . Le réglage d'Aj 2 évite les dé¬ 
clenchements intempestifs. Nous re¬ 
cueillons sur R23 de fines impulsions 
destinées à commander un premier 
monostable réalisé classiquement 
avec les NAND N 4 , Ns. Son fonction¬ 
nement est simple : la broche 1 est 
maintenue à « 1 » car ses deux en¬ 
trées sont à la masse par R 25 . Les 


pin 1 et 2 sont à « 1 ». Il en résulte un 
«0» en sortie de N 4 : Cis ne se 
charge pas. Maintenant, un «0» ar¬ 
rive sur la pin 1 de N 4 : conformé¬ 
ment à la table de vérité d'un NAND, 
si l'une de ses entrrées est à « 0 », sa 
sortie est à « 1 ». Le condensateur 
Cis se charge, donc Ns bascule à 
« 0 ». L'impulsion d'entrée dispa¬ 
raît : Cis se décharge à travers R 25 . 
Maintenant, à la jonction Cis, R 2 S 
nous avons un niveau qui décroît. 
Arrivé à un certain seuil, le NAND Ns 
rebascule à « 1 » soit deux niveaux 
hauts sur les broches d'entrée de N 4 ; 
le cycle est terminé. 

La constante de temps peut être 
modifiée en appliquant la formule 
simplifiée: 0,693 RC = T. 

La sortie du mono-flop charge le 
condensateur Cie qui est déchargé 
par R26. C'est un différenciateur. 
Ainsi, lors d'une effraction, la sirène 
ne sera pas alimentée immédiate¬ 
ment. D 4 supprime un rebond néga¬ 
tif. Pour éviter que l'alarme ne 
prenne en compte les impulsions 
créées par le propriétaire du véhi¬ 
cule, nous bloquons un NAND (Ne) en 
imposant sur l’une de ses entrées un 
niveau bas. Niveau bas créé par Cm, 
véritable court-circuit lorsqu'il est 
déchargé. Il se charge via R27. Le 
NAND Ne se comportant alors 
comme un inverseur après une 
quinzaine de secondes. Nous atta¬ 
quons un autre monostable de 
configuration similaire au précé¬ 
dent. Ce mono-flop commande la si¬ 
rène et le multivibrateur astable 
construit autour deNio-Nii. Comment 
fonctionne-t-il ? Supposons que la 
sortie soit à zéro. Ceci implique que 
l'entrée du Nand Nu soit à « 1 ». 
Nous avons Cia qui se charge à tra¬ 
vers R30. L'entrée de Nio qui est au 
départ à « 0 », passe progressive¬ 
ment à l'état haut : une tension est 
assimilée à un « 1 » lorsque celle-ci 
est égale au minimum à 70 % de la 
tension d'alimentation et à un « 0 » 
pour 30 %. Ceci est valable pour les 
C-MOS. En TTL, le niveau haut est à 
partir de 2,25 V et le niveau bas en 
dessous de 0,8 V. Mais revenons à 
nos moutons ! Le NAND Nu: bascule 
alors pour imposer un « 0 » à l'entrée 
de N 11 qui passe à « 1 ». On remar¬ 
que que Rsa ne va plus décharger Cia 
mais le charger. C'est pour cette rai¬ 
son qu'il faut utiliser une capacité 
non polarisée ; en effet un conden¬ 
sateur doit être chargé ou déchargé 
par rapport à une référence fixe. 
Dans le cas présent, soit l'armature 
gauche de Cia est positive alors que 
l'autre est à un potentiel nul, soit elle 
est négative et c'est l'autre armature 
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Figure 2 (b) 
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(tout à rheure négative) qui est 
maintenant positive ! 

Le multivibrateur pilote un relais 
à.l'aide du darlington Ta, T 2 . Ds sup¬ 
prime les surtensions dues à la self. 
On notera une capacité en parallèle 
sur les contacts du relais destinée à 
réduire l'étincelle. N9 commande 
l'avertisseur. Quelle est la fonction 
de D 2 ? Nous avons remarqué que 
lorsque le relais fonctionnait celui-ci 
créait d'importantes impulsions pa¬ 
rasites sur les lignes d'alimentation ; 
ces impulsions redéclenchaient le 
monostable à la fin du cycle. Pour 
bloquer le miono-flop, c’est-à-dire 
pour qu'il ne réagisse plus aux para¬ 
sites, nous court-circuitons son en¬ 
trée à la masse par D 2 . 


Vgfston pontée 18W 



Figure 4 



Figure 5 
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Uavertisseur 

L'oscillateur est réalisé avec un 
NE555, utilisé comme wobbulateur. 
Plutôt que d'utiliser un générateur 
d'ondes triangulaires, nous inté¬ 
grons par une capacité Ca un signal 
carré issu de l'association de Ni, N 2 . 
Aj 3 modifie le seuil de charge de Ca. 
La sortie du 555 attaque un amplifi¬ 
cateur ponté : ponté (ou encore 
bridgé) signifie que le Haut-Parleur 
est attqué par des signaux déphasés 
de 180°. Cette méthode permet théo¬ 
riquement de quadrupler la puis¬ 
sance de sortie, mais il faut s'assurer 
que les transistors de sortie suppor¬ 
tent la nouvelle puissance I 

Ce booster a été décrit dans RPEL 
N° 409. Il est alimenté par un 
deuxième darlington pilotant un re¬ 
lais. Nous rappelons son schéma 
théorique avec la valeur des compo¬ 
sants (qui n'apparaissent pas en 
nomenclature) à la figure 3, 


Réalisation pratique 

Le montage a été réalisé sur deux 
plaquettes dont les dessins sont visi¬ 
bles aux figures 4 et 6. Leur im¬ 


plantation se trouve aux figures 5 et 
7. La plaquette principale se glisse 
dans les rainures d'un coffret ELBO- 
MEC réf. 85155. Nous superposons 
sur cette plaque le circuit de la si¬ 
rène. On veillera à percer les trous 
dans l'époxy en respectant les posi¬ 
tions dessinées sur les figures 4 et 6. 

Le condensateur C19 qui figure en 
nomenclature et non sur l'implanta¬ 
tion doit être fixé directement sur l'ar¬ 
rivée 12 V d'alimentation (entre 
-h 12 V et 0 V). 


Mise au point 

Vérifiez votre câblage avant la 
mise sous tension. En règle géné¬ 
rale, on limitera, lorsque c'est possi¬ 
ble, le courant de l'alimentation sta¬ 
bilisée pour éviter toute catastrophe, 
en cas de ponts de soudure entre des 
pistes cuivrées. 

Pour le réglage, un oscilloscope 
ou à la rigueur un fréquencemètre 
sont indispensables. Deux méthodes 
s'offrent à vous ; la première utilisant 
le scope. Alimenter la plaquette 
principale (celle qui reçoit les trans¬ 
ducteurs) et brancher le scope aux 
bornes du transducteur d'émission. 


Un carré doit apparaître ; relier à 
présent l'oscillo entre masse et point 
chaud du transducteur récepteur. 
Vraisemblablement aucun signal. 
(Le scope est sur une forte sensibi¬ 
lité). Placez maintenant un obstacle 
réfléchissant (plaque d'époxy) de¬ 
vant les deux transducteurs et ajus¬ 
ter Aji pour obtenir un signal d'am¬ 
plitude maximale. On pourra véri¬ 
fier le fonctionnement de l'étage 
d'entrée et du démodulateur en re¬ 
liant la sonde à la jonction Ru, Da et à 
la sortie de ICe. 

En fonction de vos mouvements, 
de fines impulsions apparaîtront sur 
la cathode de D 4 . Ajuster Aj 2 pour 
n'avoir aucune impulsion en l'ab¬ 
sence de mouvement. 

Avec un fréquencemètre, on 
ajuste Aji pour avoir 40 kHz exacte¬ 
ment à la pin 3 du NE555 et on ré¬ 
glera Aj 2 pour éviter tout déclen¬ 
chement intempestif. 

Le réglage du multi-tours est sim- * 
pie. Mesurer avec un voltmètre nu¬ 
mérique, si possible, la tension aux 
bornes de la zéner. Ajuster le trim- 
mer pour obtenir le potentiel mesuré 
précédemment, plus 20 mV environ. 

En ce qui concerne la sirène : faire 
coller le relais et régler R 4 pour la 
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vitesse ainsi qu'Aja pour obtenir un 
son aussi proche de celui des sirènes 
USA. Pour l'inter de mise sous ten¬ 
sion. nous conseillons un inter de 
bonne qualité à BASCULE car les 
autres modèles n'ont pas de fran¬ 
ches commutations et les rebonds 
sont nombreux : rebonds se tradui¬ 
sant par la mise en route de l'avertis¬ 
seur dès la mise sous tension... 

On pourra toujours supprimer les 
transducteurs fixés sur la face avant 
du boîtier; on « tirera » alors du fil 
blindé dans la voiture en plaçant les 
pastilles de manière à protéger le 
plus efficacement l'habitacle. Il fau¬ 
dra alors les fixer solidement en les 
isolant de la masse : il sera peut-être 
nécessaire d'ajuster Rg si l'on opte 
pour cette dernière solution (ainsi 
que A| 2 ). 

Pour éviter tout déclenchement 
intempestif, on mettra le boîtier mé¬ 
tallique au 0 V. Il est conseillé par 
ailleurs d'attaquer un relais de puis¬ 
sance pour la commande des pha¬ 
res. Ceux prévus à cet effet chez les 
équipementiers auto sont recom¬ 
mandés. 


Conclusion 

Notre alarme n'a pas à rougir de¬ 
vant les réalisations commerciales. 
Elle est de réalisation simple et de 
mise au point aisée. 

Un dernier conseil, ne faites pas 
vos essais après 22 heures, sinon 
vous risqueriez d'entendre une autre 
sirène... vous annonçant bien des 
ennuis ! 


Christophe BASSO 


Nomenclature 
Résistances 114 W 5 % 

Ri : 27 kfl 
R2 : 1 kQ 
Rî : 1 kS2 

F.4 . 10 kQ, aju-stable 

Rs ; 1 MQ, ajustable 

Rè : 39 lcS2 

R? ; 2,2 kQ 

Re ; lû 

Rg : 22Û kQ 

Rio: 10 kQ 

Rii: 10 kQ 

Ri 2; 4,7 kQ 

Ri 3 : 330 kQ 

Ru; 10 kQ 

R15; 1 MQ 

Ri 6; 68 kQ 

Ri 7 ; 1 MQ 

Ri 8; 10 k£2 

Ri9; 10 kQ 

R 20 ; 1 kQ 

R 21 ; 470 kQ 

R2i; 10 kQ 

R2a ; 10 kS2 

R 24 ; 1 MQ 

R2s; 330 kQ 

R 26 ; 120 kQ 

R27; 220 kQ 

Ras; 1 MQ 

R 29 ; 680 kQ 

R 30 ; 18 Id2 

R 31 ; 4,7 kQ 

R 32 ; 4,7 kQ 

Aji; 100 k£2 

Aj2; 22 kQ 

Aji; 100 kQ 

Ai4; 10 kQ, 10 tours 


Condensateurs 

Cl ; 470 pF, céramique 

C2 ; 22 nF, 16 V 

Ci ; 100 (iF, non polarisé 

C4 ; 47 ^F, 16 V 

Cs ; 22 nF, MKH 

Cf, . 22 nF, 16 V 

C7 ; 10 nF, MKH 

Ce ; 22 ^iF. 16 V 

Ce ; 10 r,F, MKH 


Cio; 470 nF, MKH 
Cii; 22^F, 16 V 
C12; 10 nF, MKH 
Ci3: 100 nF, MKH 
Cu; 100 nF, 16 V 
Ci5: 22 |iF, tantale 16 V 
C16: 10 nF, céramique 
C17; 100 ^F, tantale 16 V 
C 18 ; 10 jiF, non polarisé 
Cig; 100 nF 


Transistors 

Tl ; bC237 
T 2 ; BC237 
Ta; BC237 
T4; 2N1711 
Ts; BC237 
7'5; 2N1711 


Circuits intégrés 

Ch ; NE555 
CI 2 ; CD4049B 
Qa ; 741 
a4 ; NE555 
Œs ; 741 
Qe ; 741 
a? ; 741 
CIb ; 4011 
CI9 ; 4011 
Cho; 4011 


Autres semi-conducteurs 

Dzi: Zener 6,2 V/400 mW 
DidDsiIN 4148 
De à D7 : IN 4002 

Divers 

Tri: MA40US 
Tr2: MA40LIR, 

transducteurs murata 40 kHz 
Relais 1 et 2; 

OMRON G2L113PV12DC 

ou SIEMENS 23027 B0002 AlOl 

ou RAPA 014 12001 

Attention, le modèle BTR type 255 a 

un brochage inversé des contacts. 

1 coffret ELBOMEC réf. 85155 
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Commande 

automatique de cafetière 



La réalisation que nous vous proposons dans les lignes qui suivent est une interface 
permettant d’« automatiser » une cafetière électrique et de l’utiliser d’une façon plus souple 
et plus agréable. Ce circuit a été conçu à l’origine pour compléter le combiné 
horloge/thermomètre HRT 5406 que nous vous avons présenté voici deux mois, mais il va de 
soi qu’il peut être branché sur n’importe quelle horloge ou n’importe quel programmateur, 
par exemple sur le timer programmable TMS 1122 décrit dans le numéro 412. 



Motivations et objectifs 

La motivation initiale était de pou¬ 
voir arrêter automatiquement une 
cafetière électrique une fois le réser¬ 
voir vide pour éviter à la résistance 
de chauffer exagérément et ne pas 
gaspiller le KWh. 

Au fur et à mesure, nous avons 
précisé nos objectifs pour arriver au 
cahier des charges suivant où les 
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numéros entre parenthèses se réfè¬ 
rent au diagramme des temps donné 
à la figure 1 : 

— la commande MARCHE (lyAR- 
RET (!') s'effectue à l'aide d'un bou¬ 
ton poussoir, 

— la cafetière s'arrête (2) en fin de 
chauffage (réservoir vide) et une 
sonnerie retentit (2') jusqu'à ce que 
l'utilisateur l'arrête en actionnant le 
poussoir (2"), 

— toute tentative de mise en route 
de la cafetière alors que le réservoir 
est vide est sanctionnée par un coup 
de sonnerie (3) et reste sans effet, 

— à chaque mise sous tension, la 
cafetière est mise en route (4) à 
condition qu'il y ait de l'eau dans le 
réservoir, 

— la détection du niveau d'eau sera 
réalisée par deux électrodes plon¬ 
geant dans le réservoir et l'on me¬ 
sure la résistance existant entre el¬ 
les. 

Synoptique 

Ce schéma est donné en figure 2. 


Les deux effecteurs (relais et buz- 
zer) sont contrôlés chacun par une 
bascule IK possédant une remise à 0 
et une remise à 1. 

La fonction Marche/Arrèt est réali¬ 
sée par l’entrée horloge de la bas¬ 
cule 1 qui compte les impulsions dé¬ 
livrées par le poussoir après mise en 
forme. 

La sonde est reliée au détecteur de 
niveau qui provoque la remise à 
zéro du registre 1 lorsque la résis¬ 
tance entre les électrodes est 
grande. A ce moment apparaît un 
front de montée sur Oi qui sert à acti¬ 
ver le registre 2 via l'entrée 
d'horloge. 

Si c'est le poussoir qui provoque 
l'extinction, la sortie du registre 2 
reste à l'état bas puisqu'il y a action 
simultanée sur les entrées horloge et 
remise à zéro. C'est ce branchement 
qui permet l'extinction de la sonnerie 
par action sur le poussoir (remise à 
zéro du registre 2). 

Un circuit d'initialisation a pour 
but d'« essayer » de brancher la ca¬ 
fetière à chaque apparition du sec¬ 
teur. Le circuit force la sortie du re¬ 
gistre 1 à 1 et cet effet ne demeure 
durable que si la broche de remise à 


zéro est à la masse, c'est-à-dire s'il y 
a de l'eau, auquel cas un cycle nor¬ 
mal de chauffage commence. 

Enfin, une porte commandée par 
la détection de niveau d'eau active 
le buzzer sous l'action du poussoir 
lorsqu'il n'y a pas d'eau. 


Le schéma électrique 

On y retrouve dans le détail les 
différentes parties du synoptique de 
la figure 2 aux figures 3 et 4. Le cir¬ 
cuit Ri, Cl introduit une constante de 
temps de l'ordre du dixième de se¬ 
conde évitant les rebonds du pous¬ 
soir. La mise en forme du signal est 
confiée à un trigger de Schmitt réa¬ 
lisé à l'aide de deux portes NAND. 

La sortie du trigger attaque l'en¬ 
trée horloge du premier registre et la 
remise à zéro du second. La sortie du 
premier registre commande le relais 
par l'intermédiaire de Ti. Nous avons 
choisi un relais et non un triac pour 
des raisons d'isolement galvanique 
puisque deux électrodes reliées au 
montage plongent dans de l'eau. 

Le circuit d'initialisation est 
constitué de Ra et C 2 qui délivrent 
donc une impulsion positive à cha¬ 
que mise sous tension (constante de 
temps de l'ordre d'une seconde). 
Cette impulsion active l'entrée de 
remise à un du premier registre. 

La sonde est constituée de deux 
électrodes plongeant dans l'eau. La 
résistance constituée par l'eau forme 
un pont diviseur avec Rio. La varia¬ 
tion de tension résultante est analy¬ 
sée à nouveau par un trigger de 
Schmitt. La sortie commande la re¬ 
mise à zéro du registre 1 ainsi que la 
porte. Celle-ci est constituée d'une 
diode et de deux résistances. Lors¬ 
qu'il y a de l'eau dans le réservoir, la 
broche 10 du 4011 est au niveau bas. 
Lors de l'action sur le poussoir, le 
courant disponible sur la broche 4 
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du 4011 via R 4 est alors dévié à la 
masse à travers D 2 et ne peut activer 
T 2 . Dans le cas contraire, D 2 est pola¬ 
risée en inverse et T 2 est activé via R 4 
et R7. 

Signalons enfin la présence de Ra 
qui permet éventuellement d'atté¬ 
nuer le son un peu trop strident du 
buzzer. Sa valeur sera inférieure ù 

1.5 kQ. 

Un interrupteur (facultatif) en série 
avec le buzzer permet de couper 
celui-ci lorsqu'il est désagréable 
qu'une sonnerie stridente vienne 
vous déranger. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé 

Un circuit imprimé unique mesu¬ 
rant 135 mm sur 85 mm porte tous les 
composants y compris le transfor¬ 
mateur. Pour cette rcdson, il sera 
réalisé en verre époxy de 16/10 mm. 


Les schémas du tracé et de l'im¬ 
plantation des composants sont 
donnés respectivement à la figure 5 
et à. la figure 6. Compte tenu de la 
simplicité du tracé, il n'est pas impé¬ 
ratif de réaliser le circuit par la 
méthode photographique. 

Implantation des 
composants 

On commence par souder les 
2 supports de circuits intégrés. En¬ 
suite vient le tour des résistances 
puis des condensateurs et enfin des 
diodes. 

Souder ensuite le pont de diodes, 
le régulateur intégré, le relais et les 
transistors. 

Achever en soudant le buzzer et 
enfin le transformateur. ICi et IC 2 
sont alors implantés sur leur support. 

On peut implanter des cosses-poi¬ 
gnard sur le circuit imprimé pour fa¬ 
ciliter le câblage des sorties. 


Préparation du coffret 

Nous avons choisi pour la « mise 
en boîte » un coffret commercialisé 
par ESM sous la référence EB 16/ 
05 FA. Notre choix était orienté par 
la possibilité de mettre le montage 
sous la cafetière électrique. Le mo¬ 
dèle choisi correspond parfaitement 
aux dimensions d'une « 6 tasses ». 
D'autres modèles existent dans le 
catalogue ESM qui conviendront 
mieux pour les modèles « 12 tas¬ 
ses ». 

Le perçage concerne : 

— le fond du coffret : 4 trous de 
4 mm de diamètre pour fixer le cir¬ 
cuit imprimé, 

— la face avant qui recevra un 
voyant néon témoin, le poussoir de 
commande et l'interrupteur du buz¬ 
zer, 

— la face arrière comportant la 
prise pour la cafetière et deux passe- 
fils pour l'arrivée secteur et les fils de 
la sonde. 

Les figures 7, 8 et 9 indiquent les 
côtes de perçage. Les faces avant et 
arrière du coffret sont livrées recou¬ 
vertes d'un film adhésif protecteur 
qui évite les rayures lors du perçage. 

Après l'usinage, retirer ces films et 
achever la préparation du coffret en 
agrémentant la face avant des ins¬ 
criptions d'usage avec des symboles 
transfert. 
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Mise en coffret Câblage 

Le circuit imprimé est fixé au fond 
du coffret par quatre vis de 3 mm. 

Le câblage s'effectue très simple¬ 
ment : 

— le méplat secteur est soudé sur les 
deux points correspondant du circuit 
imprimé, 

— les deux prises banane de la sor¬ 
tie cafetière sont reliées au circuit 
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imprimé par l’intermédiaire de fils 
de calibre suffisant, 

— les deux fils de la sonde entrent 
directement dans le boîtier à travers 
l'un des deux passe-fils (sans l'inter¬ 
médiaire d'une prise) et se rendent 
au circuit imprimé, 

— deux fils vont du circuit imprimé à 
l'interrupteur d'inhibition de la son¬ 
nerie, 

— deux fils vont du circuit imprimé 
au poussoir situé au face avant, 

— enfin, le voyant témoin est relié 
directement sur les cosses de sortie 
du circuit imprimé. 

Le coffret est ensuite fermé à l'aide 
des vis après avoir assemblé face 
avant et face arrière. 


Préparation de la 
cafetière 

Die consiste en la réalisation de la 
sonde plongeuse. Celle-ci est 
constituée de deux tiges filetées 
(0 4 mm) de laiton ou d'inox qui 
plongent dans le réservoir d'eau. 

Sur le modèle de l'auteur, les 2 ti¬ 
ges filetées sont vissées sur le cou¬ 
vercle du réservoir. La figure 10 il¬ 
lustre deux moyens de réaliser cette 
sonde. 

Mise en route 

La commande automatique de 
cafetière doit fonctionner dès la mise 
SOUS tension. 

Brancher les deux fils de la sonde 
puis la cafetière (réservoir vide) der¬ 
rière le boîtier et enfin brancher le 
secteur. Au moment où le secteur est 
injecté, la cafetière doit se brancher 
environ une seconde puis s'éteindre 
puisqu'il n'y a pas d'eau dans le ré¬ 
servoir. 

Toute action sur le poussoir se tra¬ 
duit alors par un coup de buzzer. 

Débrancher et mettre de l'eau 
dans le réservoir. Lorsqu'on rebran¬ 
che le secteur, la cafetière s'allume 
alors, mais de façon durable cette 
foiS“Ci. 

Une action sur le poussoir provo¬ 
que l'arrêt ; une autre rallume la 
cafetière. Enfin, laisser allumé pour 
que l'eau chauffe. Lorsque le réser¬ 
voir est vide, la cafetière doit s'arrê¬ 
ter et le buzzer retentir. On le coupe 
en appuyant sur le poussoir. 

Si tout est en ordre, il ne vous reste 
plus qu'd l'installer définitivement 
sous votre cafetière favorite et, pour¬ 
quoi pas, le brancher à votre 
HRT 5406 ou à tout autre type de 
temporisateur programmable. 




Figure 10 


Conclusion 

Ce montage très simple à réaliser 
et peu coûteux constitue, avec le 
gradateur temporisé automatique 
auquel nous faisions allusion lors de 
la description de l'horloge, l'une des 
deux interfaces complétant utile¬ 
ment (puisqu'il évite à la résistance 
de chauffer pour rien) et agréable¬ 
ment (surtout le matin...) notre 
HRT 5406. Et joindre l'utile à l'agréa¬ 
ble, n'est-ce pas là une bonne philo¬ 
sophie ? 

Xavier MONTAGUTELLI 


Nomenclature des 
composants 

Résistances 5 % 112 W 

Ri : 100 kQ 
Rs : 100 ld2 
Ra : 1 MQ 
R 4 ; 10 kQ 
Rs : 10 kQ 
Rfi : 10 kQ 
R? : 5,1 kQ 
Rs : voir texte 
R 9 : 100 kQ 
Rio ; 270 kQ 
Ru : 100 kQ 
R|2 ; 1 MQ 

Condensateurs 

Cl ; 1 nF 16 V 
C 2 ; 10 ^^F 16 V 
Ca : 1 000 jiF 25 V 
a : 220 fiF 16 V 


Semi-conducteurs 

Di, Dz : 1 N 4148 

Tl, T2: RC 107, 2 N 2222, 2 N 1711,... 
ICi ; 4011 H- support (facultatif) 

IC 2 • 4027 -I- support (facultatif) 

ICa : 7812 CT 
Pont 50 V - 1 A 

Divers 

Relais RAPA, OMRON ou SIEMENS 
12 V 1 RT (cf standardisation) 
Transformateur ESM 12 V-3 V A 
Buzzer 12 V (cf standardisation) 

1 inter à levier 2 positions 1 circuit 

1 poussoir 1 circuit 

2 prises bananes femelles châssis 
2 passe-fils 

1 câble secteur 
1 voyant néon 220 V 
1 coffret ESM EB 16/05 FA 
Circuit imprimé, fil de câblage, vis- 
serie 3 mm. 
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ROCHE 

200, avenue d'Argenteuil 
92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25 


EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) SOUS 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum ; 40 F + port. Frais de port 
et d'emballage ; PTT ordinaire : 20 F. PTT URGENT : 26 F. Envol en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 
200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger ; règlement 
joint à la commande + port Rdé ; (sauf en recommandé ; les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls) . 


Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de I4h15 à 19h 

!• —iwdl sans Intarruptlon ëa tfi A Ith 


Commandez par 
téléphone : 

799.35.25 ou 798.94.13 
et gagnez du temps. 


Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaire TTC au 1-01-83. 


NOUVELLE 
GAMME 1983 


290 SUPER-LOTS 


SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 7 ANSi 


QUALITE et PRIX IMBAHABLES. UN SUCCES CONSACRE 
Tous nos super-lots sont exposés jn magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix 

FINI LIS MONTAQIt INACNIVIS IT LIS COURSIS SNIDOUILLIS 

Additif illustré gratuit au catalogue général. Demandez-le... 


+ 0*#0 l/ÊTO EXPOSES EN MAGASIN 

de CIO ni là ET GARANTIS 1 AN 

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC avec boîtier) 

1 KITS - EMISSION-RECEPTION 0t CB > 

1 

KITS « AMPLI-REAMPU-CORRECTEURS • 


1 005 EmettturFVda60ll45MHz P ;300 mV Portées km 

Plus 14 Préampli d'antenne pour 27 MHz 

80 F 

Alim de 4 5 i 40 V. 

46 F 

JK 12. Préampli d'antenne et «vattmètre 27 MHz 

168 F 

1 HF 65 Emetteur FM de 60 à 145 MHz Porta 1 plusieun km 

HF 385. Ampli TV UHF.VHF gain 12 è 21 dB 

14 F 

Alim de 4,5 140 V. 

40 F 

HF 395 Ampli PO-GO-OC-FM, gsm S è 30 dB 

29 F 

1 Ok 61. Emetteur FM Réglable Avec micro 

87,60 F 

KN 13. Préampli mono cellule magnétique 

42 F 

1 Plut 35 Emetteur FM 3 W de 60 à 145 MHz 

120 F 

KN 14. Correcteur de tonalités mono 

43 F 

1 Plus 23 Emetteur 27 MHz en FM. 1 W 

90 F 

2029 Correcteur de tonalités stéréo 

102 F 

1 Micro patlle ... 23 F. M<cro électrel 16 F 

2022. Préampli stéréo è 3 entrées . 

244 F 

Antenne télescopique pour émetteuro FM 

23 F 

2021. Fondu enchaîné pour 2 pHtmes stéréo 

109 F 

Kn 46 Mini récepteur FM pour émettauri 

88 F 

KN 12 Ampli BF. 4,5 W. Z; 8 ohms 

68 F 

JK 04. Tuner FM avec boite 

154 F 

AF 300 Ampli 0F. 2,5 W efficaces 4.6 ohms 

81,20 F 

HF 310. Tuner FM « pro « sensibilité 5 uV 

219 F 

2017. Ampli mono 50 W efficace6 n 

220 F 

HF.425. Tuner FM - pro » 1 |iV . 

609 F 

2018 Alimentation complète pour 2017 

260 F 

H F 330. Décodeur stéréo ... 

95 F 

AF 312 Ampli 8 Q -10Wou2 x 5W . 

140 F 

HF 305 Convertisseur VHF;144 MHz .. . 

183 F 



KN 9 Convertisseur AMVHF, 110-130 MHz 

36 F 



KN 10 Convertisseur FM VHF, 150-170 MHz . 

42 F 

KITS • SECURITE-SIRENES • 


KN 20 Convertisseur 27 MHz réception CB . .. 

83 F 

KN 6 OétecteurOéclencheur photo-électrique 

86 F 

OK 122. Récepteur 50 1 200 MHz, 5 gammes 

128 F 

KN 19 Sirène imèrtciine avec HP, 0,5 W 

94 F 

KN 17 Oscillateur code morse 

40 F 

KN 40 Sirène américaine réglable 15 W 

98 F 

KN 17 Bis. Manipulileur code morse 

28 F 

Plus 10 Antivol milson, ent,'sortie temporlsées 

90 F 

OK 100 VFO pour 27 MHz 

93,10 F 

Plus 18 Détecteur universel, avec sondes 

75 F 

OK 167. Récepteur 27 MHz, 4 ciniu*. LC 

258 F 

Plus 20 Serrure codée à 4 chiffres 

100 F 

OK 159. Récepteur MARINE. FM '44 MHz. LC 

268 F 

JK 00. Sirène pour maquetls, LC. 

89 F 

OK 177 Récepteur bande Policf FM, LC ,. 

260 F 

JK 101. Antivol lophlsllqué entrée St sortie temponsées 

OK 163 Récepteur AM. binde AVIATION LC . 

266 F 

commutsbon 4A, LC 

189 F 

OK 1B1. Décodeur de BLU ou CW 

128 F 

OK 78 Antivol temoorlsé. 

112,70 F 

OK 81 Récepteur PO-GO, sur écouteur 

67,80 F 

OK 00. Antivol alarme lemponsée . 

87,20 F 

OK 165 Récepteur bande CHALUTIERS, LC . . 

255 F 

OK 140 Centrale antivol, 6 entrée ^ tempo 

346 F 

JK 105 Scanner pour 144-146 MHz. 

620 F 

OK '54 Antivol moto, avec détecteur de choc 

128 F 

JKS. FM Option FM 68-107 MHz pour JK 105 

48 F 

OK 160 Antivol voiture 1 ultra-sons, LC . 

286 F 

JKS 27 Option 27 MHz pour JK 106 

4S F 



KITS • JEUX DE LUMIÈRE - 


KITS • ATEUER-MESURE » 


Kn 1 ' Modulitsur 3 voies. 3 x 1200 W 

129 F 

Plus 8. Alimentation 3 A 12 V6, 3 A 

80 F 

Kn 2' CNgnoteur électronique sur secteur 

72,50 F 

NT 415. Alimentation 0 1 40 V,1.2 A 

127 F 

Kn 30 Modulateur 3 voles 3 x 1200 W MiCRD 

129 F 

NT 400. Alimentation de laboratoire. 

324 F 

Kn 33 Stroboscope réglable 40 toutes . 

116 F 

2033. Alimentation protégée 5 Vrt A. 

138 F 

Kn 34 Chemllard 4 voles réglable 4 x 1200 W 

120 F 

2034 Alimentation protégée 5 V*4,S A 

260 F 

Kn 35 Gradaleur de lum ére 1200 W . 

45 F 

2056. Convertisuur de 12 è 220 V/25 W 

190 F 

Kn 52 Piano lumineux avec clavier 

2B6 F 

UK 220 Signal traceur complet LC 

103,80 F 

Plus 5 Modulateur 3 voles avec préampli 

90 F 

UK 562 Contrôleur de Iranaistors et diodes 

293,90 F 

Plus 15. Stroboscope 40 louist 

100 F 

UK 564 Sonde logique complète, LC . . 

172.50 F 

2013 Stroboscope réglable 300 toutes 

232 F 

OK 57. Testeur de semi conducteurs . . 

83,90 F 

2014 stroboscope à bascule, 2 x 300 toutes 

337 F 

OK 123 Géné BF 1 Hz à 400 KHz, 3 Signaux . 

273,40 F 

Kn 49 Chemllard 6 voles réglable, 6 x 1200 W 

249 F 

OK 127 Pont de mesure R/C on 6 gammes 10 n é 


OK 26 Modulateur 1 vole de 1200 W 

48 F 

1 MU et 10 pF à 1 mF. 

136,20 F 

OK 126. Adaptateur micro leioi de lumière . 

77.40 F 

EL Alimentation réglable 3 à 24 V/1.5 A 

140 F 

EL 11. Voie négative pour jeux de lumière 

26 F 

EL 10*1 Capicimèire digital. 100 pF 1 10.000 iiF 

210 F 

EL 132 Filtre ant'-parasite pour triacs 

42 F 

EL 201 Fréquencemètre digital de 0 è 50 MHz 

375 F 

Plus 37 Modulateur 3 x 1200 W -f chemllard 4 c 

160 F 

Plus 56. Volteméire digital 0 à 999 V . .. 

160 F 



Plus 61 Capacimètre digital de 1 pF à 10 000 )iF 

200 F 

KITS -< TELECOMMANDE • 




JK 06 Emetteur 1 vole, 27 MHz, 27 mW, LC 

137 F 



JK 05 Récepteur i vole pour JK 06 LC 

151 F 



JK 16 Emetteur Infrarouge, P 6 m, LC . 

102 F 

KITS • CONFORT et UTILITAIRE • 


JK 15 Récepteur infnrouge, 8:0.3 mV. LC 

148 F 

Kn 2. Interphone 2 postes (P 25 m par fil) 

68 F 

JK 17 Emetteur 9 canaux en 27 MHz, LC 

200 F 

Kn 3 Amplificateur léléphoniqùe à C. 1. 

70 F 

JK 18 Récepteur 9 canaux, pour JK 17. LC . 

183 F 

Kn 26 Camion de porte 2 tons, AL 220 V 

66 F 

JK Servo-moteur complet pour JK 18 . 

132 F 

Kn 4 Mini-détecteur de métaux. 

37 F 

OK 106 Emetteur uitri-sons Portée 15-20 m 

83.30 F 

Kn 36 varlateur de vitesse pour perceuse antiparisilé 1200 W 

OK 106. Récepteur ultra-sons Sortie relais . 

93,10 F 

maxi, sans perte de couple 

89 F 

OK 168 Emetteur Infrarouges. P:6-8 m . . 

129 F 

Plus 12 Horloge numérique, h et mn, AL 220 V 

140 F 

OK 170 Récepteur infrarouges. Sortie relais 

169 F 

Kn 47 Antl-moustiques électronique . 

67 F 

Plus 22. Télécomminds secteur i canal 

160 F 

JK 08. Interrupteur crépusculaire (maxi 400 W) 

114 F 



2056 Convertisseur de 12 V à 220 V«2S W 

190 F 

KITS • JEUX ELECTRONIQUES h 


KS 490 Chargeur iccus Cd. 1,2 V i 15 V 

179,20 F 

OK 9 Roulette électronique à 16 LEDS 

126,40 F 

KS 150 Temporisateur rtalable 40 s 190 mn 

177.70 F 

OK 10. Dé électronique ) LEDS . . 

67,80 F 

OK 1 Minulene réglable P: 1600 W, 220 V . . 

83,30 F 

OK 11. Plis ou lace électroniqua à LEDS 

38.20 F 

OK 5. Inter à touche control A/M sur 220 V 

83,30 F 

OK 16. 421 digital avec 3 afficheurs 

171,60 F 

OK 23 Anil-moustique électronique P8-10 m . 

17,20 F 

OK 22. Labyrinthe électronique dloim . 

87,20 F 

OK 62 Vox control, commande sonore 

03,10 F 

OK 48. 421 éleclronlque à LEDS (7x3)- 

171,50 F 

OK 84 Thermomètre digital de 0 à 99'' . 

191,10 F 



OK 104 Thermostat électronique de 0 à lOO* 

112,70 F 

KITS • AUTOMOBILE » 


OK 141. Chronomètre digital de 0 è 99 sec 

100 F 

2009 Compte-tours luto-moto 1 12 LEDS 

128 F 

OK 171 Magnétiseur anti:<]ouleurs 

125 F 

2057 Booster 2 x 30 W, sHm. 12 volls . 

198 F 

KP 9 Clip control. AiM sonore. 

76 F 

KS 242 Modulateur voiture 1 LEDS. 

261 F 

Plus 18 Détecteur universel, avec sondes . 

76 F 

1 UK 677. Allumage électronique à décharge capactUve. Complet 

EL 142 Programmateur untverset sur 8 tours. 4 fonctions è 

1 avec boît'er . 

399 F 

programmer, Sfielals . 

490 F 

1 OK 46 Cadenceur pour essuie-glace, réglable 

73,60 F 

EL 202. Thermostat digital 0 è 99” 

226 F 

1 OK 162 Booiler 2 X 10 W, alim. 12 volts .. 

196 F 

KS 285 Truqueur da voix réglable 

129,80 F 

1 EL 128 Horloge digitale, heure et minute. AL : 12 V 124 F 

Plus 27 Détecteur da gaz. 

90 F 



Plus 32 Interphone moto 2 postes 

. 140 F 

KITS • MUSIQUE » 


Plus 42 Viriatsur de vitesse pour minl-psrceuse 6-12 V sous 

KN 16 Métronome réglable 40 1 150 Topemin 

42 F 

2A . 

90 F 

Plus 4. Instrument de musique 7 notes . . 

60 F 

Plus 43 Thermomètre digital 0-99'’ 

130 F 

OK 76 Table de mixage stéréo 1 4 entrées 

240,10 F 

Plus 46 Gradsteur 1 touch conirOl. 

100 F 

EL 65. VU-métres stéréo (maxi 100 W) 

89 F 

Plus 58 Chambra de réverbération .. 

150 F 

EL 135 Bruiteur électronique réglable 

230 F 

Plus 51 Camion 24 airs iTMS 1000) . 

140 F 

EL 146 Equalizer stéréo 6 vo«8 

191 F 

JK 10. Compte pose 2 è 60 s LC . . 

131 F 

CATALOGUE GÉNÉRAL 1982-1983 


2 800 ARTICLES - 700 PHOTOS et SCHEMAS 


Dispon ble ; En magasin : 20 F - Franco chez vous : 25 F 



RESISTANCES 1.2 wall TolArince S % 

N‘ 100 las 20 prtncipdas viléuri vtnduM in magasin de 10(i 11 MU 


10 par valeur Laa 200 résislancas 


22,80 P 


M' 

102 

10Q 

N' 

•11 

1 KO 

NM20 

100 KO 

N* 

SOI 

1 K 

N* 

805 

22 K 

N* 809 

470 K 

N* 

103 

220 

N* 

112: 

22K 

N* 121 

220 K 

N* 

802 

2,2 K 

N' 

806 

47 K 

N* 810 

1 MO 

N* 

'04 

: 330 

N' 

113 : 

3 3 K 

N' 122 : 

330 K 

M' 

803 

4,7 K 

N‘ 

807 

: 100 K 

0un‘8( 

)' S 610 

N* 

106 

470 

M" 

114 : 

4 7K 

N* 123 

470 K 

N* 

804 

lOK 

N* 

808 

220 K 

Il sache: 

Ida 1014.00 F 

N' 

'06 

100Q 

N* 

115 ; 

10K 

N* 124 

620 K 









N” 

107 

: 2200 

N* 

110: 

22 K 

N* 125 

1 MO 

POTENTIOMETRE 1 UN 

ou 

LOO 

AXE Z1 mm 



N* 

'06 

3300 

N* 

117 : 

33 K 

N* 126 . 

2.2 M 

N* 

820 : 

4,7 K im 

N* 

824 

: 'OOKNn 

N' 833 

47 K log 

N* 

100 

. 4700 

sr 

•18 

47K 

N* 127 

4.7 M 

N‘ 

821 : 

: 10 K im 

N* 

830 

. 4.7 K log 

N* 834 

100 K loa 

N* 

110 

7500 

N* 

119 ; 

B2K 

N' 120 : 

10 M 

N" 

822 

22 K «n 

N* 

83' 

: 10 K log 

Ou n* 820 1 834 

Du 

n* 1 

02 à'28 

Il sichet de 1 

20 résistances 1«2 W . 

3,10 F 

N’ 

823 

; 47 K lin 

N* 

632 

: 22 k log 

Isiachitdia 12,08 F 


N» 190 

les 16 principales valairi vendues en manssln da 

lOOi ' MO 

N* 901 

5 boulons noirs 65 21 mm. h : 16 mm 

12.80 F 

10 par valeur Lis i 

160 résistinoes 


. 26,60 P 

N* 902 

5 boulons noirs e 28 mm. h 16 mm 

13.08 F 

N* 152 

'OO 

N* 160 1KQ 

N* 166 

'00 K 

N* 903 

5 boulons noirs e 14 mm. h : 20 mm . 

13.00 F 

N» 153 

220 

N* 161 2.2 K 

N*'69 

220 K 

N*9W 

5 boutons chremés 2 14 mm, tt 20 mm 

10.58 P 

N" 154 

330 

N” 162 3.3 K 

N* '70 

330 K 

N* 905 

3 boulons Sèches 0 18 mm -f 35 mm . . 

0.00 F 

N“ 155 

470 

N* 163 4.7 K 

N* 171 

470 K 

N* 906 

' 0 réducteurs d axa 6 14 mm 

6.00 F 

N* 156 

'OOn 

N* 164 10 K 

N* '72 

1 MO 

N* 907 

5 boutons curaeurs noirs. 

10.50 F 

N* 157 

..üO 

N* 166 22 K 

N* 173 

2.2 M 




N* 158 

3300 

N’166 33 K 

N* 174 

4,7 M 




N* 159 

4700 

N* 167 47 K 

N* 175 

10 M 

INTERRUPTEURS INVERSEURS ET POUSSOIRS 


Du n” 152 1 175 le sachet de 20 ’ésistanoes "4 wilt 

1.80 F 

N* 1001 

2 inters C et K unipolaires 2 ponttions OA/125 V 

17,80 F 






N* '002 

2 inter C et K bipolaires 2 positions 6M25 V .. 

26.80 F 






N* 1003 

2 inveri. C et K unipotairei 3 positions eA'125 V 

20.00 P 

CONDENSATEURS CERAMIQUE Isotamenl 60 voila 


N* 1004 

2 inveri. C si K bipolaires 3 positons 6A'125 V 

20.00 P 

N’200 

les 10 piIncipeiBs valeurs vendues an migssm de 10 pFà820 pF 

N* '006 

: 2 intir. puisque unlpolalrai IMiO V. 

1B.00F 

'0 par valeur Lu 100 condanaateuri 


38.00 F 

N*1006 

2 Inter pliiSque bipo<alrei 3A250 V . 

10.60 F 

N'20' 

10 pF 

11* 205 1 00 pF 

M* 209 

680 pF 

N*'007 

6 poussoirs minlilurei contact poussé 9.90 . 

11.00 F 

N' 202 

22 pF 

N* 200 : 220 pf 

N* 210; 

820 pF 





N* 203 33 pf ^* 207 ; 330 pf N* 212 1 tlf 

204 47 208 4 70 pf M* 213 : 2 2 nf 

Du n* 201 à 213 la aachel de 20 oéramquaa 50 V 8,80 P 

N' 211 : las 7 pnncjialM vileura vendusa an mapaam de i nFt47nl- 

'0 par valiur Las/Ooondensatsura .20.40 F 

N*fl4 4,7nF N'216: 22 nf N' 218 47 nF 

N<218 10 "F N'217; 33 nP 

Du n* 214 8 218 le aachst de 20 ciramiqun 50 V . 12.00 P 

CONDENSATEURS MYLAR 280 volti 

N‘ 220 las 7 onnapalei veleuri venduesin maoisnde 1 nF iO.' 

10 
N' 

N* 


par valeur 

Las 70 myliri 




01,06 

F 

22' 

10 

de 1 nf 

8,00 F 

N* 

226 

10 de 47 nF 

10,00 

F 

222 ; 

10 

di2 2nF 

9.00 F 

N* 

227 

'OdeO.lmF 

11.00 

F 

223 

10 

de 4 7 rF 

0.00 F 

N* 

226 

5 de 0,22 mF 

10.00 

F 

224 ; 

10 

de 10 rrF 

0.00 F 

N* 

226 

5 de 0,47 mF 

.12,00 

F 

225 

10 

de 22 nF 

0,50 F 

N* 

230 

5 de 1 mF 

17.90 

F 


CONDENSATEURS CHIMIQUES Nolemenl 25 volti 


10 par 
T J41 
14*242 
N‘243 
r 244 
T 245 
T 246 


DIODES ET PONTS DE DIODES lit phit couraala 
N‘30i 20 diodes de commilalion IN 414 e (- 1N 9141 

N’ 304 20 diodes deredreieement 'N 4004 (1 A.'40û V) 

N ' 305 10 dwdee de redressement BY 253 (3 A(600Vi 

N* 310 . 4 pents de diodes universels lArSO V . 


) les? 
valeur 

’ pr nctpales valeurs venduei «i megisln de l mF 
Les 70 chimiQues . 

àlOOmF 
S9.S0 F 

1 10 

di 1 mF 

8.50 F 

N* 247 

10 de '00 mF 

14,00 P 

> 10 

de 2,2 mF 

0.50 F 

N* 248 

5 de 220 mF 

1.90 F 

1 10 

de4,7mF . 

8,60 F 

N* 249 

9 de 470 mF 

13,00 F 

1 . 10 

de 10 mF 

e.u F 

N* 250 

2 de '000 mF 

10.00 F 

l: 10 

de 22 mF , 

8.50 F 

N* 251 

2 de 2200 mF 

10.00 P 

> 10 

de47mF . 

9.00 F 





9.00 F 
14,00 P 
24,00 P 
10.00 P 


2ENERS MINIATURES 400 mW a*rla BZX 40 C.. 

N‘ 320 les S valeurs les plus vendues en magiiii de 4.7 V 112 V 

4 par valeur Lee 20 nners 0,4 W. 20,00 P 

N“33i 4.7 V N" 335 9.1 V N* 339 18 V 

N" 332 5,* V N* 336 IQ V N* 34 0 24 V 

N^ 333 6 2 V N" 337 12 V 

N‘ 334 :7.5 V N“ 338 15 V 

Du n* 33' É 340 : le sachet de 10 zenere 400 mW 14,00 P 

ZENER8 MINIATURES 1.3 wsfl Série BZX 88 C.. 


N* 350 . 

5 ' V 

N 353 9 'V 

N* 356 

16 V 

N’351 . 

6 2 V 

N" 354 

10 V 

N" 367 

18 V 

N* 352 ; 

7,5 V 

N' 359 ; 

12 V 

N° 368 ; 

24 V 


Ou n* 3M i 356 le sechsl de 5 reners. 1.3 W 


PICHEI ET PRISES STANDARDS 


JACKS MONO 2 3.5 mm 


N*416 

4 femelles 

0.00 F 

N* 1506 3 lut! TO 220 




N' 401 6 miles 

12,00 F 

N* 417 

6 chisi's 

15.00 F 





N' 402 ; 4 remellii 

10.00 F 

HAUT PARLEUR 


CIRCUITS INTEOREI 




N* 403 6 chésils . 

19.00 F 

N* 420 

6 miles 

0.00 F 

N* 1601 Sx mA 741 

22.00 F 

N* 1602 

5 X NE 555 

JACKS MONO e 6.36 mm 


N* 421 

4 femelles 

0.00 F 





N' 406 3 mâles .. 

9.00 F 

N* 422 

6 chlisis 

0.80 F 

SUPPORTS DE CIRCUITS 

INTEOREI A SOUDER 

N* 407 2 femeilei ,. 

0.00 F 

OIN 5 BROCHES STEREO 


N* 1610 : lOx 8 bf 

18.00 F 

N' 1614 

5x20br 

JACKS STEREO e 6 35 mm 

N* 425 

5 miles 

13.50 F 

N* 1611 ; lOx 14br 

17.50 F 

N*16'9 

:5x24bf 

fy* 406 3 miles 

13,00 F 

N* 426 

3 lamelles 

0.50 F 

N* 1612 : lOx 16 or 

10.00 F 

N*1610 

5x 28 br 

N* 406 2 femelles 

11,00 P 

N*427: 

9 chlss s 

12.60 F 

N* '613 : lOx 16 br 

10.50 P 

N* 1817 

5 X 40 br . 

N* 410 3 chillll . 

13.00 F 

BANANES PRO C 4 mm 






RCA C'NCH 


N* 430 

8 miles 

10,00 F 





K* 4*5 6 miles 

12.00 F 

N* 431 

8 Cttliiis 

12.50 F 

ACCAITLLAQE VtSSERIE 





PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T. 

N' 450 10 presiioni pour pue 9 volti .. 

N ' 45' 2 cûuplejri pour 2 piles Piton 1,5 V . 

N' 452 2 coupleurs pour 4 pMss Pilon i.5 V 

V 453 . 2 Iches miles aliume<igire 
N' 454 4 pneas crocodliis isoiéM 
N" 455 : 10 pasis-Pli en cioutchouc 4 mm 
N ' 456 : 2 pmees batterie 15 ampères 


11.80 F 
5,80 F 
7.20 P 
11.00 F 
0,00 P 
8,00 P 
8,60 P 


ACCESSOIRES MUSIQUE ET UTILITAIRE 

N" 601 I HP 50 mmBQ 10,00 F N’ 604 2 écouteurs 9.00 P 

■1 00? t hf 70 mmSO 12,00 F N" 605 3 micro élecfrel 27,00 P 

N* 603 I cafteiir Wéphnra 12.00 F N' 606 2 buzzer 12 V 25.00 F 


FUSMLES VERRE S « 20 mm il SUPPORH 

N' /UO . les 5 prmc'ialos valeurs vendues en magas n e< 10 par vileu' 
0,5 -1 2 ri 3A les 50 tusiWfs 32.50 F 


70' 

0 1 A 

N' 704 

2A 

N' 707 6 A 

70? 

0,5 A 

N’705 

3A 

N* 708 10 A 

703 

t A 

N' 706 

5A 

le sac fret de 10 7.50 


I T 720 10 iHfipnits pour Cl 14,50 F N" 721 4 suppinls r.hlM 18.00 F 


POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,84 mm 


BOUTONS POUR POTENTIOMETRES AXE ^ 8 mm al CURSEURS 


COMMUTATEURS ROTATIFS AXE Z 8 mm 
ri 020 . 1 ortull )« 12 poailions N* 1022 3 circuili x 4 poalttoni 
N* 1021 2 Circuits x 6 positions N* 1023 . 4 circuits x 3 poilttona 

Du n* 1020 11023 pni du nensi da 2 commutateurs 23,00 P 


28,00 P 
30,30 P 
8.00 P 


21.001 
30,30 I 


_ DSCBiIIIM. ■ HWnhI.k 

N’1101 '0 rougai-f 10 vertes LSI 20 Isdi 

N' 1102 25 rouoei 33.00 F ^ 1104 25 )iunis 

N* 1100 25 vailBi 30,30 P N*'105 lOd'pl 

L£08 0 ; 3 mm V QUALITE 
N'tlIO lOrougei + lOvertsi Lsi20lsdi . 

N* 1111 25 rouges 33.00 F N* 1113 : 25 jaunis 

ni12 25 vertes 38.30 P 

RaAlS EUROPEENS 328 Q POUR Cl OU COSSES 
N' 1201 1 X 8Vr2RT/C 24,80 F N* 1204 1 x 12Vr4RT.C 20.50 F 

N* 1202 1 K 12VÆRT,CI 24,80 P r 1210 : 2 Supports 2 RT 18,00 P 

r 1203 1 X 12V;2RT/C 24.00 P N* 1211 : 2 supports 4 RTIT.OO P 

REGULATEURS DE TEN 8 IDN BOITfRS TO 220 
N*1301 2x12V;lA-r 10.00 F N' 1306 2x 5V;1A _ 11.00 F 

ri302 2 x 5V/1A4 10.00 P REGULATEURS VARIABLES 

N*l3O3.2x0V<1A> 10 00 F r 1307 2 k |aA 723 1 0.00 P 

NM304 2xl2V;lA_ ll.flOF r 1308 :2 xL.200 21,80 F 

TRIAC 8 . DIACS. THYRISTORS. TRANSISTORS. 

N* 1401 5 teacs 6A400 V 30.00 F N* 1403 5 dtoCS 10 A02 V 13,00 F 


LES 28 TRAN8iST0R8 LES PLUS VENDUS EN 


r 1410 
h* '411 
N* '412 
r 1413 
r 1414 
N‘ 1415 
r '416 
r '417 
N* '418 
N*'419 
r '420 
r '421 


5k 0C 107 
;5xBClOB 
;5xBC109. 
I0x DC 237 
; 'Ox BC 236 
: lOx BC 307 
lOx BC 306 
: lOx BC 309 
i0xBC327 
: lOx BC 326 
lOx BC 337 
: lOx BC 547 


12.60 F ri422 
12.80 F ri423 

12.50 F N" 1424 
12.80 P ri425 

12.60 F r 1426 
12.80 F N* 1427 

12.80 F N" 1428 

12.50 P ri429 

13.60 F N" 1430 

13.80 P N* 1431 

13.60 F ri433 
13,80 P ri434 


MAGASIN 
10 X BC 546 
5xBO '35 
5xBO '36 
5x2N 1711 
5x 2N 2210 
5x2N22'6 
5 X 2N 2222 
5x 2N 2646 
5x2N 2904 
5x2N 2905 
4 X 2N 3055 
5x2N38i0 


DISSIPATEURS POUR SEMI CONDUCTEURS 
nsoi lOx T 0.5 (2N 1711), 
riSO2:l0xT0 18(2ty 2222) . . 

N*1503 4 xT0.220(Triacs) , . . 

N* 1504 :2xT0 3 {2N 3055) . , 

KITS MICA ET V18BERIE 


13.80 F 
10.00 F 
10.00 F 

10.50 F 

10.50 P 

19.80 F 
10.00 F 

20.80 F 
10.60 F 
10 50 P 
30.00 F 
20 00 F 


14,50 F 
14.00 F 
1.00 F 
13.80 F 


1.80 F 
0,60 F 


11.80 F 
16.00 F 
17.60 F 
22.50 F 


riTOi I0entietoiaea4mm 4.œ F N* 1702 10 de 10 mm 
N* 1704 : 20 vil St èaoui L 20 mm C 3 mm p entretoises 
N" 1705 40 cûiaes e 2.8 mm. 20 mllea p Cl 20 femellas 6.00 F 


8.60 F 
7.00 F 


CIRCUIT IMPRIME ET MATERIEL POUR Cl 

r 1801 1 mmi perceuse 14 500 Im. al de 9 à 14 V 88.00 P 

N" 1602 3 lOrsts 0.8 mm 9,00 F N* 1603 3 lOreti I mm 9,00 F 

N’ 1805 3 Mrsts 1.5 mm B.OOF N* '830 2 stylo Cl 22.00 F 

r 1840 5 mètres de soudure 60 % 10,'1(r 14,00 F 

N" 1641 . 5 mètres da soudurs 60 % 6^10* . 14,00 F 


REALISEZ VOS 1* CIRCUITS IMPRIMES 

N’ 1850 I feri souder 30 W 4 3m de soudure f 1 perceuse l4500T;m-r 
3 mindnns -t- 2 tftrets -f 1 stylo marqueur -f 3 plaques cuivrées -f signes 
transfert « I sachet de percléo et une noliœ d'emploi très rtèta'llée pour le 
débutant 219.00 F 


REALISEZ VOS CIRCUITS PAR PHOTO > 

N" 165' ' »im ♦ 1 sachet révélateur Mm ♦ ' plaqueprècensibilisée ♦ 1 
sache! révèlaleur plaque « I lampe UV -f 1 douille t 27 et une nohee très 
détaillée pas 1 pas. pour débuter lacHrment 119.00 F 
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Un émetteur 
pour « radio libre » 



expérimentai 


De récents assouplissements de la législation relative au monopole de la radiodiffusion 
ont déclenché une prolifération de radios dites « libres » un peu partout en France. 

Dès lors, il peut être tentant pour l’amateur de se livrer à des manipulations dans ce 
domaine. 

Qu’il soit bien précisé, cependant, qu’avant toute expérimentation pratique, il convient de 
se mettre en règle avec les services officiels. Toutefois, la réglementation évolue si vite que 
nous ne pouvons donner à nos lecteurs des directives précises, au risque de prendre du 
retard par rapport à l’actualité au cours des inévitables délais de publication de cet article. 

Par ailleurs, il faut aussi préciser que le petit émetteur décrit dans les lignes qui suivent ne 
saurait prétendre concurrencer les modèles commercialisés à synthèse de fréquences très 
stables et dotés d’un système de contrôle de l’excursion de fréquence. 



Une « radio libre » 
personnelle : 

Le module émetteur FM dont la 
description va suivre, constitue un 
point de départ valable pour la 
création d'une petite station person¬ 
nelle, certes sans prétentions, mais 
capable de soutenir la comparaison 
avec certaines radios dites profes¬ 
sionnelles. 

En effet, selon le choix de la ten¬ 
sion d'alimentation (9 à 12 V, voire 
un peu plus) et des transistors (2 N 


2219 ou mieux 2 N 3553), on peut dis¬ 
poser d'une puissance de quelques 
centaines de milliwatts à trois watts 
entre 100 et 108 MHz 1 

Il résulte de nos mesures que des 
puissances de cet ordre permettent, 
au moyen d'une antenne convena¬ 
blement dégagée, de couvrir dans 
de bonnes conditions la totalité 
d'une petite ville, et à plus forte rai¬ 
son, d'un village, quartier, ou en¬ 
semble résidentiel ! 

Normalement, il faut attaquer 
l'émetteur par une console de 


mixage permettant de créer les effets 
sonores voulus, mais il est prévu le 
branchement direct d'un micro, ne 
serait-ce que pour les premiers es¬ 
sais. 

Ou'on ne s'y trompe cependant 
pas, il ne s'agit pas là d'un simple 
« micro HF » destiné à des applica¬ 
tions de surveillance à haute sensi¬ 
bilité ! Le micro doit être placé à dix 
centimètres environ de la bouche 
d'un « présentateur » parlant à 
haute et intelligible voix. Un réglage 
permet toutefois d'adapter le gain BF 
à des conditions particulières. 
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Figure 1 



Le schéma de principe : 

Le schéma de la figure 1 permet 
de bien distinguer les deux parties 
du montage : 

La partie BF utilise un classique 
741 monté en préamplificateur à 
préaccentuation : le condensateur 
C 3 rehausse en effet les aigues selon 
une courbe standard à 50 de fa¬ 
çon à compenser la désaccentuation 
incorporée à tous les récepteurs FM 
du commerce. 

Une qualité proche de la HiFi peut 
ainsi être espérée, quitte à rempla¬ 
cer le 741 par d'autres amplis opéra¬ 
tionnels à faible bruit si des problè¬ 
mes de souffle venaient à se mani¬ 
fester, ce qui reste peu fréquent. 

L'entrée EXT (extension) permet 
d'attaquer l'émetteur à travers une 
résistance variable de 2,2 M Q en 
série avec un condensateur de 
2,2 |iF, à partir de pratiquement 
n'importe quel équipement de 
mixage, voire d'un simple magnéto¬ 
phone, sans pour autant renoncer 
au micro. 


Le signal BF amplifié est appliqué 
à la diode à capacité variable Di, 
chargée de moduler en fréquence 
l'oscillateur de puissance, qui n'est 
autre qu'un multivibrateur utilisant 
Tl et T 2 . 

Ou'on se rassure, le circuit ac¬ 
cordé Li/Cio permet d'attaquer l'an¬ 
tenne avec des signaux sinusoïdaux, 
et non plus rectangulaires ! 

L'antenne pourra être une simple 
tige métallique verticale de 90 cm de 
long, placée au plus près du circuit 
émetteur. Nos essais ont prouvé que 
même lorsque l'antenne est placée à 
l'intérieur d'une habitation, une 
portée de deux à trois kilomètres 
pouvait être obtenue sur un simple 
auto-radio. Les pertes dues à l'em¬ 
ploi d'un câble dépassent le plus 
souvent le gain obtenu en situant 
l'antenne sur le toit. 

Il est capital que l'alimentation 
secteur utilisée soit très bien décou¬ 
plée, jusqu'en VHF, faute de quoi 
des accrochages seraient à crain¬ 
dre. En cas de doute, la meilleure 
alimentation reste la batterie de 
voiture (2 N 3553 avec clips refroidis- 
seurs indispensables dans ce cas). 


Réalisation pratique : 

Le circuit imprimé de la figure 2 
peut accepter tous les composants 
du montage suivant le plan de câ¬ 
blage de la figure 3. 

L'exécution du bobinage Li ap¬ 
pelle quelques commentaires : il 
faut employer du fil étamé (ou à la 
rigueur en cuivre nu) de diamètre 
8/10 mm, et en enrouler exactement 
trois spires non jointives sur un guide 
de diamètre 8 mm (crayon ou forêt 
de perceuse). L'écartement exact 
des spires sera obtenu lors de l'in¬ 
sertion du bobinage dans les trous 
du circuit imprimé, dans lesquels il 
sera enfoncé à fond (la base des spi¬ 
res touchant le circuit imprimé, mais 
pas Rb ou Ra !). 

Les prises intermédiaires seront 
obtenues en soudant deux queues 
de résistances de part et d'autre de la 
spire médiane, à la verticale des 
trous prévus à cet effet. Du soin ap¬ 
porté à ces opérations dépend le 
fonctionnement de l'émetteur. 

Les réglages se feront lors de la 
première mise sous tension de l'ap- 
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pareil, sous 9 V si des 2 N 2219 ont été 
choisis, sous 12 V avec des 2 N 3553, 
ou même sous M V si les 2 N 3553 
sont munis de clips refroidisseurs ef¬ 
ficaces. On réglera un récepteur FM 
entre 100 et 108 MHz, puis on ma¬ 
nœuvra le condensateur ajustable 
Cio jusqu'à obtenir la disparition du 
souffle inter-stations. Dès lors, Rs 
pourra être ajustée de façon à obte¬ 
nir la meilleure sonorité compte tenu 
des conditions d'utilisation du micro. 

Attention cependant, il existe en 
général plusieurs positions de Cio 
correspondant à une réception au 
même endroit du cadran des récep¬ 
teurs. Ceci est dû au phénomène de 
fréquence-image, permettant de re¬ 
cevoir deux fréquences distantes de 
21 MHz environ, avec le même ré¬ 
glage. 

Seule l’une des positions de Cio est 
la bonne, les autres ne permettant 
que des portées ridicules, et risquant 
de perturber des fréquences étran¬ 
gères à la bande FM. 

On ne s'inquiétera pas d'un 
échauffement notable de Ti et T 2 , 
avec lesquels il est parfois possible 
de se brûler après quelques heures 
de fonctionnement. Si cet échauffe¬ 
ment devait être jugé excessif, l'ins¬ 


tallation de petits radiateurs remet¬ 
trait les choses en ordre. 

Après une dizaine de minutes de 
stabilisation thermique, la dérive en 
fréquence de l'émetteur atteint une 
valeur très minime, sous réserve 
qu'un montage très rigide de 
l'émetteur, de son alimentation, et 
de son antenne ait été exécuté, de 

Nomenclature 

Résistances 114 W 5% 

Ri : 27 kQ 
R.: : 27 kQ 
R< : 1 MQ 
R 4 : 1 MQ 

Rs : 47 ld2 , pot ajustable 
Re : 15 kQ 
R/ : 270 kQ 
Ra : 10 kQ 
R9 : 15 kQ 
Rio; 4,7 kQ 
Rii: 4,7 kQ 

Condensateurs 

Cl : 27 nF, plastique 
C 2 : 4,7 |iF, chimique 25 V 
Cj : 100 pF, céramique 
Ca : 1 nF, céramique 
Cs : 27 nF, plastique 


préférence au moyen d'un coffret 
métallique. Les connexions d'ali¬ 
mentation et d'entrée BF seront 
avantageusement maintenues aussi 
courtes que possible, pour un maxi¬ 
mum de performances de ce petit 
émetteur. 

Patrick GUEULLE 


Ce : 10 pF, céramique 
C? : 22 pF, céramique 
Cb : 22 pF, céramique 
C 9 : 18 pF, céramique 
Cio: 4/20 ou 6/25 pF, ajustable 

Transistors 

Tl : 2 N 3553 ou 2 N 2219, voir texte 
Ta: 2 N 3553 ou 2 N 2219, voir texte 

Circuits intégrés 

Cil : 741 

Autres semi-conducteurs 

Di:BB 105 G 

Divers 

Li : : fil étamé 8/10 

Ml : : micro dynamique ou cristal 
(électret exclu) 



Ce cours moderne donne ô tous ceux qui le veulent une compré¬ 
hension exacte de l'électronique en faisant -voir et pratiquer*. 
Sons aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques 
et fort peu de théorie. 

Vous vous familiarisez d’abord avec tous les composants élec¬ 
troniques. puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles 
( construction d’un oscilloscope et expériences ) à assimiler 
l’essentiel de l’électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour 
préparer ou élargir une activité professionnelle. • Vous pouvez 
étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur 
est toujours à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous 
prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez : 

• L’oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété. 

• Vous connaîtrez les composants électroniques, vous lirez, vous 
tracerez et vous comprendrez les schémas. 

• Vous ferez plus de 40 expériences avec l’oscilloscope. 

• Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne. 
vous seront plus mystérieux. 


TRAVAIL ou DETENTE !... 

C'est maintenant l'électronique 



Pour recevoir sans engagement 
notre brochure couleur 32 pages 
ELECTRONIQUE, remplissez (ou recopiez)ce bon et envoyez 
le à DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE 
BP 42 35800 DINARD (France) 


NOM (majuscules S.V.P) 
ADRESSE 




























chaque mois chez >iotre marchand de Journaux 
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La conversion d’une tension continue relativement faible, fournie par une batterie 
d’accumulateurs, en une tension alternative de 220 volts efficaces, présentant des 
caractéristiques voisines de celles du réseau EDF, trouve des applications nombreuses. A 
ceux qui se trouvent isolés des centres habituels de distribution de l’électricité, tels les 
caravaniers, ou les amoureux de solitude passant leurs vacances dans des habitations 
retirées, elle offre la possibilité d’alimenter des appareils comme un téléviseur ou des 
robots domestiques. Même dans un local desservi par EDF, une alimentation autonome 
permet de pallier les insuffisances de cet organisme : pannes, grèves, etc. 

Naturellement, le problème se pose de la recharge périodique des batteries. Si celle-ci 
peut s’effectuer à partir du réseau (les campeurs et les ermites prendront parfois contact 
avec un garage), on pensera de plus en plus aux cellules solaires, dont le coût paraît en 
voie de diminution rapide. 

Le convertisseur que nous proposons offre, entre autres mérites, celui d’utiliser un 
transformateur standard, aisé à trouver. Par ailleurs, il exploite les performances de 
transistors de puissance MOSFET, ce qui simplifie énormément l’électronique de 
commande, et améliore le rendement. 


Principe de 
fonctionnement d’un 
convertisseur 

Dans toute la suite de cet article, 
nous baptiserons convertisseurs les 
appareils qui, à partir d'une tension 
continue relativement faible, déli¬ 
vrent une tension alternative élevée. 
Les convertisseurs peuvent alors se 
classer en deux grandes catégories. 
La première englobe tous les dispo¬ 
sitifs dans lesquels l’oscillation fait 


directement intervenir les propriétés 
du transformateur, en exploitant les 
lois de l'établissement et de la rup¬ 
ture du courant dans une self. Dans 
la deuxième catégorie, nous range¬ 
rons les appareils équipés d'un os¬ 
cillateur indépendant, qui pilote les 
circuits de puissance. Lô convertis¬ 
seur que nous proposons ici appar¬ 
tient à ce deuxième type, et nous ne 
traiterons pas de l'autre. 

Il existe alors différentes configu¬ 
rations possibles. Nous retiendrons 
celle qu'illustre, sous forme très sim¬ 
plifiée, le synoptique de la figure 1. 


Dans ce montage, les demi-pri¬ 
maires du transformateur élévateur 
TR, qui comportent des nombres de 
spires ni et n 2 égaux, peuvent être 
reliés alternativement à la source 
continue E par les « interrupteurs » 
Kl et K 2 (dans la pratique, ces inter¬ 
rupteurs, évidemment, seront des 
transistors). Un oscillateur pilote 
commande l'ouverture et la ferme¬ 
ture de Kl et de K 2 . 



La figure 1 indique le sens des 
courants : ii circule dans le demi- 
primaire ni lors de la fermeture de 
Kl, pendant laquelle K 2 est évidem¬ 
ment ouvert. Inversement, lors de 
l'ouverture de Ki et de la fermeture 
de K 2 , un courant i 2 , de sens opposé, 
traverse le defni-primaire n 2 . 

A chaque demi-alternance, le flux 
s'inverse donc dans le circuit ma- 
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gnétique du transformateur : il en va 
de même de la force électromotrice 
induiteauxbornesdusecondaire ns. 


La conversion 
rectangulaire 


Le mode de fonctionnement le plus 
simple, d'ailleurs généralement ex¬ 
ploité dans les convertisseurs de fai¬ 
ble puissance, consiste d faire coïn¬ 
cider l'ouverture de chaque inter¬ 
rupteur avec la fermeture de l'autre, 
et réciproquement. Les self-induc¬ 
tances des enroulements ni et n 2 
étant supposées très faibles, on peut 
négliger le temps d'établissement 
des courants ii et i 2 . Ceux-ci varient 
alors comme l'indiquent les cour¬ 
bes a et b de la figure 2, et la tension 
de sortie prend Tallure de la cour¬ 
be c de cette même figure. 

D'après la définition de la valeur 
efficace d'un signal alternatif, on voit 
qu'il faut, pour disposer d'une ten¬ 
sion efficace de 220 volts, donner 
aux créneaux du secondaire une 
amplitude de 220 volts également. 
Ceci conditionne la valeur du rap¬ 
port de transformation : 

^ _ n3^ 

ni n 2 

Dans le cas particulier d'une ali¬ 
mentation continue sous 12 volts, on 
aura : 


k = 


220 

12 '^ 


18,3 


En se rappelant que toute fonction 
périodique de fréquence F peut être 
décomposée en série de Fourier, 
c'est-à-dire considérée comme la 
somme de fonctions périodiques de 
fréquences F, 2 F, 3 F, etc., et en se 
reportant au développement en sé¬ 
rie de la fonction en créneaux de la 
figure 2c : (1) 

on voit que la tension de sortie du 
convertisseur comporte non seule¬ 
ment la fondamentale (sinusoïde à 
50 Hz), mais un spectre d'harmoni¬ 
ques très étendu, avec de fortes am¬ 
plitudes pour ceux des premiers 
rangs. 

En d'autres termes, on pourrait as¬ 
similer la tension de sortie du 
convertisseur, à une sinusoïde enta¬ 
chée d'un fort taux de distorsion : le 
calcul permet de montrer que ce- 



Figure 2 


Kl 


K2 


Kl 



lui-ci atteint, globalement, 50 %. Or 
de nombreux récepteurs s'accomo- 
dent mal, et parfois pas du tout, 
d'une telle forme d'onde. 

La conversion 
pseudo-sinusoïdale 

Cet inconvénient trouve un re¬ 
mède facile dans une commande 
plus astucieuse des commutateurs Ki 
et K 2 de la figure 1. Les diagrammes 
de la figure 3 illustrent ce nouveau 
mode de fonctionnement. 

Si T désigne la période — ici, 
20 ms, puisque nous voulons retrou¬ 
ver la fréquence de 50 Hz du réseau 


— les interrupteurs et K 2 ne se 
ferment plus maintenant pendant 
des durées T/2, mois pendant des 
intervalles de temps inférieurs : des 
instants ti à tzpour Ki, puis t3à t4pour 
K 2 , et ainsi de suite. Les tensions (ou 
les courants) de chacun des demi- 
primaires prennent alors, respecti¬ 
vement, les formes indiquées par les 
courbes a et b de la figure 3, en 
fonction du temps. 

Les variations du flux induit à tra¬ 
vers le circuit magnétique du trans¬ 
formateur, donc celles de la tension 
finalement recueillie aux bornes du 
secondaire, résultent de la somme 
algébrique des courants ii et i 2 dans 
les demi-primaires : leur allure est 
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o/o d'harmoniques 



Figure 4 



Figure 5 


donnée par la courbe c de la figu¬ 
re 3. 

Comme précédemment, la fonc¬ 
tion que représente cette courbe 
admet un développement en série 
de Fourier, de la forme : (2) 

Liée évidemment à l'amplitude V 
des créneaux, chaque coefficient Ai, 
A2, ... An, du développement, dé¬ 
pend aussi du rapport cyclique, dé¬ 
fini en divisant la durée de conduc¬ 
tion t 2 -ti par la demi-période T /2 : 

9 t2 - ti 

T 

On peut d'ailleurs aborder la 
même notion en considérant l'angle 
d'ouverture 6 de chaque interrup¬ 
teur, sachant qu'une demi-période 
correspond à un angle de 180®. 

Intuitivement, il apparaît que, en 
choisissant convenablement cet an¬ 
gle, on peut obtenir, par la courbe c 
de la figure 3, une assez bonne ap¬ 
proximation de la sinusoïde idéale¬ 
ment souhaitable. L'ensemble des 


courbes de la figure 4 précise la 
qualité de cette approche. 

Dans cette figure, la courbe 2 
donne les variations du taux global 
de distorsion. On voit qu'il passe par 
un minimum de 25 % environ, pour 
un angle de 130°. Les courbes 3, 4 et 
5 précisent la contribution de chacun 
des harmoniques, de rangs respec¬ 
tifs 3, 5 et 7. L'harmonique 3, le plus 
gênant, s'annule pour un angle de 
120®. On aura donc intérêt à régler 
l'angle de conduction entre les deux 
valeurs précédemment indiquées, 
soit 120® et 130®. 

Il nous reste à commenter la cour¬ 
be 1 de la figure 4. Elle illustre la 
contribution de la fondamentale, 
c'est-à-dire de la sinusoïde à 50 Hz. 
Celle-ci diminue, évidemment, lors¬ 
que l'angle d'ouverture B se ferme, 
mais on voit qu'elle atteint encore 
90 % pour un angle de 130®, corres¬ 
pondant au minimum de distorsion 
totale. 


Synoptique d’un 

convertisseur 

pseudo-sinusoïdal 

On le trouvera à la figure 5. Le 
premier étage consiste en un oscil¬ 
lateur qui délivre, à une fréquence 
de 100 Hz, des créneaux rectangu¬ 
laires, dont l'exacte symétrie importe 
peu : seule compte la fréquence, 
puisqu'elle fixera, après division par 
deux, celle des tensions de sortie. 
Pour la caler exactement sur 100 Hz, 
on prévoit une résistance ajustable 
AJi. 

La sortie de l'oscillateur, après 
différenciation, donne une succes¬ 
sion d'impulsions alternativement 
positives et négatives. Seules ces 
dernières, se répétant alors à une 
fréquence de 50 Hz, sont exploitées 
pour déclencher périodiquement un 
monostable. Toutes les 20 millise¬ 
condes, celui-ci délivre donc un cré¬ 
neau de largeur réglable à l'aide de 
la résistance ajustable AI 2 . 

On exploite ce créneau sur deux 
voies différentes, simultanément. 
D'abord, il commande une bascule 
bistable, assurant la division par 
deux. Comme la bascule se déclen¬ 
che toujours sur un front de même 
polarité, elle délivre à son tour, sur 
ses deux sorties O et O, des créneaux 
rigoureusement symétriques, et 
complémentaires, à une fréquence 
de 50 Hz. Chacun d'eux attaque 
l'une des entrées d'une porte NAND. 
L'autre entrée de chaque porte, re¬ 
çoit directement les créneaux de sor¬ 
tie du monostable. 

En nous reportant, maintenant, 
aux diagrammes de la figure 6, 
nous allons voir comment les circuits 
de la figure 5 permettent d'élaborer 
les signaux de commande repré¬ 
sentés dans les courbes a et b de la 
figure 3. 

La ligne a de la figure 6, montre 
les créneaux de sortie, à 100 Hz, de 
l'oscillation pilote, tandis qu'on 
trouve, à la ligne b, la succession 
des impulsions positives et négati¬ 
ves, obtenues respectivement par 
différenciation des flancs montants 
et descendants des créneaux. Seu¬ 
les, les impulsions négatives ont une 
action sur le monostable, dont elles 
assurent le déclenchement : à la 
sortie du monostable, on dispose 
donc des créneaux de la ligne c, 
dont la pseudopériode x ne dépend 
que de la constante de temps de ce 
circuit. 

Commandée par les flancs positifs 
des rectangulaires sortant du mo¬ 
nostable, la bascule bistable fournit, 
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sur ses sorties complémentaires 0 et 
0 , les signaux illustrés par les li¬ 
gnes d et e de la figure 6. 

Compte tenu, maintenant, de la‘ 
table de vérité d'une porte N AND à 
deux entrées (nous la rappelons 
dans le tableau de la figure 7), il de¬ 
vient facile, en combinant les li¬ 
gnes c, d et e de la figure 6, d'en 
déduire les lignes f et g, représen¬ 
tant les tensions sur les sorties des 
deux portes. Elles reproduisent bien 
les formes d'ondes montrées à la fi¬ 
gure 3. 



Si nous nous reportons encore une 
fois au synoptique de la figure 5, il 
convient d'y ajouter les étages de 
sortie, destinés d la commande des 
interrupteurs de puissance. Nous 
justifierons, ultérieurement, l'intérêt 
des laisons capacitives. 

Transistors à 
jonctions utilisés en 
interrupteurs 

Comme annoncé dès le début de 
cet article, les interrupteurs Ki et K 2 
sont évidemment réalisés sous forme 
semi-conductrice. Eliminant les thy- 
ristors, qui exigent des circuits de dé¬ 
samorçage, nous examinerons deux 
solutions entre lesquelles on pouvait 
encore hésiter voici peu : les tran¬ 


sistors à. jonctions, et les transistors à 
effet de champ. 

Ramené d sa plus simple expres¬ 
sion, l'étage d© puissance équipé de 
transistors d jonctions prend la 
configuration de la figure 8, dans un 
montage de type push-pull. Les ba¬ 
ses de Tl et de T 2 y reçoivent, cha¬ 
cune, l'un des signaux de com¬ 
mande (lignes f et g de la figure 6), 
et travaillent alternativement au 
blocage et d la saturation. Dans le 
premier cas, le transistor équivaut d 
un interrupteur ouvert. Dans le 
deuxième cas, on pourrait l'assimiler 
d un interrupteur fermé, s'il ne sub¬ 
sistait une tension de saturation 
malheureusement non négligeable. 



r>i—1 

1 ^- 

— 

l— w— ‘ 


Figure 8 



Précisons ce point, en partant de 
l'exemple numérique qui nous 
concerne, donc d'un convertisseur 
alimenté sous 12 volts, et dont nous 
aimerions qu'il délivre 250 VA. L'in¬ 
tensité efficace consommée au pri¬ 
maire du transformateur, compte 
non tenu des pertes, serait alors : 

I = ^ 20 A 

V 12 

Avec des signaux rectangulaires 
pour la commande (donc pour la 


sortie), cette intensité efficace serait 
aussi l'intensité de crête des courants 
Il ethdanslesdemi-primcrires. Mois, 
l'angle de conduction se situant en¬ 
tre 120° et 130° environ, une intensité 
efficace de 20 ampères exige une 
intensité de crête d'environ 28 am¬ 
pères. Les classiques 2N3055, tran¬ 
sistors de puissance en boîtier TO-3, 
ne supportent qu'un maximum de 
15 A. Par mesure de sécurité, il fau¬ 
drait en brancher trois en parallèle 
pour constituer chaque interrupteur. 
Or, avec un courant de collecteur de 
10 A, la tension de saturation atteint 
2,5 volts, ce qui présente deux in¬ 
convénients : 

• d'abord, la tension réellement ap¬ 
pliquée ou transformateur se trouve 
réduite aux alentours de 10 volts, 

• ensuite, les transistors dissipent, 
sous forme de chaleur, une puis¬ 
sance: 

P = 28 X 2,5 = 70 watts 

soit près de 30 % de la puissance 
consommée 1 

Ajoutons que le gain en courant 
devenant alors très faible (il faut 
3 ampères dans la base), l'attaque 
de l'étage final exige elle-même 
l'emploi d'autres composants de 
puissance. 


La supériorité 
des MOSFET 

Nos lecteurs connaissent déjà les 
transistors à effet de champ de puis¬ 
sance, de type MOS : ils ont été étu¬ 
diés théoriquement, et utilisés dans 
la réalisation de l'amplificateur de 
guitare RPG 50 (R.P-EL numéros 417 
et 418), par G. Ginter. 

La caractéristique essentielle de 
ce type de composant, réside dans 
son attaque en tension sur la grille 
de commande, alors que les tran¬ 
sistors à jonctions exigent une atta¬ 
que en courant sur leur base (figu¬ 
re 9). La grille étant électriquement 
isolée de la source par une couche 
de silice (oxyde de silicium), aucun 
courant n'y circule lorsqu'on appli- 



Figure 9 










































































































47 


que une tension continue entre ces 
deux électrodes (en fait, il existe un 
très faible courant de fuite, de l'ordre 
du nanoampère). 



En régime de commutation, les ca¬ 
ractéristiques de la figure 10 (ce sont 
celles du matériel IRF 530 sélec¬ 
tionné pour notre convertisseur), le 
transistor MOSFET évolue de l'état 
bloqué (intensité drain-source Id 
nulle) à l'état « saturé » (cette ex¬ 
pression ne s'applique qu'impro- 
prement ici, mcds nous n'en connais¬ 
sons pas de meilleure), lorsque la 
tension grille-source Vas passe de 
zéro à une valeur minimale dépen¬ 
dant de l'intensité b souhaitée. Dans 
ce dernier cas, l'espace drain-source 
se comporte comme une résistance. 

Précisons numériquement ces no¬ 
tions dans le cas du transistor 
IRF 530, fabriqué par International 
Rectifier. Il supporte une tension Vos 
maximale de 1(50 volts, et un courant 
Id de 10 ampères, et la résistance 
équivalente RD(on). à la saturation, ne 
dépasse pas 0,18 Q. En plaçant, par 
mesure de sécurité, quatre transis¬ 
tors IRF 530 en parallèle pour 
constituer chacun des interrupteurs 
Kl et K 2 de la figure 1, la résistance 
équivalente tombe à 0,045 Q. Pour 
une intensité totale de 28 ampères, 
cela ne représente qu'une chute de 
tension de: 

V = 0,045 X 28 = 1,26 volts 

et une dissipation de puissance, en 
crête, de : 

P = V.I = 35 watts. 

En fait, avec un angle de conduc¬ 
tion de 120°, la puissance moyenne 
se trouve réduite à 12 watts environ. 
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Schéma complet 
du convertisseur 

Il est réparti entre les figures 11 et 
12 : la première rassemble les cir¬ 
cuits de commande, et la deuxième 
donne le schéma des étages de puis¬ 
sance. 

L'horloge fait très classiquement 
appel à un circuit 555 monté en mul¬ 
tivibrateur astable, dont la fré¬ 
quence d'oscillation dépend des 
composants Ci, AIi, Ri et R2. La ré¬ 
sistance ajustable Ali permet de ca¬ 
ler cette fréquence exactement sur 
100 Hz. 

Les créneaux de sortie, prélevés 
aux bornes de la charge R 3 , sont dif¬ 
férenciés par C 3 et la résistance 
équivalente à la mise en parallèle de 
R 4 et R 5 . 

Le deuxième circuit intégré, CI 2 , 
lui aussi de type 555, travaille en 
monostable, déclenché par les im¬ 
pulsions négatives parvenant à la 
broche 2. La prépolarisation à mi- 
tension, imposée par le pont R4, Rs, 
facilite le déclenchement. La pseu¬ 
do-période du monostable, détermi¬ 
née par l'ensemble AI 2 , Re et C 4 , se 
règle d l'aide de l'ajustable AI 2 , et 
détermine finalement l'angle d'ou¬ 
verture, comme nous l'avons précé¬ 
demment expliqué. 

Pour constituer la bascule bista- 
ble, nous avons utilisé un circuit in¬ 
tégré CI 3 de type 4013, commandé 
sur sa broche 3 par les créneaux du 
monostable. Les. sorties complé¬ 
mentaires O et O (broches 1 et 2), 
chargées par Rs et R 9 , délivrent les 
créneaux à 50 Hz, dirigés à travers 
Rio et R II vers les entrées de deux 
portes NAND d'un 4011. Les deux 
autres entrées reçoivent, ensemble, 


les créneaux en provenance du mo¬ 
nostable CI 2 . 

Pilotés à travers Ce et C?, les tran¬ 
sistors Tl et Tz évoluent entre le blo¬ 
cage et la saturation. Ils comman¬ 
dent, à leur tour, les transistors de 
sortie Ta et T 4 , utilisés en collecteur 
commun. 

Grâce à la commande par 
condensateur, T 1 et T 2 restent saturés 
en cas d'absence de créneaux sur les 
sorties des portes NAND. Dans ce 
cas, les émetteurs de T 3 et T 4 se trou¬ 
vent maintenus au potentiel de la 
masse, et tous les FET de puissance 
sont bloqués : on ne court aucun ris¬ 
que de les détruire. 

L'étage de puissance constitue 
l'équivalent des interrupteurs Ki et K 2 
de la figure 1, chacun mettant en jeu 
quatre MOSFET, connectés en pa¬ 
rallèle. On remarquera la simplicité 
de ce branchement : il n'est pas né¬ 
cessaire, ici, de prévoir des résistan¬ 
ces d'équilibrage, comme l'auraient 
exigé des transistors à jonctions. En 
effet, une élévation de température 
d'un FET entraîne une diminution de 
son courant Id, ce qui assure auto¬ 
matiquement une égale répartition 
des courants. 



X 


"s 


L'une des qualités des MOSFET ; 
leur extrême rapidité de commuta¬ 
tion, devient ici presque un défaut. 
Nous avons dû ralentir la commande 
par les condensateurs C 9 et Cio, 
branchés entre le bus d'attaque des 
grilles, et la masse. 

On notera enfin la présence d'un 
circuit d'amortissement (Rzs et Cn), 
sur le secondaire du transformateur. 
Nous avons montré, dans un précé¬ 
dent article (voir RP-EL n° 418, pa¬ 
ges 91 et suivantes), comment dé¬ 
terminer la valeur de ces compo¬ 
sants. Ils sont, ici, rigoureusement 
indispensables : en leur absence, 
les pointes de commutation entraî¬ 
neraient la destruction des FET de 
puissance. La résistance Rza doit 
supporter au moins 3 watts ; sinon, 
elle risque de griller, et on retombe¬ 
rait dans le cas précédent. 

Nous avons prévu, dans notre 
convertisseur, une protection contre 
une inversion accidentelle de la po¬ 
larité de la batterie. Dans une telle 
hypothèse, la diode de puissance D, 
bloquée en fonctionnement normal, 
devient conductrice. Elle laisse alors 
passer, pendant un court instant, 
une intensité de plusieurs dizaines 
d'ampères, qui entraîne la fusion du 
fusible de 32 ampères. Dans ce cas, 
la LED s'allume, et signale l'incident. 
Pour un branchement normal, la 
diode D 2 protège la diode électro¬ 
luminescente, en limitant la tension 
à ses bornes. 

Les circuits imprimés et 
leur câblage 

Circuits de commande d'une part, 
étages de puissance d'autre part, se 
répartissant sur deux cartes de cir¬ 
cuit imprimé. On trouvera le dessin 
de la première à la figure 13, et son 
schéma d'implantation à la figu¬ 
re 14. 
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Figure 14 


Dans le circuit de puissance (figu¬ 
re 15), il est indispensable de res¬ 
pecter la largeur attribuée aux pis¬ 
tes : on n'oubliera pas, en effet, qu'il 
y circule des intensités atteignant 
une trentaine d'ampères. Le schéma 
d'implantation de la figure 16, et les 
photographies d'accompagnement, 
illustrent clairement le câblage. On 
coupera la broche centrale des 
IRF 530, puisque le contact de drain 
s'effectue par la vis de fixation. Les 
résistances de grilles, soudées 
contre la face cuivrée, seront pla¬ 
cées sans percer les pastilles qui leur 
correspondent : on risquerait, dans 
le cas contraire, de créer un court- 
circuit entre leurs pattes et les ra¬ 
diateurs. 


Le câblage final 

Le coffret utilisé est un modèle 
ESM, de référence ET/13, sera percé 
en façade selon les indications de la 
figure 17. La face avant reçoit l'inter¬ 
rupteur de mise sous tension des cir¬ 
cuits de commande, et le voyant cor¬ 
respondant (diode LED), la prise de 
sortie, le témoin de présence du 


220 volts (néon), et le témoin d'inver¬ 
sion de polarité. 

Sur la face arrière, prennent 
place : le domino de raccordement 
de la batterie, et le porte-fusible. 

Les photographies jointes à l'arti¬ 
cle illustrent la mise en place des 
divers sous-ensembles : les deux cir¬ 
cuits imprimés de puissance vien¬ 
nent se loger sous le couvercle du 
boîtier, tandis que le circuit de com¬ 
mande est vissé contre le fond. 

Pour l'interconnexion, on se re¬ 
portera au plan de la figure 17.Tous 


les fils servant à véhiculer de fortes 
intensités, auront une section d'au 
moins 8 mm^. Sur le prototype, nous 
avons utilisé du fil souple (multibrins) 
de 4 mm2 en double pour chaque 
liaison. 

Le circuit d'amortissement (ne pas 
Ibublier) est directement soudé sur 
les cosses de sortie du transforma¬ 
teur. Quant à la diode de protection, 
elle est fixée par vissage sur le cof¬ 
fret. 









































































































Figure 15 
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Contrôle du 

fonctionnement, et mise 
au point 

La mise au point consiste à régler 
la fréquence à. 50 Hz grâce à la ré¬ 
sistance ajustable AJi, et Tangle 
d'ouverture à 130°, par l'intermé¬ 
diaire de Aj2. Pour ces réglages, on 
s'aidera d'un oscilloscope. 

Nous fournissons, par ailleurs, 
quelques oscillogrammes de 
contrôle, relevés aux différents 
points des circuits de commande et 
de puissance. Ils sont commentés di¬ 
rectement par leurs légendes. 

R. RATEAU 
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Osclllogramme A 



La trace supérieure montre les créneaux de sortie 
de Ch, à une fréquence de 100 Hz (10 voltsidivi- 
sion). Sur la trace inférieure, on trouve ies impul¬ 
sions obtenues après dérivation (5 voltstdivision}. 
Vitesse de balayage : 2 msidivision. 


Oaclllogramme C 



La trace supérieure donnant toujours les signaux 
d’horloge, on trouve maintenant, sur la trace infé¬ 
rieure, les créneaux à 50 Hz obtenus après division 
par le bistable CI3. Sensibilité verticale : 10 voltsldi- 
vision. Vitesse de balayage: 5 msidivision. 

Oaclllogramme E 



On observe ici les mômes signaux que dans la fi¬ 
gure précédente, mais pour un réglage différent de 
la résistance ajustable AJ : il est facile de voir l'in¬ 
fluence de ce réglage sur la largeur des impulsions 
de commande des FET. 


Oscillogramme G 



Signaux de sortie de convertisseur, chargé par des 
ampoules consommant 200 watts. On comparera 
cette figure à la suivante 






Nomenclature 


Résistances 114 W 5 % 
sauf spéficiations contraires 


Ri : 

33 kQ 

Ri 7 : 

100 

Q 

R 2 ; 

: 6,8 kQ 

Rie : 

470 

Q 

Ra : 

: 2,2 kQ 

Ri 9 : 

470 

Q 

R 4 : 

; 15 kQ 

R20 : 

820 

Q 

Rs ; 

: 15 kQ 

R21 : 

820 

Q 

Ra ; 

; 33 kQ 

R22 : 

820 

Q 

R 7 : 

: 2,2 kQ 

R23 : 

820 

Q 

Ra : 

: 3,3 kQ 

R24 : 

820 

Q 

Ra ; 

: 3,3 kQ 

R25 : 

820 

Q 

Rio ; 

; 27 kQ 

R26 : 

820 

Q 

Rll ; 

; 27 kQ 

R27 ; 

820 

Q 

R12 : 

: 22 kQ 

R28 : 

220 

Q (3 

Ria : 

; 22 kQ 

R29 : 

: 1 kQ 

Ri 4 : 

: 3,3 kQ 

R30 : 

: 1 kQ 

Ria : 

: 3,3 kQ 

Ail 

: 100 

kQ 

Ria 

: 100 Q 

Aj 2 

: 47 kQ 


Condensateurs 

Cl ; 100 nF, MKH C? • 22 uF, 25 V 
C 2 ; 10 nF, MKH Ca • 22 |iF, 25 V 
Ca : 68 nF, MKH Ca ; 1 nF MKH 
C4 : 100 nF, MKH Cio ; 1 nF MKH 
Cs : 10 nF, MKH Cii ; 1 uF (400 V) 
Ca : 22 ^F, 25 V 

Transistors 

Tl • 2N2222 
Ta • 2N2222 
Ta • 2N2222 
T.1 : 2N2222 

Ta ; IRF 530, International Rectifier 
Ta : IRF 530, 

T? : IRF 530, 

Ta • IRF 530, 

Ta : IRF 530, 

Tio : IRF 530, 

Tii : IRF 530, 

Ti2 : IRF 530, 


Circuits intégrés 

Cil-555 03:4013 

02 : 555 CH: 4011 


Autres semi-conducteurs 

Di : 42R2 ou équivalent 
D2:IN4148 
Da : Led verte 5 mm 
D-i : Led rouge 5 mm 

Divers 

Transfo : ESM 250-VA, 220 V, 2 x 9 V 
1 voyant néon avec résistance 
incorporée 

1 fusible 32 A avec son porte-fusible 
1 coffret ESM ET 27/13 
1 interrupteur 2 A 

Prise 22(5 V de façade avec fusible 
1 A incorporé, dominos, fil de câ¬ 
blage petite et forte section 


Oaclllogramme B 


Correspondance entre les créneaux délivrés par 
l’horloge, et ceux dont on dispose à la sortie du 
monostable CI2. Sensibilité verticale : 10 voltsIdivi- 
sion. Vitesse de balayage: 5 msidivision. 


Oaclllogramme D 


Cette figure établit ta correspondance entre les si¬ 
gnaux de commande disponibles sur les émetteurs 
des transistors 73 et 74. 


Oscillogramme H 


Dans les mêmes conditions que précédemment, un 
réglage différent de AJ2. permet de modifier l'angle 
d'ouverture, ici plus élevé. 


Correspondance entre les créneaux du monosta¬ 
ble, et ceux que délivre l'une des portes NAND. 
Sensibilité verticale: 10 voltstdivision. Vitesse de 
balayage : 5 msidivision. 
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Mise en œuvre des afficheurs 
à diodes LEO 

Par les multiples avantages qu’ils offrent sur d'autres systèmes permettant de transcrire 
les informations données par une machine en un langage interprétable par l’homme, les 
afficheurs à diodes LED sont devenus un mode de lecture que nous cotoyons 
quotidiennement. Le concepteur d’un ensemble électronique a aujourd’hui le choix entre 
plusieurs produits différents, en taille, en couleur, en rendement, mais il doit également 
considérer les méthodes d’affichage qui sont envisageables, statique ou dynamique, et 
choisir celle qui est la plus économique, la plus simple à mettre en œuvre et offrant le 
meilleur rendement. 

Les lignes qui suivent ont pour but de compléter les fiches techniques sur les afficheurs 
que nous avons standardisés, et qui figureront dans l’encart de notre numéro de mars. 


Organisation des 
afficheurs LED 

Ceux-ci peuvent être agencés en matrice 
de diodes 5x7 ou 4x7, ou bien en 
segments : c’est cette organisation qui est 
d’ailleurs la plus répandue. Les afficheurs à 
segments se présentent, selon l’information 
à afficher, en un assemblage de 7. 9, 14 ou 
16 segments. 

Les plus populaires sont les afficheurs 
7 segments qui permettent de reproduire 
tous les chiffres de 0 à 9 mais également 
quelques lettres de l’alphabet. Les afficheurs 
14 et 16 segments offrent bien sûr dans le 
domaine de l’affichage des lettres plus de 
possibilités, ils sont appelés alphanuméri¬ 
ques, les 9 segments servent pour afficher en 
plus des chiffres, des signes. + et - par ex. 

Chaque segment est constitué d’une diode 
électro-luminescente. Selon le type d’affi¬ 
cheur, ces diodes ont leurs anodes ou leurs 
cathodes reliées entre elles, ainsi les affi¬ 
cheurs sont appelés suivant ce branchement, 
à anodes communes ou cathodes commu¬ 
nes. 

C’est la diversité des technologies existant 
au niveau des circuits de commande qui a 
justifié la conception de ces deux types de 
raccordement des LED. 


L’affichage statique 

C’est la méthode la plus simple pour piloter 
un afficheur 7 segments, elle est valable du 
point de vue coût lorsque le système ne ré¬ 
clame que l’utilisation de quatre digits maxi¬ 
mum. Dans ce concept de commande en 
continu, chaque digit possède son décodeur 
driver précédé d’un registre tampon (latch) 
qui stocke les informations venant de la logi¬ 
que de traitement des informations (voir fi¬ 
gure 1 ). Pour protéger le driver et l’afficheur 
lui-même, le courant direct traversant cha¬ 
que segment doit être limité tout en restant 
suffisant pour produire la luminosité néces¬ 
saire. Chaque segment possède donc sa ré¬ 
sistance de limitation, y compris le point dé¬ 
cimal lorsque celui-ci doit être utilisé. Cer¬ 
tains drivers possèdent un générateur de 
courant incorporé qui permet de piloter di¬ 
rectement la LED concernée. Que l’afficheur 
soit à cathodes ou anodes communes, les 



résistances de limitation peuvent être calcu¬ 
lées en utilisant la formule : 

„ Vcc - Vf - VcG 
R — — 

IF 

OÙ : 

Vcc est la tension d’alimentation du montage 
Vf la chute de tension directe du segment 
Vce la tension de saturation de l’étage de sor¬ 
tie du driver 

If le courant choisi pour traverser un 
segment. 

La figure 2 montre le raccordement d’un 
afficheur à un décodeur. 



Figure 2 - Le schéma du bas détaille une 
sortie segment. 


L’affichage dynamique 

Ce mode d ’affichage est plus connu sous le 
nom d’affichage multiplexé. Il offre de nom¬ 
breux avantages sur l’affichage statique 
lorsqu’un nombre Important de digits est mis 
en jeu, tant au point de vue simplicité de mise 
en œuvre que par les économies d’énergie 
qu'il réalise. Dans la configuration multi- 
plexé, tous les segments portant la même 
dénomination (a, b, c, d, e. f, g et point déci¬ 
mal) sont reliés ensemble, on obtient ainsi un 
bloc d’affichage dont les connexions sortent 
sur un bus de huit lignes (une ligne a. une 
ligne b...) et n connexions correspondant 
aux anodes ou cathodes communes des 
n afficheurs constituant le bloc (voir figu¬ 
re 3). Un seul décodeur driver est ici néces¬ 
saire pour piloter le bus segments, un autre 
décodeur va quant à lui sélectionner les uns 



après les autres chaque digit selon les ordres 
fournis par la logique de multiplexage. Cette 
logique gère également les informations 
fournies au décodeur de segments, ces In¬ 
formations changent bien sûr pour chaque 
nouveau digit sélectionné. Le diagramme 
des temps de la figure 4 Indique comment se 
succèdent les opérations pour un bloc de 
huit digits par exemple. SI le cycle de ba¬ 
layage est suffisamment rapide, l’œil humain 
ne peut détecter le découpage, à cause de 
l’effet de persistance rétinienne : lorsqu’il est 
trop lent, l’œil perçoit ce découpage et ce 
phénomène est appelé scintillation. Chaque 
digit étant activé environ 1/8* du temps du 
cycle, la consommation totale du bloc est 
équivalente à la consommation d’un digit 
pendant le temps complet du cycle. 
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que la fréquence de balayage est trop élevée, 
la vitesse des drivers de digits en particulier, 
peut être insuffisante pour garantir l’extinc¬ 
tion d’un digit lorsque le digit suivant est ac¬ 
tivé. Il en résulte que deux digits sont activés 
simultanément ; pendant ce bref temps de 
recoupement, rœll perçoit ce qu’on appelle 
« effet fantôme » et peut lire des indications 
erronées. On remédie à cet inconvénient en 
intercalant entre deux créneaux de sélection 
de digit un temps mort appelé interdigit 
blank, élaboré par la logique de gestion du 
multiplexage. La figures donne l’aspect de 
ces créneaux. L’un des avantages de l’affi¬ 
chage multiplexé est rendu dans la possibi¬ 





1 

r 

(~V. 

V 





1 

f \ ' 

•Vir _ 

: [ — ( 

k 

— -V 

Figure 5 • 78 = mtordigit blank. 

1 


lité d’activer les afficheurs avec des courants 
plus élevés (il s’agit du courant crête admis¬ 
sible), sans la contrainte inhérente à des 
puissances consommées importantes. Une 
limitation en courant est nécessaire pour 
éviter de causer des dommages à l’afficheur, 
mais elle doit malgré tout permettre d’obtenir 
un niveau suffisant pour garantir la lumino¬ 
sité désirée. La valeur des résistances de li¬ 
mitation peut être calculée selon la formule : 

^ Vcc — (VFp + Vces + Vced) 

R —- 

Ip 

OÙ : 

Ip = le courant crête par segment 

Vcc = la tension d’alimentation, 

VFp = la chute de tension directe dans le 
segment à Ip 

Vces = la tension de saturation du driver de 
segment à Ip 

Vced = la tension de saturation du driver de 
digit à Ip. 

Détermination de VFp : 

VFp = Vf (spécifiée à If = 10 mA) 

+ (R dynamique x Ip) 



La figure 6 montre comment interviennent 
les différents paramètres. 

Le transistor du bas représente la sortie 
d’un driver de digit et celui du haut celle d’un 
driver de segment. La résistance dynamique 
d’un segment est fournie dans les fiches ca¬ 
ractéristiques. 


Calcul des paramètres électriques : 

• rapport cyclique : 

DC = —^ (pour N digits) 

• pour une fréquence de multiplexage F : la 
durée de l’impulsion vaut : 



• Le courant moyen par digit est alors : 

If moy = If crête x DC 

On peut se servir pour déterminer If crête 
de l'abaque de la figure?. 

Au cas où la température d’utilisation dé¬ 
passe 50 °C, il faut tenir compte du facteur de 
diminution de puissance Fp (donné dans les 
fiches): 

Put. = Pnom — (Hamb - 50 ®C) Fp. 


COURBES TYPIQUES 

IF crête fonction de IF moyen et du rapport cyclique 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 13 K 15 16 17 18 


(intensité moyenne) 

Température d'utilisation des courbes 0"C â 50"C 

Les valeurs au delà des traits hachurés ne doivent pas être utilisées 

ex If A VG 10 mA . DC ■ 4% on trouve I peak 250 mA par le calcul 250 x 0,04 * 10 mA 


Figure 7 


Texte réalisé d après une note ôl NAF A001 
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réalisez 
vos habillées 


RETEX 


nous habillons 
vos réalisations 




R.S. SOLBOX 

(colons bleu) 


RS 2 120 x 68 x 130 

RS 4 150 x 68 x 180 

RSP S 180 x 70 x 250 


RS sans poignées 

RSP avec poignées 

- > 


Accessoires : 


— Face avant plaslique ou plexi rouge pour RS 1-2-3'4 
Châssis vertical intérieur 


RS 1 
RS 3 
RSP. 6 
RSP 7 
RSP 8 


150 X 53 X 105 
200 X 68 X 130 
260 X 78 X 130 
280 X 98 X 180 
350 X 118 x 220 


— Traverses pour cartes Cl et composants 




RA.ABOX 

PUPITRE 

PLASTIQUE i ' * 
FACE AVANT ALU % • 

Pour cartes C.l \ 
100 X 160 et 160 X 233 \ 

RA.1 190 x 105 x 33 x 61 

RA.2 265 x 170 x 33 x 77 

RA 3 265 x 170 x 33 - 63 x 125 



MINIBOX alu 



R.P. 

POLIBOX plastique 


RM 

121 

40 X 

25 X 

55 



Oim, ext 

RM 

222 

55 X 

25 X 

75 

RP 

00 

90 X 45 X 30 

RM 

231 

40 X 

35 X 

75 

RP 

01 

110 x 55x35 

RM 

234 

105 X 

: 35 X 

75 

RP 

02 

125 X 70 X 40 

RM 

334 

125 X 

35 X 

105 

RP 

03 

155 x 90 X 50 

RM 

543 

105 X 

45 X 

1.55 

RP 

04 

190 X 110x60 

RM 

574 

125 X 

75 X 

155 

RP 

05 

220 X 135 X 75 


RETEX FRANCE; LE DEPOT ELECTRONIQUE, 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE.telex:431614, tél(90)22.22.40 


LISTE DES POINTS DE VENTE 

44000 NANTES 

Atlantique Composants 
(40) 47.70.40 

Silicone Vallée (40) 73.21.67 
45000 ORLEANS 
L'Electron (38) 53.62.00 


01000 BOURG EN BRESSE 

EIbo (74) 23.60.79. 

02100 ST QUENTIN 
Pecheux Loisirs Electroniques 
(23) 62.65.14 
03200 VICHY 
Eirel (70) 93.58.86 
06000 NICE 

Radio Prix (93) 85.51.41 

Electronic Assistance (93) 56.01.20 

06400 CANNES 

Télé Carnot (93) 68.36.43 

07300 TOURNON 

Cosi (75) 08.07.21 

13140 MiRAMAS 

Service électronique (90) 50.01.52 

13300 SALON 

Bric Elec (90) 56.48.09 

13000 MARSEILLE 

Bricol Azur (91) 90.34.33 

Hill Electronique (91) 39.10.98 

InfologOD 47.01.79 

Mirage des Ondes (91) 48.51.16 

OM Electronique (91) 79.82.68 

Radio Distribution Anselme 

(91) 48.70.57 

14000 CAEN 

Miralec (31) 85.20.61 

16000 ANGOULÈME 

SD Electronique (45) 95.23.44 

17000 LA ROCHELLE 

Loisirs et Technics (46) 41.77.64 

18000 BOURGES 

Cad Electronic (48) 65.76.10 

19100 BRIVE 

KCE(55) 23.31.50 

24000 PERIGUEUX 

Electronic 24 (53) 08.40.62 

KCE (53) 08.90.35 

24100 BERGERAC 

Pommarel (53) 57.02.65 

25000 BESANÇON 

Reboul (81) 81.02.15 

Microprocessor (81) 83.25.52 

26200 MONTELiMAR 

Electronique Distribution 

(75) 64.65.24 

26100 ROMANS 

Y. Bonnefoy (75) 02.68.72 

Rachel (75) 02.28.81 

26500 BOURG LÈS VALENCE 

Eca Electronique (75) 42.68,88 


29283 BREST 
Radio Sell (98) 44.32.79 
30000 NIMES 
Lumispot (66) 67.35.39 
Cini Radio Telec (66) 67.67.05 
30100 ALES 
Roux (66) 52.89.12 
30200 BAGNOLS SUR CEZE 
Elec (66) 89.28.10 
31000 TOULOUSE 
Comptoir du Languedoc 
(61) 52.06.21 

Proélectronique (61) 53.93.73 
C.I.S. (61) 62.68.99 

33000 BORDEAUX 

Aquitaine Composants (56) 92.70.02 
Ecreso (56) 96.05.04 
Electrome (56) 52.14.18 
Electronic 33 (56) 29.62.79 
Soliselec (56) 52.94.07 

34000 MONTPELLIER 

SNDE (67) 58.66.92 

Toute l'électronique (67) 58.68.94 

35000 Rennes 

Electronic System (99) 65.42.13 
Radio Pièces (99) 36.26.36 
Sorelec (99) 36.64.23 


45140 ST JEAN LA RUELLE 

Comptoir Radiophonique du Centre (38) 
88.03.45 

45200 MONTARGIS 

Electronic Service (38) 93.48.93 
49000 ANGERS 
Atlantique Composants 
(41) 43.42.30 

Electronique Loisirs (41) 87.66.02 
Silicone Vallée 49 (41) 88.13.98 

54000 NANCY 

Electronic Service (8) 335.24.75 
54400 LONGWY 
Comelec(8) 224.48.98 
57000 METZ 
C.S.E. (8) 766.66.98 
58000 NEVERS 
Coratel (86) 57.28.02 
59600 LILLE 
Decock (20) 57.76.34 
Selectronic (20) 55.98.98 
59300 VALENCIENNES 
Laze (27) 33.45.90 
60510 BRESLES 
Radio 31 (4) 480.60.81 
62420 BILLY MONTIGNY 
Billy Electronic (21) 20.47.10 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Electron Shop (73) 92.73.11 
Flagelectric (73) 92.13.46 
64000 PAU 
Reso (59) 30.74.21 
66000 PERPIGNAN 
Dem (68) 34.33.70 
Floppy (68) 54.09.00 
67000 STRASBOURG 
Alsakit (88) 35.06.59 
68720 ZILLISHEIM 
Arnold (89) 06.27.94 
69000 LYON 
Hill (7) 852.17.95 
Gelain (7) 852.77.62 
Speed Elec (7) 876.32.38 
Asterlec (7) 872.88.65 


71300 MONTCEAU LES MINES 
TV'Ectronic (85) 57.34.60 
73000 CHAMBERY 
Audio Electronique (79) 85.02.63 
74000 ANNECY 

Electer Electronique (50) 57.42.55 

75000 PARIS 

Compokit 326.61.41 (14*) 

Pentasonic 293.41.33 (8*) 

336.26.05 (13’) 

524.23.16 (16*) 

Ram 307.62.45(12*) 

Acer 770.28.31 (10*) 

Reuilly Composants 372.70.17 (12*) 
Montparnasse Composants 320.37.10 
(14*) 

Radio MJ, 336.01.40 (5") 

Radio Prim 607.05.15 (10") 

Albion 874.14.14 (9*) 

Cirque Radio 805.22.76 (11*) 
Magnetic France 379.39.88 (11") 
Tera-Lec 542.09.00 (14*) 

Radio Kit 205.81.16 (10*) 

Radio Champerret 754.60.41 (17*) 

77500 CHELLES 

Chelles Electronique (6) 426.38.07 

79005 NIORT 

Beauchamps (49) 24.15.70 

81100 CASTRES 

Gâches (63) 59.29.58 

83200 TOULON 

Radielec Composants (94) 91.47.62 

84000 AVIGNON 

Carrefour Electronique (90) 34.60.23 

Kit Sélection (90) 86.23.76 

Kits et Composants 84 

(90) 85.28.09 

86000 POITIERS 

Poitou Radio TV (49) 61.25.29 

87000 LIMOGES 

Distraie! (55) 79.56.61 

Parot-ümtronic (55) 34.56.55 

89002 AUXERRE 

Brussel Hugues (86) 51.22.88 

90000 BELFORT 

Electron Belfort (84) 21.98,07 

91100 CORBEIL ESSONNE 

Sonodep (6) 088.40.40 

92220 BA6NEUX 

BH Electronic (1) 664.21.59 


37000 TOURS 
Radio Son (47) 20.80.19 
38000 GRENOBLE 
Charlas (76) 46.29.02 
Electron Bayard (76) 54.23.58 
Lisco (76) 09.72.05 
38130 ECHIROLLES 
Berthet (76) 22.65.95 
38200 VIENNE 
Video 13 (74) 85.51.76 
38240 MEYLAN 
LISCO (76) 90.71.18 
40103 DAX 

Richerdt (58) 74.65.69 
42000 ST ETIENNE 
Lisco (77) 32.80.57 
Radio Sim (77) 32.74.62 
Rematique (77) 33.21.32 
St Etienne Composants 
(77) 33.50.14 
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I 


KIT D’ENCEINTE 100 W eft.' 

Version 2 VOIES ji 

1 boomer 32 cm ÆUM 


1 tweeter piezo 8 11 
1 face avant pré-percée 

HAUT RENDEMENT : 98 dB 


Version 3 VOIES 

1 boomer 32 cm 8 il 
1 compression médium 
1 tweeter piezo 
1 face avant pré-percée 


1 filtre 


98 dB 



1 NOUVEAU : 200 watts elf. 8 il ^ A/S F 

1 2 voies : 101 dB, 1 watt/m T | Ul 1 

1 1 boomer CELESTION 38 cm. ■ ■ 

1 4 tweeters piezo 

1 (Plans ébénisterie fournis) 

TABLE DE MIXAGE 
MONO-STÉRÉO 

65^ 

# Tl (SANS 

A W VOLUME) 

Port 8.50 F 

Micro avec 
ECHO/REVERB 

incorporé 

..-«ï 

Port 20 F 

- 2 PU magnétiques céramiques commutaDles 

- 1 micro haute et basse impédance 

- 2 magnétos, 1 tuner. 8 entrées 

Pré-écoute sélective pour casque. 

Réponse 20-20 kHz. 

- Sortie 300 mV;3 K Ohm 

- Absence de souflle DHT • 0.3 %. 

Casque SH30Q 

Haute dynamique 
conifôles volume 

Le plus vendu 

245^ 

Port 12 F 

1, « BLUE SOUND » 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS 

1 ' Règlement à la commande 

1 Expédition eous 48 h 

Tél. 586.01.27 

_J 


HYPNOSE 


• Comment 
se sentir 
toujours fort 
et sur de soi 


• Cornment 
attirer la . 


considération, 
•^argent, et 
i Sii 


>ucces 
• ÿn^ryret 


de 24 pages 

GRATUIT ! 



Découvrez gratuiterrrent les 
«Techrtiques Secrètes de 
rHypnose» : 

• Hypnose-éclair 

• Hypnose par lettre 

• Hypnose pendant le 
sommeil 

• Hypnose par 
magnétophone 

• Hypnose par drogues 

• AUTO-HYPNOSE 

Elles vous donneront un 
pouvoir sans limite sur vous- 
môme. Votre ascendant, 


votre magnétisme en seront 
décuplés : 

Vous vous sentirez toujours 
fort, sCir de vous, maftre de 
vos émotions et de votre 
p^ensée. 

Demandez dès aujourd'hui 
notre livret GRATUIT. Il 
vous montrera comment 
acquérir une concentrationj 
une volonté inflexibles qui 
vous ouvriront ^^toutes 
grandes les porte^/^# X du 
Succès. 


Tgratuit 


En retournant ce 
bon avant le 
28 février 83 
VOUS recevrez en 
Radeau un destin 



— f 


hypnotique pour | 
induire rhypnote | 
et vous rrtettre en | 
Auto-hypnose. 


BON pour l'envoi Gratuit du livret 
«Techniques Secrétes de l'Hypnoeei 
Nom prénom 

N®..rue 

Code Ville 

è retourner au C.E.T.H., RP 02 , rue 
Grande, 27760 la Ferrière sur Risie 

ECHÛ SARL AU CAP 20DOC F B 31? ?14 893 
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c'imiTiTS 

Nous vous rappelons que seuls les 
professionnels mentionnés dans la liste du 
réseau de distribution sont habilités à 
vendre les circuits imprimés Radio 
Plans-Électronique Loisirs; cette liste est 
remise à jour chaque mois. 



Ces circuits imprimés portent depuis le 
numéro 410 la mention Copyright ®SPE 
1982 gravée sur la face cuivrée et sont 
désormais munis d’une étiquette 
autocollante authentifiant la provenance du 
produit. 


Références Article estimatif 


EL 423 A Antivol à ultra-sons(l). 54 F 

EL 423 B Antivol à ultra-sons (2). 38 F 

EL 423 C Convertisseur 12/220 V . 42 F 

EL 423 D Platine Fl multistandard. 82 F 


Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles 
des précédents numéros: 


Références Article estimatif 


EL 419 B Système d'appel secteur, émet. 20 F 

EL 419 C Système d’appel secteur, récept. 26 F 

EL 419 D Système d’appel secteur, répét. 14 F 

EL 419 E Interphone moto. 30 F 

EL419F GF2: générateur de salves . 68 F 

EL 420 A Petite boîte rigolote. 28 F 

EL 420 B Compte-tours digital . 14 F 

EL 420 C Voltmètre auto. 10 F 

EL 421 A B. SItter, platine de puissance. 20 F 

EL 421 B B. SItter, platine de commande. 24 F 

EL 421 C Horloge, platine de base. 66 F 

EL 421 D Horloge, platine affichage (d.f.). 34 F 

EL 422 A Platine multistandard TV . 132 F 

EL 422 B Affichage. 24 F 

EL 422 C Clavier . 14 F 

EL 422 D Compteur de programme. 22 F 

EL 422 E Alimentation. 64 F 

EL 422 F Chenlllard musical . 54 F 

EL 422 G Platine synthèse Em. R/C. 20 F 


Bien que certaines références aient disparu de notre liste, 
les circuits imprimés correspondants sont encore disponi¬ 
bles en petite quantité et peuvent être commandés directe¬ 
ment à notre rédaction (frais de port : 8 F par colis, et non par 
circuit). 

Ces références sont les suivantes: 


Références Article 


Prix 

estimatif 


EL 404 D Temporisateur photo. 30 F 

EL 407 C Stimulateur musculaire 40 V. 26 F 

EL 407 D Stimulateur musculaire 60 V. 30 F 

EL 409 A Voltmètre digital (affichage) . 10 F 

EL 409 B Voltmètre digital (convertisseur A/D) 10 F 


Réseau de distribution 


Liste des professionnels distribuant les circuits imprimés 

21000 - Electronic 21, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon 
24100- Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac 
25000 - Reboul, 34, rue d'Arènes, Besançon 
30000 - Lumispot, 9, rue de l’Horloge, Nîmes 
42000 - St-Étienne Composants, 2, rue de Terre-Noire, 
St-Étienne 

69006 - Ets Gelain, 22, avenue de Saxe 

75010 - Acer, 42, rue de Chabrol, Paris 

75010 - Mabel, 35-37, rue d'Alsace, Paris 

75012 - Magnétic France, 11, place de la Nation, Paris 

75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot, Paris 

75014 - Montparnasse Composants, 3, rue du Maine, Paris 

80100 - Electro 2000, 191, chaussée Marcadé, Abbeville 

90000- Electronic Center, 1, rue Keller, Belfort 

92220 - BH Electronique, 164, avenue A.-Briand, Bagneux 


EL 411 A Minuterie pour télérupteur. 22 F 

EL 412 C Chronozoom carte principale. 44 F 

EL 412 D Chronozoom carte affichage. 14 F 

EL 412 F Alimentation C.B. 22 F 

EL 414 A Sécurité pour modèles réduits. 14 F 

EL 414 B RIAA 2310 . 28 F 

EL 414 C RIAA FET. 20 F 

EL 414 D Adaptateur 2310 . 20 F 

EL 414 E Adaptateur 772 . 16 F 

EL 414 F Alimentation +. 18 F 

EL 414 G Alimentation-. 18 F 

EL 414 H Géné de fonctions (platine 8038) — 58 F 

EL 414 I Géné de fonctions (alim.). 26 F 

EL414J Tête HF 41 MHz émission. 16F 

EL 415 A Carte capacimètre 3 digits. 20 F 

EL 415 B Correcteur de tonalité 772 . 24 F 

EL 415 C inverseur 772 . 20 F 

EL 415 D Ampli de sortie a 2310. 20 F 

EL 416 A Carte régulation . 18 F 

EL 416 B Carte voltmètre . 18 F 

EL 416 C Carte d'interconnexion. 20 F 

EL 417 A Préampli guitare. 86 F 

EL 417 B Allumage électronique . 68 F 

EL 418 A Récepteur IR + affichage. 80 F 

EL 418 B Émetteur I.R. pour tuner. 20 F 

EL 418 C Platine clavier pour l'émetteur I.R. ., 12 F 

EL 418 D Carte vobulation GF 2. 56 F 

EL 418 E Carte ampli RPG 50 . 46 F 









































































Fl pour 

récepteur TV multinorme 

Nous avons vu dans un précédent article que les émissions de TV différaient d’un pays à 
l’autre et que la réception de toutes ces émissions n’était rendue possible que par l’emploi 
d’un récepteur multinorme. 

Ceci nous a tout naturellement amené à définir les normes en vigueur dans les différents 
pays d’Europe. 

Dans un deuxième temps, nous avons examiné les différents systèmes d’accord du tuner : 
du plus traditionnel : potentiomètre d’accord commandant les diodes varicap au plus 
sophistiqué : synthèse de fréquence par boucle à verrouillage de phase. 

Ces précédents articles ont montré que l’on devait faire certains compromis avant 
d’aboutir au schéma d’un récepteur TV multinorme. Les choix portent sur les normes à 
recevoir et les systèmes couleur à décoder. Les fréquences intermédiaires vision et son 
peuvent alors être choisies de manière à obtenir le système le plus simple possible. 





Les figures 1 et 2 montrent l'aspect 
du spectre en bande I et bande III 
pour les systèmes E, L, B, G. On rap¬ 
pelle sur ces schémas la fréquence 
porteuse vision et la fréquence por¬ 
teuse son ainsi que les fréquences 
intermédiaires vision et son retenues 
habituellement dans ces standards 
et résultant du mélange des fré¬ 
quences poi teuses son et vision avec 
l'osdllateui local du tuner. 

Rappel sur la 
configuration du 
récepteur 

Ce récepteur a été conçu dans le 
but de remplacer progressivement le 
téléviseur en l'adaptant à différentes 
normes d'émission. On peut alors 
représenter ce récepteur comme une 


« boîte noire » ayant plusieurs en¬ 
trées et sorties. Il reçoit le signal VHF 
ou UHF provenant d'une antenne 
tout ce qu'il y a de classique et bien 
sûr... l'alimentation — secteur 220 V 

— le récepteur délivre alors le signal 
son : BF que l'on peut appliquer à 
l'entrée de n'importe quel amplifi¬ 
cateur — entrée auxiliaire ou tuner 
d'un préamplificateur HIFI et le si¬ 
gnal vidéo composite. 

Le signal vidéo sera appliqué à 
l'entrée vidéo de la prise PERITEL du 
téléviseur. Cette première étape ne 
permet pas de se passer du télévi¬ 
seur mais l'adapte au standard B, G 
ou I. La réception des émissions aux 
normes L, L' est normale — couleur 

— mais les émissions aux normes 
B G ou I utilisant le codage couleur 
PAL ne pourront pas être décodées 
et l'image restera en noir et blanc. 


On peut dès lors envisager une se¬ 
conde étape décodage des signaux 
vidéo décodeur PAUSECAM qui re¬ 
çoivent le signal vidéo composite et 
délivrent les signaux R V B (Rouge, 
Vert, Bleu) qui peuvent attaquer les 
entrées des amplificateurs R, V, B 
connectées à la prise PERITV ou les 
entrées R V B d'un moniteur couleur 
utilisé par exemple sur un micro-or¬ 
dinateur. 

Nous verrons par la suite comment 
procéder aux connexions avec un 
moniteur puisque le signal compo¬ 
site comporte en outre les signaux de 
synchronisation nécessaires au ba¬ 
layage. 

Le récepteur tel que nous l'avons 
décrit comporte en sus un certain 
nombre de commandes se rappor¬ 
tant à l'accord du tuner : commande 
des diodes varicap ou commande 
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Figure 2 


d'accorid et commutateur de bande 
ainsi qu'une commutation du stan¬ 
dard choisi : vidéo positive ou néga¬ 
tive, démodulation du son en AM ou 
en FM. 

Ce récepteur comporte donc un 
tuner, une platine FI convertissant le 
signal issu du tuner en signal vidéo 
et signal son et un système d'accord : 
synthétiseur de fréquence. 

Les schémas synoptiques de la fi¬ 
gure 3 montrent les quatre configu¬ 
rations que nous vous proposons : 
3 versions multinormes et une ver¬ 
sion normes françaises. Ces diverses 


solutions devraient permettre d tous 
les lecteurs intéressés de pouvoir 
réaliser au moins une des configu¬ 
rations et d'éviter ainsi les problèmes 
d'appr ovisi onnement. 

La première des solutions fait ap¬ 
pel au tuner UV 411 RTC décrit et au 
système de fréquence évoqué anté¬ 
rieurement : numéros 421 et 422 de 
Radio Plans. 

La deuxième solution ne diffère de 
la première que par le remplace¬ 
ment du tuner UV 411 RTC par un 
tuner OREGA de référence 
MTS 200-1/S. Ce tuner est particuliè¬ 


rement destiné aux applications 
employant un synthétiseur de fré¬ 
quence : sorties oscillateur local VHF 
et UHF disponibles. La liaison au 
prédiviseur est grandement facili¬ 
tée. On peut reprocher à ce tuner un 
gain un peu faible: 20 dB. Les deux 
dernières solutions font appel à des 
éléments fabriqués et utilisés par 
RTC. 

La troisième configuration com¬ 
prend un tuner UVF 10 RTC, une 
platine FI vision Multinorme appelée 
FI V MN et une platine FI son multi¬ 
norme appelée FI S MN. Les fonc- 

















































































































































































































69 



Figure 3 


tiens d'accord sont remplies par le 
synthétiseur de la même manière 
que précédemment. Avec cette 
configuration, la réception des émis¬ 
sions aux normes L, L', B, G, I, C est 
rendue possible en remplaçant les 
filtres céramiques 6 MHz par des fil¬ 
tres céramiques 6,5 MHz ; le module 
est alors adapté à la réception des 
normes L, L', B, G, K, K', C. Dans le 
dernier cas. la réception n'est assu¬ 
rée que pour les normes L et L' : 
normes françaises. 

Notons que les sélecteurs UV 411 
et MTS 200-1/S sont prévus pour une 
fréquence intermédiaire vision à 
38,9 MHz et une fréquence intermé¬ 
diaire son à 33,4 MHz et que le tuner 
UVP 10 est prévu pour une fré¬ 
quence intermédiaire vision à 
32,7 MHz et une fréquence intermé¬ 
diaire son d 39,2 MHz. Le récepteur 
ainsi constitué a une structure mo¬ 
dulaire mais l'on devra s'en tenir à 
un des schémas synoptiques pro¬ 
posé. 

Dans tous les cas, le même circuit 
de synthèse de fréquence est utilisé, 


les variantes n'apparaissant qu'au 
niveau des mémoires mortes em¬ 
ployées. Tout a été mis en oeuvre 
pour que les circuits spécialisés Ples- 
sey soient disponibles en France. Si 
malgré tout des problèmes surgis¬ 
saient, nous décrirons dans un laps 
de temps suffisamment court un 
nouveau circuit de synthèse em¬ 
ployant des éléments Siemens tout à 
fait disponibles et déjà utilisés par 
l'industrie. D'autres circuits Plessey 
récemment élaborés permettent 
aussi d'arriver aux mêmes résultats 
plus simplement. Les circuits d'ali¬ 
mentation : transformateur torique 2 
X 15Vou2x 12 V, 30 ou 50 VA ainsi 
que le circuit imprimé d'alimentation 
seront communs aux synthétiseurs 
Plessey et Siemens, le récepteur 
prenant toujours place dans un rack 
ESM 1 unité. 

Il ne nous reste alors qu'à décrire 
la platine FI que nous avons dé¬ 
nommée FI VS RP par analogie aux 
platines RTC. Cette platine est ca¬ 
pable d'interpréter correctement les 
informations transmises en normes 
L. L', B, G ou L, L'. I. 


Platine Fl VS RP 

Dans un précédent article consa¬ 
cré aux normes, nous avons abordé 
le problème du choix des fréquences 
intermédiaires et constaté que ce 
problème pouvait être en partie ré¬ 
solu par l'adoption d'une fréquence 
intermédiaire vision unique et de 
multiples fréquences intermédiaires 
son. 

Dans les cas 1 et 2 de la figure 3 
nous avons choisi une FI V de 
38,9 MHz qui correspond à la FI V 
des récepteurs fonctionnant en B ou 
G. Dans les cas 3 et 4, RTC a choisi 
deux FI V : une première à 32,7 MHz 
qui correspond à la FI V en norme L 
ou L' et une seconde à 37,7 MHz. 
Cette solution est probablement plus 
astucieuse mais nécessite l'emploi 
d'un filtre à ondes de surface spé¬ 
cialement conçu, calculé et fabriqué 
pour cette application. 

Nous nous sommes donc limité à 
une FI V à 38,9 MHz et deux FI S, la 
première à 32,4 MHz et la seconde à 
33,4 MHz. 

Le signal à 32,4 MHz est modulé 
en amplitude dans le cas des émis¬ 
sions L, L' et le signal à 33,4 MHz est 
modulé en fréquence dans le cas des 
émissions B, G. On aura donc deux 
circuits démodulateur différents 
adaptés à chaque cas : AM ou FM. 

Avant de passer aux schémas des 
diverses platines nous regarderons 
en détail le fonctionnement des fil¬ 
tres à ondes de surface qu'il est né¬ 
cessaire de connaître si l'on désire 
les employer dans les meilleures 
conditions. 

Le filtre à ondes de surface n'est 
pas une panacée cor l'atténuation 
dans la bande transmise est très im¬ 
portante. Son incontestable avan¬ 
tage réside dans sa taille et ses ca¬ 
ractéristiques d’atténuation : gabarit 
très proche du filtre idéal devant être 
utilisé en TV. 

Les filtres à ondes de 
surface 

Principe : comme on peut le voir à 
la figure 4 un filtre à ondes de sur¬ 
face se compose d'un substrat ayant 
des propriétés piezzoélectriques et 
de deux transducteurs à électrodes 
interdigitées formés sur le substrat. 
L'onde acoustique de surface est gé¬ 
nérée grâce aux propriétés piezzoé¬ 
lectriques du substrat lorsqu'un si¬ 
gnal électrique adéquat est appli¬ 
qué aux bornes du transducteur 
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Figure 4 - Structure d'un filtre à onde de surface. 
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Figure 5 - Courbe amplitudeffréquence d'un filtre 
à onde de surface élémentaire. 


d'entrée. Cette onde se propage 
alors à la surface du substrat. L'onde 
acoustique se propageant vers la 
droite est alors convertie en un si¬ 
gnal électrique par le transducteur 
de sortie et l'onde se propageant à 
gauche du transducteur d'entrée est 
absorbée. La vitesse de propagation 
de l'onde peut être considérée 
constante, ne dépendant pas de la 


fréquence. Par conséquent, la lon¬ 
gueur d'onde de l'onde de surface 
varie classiquement en raison in¬ 
verse de la fréquence. Lorsque l'es¬ 
pacement entre les dents du peigne 
constituant émetteur et récepteur est 
constant, la tension de sortie maxi¬ 
male est obtenue lorsque la demi- 
longueur d'onde de l'onde acousti¬ 
que correspond à cet espacement. 


La fréquence centrale d'un tel filtre 
est donc déterminée par le pas du 
peigne constituant les transduc¬ 
teurs. La tension de sortie change 
donc en fonction de la fréquence. 
Lorsque l'on emploie un grand nom¬ 
bre d'électrodes, chaque dent étant 
espacée de sa voisine par une dis¬ 
tance constante, la caractéristique 
amplitude/fréquence du filtre est de 
la forme sin x/x comme le montre la 
figure 5. Si cet espacement est ap¬ 
pelé ko et Co la vitesse de propagation 
de l'onde acoustique de surface, la 
fréquence centrale fc du filtre vaut : fo 
= Colkn. Si l'on appelle Af, l'écart de 
fréquence séparant les deux zéros 
de la fonction de transfert, de part et 
d'autre de la fréquence centrale on 
a : Af = 2 L/N. 

Dans le cas de filtres destinés à. un 
usage bien particulier comme celui 
de la télévision, le gabarit du filtre 
est imposé. Les constructeurs de fil¬ 
tres emploient alors un ordinateur 
pour calculer la transformée de Fou- 
rier inverse et pour déterminer les 
caractéristiques géométriques des 
électrodes du peigne qui permettent 
l'obtention de la caractéristique am¬ 
plitude/fréquence désirée. 

Il existe différents types de maté¬ 
riaux piezzoélectriques pouvant 
faire office de substrat. On trouve 
différents types de matériaux : des 
cristaux comme le Niobate de 
Lithium Li Nb 0:^, le Tantalate de 
Lithium Li Ta O 3 , le quartz, ou des 
céramiques comme le Titanate de 
Plomb Pb Ti Oa ou le Zirconate de 
Plomb Pb Zr Oa ou encore des oxy¬ 
des comme le Zn O. Les matériaux 
pouvant être utilisés doivent avoir 
les caractéristiques suivantes : 

— coefficient de couplage élec¬ 
tromécanique k important, 

— constante diélectrique adé¬ 
quate, 

— vitesse de propagation faible¬ 
ment affectée par les variations de 
température, 

— faible atténuation de l'onde 
propagée, 

— stable en température et dans 
le temps, 

— faible coût de production du 
substrat, 

— faible dispersion des caracté¬ 
ristiques entre les différents échan¬ 
tillons. 

Les quatre premières caractéristi¬ 
ques concernent les propriétés élec¬ 
triques du filtre, la cinquième la fia¬ 
bilité et les deux dernières le prix. 
Actuellement, il n'existe pas de 
substrat idéal remplissant parfaite¬ 
ment toutes les conditions énoncées. 
Chaque matériau possède donc des 
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avantages et des désavantages. 

Les filtres à onde de surface fabri¬ 
qués par Siemens ont un substrat en 
Niobate de Lithium et les filtres fabri¬ 
qués par Murata ont un substrat en 
oxyde de zinc. Les techniques de fa¬ 
brication sont dans ce cas différentes 
mais dans les deux cas les électrodes 
sont réalisées par gravure chimique 
d'un métal déposé par vaporisation 
sur un substrat : Niobate de Lithium 
dans un cas et verre dans l'autre. 
Pour le filtre Murata, l'oxyde de zinc 
recouvre ensuite les électrodes et le 
substrat dégagé par gravure. 

Caractéristiques éiectriques 
des flitres 

Comme le montrent les figu¬ 
res 6 et 7 : courbes de réponse am¬ 
plitude/fréquence de filtres prévus 
pour la voie vision dans les systèmes 
B et G, FI Vision à 38,9 MHz fabri¬ 
qués par Siemens et Murata, ces fil¬ 
tres ont des propriétés remarquables 
en regard des filtres L, C tradition¬ 
nels. Les fonctions de transfert ayant 
de nombreux pôles et zéros, les 
courbes sont très perturbées en 
bande atténuée et il est nécessaire 
d'ajouter des filtres passe-haut et 
passe-bas pour atténuer les répon¬ 
ses parasites. 

La caractéristique de phase d'un 
filtre est très importante. La linéarité 
phase/fréquence est représentée par 
le temps de propagation de groupe 
qui devra donc être constant — au¬ 
tant que possible —. Dans ce cas, 
l'ondulation est définie par la valeur 
maximale entre une crête et une 
vallée voisine dans la région ou la 
courbe temps de propagation de 
groupe/fréquence est plate. 

L'ondulation est causée par des 
phénomènes d'écho pour une part 
importante et par des phénomènes 
interférentiels directs et l'emploi des 
filtres à onde de surface nécessite 
quelques précautions. Le phéno¬ 
mène d'écho est souvent appelé 
TTE : écho par trajet triple. En effet, 
l'onde émise par le transducteur 
émetteur est en partie interprétée 
par le transducteur de sortie et une 
fraction réfléchie est renvoyée à 
l'émetteur qui, lui aussi, réfléchit 
cette onde et la renvoie donc au ré¬ 
cepteur. Tout se passe donc comme 
si le récepteur recevait un signal x 
puis après un temps t correspondant 
à deux fois le temps mis par l'onde 
pour parcourir l'espace émetteur ré¬ 
cepteur, le même signal x atténué. 

Les pertes d'insertion. Avant de 
définir les pertes d'insertion, nous 
définirons un générateur de force 
électromotrice Vs ayant une résis- 
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Figure 6 - Courbe amplitudetfréquence d'un filtre à onde de surface Murata, SAF 38,9 MB. 
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Figure 7 - Courbe temps de propag. (fréquence du filtre SAF 38,9 MB. 


tance intense Rs et une résistance de 
charge Rl aux bornes de laquelle 
apparaîtra la tension de sortie Vl. 

Les pertes d'insertion sont alors 
définies par le rapport de la tension 
de sortie obtenue lorsque le géné¬ 
rateur débite dans la charge à la 
tension de sortie maximale obtenue 
lorsque l'on insère le filtre. Dans ce 
cas, on prendra garde à ne pas 
confondre perte d'insertion et le rap¬ 
port des tensions ViyVs. En effet, les 
pertes d'insertion changent si Rs et Rl 
changent. 

Si la tension maximale obtenue en 
présence du filtre est appelée Vl et 
que la tension maximale obtenue 
sans filtre, comme le montre la figu¬ 
re 8 vaut: .. Rj 


Vs 


Rl 4- Rs 


les pertes d'insertion valent par défi¬ 
nition : 

Vs Rl. 


Pj = 20 log 


ou encore 


Vl 


Rs H- Rl 


Pi = 20 log -JJ- - 20 log--- t — - 
Vl HL 

et si l'on appelle le rapport Vs/Vl 
perte de tension on a : 


Pi = Pv — 20 log- 


Rs H- Rl 

RT" 


Les pertes de puissance sont défi¬ 
nies par le rapport de la puissance 
fournie à la charge à la puissance 
maximale d'entrée disponible. On a 
donc : 
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Pp = 10 log (Vs2/4 R 3 )/(Vi 2 /Rl) = 
201og-^-f 10 log Ri/4 Rs 
ou encore : 

Pp = Pv -h 10 log Ri/4 Rs 
ce qui donne finalement : 
pp = P; H- 10 log (Rs -f Rl) 2/4 Rs • Ri. 

Cette équation montre que si nous 
avons Rs = Ri. la perte de puissance 
est égale à la perte d'insertion. Ces 
quelques considérations mathéma¬ 
tiques, désagréables à certains, 
nous sont pourtant nécessaires pour 
la suite. 

La dernière relation montre que la 
perte de puissance entraînée par 
l'insertion d'un filtre à ondes de sur¬ 
face est déterminée par les impé¬ 
dances de ce filtre et les impédances 
de source et de charge. Au voisi¬ 
nage de la fréquence centrale du fil¬ 
tre à ondes de surface, les impédan¬ 
ces d'entrée et de sortie peuvent être 
assimilées à une résistance en pa¬ 
rallèle avec un condensateur. Cette 
résistance est appelée résistance de 
rayonnement et la puissance absor¬ 
bée par cette résistance est trans¬ 
formée en énergie : onde de surface 
se propageant à la surface du maté¬ 
riau piezzoélectrique. 

Il est alors évident — en première 
approche seulement — que si la ré¬ 
sistance Rs est égale à l'impédance 
d'entrée du filtre et que la résistance 
de charge est égale à l'impédance 
de sortie du filtre, les pertes sont mi¬ 
nimisées. 

Mathématiquement, les condi¬ 
tions impliquant une perte de puis¬ 
sance minimale diffèrent légère¬ 
ment de la première analyse suc¬ 
cincte. En effet, le filtre à ondes de 
surface peut être représenté par un 
des deux schémas de la figure 9 qui 
met en évidence les termes réactifs 
des impédances d'entrée et de sor¬ 
tie. Les pertes de puissance peuvent 
encore être diminuées en annulant 
l'effet capacitif par adjonction d'une 
self dans l'impédance de source et 
dans l'impédance de charge. 


Malheureusement, l'adaptation 
optimale minimisant les pertes de 
puissance est incompatible avec les 
phénomènes d'écho parasite : écho 
par triple trajet. Ce qui signifie que si 
l'on diminue la perte de puissance le 
phénomène d'écho augmente et il y 
a risque d'image parasite fantôme. 
L'écho par trajet triple doit être rejeté 
à environ 40 dB et cette valeur n'est 
obtenue que pour une perte de puis¬ 
sance de l'ordre de 16 dB. 

En fait, on ne cherchera pas à 
adapter parfaitement les circuits au 
filtre à ondes de surface, au 
contraire, ces circuits seront volon¬ 
tairement désadaptés et la désa¬ 
daptation entraînera une perte de 
puissance de l'ordre de 18 dB pour 
conserver une légère marge de sé¬ 
curité. 


Comment connecter le filtre 
à ondes de surface 

Il est tout naturel de songer à l'em¬ 
ploi d'un préamplificateur pour 
compenser les pertes d'insertion du 
filtre. On est alors en présence de 
quatre « boîtes noires » qui nous 
servirons pour dresser le synoptique 
du circuit : le tuner, le filtre à ondes 
de surface, le préamplificateur, le 
circuit intégré démodulateur. Avant 
d'établir un schéma théorique on se 
doit de regarder les impédances 
d'entrée et de sortie de tous ces en¬ 
sembles. 


Les tuners 

Le cas des tuners est excessive¬ 
ment simple : l'impédance de sortie 
valant 75 Q dans tous les cas. Nous 
en profitons pour donner les caracté¬ 
ristiques des tuners que nous aurons 
l'occasion d'employer : Gp gain en 
puissance et Nf facteur de bruit. 
UVF 10RTCGp= 20dB,NF:$ 10 dB 
UV 411 RTC Gp = 26 dB, 10 dB 
MTS 200.1/S Oréga, Gp = 20 dB, 
Nf^ 10 dB 


Les filtres à ondes de 
surface 

Les impédances d'entrée et de 
sortie des filtres à ondes de surface 
dépendent du matériau piezzoélec¬ 
trique utilisé. Comme nous l'avons 
précédemment écrit, ces impédan¬ 
ces peuvent être assimilées à une 
capacité en parallèle sur une résis¬ 
tance. Le tableau de la figure 10 ré¬ 
capitule ces valeurs pour différents 
filtres Siemens d'usage courant. Si 
on utilise une self pour annuler la 
capacité en parallèle sur la résis¬ 
tance, l'impédance est alors rame¬ 
née à R seul. Cette valeur est bien 
entendu plus élevée que la valeur de 
l'impédance constituée par la mise 
en parallèle de R et C pour une fré¬ 
quence déterminée. 


L'amplificateur de 
compensation de perte 
d'insertion 

De manière à diminuer le prix de 
revient du préamplificateur, celui-ci 
est presque toujours un préamplifi¬ 
cateur à un étage autour d'un tran¬ 
sistor bipolaire. Dans le cas d'un 
transistor monté en émetteur com¬ 
mun, l'impédance d'entrée est assez 
faible ; 50 à 100 Q. L'impédance de 
sortie dépend de la résistance pla¬ 
cée dans le circuit collecteur. Si cette 
résistance est trop faible, le gain est 
insuffisant, si la résistance est trop 
élevée l'impédance de sortie du 
transistor — terme parasite h 22 E — 
ramené en parallèle devient pré¬ 
pondérant et agit comme limiteur. 
Ce qui veut simplement dire que l'on 
ne peut pas augmenter la résistance 
de charge indéfiniment pour accroî¬ 
tre le gain et que l'on est dans ce cas 
limité à des valeurs de l'ordre de 

lOOQ à 1 K£2. 


Les circuits intégrés 
démoduiateur 

Nous utiliserons un circuit démo¬ 
dulateur vision capable de fournir le 
signal adéquat dans le cas d'une 
modulation vision positive ou néga¬ 
tive. : TDA 5610-2 fabriqué par Sie¬ 
mens et deux circuits démodulateur 
son. Le circuit TDA 2048 est prévu 
pour le son émis — et reçu — en 
modulation d'amplitude et le circuit 
TDA 4282T pour le son émis par mo¬ 
dulation de fréquence. Les TDA 
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«2! 


E H; 


«2^ 


^ Sortie 

s El vision 


E Ci: 


Type 1 


Type 2 


«3 



vî 

O* 

Il 



Il 


Sortie 


Sortie 


(suivant 
mode AM 
ou FMI 


Référence 

Type 

Utilisation 

Norme 

Ri 

kQ 

Cl 

pF 

R2 

kQ 

C2 

pF 

R3 

kQ 

C3 

pF 

mesure 

MHz 

OFW 361 S 

1 

Fl VISION B, G 

1,7 

12 

1,6 

10 

— 

— 

36,0 

OFW 664 

1 

Fl VISION L, L' 

3,0 

12 

1,7 

9 

— 

— 

34,2 

OFW 730 

2 

Fl VISION 

Fl SON B, G 

2,1 

5,5 

1,9 

12,8 

0,9 

12,7 

37.4 

33.4 

OFW 734 

2 

Fl VISION 

Fl SON L, L’ 

3,0 

10 

2,4 

12 

0,28 

23 

34.2 

39.2 

OFW G 3201 

2 

Fl VISION 

Fl SON B, G 

1,8 

8 

2,2 

13 

1,3 

13 

37.4 

33.4 

OFW J 3201 

2 

Fl VISION 

Fl SON J 

2,2 

8 

1,3 

13 

1,5 

9 

37,4 

32,9 


Figure 10 - Tableau récapitulatif des diftérerMs filtres à onde de surface courant et de leurs 
caractéristiques. 


5610-2 et TDA 4282T ont une impé¬ 
dance d'entrée constituée par une 
résistance de 1,8 KQ en parallèle 
avec une capacité de 2 pF. 

Les caractéristiques globales du 
téléviseur sont données par combi¬ 
naison des caractéristiques du tu¬ 
ner, des circuits de fréquence inter¬ 
médiaire — préamplificateur — et 
du filtre à ondes de surface. 

Il est quasi impossible de connec¬ 
ter directement le filtre à ondes de 
surface au tuner. L'impédance de 
sortie du tuner variant avec la fré¬ 
quence différemment de l'impé¬ 
dance d'entrée du filtre, il est exces¬ 
sivement difficile d'associer ces deux 
éléments directement, à moins qu'ils 
n'aient été conçus l'un pour l'autre. Il 
est bien préférable d'employer un 
préamplificateur qui joue le rôle de 
buffer entre le filtre à ondes de sur¬ 
face et la sortie du tuner. 

Le préamplificateur 

Le schéma de la figure 11 repré- 
sente le filtre à ondes de surface as¬ 
socié à son préamplificateur. Si l'on 
cherche à. minimiser les pertes d'in¬ 
sertion, l'impédance de sortie du 
préamplificateur sera adaptée à 
l'impédance d'entrée du filtre et 


l'impédance de charge adaptée à 
l'impédance de sortie du filtre. Cette 
adaptation ne doit pas être parfaite 
pour ne pas créer d'images fantô¬ 
mes. Le schéma électrique de la fi¬ 
gure 11 (a) se transforme en 11 (b) 
puis en 11 (c). 

On peut alors définir le gain en 
tension G entre l'entrée et la sortie 


par la relation : G = 20 log (eo/ei) ou 
G est bien sûr exprimé en dB. 

Si l'on appelle K (dB) la perte de 
puissance entraînée par le filtre à 
ondes de surface, le gain de l'éta¬ 
ge G peut se mettre sous la forme : 
G = 20 log (gm Rs) 

+ 10 log (RLy4 Rs) - K. 

On cherche alors à obtenir le gain 
le plus important en prenant K = 16 
à 18 dB de manière à éliminer les 
problèmes d'écho. 

Le gain du préamplificateur gm Rs 
dépend fortement du transistor, de 
sa linéarité et du niveau d'entrée ; on 
ne peut donc pas considérer gm Rs 
comme un paramètre à optimiser. 
Par contre, Riy4 Rs est un paramètre 
intéressant et l'on peut voir — grâce 
à la relation précédente et au réseau 
des courbes de la figure 12 — que 
l'on doit chercher un rapport RiVRs le 
plus grand possible : de l'ordre de 4 
ou 5. 

Si l'on connecte à la sortie du filtre 
à ondes de surface un circuit intégré 
démodulateur, on fixe Re et donc Rl 
et l'on ne peut optimiser le rapport 
Riy4 Rs qu'en diminuant Rs mais 
malheureusement si l'on diminue Rs, 
on diminue le gain du préamplifi¬ 
cateur qui vaut gm Rs. Il est alors plus 
logique d'ajouter un étage amplifi¬ 
cateur supplémentaire ayant une 
forte impédance d'entrée : amplifi¬ 
cateur à transistor à effet de champ. 

A ce stade, on dispose de toute la 
chaîne de réception : tuner, préam¬ 
plificateur, filtre à ondes de surface, 
amplificateur et il est intéressant de 
connaître le facteur de bruit global 
du récepteur ainsi que son gain. En 
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Figure 11 - Schéma équivalent du filtre associé au préamplificateur. 
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K« 16dB(constiint) 



Rl/Rs 


Figure 12 
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Gi 
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Fl 1 ^ J _ 1__ 

Gt Gpa Gi Gi Gpi Gi Ga 


Figure 13 


effet, comme le montre le schéma de 
la figure 13 chaque élément de la 
chaîne peut être caractérisé par son 
gain et son facteur de bruit. Rappe¬ 
lons/ pour ceux qui n'auraient pas lu 
l'article traitant du bruit, que F et G 
sont dans ces relations des nombres 
sans unité. On peut constater que les 
termes (Fpa — 1)/Gi et (Ft — l)/GrGpa 
sont du même ordre de grandeur. 

Ce qui signifie que plus les pertes 


dues au filtre sont importantes et plus 
le gain du préamplificateur est faible 
plus le facteur de bruit du récepteur 
se dégrade. Ce qui est assez évident 
et normal, toutes considérations 
mathématiques mises à part. 

Munis de tous ces éléments, il est 
alors possible de passer au schéma 
de la figure 14 qui représente le 
schéma de principe de la platine 
multinorme appelée Fl VS RP. 



Description 
de la platine Fl 

Le signal issu du tuner est appli¬ 
qué à l'entrée d'un étage préamplifi¬ 
cateur à deux transistors MOS FET 
double porte. Seul le gain du pre¬ 
mier étage est commandé par l'in¬ 
formation provenant du détecteur 
vision TDA 5610-2. Le gain du 
deuxième étage est maximal et dé¬ 
terminé par le pont R 4 -R 5 . La charge 
du second transistor est constituée 
par un des enroulements du trans¬ 
formateur TOKO 113 CN 2K 241 en 
parallèle sur le transducteur d'en¬ 
trée du filtre à ondes de surface. Le 
premier transducteur de sortie bro¬ 
ches 6 et 7 du filtre à ondes de surface 
délivre le signal FI vidéo au circuit 
intégré TDA 5610-2 qui restitue le si¬ 
gnal vidéo positif et négatif. 

Sortie vidéo positive d la broche 13 
et sortie vidéo négative à la bro¬ 
che 14 du circuit intégré. Les si¬ 
gnaux sont amplifiés par les étages 
Ta et T 4 puis sélectionnés par le com¬ 
mutateur analogique CD 4053. 

Aux bornes du deuxième trans¬ 
ducteur de sortie, broches 4 et 5 du 
filtre à ondes de surface, on dispose 
de la porteuse vision à 38.9 MHz et 
du signal audio modulé en fré¬ 
quence autour de 33.4 MHz. De ces 
deux fréquences mélangées dans le 
circuit TDA 4281 T on extrait la fré¬ 
quence dite interporteuse modulée 
en fréquence par le signal BF. Un 
discriminateur à quadrature démo¬ 
dule le signal et la BF est disponible 
à la borne 11 du TDA 4281 T. 

On extrait le signal BF modulé en 
AM autour de 32,4 MHz grâce à un 
préamplificateur séparé IC 3. La 
sélectivité est obtenue grâce aux 
transformateurs TOKO T 2 et Ta tous 
deux du type KENK 4028 DZ. Le si¬ 
gnal est finalement appliqué aux 
entrées du TDA 2048 ; démodulateur 
AM et le signal démodulé est dispo¬ 
nible â la broche 4 du circuit. Le 
commutateur analogique 4053 sé¬ 
lectionne la polarité du signal vidéo 
et le type de démodulation du son 
AM ou FM. 

En mode L L', le point BG/L L'est à 
1 (-f 12 V) et en mode BG ce même 
point doit être connecté à la masse 
(0 V). Ceci constitue la commutation 
de normes. 

En remplaçant le filtre à ondes de 
surface OFW G 3201 par un filtre 
OFW J 3201, on transforme la platine 
de BG/L L' en I/L L'. Les filtres céra¬ 
mique CF 1 et CF 2 (5,5 MHz) seront 
alors remplacés par des filtres 
6,0 MHz. 
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Mise au point et réglages 

Ces opérations d'alignement sont 
extrêmement simples avec un géné¬ 
rateur HF mais il doit certainement 
être possible de mener ces opéra¬ 
tions en se servant d'un émetteur 
ORTF local. 

Tl est réglé de manière à obtenir 
un maximum aux environs de 
39,0 MHz aux bornes 6 et 7 du filtre à 
ondes de surface. Cette manipula¬ 
tion doit être faite alors que IC 1 n'est 
pas en place et en connectant une 
résistance de 2,2 KQ entre les bor¬ 
nes 6 et 7. T 2 et Ta sont ajustés de 
manière à obtenir un maximum à 
32,4 MHz. Le transformateur Ts 
ajuste la fréquence centrale 
32,4 MHz et est facile à régler si l'on 
peut moduler en amplitude le géné¬ 
rateur utilisé pour les essais. 

Le transformateur T? peut être ré¬ 
glé conjointement avec R? en obser¬ 
vant le signal vidéo à. la borne 13 de 
IC 1, mais il est aussi possible et 
peut-être aussi simple de régler T? 
pour avoir simplement une « bonne 
image ». Si l'on ne dispose pas d'ap¬ 
pareillage approprié: générateur, 
wobbulateurs marqueurs, mires, 
etc... c'est certainement la manière 
la plus rapide. Le transformateur Te 
n'a bien sûr pas d'effet direct sur le 
signal vidéo mais sur le potentiel 
présent au point commun à Rii et R 12 . 
Cette sortie CAF pourra être 
connectée à l'entrée correspondante 
du circuit Plessey CT 2017. 

Le potentiomèrre Rm est réglé de 
manière à ce que le préamplifica¬ 
teur constitué par Ti et T 2 ne soit pas 
saturé par une émission locale puis¬ 
sante, le point noté CAF HF devra 
être alors à un potentiel éloigné du 
potentiel donnant au tuner le gain 
maximal : environ 10 V. Pour un 
émetteur lointain, ce même point re¬ 
passe à la tension donnant le gain 
maximal. R 17 sera positionné aux 
trois quarts : 7,5 kQ et il ne sera pas 
nécessaire de le retoucher (sauf si le 
gain est trop grand ou trop faible). 

La platine FI VS RP 105 x 200 
comporte tous les éléments figurant 
au schéma de la figure 14. Le tracé 
des pistes est donné à la figure 15 et 
l'implantation des composants à la 
figure 16. 


Les platines RTC, Fl VS F, 
FIVMN, FISMN 

La version monostandard ne re¬ 
çoit que les normes L et L', la nor- 
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Figure 16 
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me E est abandonnée. La version 
mono multistandard reçoit les nor¬ 
mes L, L' B, G, I et C. Le détail des 
canaux reçus est indiqué à la figu¬ 
re 17. 


La version multistandard ne per¬ 
met pas à l'origine la réception des 
normes Ki, celle-ci est cependant 
possible en la substituant à la récep¬ 
tion des normes I. 


Choix des fréquences 
intermédiaires 

Version L, L' : la conversion HF-FI 
de la bande I des normes L' ne peut 
être que supradyne (la conversion 
infradyne imposerait un oscillateur 
local au voisinage des fréquences 
vidéo). Il en résulte une fréquence FI 
vision inférieure à la fréquence FI 
son compte tenu des positions res¬ 
pectives des porteuses son et vision 
de la bande L La fréquence FI vision 
sera 32,7 MHz en accord avec la 
spécification SCART et la FI son de 
39.2 MHz. 

Les fréquences FI sont alors impo¬ 
sées, les conversions en bande III et 
!V ne peuvent alors qu'être infrady- 
•les compte tenu des positions res¬ 
pectives des porteuses son et vision. 

Dans la version multistandard, si 
l'on choisit une FI vision identique à 
celle de la FI vision en monostan¬ 
dard, on peut utiliser le même sé¬ 
lecteur et le môme filtre FI dans les 
deux versions d'appareils. Le pro- 
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blême réside dans la réception de la 
bande I des normes B. En effet, les 
positions respectives des porteuses 
vision et son étant l'inverse de la 
bande I des normes L', il en résulte 
une frécfuence FI vision supérieure à 
la fréquence FI son. Ce sens de 
conversion est possible grâce à la 
forme du filtre FI aux normes L, en 
choisissant une porteuse FI vision à 
37,7 MHz et la FI son à 32,2 MHz. 

Dans le cas des platines multinor- 
mes, les conversions HF/FI sont re¬ 
présentées à la figure 18. Le tableau 
de la figure 19 regroupe les valeurs 
des différentes Fl vision et FI son ob¬ 
tenues pour un sélecteur supradyne 
en bande I et infradyne en bandes 
ni, IV et V comme le UVF 10. 

Les schémas électriques de ces di¬ 
verses platines FI VS F, FI V MN et 
FI S MN sont donnés aux figures 20, 
21 et 22. 

Figure 20 Vision et Son France. 

Figure 21 Vision Multistandard. 

Figure 22 Son Multistandard. 

Le raccordement de ces platines 
au sélecteur alimentation et sortie 
vidéo et son ne pose aucun pro¬ 
blème. 


Adaptation du récepteur à 
un moniteur couleur 

Les moniteurs couleur comportent 
en général quatre entrées : trois en¬ 
trées préamplificateurs canons 
Rouge, Vert et Bleu — entrés R V B 
— et une entrée synchronisation 
composite horizontal -h vertical. 
L'adaptation récepteur moniteur se 
fera de la manière indiquée à la fi¬ 
gure 23. Comme on peut le voir, 
cette adaptation nécessite une pla¬ 
tine décodage supplémentaire : dé¬ 
codage couleur et nous aurons Toc- 
casion de décrire une platine PAL/ 
SECAM prochainement dans les 
pages de la revue. 

Le tableau de la figure 24 repré¬ 
sente le plan des fréquences français 
qui sera très utile dès la fin des opé¬ 
rations de mise au point et réglages. 


Conclusion 

L'étude et la réalisation de cet ap¬ 
pareil ont représenté un travail de 
longue haleine et l'auteur tient à re¬ 
mercier particulièrement les ingé¬ 
nieurs des sociétés Plessey, RTC, 
Siemens et Oréga qui l'ont aidé dans 
son travail. 


Normes 

d’émissions 

L 

L’ 

B 

bande 

1 

B 

bande 

III 

G 

1 

C 

Fl vision (MHz) 

32,7 

32,7 

37,7 

32,7 

32,7 

32,7 

32,7 

Fl son (MHz) 

39,2 

39,2 

32,2 

38,2 

38,2 

38,7 

38,2 

Type de modulation 

AM 

AM 

FM 

FM 

FM 

FM 

AM 

Fréquence son 

Canal adjacent 
inférieur 

31,2 

31,2 

39,2 

31,2 

30,2 

30,7 

31,2 

Fréquence vision 
Canal adjacent 
supérieur 

40,7 

40,7 

30,7 

39,7 

40,7 

40,7 

39,7 


Figure 19 - Fréquences Fl vision et son en fonction des normes d'émission. 


MODULE Fl VISION ET SON FRANCE 
(schéma) 



Figure 20 
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Figure 23 - Adaptation du récepteur 
à un moniteur couleur. 


CFNTRE D'EMISSION 

Ef 

^lEHEURS DES RESEAUX 


EMEHEURS DES RESEAUX 

ONDES METRIQUES 


ONDES DECIMETRIÛUES 


ONDES METRIQUES 

ONDES DECIMETRIOUES 

Ré 

seau 1 


Canaux 

CENTRE D’EMISSION 

Réseau 1 


Canaux 

P. en 
hW 

Canal e1 
polarisation 

P en 
(1)kW 

Réseau 

1 bis 

Réseau 

2 

Réseau 

3 


P en 
kW 

Canal et 
polarisation 

P en 
(1j KW 

Réseau 

1 bis 

Réseau 

2 

Réseau 

3 

ABBEVILLE 



10 

63 

57 

60 

MARSEILLE-Ville 



0,25 

40 

46 

43 

AJACCIO 

0,50 

4-H 

10 


21 

24 

MAUBEUGE 



0.25 

39 

42 

45 

ALBERTVILLE 

0.10 

10-V 

0.25 

45 

39 

42 

MENDE 

0.50 

68-H 

4 


31 

34 

AIESÇON • 



4 

48 

51 

54 

MENTON 

0.10 

11V 

2 

62 

50 

56 

AIES 

0.25 

27H 

1 


21 

24 

METZ 

20 

6^H 

50 

37 

34 

31 

AMIENS 



20 

41 

47 

44 

MEZIERES 

0,50 

8A V 

20 

29 

23 

26 

ANGERS 



1 

47 

44 

41 

MILUU 

1 

47-H 

1 


44 

41 

ARGENTON-s/CREUSE 



4 

46 

40 

43 

MONNETIER-MORNEX 

0.25 

42-H 

0.25 


41 

43 

AURILLAC (Auvergne) 



2 


54 


MONTMELIAN 



075 

64 

58 

61 

AURILLAC (Ouercy) 

0.50 

11-V 

20 


65 

62 

MONTPELLIER 

0.25 

63^ H 

50 


50 

53 

AUTUN 



20 

48 

51 

54 

MONTPELLIER-Ville 

0,50 

6^H 





AUXERRE 



10 

37 

31 

34 

MORTAIN 



0.50 

50 

52 

55 

AVIGNON 

0.25 

32H 

10 


45 

39 

MORTEAU 



1 


54 

51 

BAR-LE-DÜC 



4 

52 

48 

54 

MULHOUSE 

20 

8-V 

50 

27 

21 

24 

BASTIA 

3 

2V 

10 


47 

44 

NANCY 

0.05 

7V 

20 

23 

29 

26 

BAYONNE 

0.50 

9-V 

10 

64 

58 

61 

NANTES 

20 

4V 

50 

23 

29 

26 

BERGERAC 



10 

37 

34 

31 

NEUFCHATEL 

0.25 

66 H 

4 

51 

48 

54 

BESANÇON 

3 

4V 

10 

47 

41 

44 

NICE 

0,50 

11-V 

1 

64 

58 

61 

BESANÇON'VHle 



10 


23 

26 

NIORT 







BORDEAUX 

10 

10-H 

50 

63 

57 

60 

(Poitou ChareniBS) 

20 

7-V 

50 

28 

22 

25 

BOULOGNE 

O.OA 

4-H 

4 

29 

34 

37 

NIORT (Sud-Vendée) 



10 



58 

BOURGES 

20 

9-H 

50 

23 

26 

29 

ORLEANS 



4 

42 

39 

45 

BOUVICNY (Amiens) 

20 

11-V 





PARIS 

20 

8AH 

50 

25 

22 

28 

BOUVIGNY (Lille) 

20 

8AH 

50 

27 

21 

24 

PARIS-EST 



0.25 

43 

46 

40 

BREST 

20 

8-H 

50 

27 

21 

24 

PARIS-NORD 



0.25 

45 

39 

56 

BRIVE 

0.10 

9-H 

0.25 

23 

29 

26 

PARIS-SUD 



0.25 

49 

52 

62 

CAEN 

20 

2-H 

50 

22 

25 

28 

PARTHENAY 



4 

52 

49 

55 

CARCA5SONE 

20 

AV 

20 


58 

61 

PERPIGNAN 

0,50 

12-H 

1 


25 

28 

CHAMBERY 

0.10 

6-H 

10 


26 

23 

PIGNANS 



0.25 

46 

43 

40 

CHAMONIX 

0.01 

6^H 

1 


28 

22 

PORTO-VECCHIO 

0.10 

10-H 

1 


34 

37 

CHAMPAGNOLE 



4 


61 

64 

PRIVAS 



1 

64 

58 

61 

CHARTRES 

0.25 

32H 

10 

55 

50 

53 

REIMS 

10 

5-V 

50 

43 

46 

40 

CHAUMONT 



4 

52 

49 

55 

RENNES 

20 

5-H 

50 

39 

45 

42 

CHERBOURG 

0 50 

12-H 

2 

65 

59 

62 

ROUEN 

10 

10-H 

20 

23 

33 

26 

CLERMONT-FERRAND 

10 

6-V 

20 

22 

28 

25 

SAINT-ETIENNE 

0.10 

8-H 

1 

35 

30 

33 

CLUSES 



0.25 


50 

53 

SAINT-FLOUR 

0.10 

9 H 

0,25 


49 

55 

CORTE 

0.50 

6-H 

2 


61 

54 

SAINT-GINGOLPH 




0.25 

41 

63 

DIJON 

3 

1DV 

20 

59 

62 

65 

ST-MARTIN- 







DUNKERQUE 



4 

42 

39 

45 

DE-BELLEVILLE 




0.25 

51 

54 

EPINAL 

0.04 

12 V 

4 

65 

60 

63 

SAINT-RAPHAEL 

4 

6-V 

20 

25 

28 

22 

FORBACH 

0.25 

28-H 

1 

47 

22 

25 

SARRE60URG 



4 

■40 

53 

50 

GAP 

0.10 

5^H 

1 


21 

24 

SENS 



4 

57 

63 

60 

GEX 

3 

7V 

20 


21 

24 

SERRES 

0.10 

4-H 

0.25 


53 

56 

GRENOBLE 

0.10 

10-H 

2 

56 

50 

53 

STRASBOURG 

3 

5H 

50 

62 

56 

43 

GUERET 

0.10 

8H 

4 

64 

58 

61 

TARASCON S.’ARIEGE 



0.25 


55 

49 

HIRSON 



10 

54 

48 

51 

TOULON 

0.10 

11-H 

4 

52 

48 

54 

HYERES 

0.50 

AV 

4 

65 

59 

62 

TOULOUSE-Ville 

0.05 

10-H 

1 

45 

39 

42 

LAVAL 



4 

63 

57 

60 

TOULOUSE 







LE CREUSOT 

LE HAVRE 



1 

35 

33 

30 

(Midi-Pyrénées) 
TOULOUSE 

3 

5-H 

10 

27 

21 

47 

{Bass^ Normandie) 



2 



35 

(Aquitaine) 



10 



47 

LE HAVRE 







TOUREHE-OU- 







(Hald^ Normandie) 

0.50 

7H 

10 

46 

43 

40 

CHATEAU 

0,08 

6-H 

0.25 

54 

62 

65 

LE MANS 

10 

12-V 

50 

24 

27 

21 

TOURS 



10 

65 

59 

62 

LE PUY 



1 

63 

57 

60 

TROYES 

20 

2-H 

50 

27 

24 

21 

LESPARRE 



0.25 

39 

45 

42 

ussa 



4 

42 

45 

39 

LIMOGES 

20 

2H 

50 

56 

50 

53 

UTELLE 



0.25 

47 

44 

41 

LONGW 

0.10 

12 V 

4 

52 

47 

44 

VANNES 

0.50 

12H 

20 

50 

56 

53 

LYON 

20 

12H 

50 

46 

40 

43 

VERDUN 



10 

65 

59 

62 

LYON Ville 

0.50 


2 

61 

58 

64 

VILLERS- 







MACON 



0.25 


55 

49 

COHERETS 



4 

65 

59 

62 

MANTES 



4 

64 

58 

61 

VIHEL 



4 

30 

35 

32 

MARSEILLE 

20 

8H 

50 

29* 

23 

26 

WISSEMBOURG 



4 

54 

48 

51 


Figure 24 
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mm 


33, rue de la Colonie 
75013 PARIS 
580.10.21 



TRANSISTORS 
CIRCUITS INTEGRES 



RESISTANCES METAL 




W POTENTIOMETRES 
PISTE CERMET 


CONDENSATEURS 

PROFESSIONNELS 


RELAIS 

NATIONAL 


BRACV 



CMVMtüTWV 


Æm 

AiEdNORAi/i 


MATERIEL DE DESSIN 
POUR CIRCUITS IMPRIMES 


TRANSFORMATEURS 



POTENTIOMETRES RECTILIGNES 
ACCESSOIRES DE CABLAGE 
INTERRUPTEURS 
REFROIDISSEURS 


DEMANDE DE 
CATALOGUE GRATUIT 
ET TARIF 

Nom :.^ . . . 

/Adresse ; . 

Code postal :. 


Nomenclature 

Résistances 

Ri ; 3,9 kfl 
R2 : 150 Q 
Rs ; 1 MQ 
Rt : 22 kîî 
Rs : 10 kQ 
Re : 10 kfl 

R? : 4,7 k£2, ajustable 
Re : 68 kQ 
Rg :22kQ 
Rio : 1,2 kC! 

Rii : 1 kS2 

Ri 2 ; 1 k£2 

Ri 3 : 4,7 kQ 

Rw : 4,7 kQ 

Ris ; 1 kQ 

Ri 6 : 2,2 kS2 

Ri7 : 150 Q 

Ri8 ; 120 Q 

Rig : 150 Q 

R 20 ; 150 Q 

R 21 : 1 kQ 

R 22 : 2,2 kQ 

R23 : 120 Q 

R 24 : 150 Q 

R 25 : 10 kQ 

R 26 ; 6,8 kQ 

R 27 ; 10 kQ, ajustable 

Rga : 470 Q 

Rge : 220 Q 

R 30 : 12 kQ 

R 31 : 5,6 kQ 

R 32 : 22 kQ, ajustable 


Condensateurs 

Cl : 22 pF, céramique 

C 2 : lOuF, 16 V 

C3 : 10 nF, MKH 

Ct : 220 fiF, 16 V 

Cs : 0,1 uF, MKH 

Ce : 10 |iF, 16 V 

C? : 10 nF, céramique 

Ce : 10 nF, 16 V 

Cg : 10 nF, MKH 

Cio : 1 nF, MKH 

Cil : 22 nF, MKH 

C 12 : 0,1 uF, MKH 

Ci3 : 0,33 (iF, tantale goutte 

Cu ; 0,33 ^F, tantale goutte 

Cis : 0,1 ^F, MKH 

C 16 : 0,1 uF, MKH 

Ci7 :0,1 nF, MKH 

C 18 : 100 pF, céramique 

Ci9 : 4,7 nF, MKH 

C 20 : 10 nF, 16 V 

C 21 : 10 nF, MKH 

C 22 : 22 nF, MKH 

C 23 ; 0,47 uF, MKH 

C 24 : 22 nF, MKH 

C 25 ; 22 nF, MKH 

C 26 : 0,47 nF, MKH 

C 27 : 1,8 pF, céramique 

C 28 : 82 pF, céramique 


C29 

: 3,3 pF, céramique 


Cao ; 

: 10 uF, 16 V 




C31 

: 10 nF, MKH 




C32 

; 1 nF, céramique 



C33 

: 10 jiF, 16 V 




C34 

; 10 nF, MKH 




Cas 

: 220 pF 




C 36 

: 22 nF, MKH 




C37 

: 10 uF, 16 V 




C 38 

: 0,47 jiF, 16 V 




Csg 

: 10 uF, 16 V 




C40 

: 0,47 iiF, MKH 



C41 

; 0,33 uF 




C42 

: 15 pF 




C43 

• 10 nF, MKH 




C44 

: 1 pF, voir texte 



C45 

: 1 pF, voir texte 



C46 

: lOjiF, 16 V 




Selfs 




Li : 

100 nH 

Ls : 

6,8 

[iH 

L 2 : 

47 ^iH 

Le : 

100 

iiH 

L 3 : 

100 nH 

L 7 : 

100 

|aF 

L 4 ; 

100 |iH 

Le ; 

100 

[iH 


Transformateurs MF 


Tl ; 113CN 2K241 
T 2 • KENK 4028 DZ 
T3 : KENK 4028 DZ 
Ti ; DION 
Ts : DION 
Te ; DION 
T7 : DIONA 
T8 : DllN 
Tg ; DI IN 
Marque TO KO 

Transistors 

Tl : BF 960/BF 961 
T 2 : BF 960/BF 961 
T3 ; 2N2369 
T4 : 2N2369 
Ts : 2N2222 

Circuits Intégrés 

ICi : TDA 5610-2 

IC2 : TDA 4282T 

IC 3 • SL 1431 ou SL 1430 

IC 4 : TDA 2048 

ICs ; CD 4053 

Filtres 

Filtre à ondes 
de surface SIEMENS à 
l'exclusion de tout autre type 
OFW G 3201 (BG/LL') 

OFW J 3201 (1/LL') 

Filtres céramique 
CFi : CDA 5,5 MCIO 
CF 2 ; SFE 5,5 MB 
MURATA 

Divers 

Platines FI 
FIVFF ST 8301 RTC 
n VMN ST 8302 RTC 
FISMN ST 8303 RTC 
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Un convertisseur 
continu-continu 6112 V 



Si la raréfaction croissante des véhicules équipés de batteries 6 V fait progressivement 
disparaître l’un des domaines d’élection des convertisseurs continu-continu élévateurs, 
ceux-ci ont encore devant eux un très vaste champ d’applications. 

En particulier, chaque fois qu’il est nécessaire de prévoir l’alimentation d’un montage sur 
une petite batterie autonome (cadmium-nickel ou plomb-gélifié), il se révèle plus avantageux 
d’acquérir un modèle 6 V, tant sur le plan financier que sur celui du poids et des 
dimensions. 

Le convertisseur de moyenne puissance qui va être décrit ici peut reconstituer du 12 V à 
partir d’une alimentation 6 V, et pourrait d’ailleurs travailler sur d’autres tensions ayant 
besoin d’être doublées, quitte à adapter la tension de service des condensateurs utilisés. 



Fonctionnement du 
convertisseur : 

Le principe retenu pour l'élabora- 
tion du schéma de la figure 1 est très 
classique en matière de convertis¬ 
seurs continu-continu. Il consiste à 
générer deux tensions alternatives 
rectangulaires en opposition de 
phase, et dont la valeur de crête est 
égale à la tension d'alimentation. 
Dès lors, il est facile, au moyen de 
redresseurs du type « doubleur de 
tension », de reconstituer une ten¬ 
sion continue plus élevée que la ten¬ 
sion d'entrée. 
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En théorie, pour passer de 6 V à 
12 V, un seul doubleur devrait suf¬ 
fire. Cependant, il faut compter avec 
les chutes de tension dans les tran¬ 
sistors de puissance et dans les 
nombreuses diodes du montage, et il 
faut finalement deux doubleurs pour 
vraiment doubler la tension d’en¬ 
trée ! 

Le montage est presque entière¬ 
ment symétrique, et présente l'origi¬ 
nalité d'utiliser en tant qu'étages de 
puissance deux répliques des cir¬ 
cuits de sortie TOTEM POLE des 
portes logiques TTL. L'avantage de 
ce choix est une notable simplifica¬ 
tion des circuits, qui n'utilisent que 
deux transistors 2N 1711 en plus des 
quatre inévitables 2N 3055 consti¬ 
tuant les commutateurs à courant 
fort. 

Cette disposition offre également 


une grande sécurité de fonctionne¬ 
ment, à l'inverse d'autres schémas 
avec lesquels tous les transistors 
passent de vie à trépas en cas de 
non-démarrage accidentel de l'os¬ 
cillateur pilote. 

Ici, ce pilote fait partie intégrante 
des étages « totem pôle », un simple 
couplage croisé par condensateurs 
les faisant travailler en multivibra¬ 
teur astable. 

Le fonctionnement des doubleurs 
à diodes est facile à comprendre, en 
considérant séparément les instants 
où T 2 est bloqué alors que Te est sa¬ 
turé, et ceux où Ta est bloqué alors 
que Ts est saturé. 

Pendant la moitié du temps, C 4 et 
Cs sont chargés chacun à leur tour 
sous la tension d'alimentation (moins 
les chutes), puis placés en série avec 
cette même tension d'entrée pour 


venir charger Ca et Ce sous une ten¬ 
sion double. Comme C 3 et Ce sont 
couplés en série, on recueille à leurs 
bornes une tension notablement 
élevée par rapport à celle de départ. 

Il faut noter qu'à vide, les chutes 
de tension sont moins importantes 
qu'en charge, et que c'est pourquoi il 
a été prévu la résistance « bleeder » 
R4, chargée d’éviter un excès de ten¬ 
sion de sortie à vide (près de 18 V). 

Pour une tension d'entrée nomi¬ 
nale de 6 V, le montage peut débiter 
jusqu'à 200 mA sous 12 V. La tension 
de sortie chuterait à 10 V pour une 
consommation de 300 mA, et à 8 V 
pour 400 mA. 

Il est cependant intéressant 
d'examiner les résultats obtenus 
avec une tension d'entrée de 7,5 V, 
correspondant à la tension délivrée 
par une batterie de 6 V nominal au 
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mieux de sa forme (pleine charge). 

On peut alors atteindre un débit de 
450 mA sous 12 V, ou de 550 mA 
sous 10 V. 

Ces chiffres pourraient encore être 
dépassés en augmentant la valeur 
des condensateurs Ca à Ce, et en 
modifiant la fréquence d'oscillation 
par le biais des valeurs de Ci et C 2 . 
Notons cependant que c'est avec les 
valeurs indiquées ici que le rende¬ 
ment du convertisseur est le meil¬ 
leur. 


Réalisation pratique : 

La figure 2 donne le tracé d'un cir¬ 
cuit imprimé dessiné en vue de rece¬ 
voir tous les composants du montage 
selon le plan de la figure 3. 

Presque tous les composants sont 
polarisés, et on veillera donc à leur 
orientation correcte. Une grande vi¬ 
gilance est de rigueur à cause de 
l'allure très symétrique du cdblage. 
On se repérera donc aussi souvent 
que nécessaire sur Ci et C 2 , afin de 
conserver la carte en cours de câ¬ 
blage dans la même position que 
celle représentée sur la figure 3. Les 
quatre 2N 3055 doivent être montés 
directement sur la carte, sans aucun 
refroidisseur. Nous avons préféré 
utiliser ces transistors courants, ro¬ 
bustes, et peu coûteux, plutôt que 
des « boîtiers plastique » qu'il aurait 
fallu équiper d'ailettes de refroidis¬ 
sement. La marge de sécurité ainsi 
introduite contribue à la sécurité de 
fonctionnement du montage. 

Il est indispensable de visser soli¬ 
dement les quatre 2N 3055 au moyen 
de deux boulons de 3 mm chacun, 
car c'est par là que s'effectuent les 
connexions de collecteur. On pren¬ 
dra grand soin de ne pas créer de 
court-circuits entre les écrous (ou 
leurs éventuelles rondelles !), et les 
pistes voisines du circuit imprimé. 


Mise en service : 

Le fonctionnement de ce montage 
doit être immédiat dès sa mise sous 
tension. Le contrôle pourra être ef¬ 
fectué au moyen d'un simple volt¬ 
mètre branché aux bornes de R 4 , et 
qui devra indiquer environ 14 V 
(tension à vide). 

Une absence de fonctionnement 
ne pourrait être imputée qu'à un 
composant défectueux, à un défaut 
dans le circuit imprimé, ou à une 
erreur de câblage (orientation d'un 
condensateur ou d'une diode). 


Lors de l'utilisation effective du 
convertisseur, on gardera toujours 
présent à l'esprit que la sortie 12 V 
doit toujours rester absolument flot¬ 
tante par rapport à l'entrée 6 V. Il est 
donc formellement exclu de ména¬ 
ger (même involontairement) un 
point commun quelconque (dans le 
+ ou dans le —) entre l'entrée et la 
sortie. Une telle faute pourrait en¬ 
traîner la destruction du convertis¬ 
seur. 

Le cas risque surtout de se pré¬ 
senter lorsque la source de 6 V est 
une batterie de voiture. Il faut alors 
prendre des dispositions de nature à 
éviter que la masse de l'appareil 
alimenté sous 12 V ne soit reliée au 
châssis du véhicule. De toutes fa¬ 
çons, en cas d'usage automobile, on 
installera obligatoirement un fusible 
2 A en entrée du convertisseur, en 
complément de celui de 1 A dont il 
est toujours conseillé de munir le cir¬ 
cuit de sortie. 


Patrick GUEULLE 


Nomenclature 


Résistances 112 w 5 % 

Ri: 1,8 112 
R 2 : 100 Q 
Ri: 180Q 
R-.: 470 Q 
Rs: IOOQ 
Re: 1,8 112 
R 7 ; 180 fi 


Condensateurs 
chimiques 16 V 

Ci: 2,2 |iF 
C 2 : 2,2 
C 3 : 1 000 uF 

C 4 : 1000 jiF 

Cs: 1000 nF 
Ce: 1000 (iF 


Transistors 

Ti: 2N 1711 
T 2 : 2N 3055 
Ta: 2N 3055 
Ti: 2N 1711 
Ta: 2N 3055 
Te: 2N 3055 


Autres semi-conducteurs 

Di à D6:IN4004 


INFOS 



Nouveautés matériel 

Pince à couper et à dénuder 
auto-réglable TH 109 

Afin de faciliter le travail des élec¬ 
triciens, 3M met à leur disposition 
une pince à couper et à dénuder 
auto-réglable référencée 'TH 109. 


Cette pince permet d'accéder et de 
travailler vite et bien dans les en¬ 
droits difficiles d'accès : il suffit d'une 
simple pression pour que le fil soit 
dénudé entre les extrémités de ses 
mâchoires. Le sectionnement de 
I l'isolant et son extraction sont effec- 
i tués par la pince sans que l'utilisa- 
I teur ait à effectuer le moindre mou- 
I vement de traction. 



Auto-réglable, cette pince 
s'adapte d'elle-même sans mani¬ 
pulation, à tous les types de fils, 
massifs ou câblés, de sections allant 
de 0,2 mm à 6 mm*. Cependant, 
dans les cas où l'isolant est très ten¬ 
dre, une petite mollette permet de 
régler la pression des mâchoires sur 
le fil électrique. Une graduation mil¬ 
limétrique sur la mâchoire inférieure 
de la pince indique la longueur de fil 
à dénuder. Un coupe-câble com¬ 
plète l'outil. 

Véritable outil de précision par la 
qualité et la rapidité du dénudage, 
robuste, maniable, la pince TH 109 
offre à l'utilisateur la possibilité de 
gagner du temps pendant les tra¬ 
vaux d'électricité. 

3M France - boulevard de l'Oise - 
95006 Cergy-Pontoise Cedex. 


















86 


241 
310 
MO 
550B 
5S0C . 
611A12 
61181? 
611*1 
611C11 
611C12 
621AX1 
621A11 
661B 
790 . 

661 
î 4761 
1?0B 

1 

221 . . 

231 

331 

43SAXS 
625AX5 
626BX5 
625CXS 
651 
790 
600 
BIOS 
610AS . 
620M 
I B20 
940 
950 


CIRCUITS 

TAA 

25.00 

22,00 

3,50 

3,90 

3,50 

17.00 

19,00 

10,00 

19.00 

16,00 

21,00 

22,00 

29,00 

64.00 

9.00 

22,00 

16,00 


14,00 

14,00 

31,00 

26,00 

20,00 

20.00 

20,00 

21.00 

60.00 

16.00 

22,00 

22,00 

16,00 

16,00 

90,00 

46,00 

34,00 

34,00 

11.00 

21,00 

170.00 

30,00 

26,00 

18,00 

.18.00 


INTEGRES 

7M . .. 

B30 

900 

910 

940 

940E 

965 

3089 

440 

470 
1006 
1022 
1024 .. 

1006 , . 
1034AN . 
1034BN-5534 
1037 . . 

1046 .. 

1051 . 

1054 . .. 
1151 .... 

1170 . . 

1?00 
1405 
^410 
1412 . 

1415 .. . 

1420 

1905. 

2002 . 

2003. . 
2004 . 

2010. . . 
2020 
2030 
2310 . 

3000 . 

3310 . 
9400 . . 
4431 . 

40M 


2B70 


TDB 


49.00 

16,00 

19,00 

19.00 

6,00 

24.00 

24,00 

24.00 

25,00 

26,00 

36,00 

77,00 

18,00 

38,00 

24.00 

29.00 

21,00 

30,00 

30,00 

28.00 

30,00 

33,00 

24,00 

13,00 

24,00 

13,00 

13,00 

24.00 

38,00 

28,00 

20,00 

48,00 

34,00 

.37,00 

30,00 

18,00 

38,00 

28,00 

42,00 

26,00 

21,00 

28,00 


CIRCUITS INTEGRES TTL 


7400. 01-02 Q3'M‘ 
60 . 3.00 

7404. 05-25-26-27- 
30-32-40 . .3.80 

7408. 09-10-1M6- 
17-51-53-72-73-74-76 
B6-BB-121 4.00 

7406. 07 13-20-22- 
37-38-7B-95 5.00 

74191.8.00 

7478. 92 . 7.00 

74189. 7442-74122 


193 1.00 

7490 91-96-107 

123 9.00 

7483 . 492 10,00 

7445. 46-47-46-85 
175-196 . 14.00 

74120 . 247 16.00 

74180 .21.00 

74189 .24.00 

74181 .28.00 

7489 . 30.00 


CIRCUITS 

74 

74L8D0. 02 03-04-0B- 
09-10-1M5-21-22- 
30-91-54.55-133-286 
4,00 

74L808 20-26-27-2e- 
32-33-37-38-48-73- 
74.76-78-109 . 4,80 
74L801. 13-86-90 92- 
10M25-136 . 6,00 
74L814, 122-123- 
139-221-290-365-367 
8,00 

I 74L632. 113-^26-137 
I 136-139-155-’ 58-’63- 
174-257 9,00 

74L832. 164-165-175 

10.00 

74LS. 93-95. 11.00 
74LI. 151-153-192- 
195-240-248-258-260 
12.00 


INTEGRES 

LS 

74L8. 47-46-49-193- 


245 

7418. 

393 

74L8. 

74L8 


13,00 
63-173-194- 
14,00 
157-249-251 
16,00 
85-161-295 

.18,00 

74L8. 156 17,00 

74LS. 124 ' 19,00 

74L8 190-191 20,00 
74L8. 145-180-162- 
324 . 22.00 

74Lt 197 24,00 

74L8. 181-390 25,00 
74LI. 168-241-374 
27.00 


2N 

TANTALE «GOUTTE 

1613 3,00 

3053- 

r CHOIX 


1711 3,60 

3906 4,60 

De 0.1 1 470 m7 

1893 3.60 

3054 7,00 

Touiai Isnalofii 

2218 3.00 

3390 4,00 



2219 3.00 

4037- 

Pegui posi II nées ré- 

2222 3.0D 

5400- 

o'ible de 1.2 è 37 V 

2904 3,00 

5401 8.00 

Ô 5A 

11,00 

2905 6,00 

441611.00 

' 5A 

16,00 

2906 3,00 

562918.00 



2907 3,00 

563111.00 

AFFICHEURI 

305511.00 

602974.00 

LC513031 .171.00 

3519 1.00 

603178.00 

HA11B3 

20,00 

2646 0.00 

605148,00 

DIS1306 


2369 3.80 

605282,00 

SlOV . 

1,00 

2926 3,60 

605047,00 




6656 




MOS 68.00 

POT 




FERRITE 


SUPPORTS C l 

•IIEMENt- 


8br1,70 

22 br 3,00 

865 . . 

23,00 

14 br 2,10 

24 br 3.40 

ICM7217 

180.00 

16 Dr 2,30 

20 br 4,60 

ULN2003 .. 

10,00 

20 br 3,00 

40 brT.OO 

TL407 . 

12,00 



A0590 

41,00 

SEMICONDUCTEURS 

Re al 6V ou 

12 V 

BO 

2RT 

40,00 

115*11,00 

132*13.00 

6M3S 

41,00 

131*10,60 

135* 4.00 

TL489 

6.00 

136* 4,80 

261 

TL49Q 

7,00 

137* 8.00 

681 11,00 



138* 8,00 

266/ 

OIQiTAST 


139* 0.00 

646 14,00 



140* 6.30 

266 A' 

Olgitaal. 

14,60 

202*11.00 

646 14.00 

Olgitast avec Led 

20,00 

203*11.00 

266 B/ 



204*12,00 

650*11.00 

TRANIFO -TOKO- 

226 7,00 

267 A/ 

Flltrii oéramlsuei 

230* I.BO 

647 16.00 

113 CN2. 

11,00 

231’ 1,80 

287; 

8FJ 10,7. 

23,00 

232*12,00 

640*16,00 

8FE 10,7. 

19,00 

233* 7.00 

433’ 8,00 



234* .7,00 

434* 1,00 



238* .7,00 

436* 1.00 

QUARTZ (en MHz) 

236* 7.80 

436* 1.00 

10. 

. 32,00 

237* 8.00 

437* 6.00 

10 240. 

60,00 

238* 6,00 

436*10.00 

50. 

10,00 

239 6,80 

651 14,80 




74L8. 169 
74L8. 243 
74L8. 244 
7418. 170 


30.00 

38.00 

44.00 

92.00 


240 6.80 

241 8,00 

242 8.00 

243 6,00 

244 8.00 
282/ 

678 10.08 


652*16,00 
677* 8.80 
679* 9.80 
660*10.60 
662/ 

262B11,60 

684*12.00 



CIRCUITS INTEGRES C MOS C.l. SPECIAUX POUR 


4000 01-02-07-23- 
25-71-72 3.60 

4009. 10-13-19-69- 
77-11 4,70 

4027 30-50-73 8.00 

4012. 49 6.80 

I 4086. 4016 7.00 

4014. 26-44-52-53- 
I 81 9 00 


4001 15-20-24.29- 

40-51-60-106 11.00 


4036 43-46 
4017. 47 

40N 

4078 

40103 

4067 

4093. . 


13,00 

14,00 

11,00 

20,00 

33,00 

36.00 

. 12,00 


CLAVECIN ORGUE PIANO 
S OCTAVES «MF 50** 






COMPLET, EN KIT : 3.500 F 
MODULES SEPARES 

EPMmbla oaciliaitur.'divdtur 

Ailmantiiion IA. 060 F 

ClAvItr 5 oclavM, 2 contaois avac 6i pla¬ 
quai («i parcuaa., piano. 1 000 P 

Boita da timbra* piano avac clé* . 260 P 

• Vatiaa gainéa 660 P 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 




BF 905 

16,00 

7038-7209 

45,00 

AY3 

13,50 

7205 . . 

166,00 

AYS 1270 

150.00 

7217. 

160.00 

AY9 1013 

78.00 

7558 M ■ 

13,00 

AV 1350 

130.00 

8038. . 

78,00 

UPD 4555. 

. 13,00 

8063 

67,00 

ER 3400. 

160,00 

SAB0600 

41,00 

S0 256. 

36,00 

TMS n22 

110,00 

MC 145151 

121,00 

76477 

44,00 

10131 

40.09 

9368 

23,00 

•20fSE 

68.00 

4A 758 

20,00 

B0V64B 

28.00 

mA771 

1.00 

B0V65B .. 

23,00 

mA796 

15,00 

B0W51C-52C 

21,00 

^431 

0.00 

HEF 4750 

200,00 

BCX 87C. BBC 

22,00 

HEF 4751 

200,00 

BOX 04 

21,00 

HEF 4754 

90,00 

BOX 65 

26.00 

TSM1000. 

100,00 

S69 

160,00 

MCS 2400 

22,00 


DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
REGION PARISIENNE 

TRANSFO 
TORIQUES 


Cisvisri 

Nus 


Contacte 



1 

2 

3 

1 oct 

148 P 

200 P 

330 F 

370 F 

2 oct 

225 F 

340 F 

390 F 

440 F 

3 ocl 

200 F 

470 F 

860 F 

600 F 

4 ocl 

380 F 

600 F 

740 F 

060 F 

5 oct . 

400 F 

710 F 

940 F 

1 100 F 

7 12 oct 

890 F 

1 360 F 1 000 F 




MODULES 


Vibrato. 100 F • Repoat 

100 F 

Percussion 

160 F 

Susiam avec clés 

460 F 

Boîte rie timbie* 

336 F 

, PEDALIERS 

1 octave 

«00 F 

1 1 2 octave 800 F 2 oct 

17 bol* 3780 F 

Tirelfe 0 harmonie 

6 F 

Cle double inverseur 

O F 




BON A DECOUPER POUR RECEVOIR 
LE CATALOGUE GENERAL 
ENVOI Franco 30 F an T P 
Au magasin 20 F 


« METALIMPHY - 

Qualité 

profatiionnallo 
Primaira : 2 » 110 V 
16 VA. 8ic 2x0. 2x12 
2*15, 2* 18 V . 

22 VA. Sac 2 X 9, 2 X12. 

2x 15 2 * 16. 2 * 22 V 
I VA. Bac. 2 X 9. 2 X 12. 

2 x 16 2 * *6 2 x 22 V 
47 VA 8*c 2x9 2 X 12. 

2 * 15, 2 X 16 2 x 22 V . 

86 VA. Sac 2 X 9. 2 X 12. 

2 X 15, 2 X 18 2 X 22 2 X 27 V 
100 VA 8*c 2 X B 2 X 12. 

2 x 18.2 x 22. 2 * 27, 2 x 30 V 
150 VA Bac. 2 x 12. 2 x 18. 

2 X 22 2 X 27, 2 X 33 V 
220 VA 8*c. 2 X 12. 2 X 24, 

2 * 30 , 2 X 36 V 
330 VA. Sac. 2 x 24 2 x 33. 2 
470 VA Sac. 2 X 36 2 x 43 V 
660 VA Sec 2 X 43 2 x 51 V 


R. PLANS, KITS COMPLETS 


*43Vn 


155 F 
150 F 
IM F 
183 F 
IM F 
221 F 
240 F 

302 F 
365 F 

442 F 

670 F 


Dat montagat 
llvréa avac C l 


LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES 
SEPAREMENT 

EL 4SI A Poule Midronique 100.00 

401 B TaWelie de mixage 00,00 

401 C TaMette de mixage.00,00 

401 0 Booiier 2 X 20 vxitta avec coflrei 370.00 
401 E Transmetteur téléphonique 

d'alarmei.270.00 

401 F Anii-vol auto 98.00 

401 J Jau de boules.190.09 

EL 402 A Micro émetteur H.F piloté 

E ar quartz. 260,00 

licro H.F, HI-FI . 10,00 

402 0 Antivol - Platine centrale. 276,00 

402 E Antivol • Piatlna alarme. 280.00 

402 F Antivol • Piatlna alimentation. 

Sani iccui. 148.00 

402 H Ampli 21 30 watt* Sana coffret B80.00 

402 J Alarma antivol bitaau.360,00 

402 K Micro ampli pour Inatrumant* 166,00 
402 L Allmantatlon lactaur protégée 200,00 

402 M Tlmir è uaomètri.120.00 

EL 403 A et B The mualcil box. 330,00 

403 C et 0 Ampli TURBO complet 

avec chlaaii.1900,00 

403 E Sonomètre.140,00 

IL 404 A Bruiteur (poüiiln).130,00 

404 B Bruiteur (lutomoblle). 130,00 

404 C Bruiteur (train) . 130,00 

404 E Thermoatat électronique. 240,00 

404 F Capadmllra.670.00 

404 Q Réglage température de* lara 

è aouder.280,00 

404 H Répondaur téliphoniqu*.196,00 

EL 408 A Circuit da déliclion 110,00 

406 B Qénériteur SOS. 300.00 

408 C Préampil inlenna CB. 80,00 

408 D Bruiteur de adince-flctlon 148,00 

408 E Bruiteur (tir • métronome) . 148,00 

408 F Sirinell*. 1*5.B0 

406 fi Générateur de fonction 600.00 

406 H Feux d* bon élictroniquea 

ivic B apoti. 380,00 

EL 406 A Carillon 3 notei 110,00 

400 B. 4M C, 406 0 Egallaeur 

10 Iriquenca* .00,00 

4M E Anaiyaeur d* apaotr* bine 

fréquance. *4.00 

4M F Ailmanlition Cillzan Band 

9 empéra*.810,00 

4M Cl Allmantatlon Citizen Band 

lOampérai. 770,00 

4M H AHmantallon doubla 2 x 50 volti MO.OO 
400 i Synthétiiaur di Iréquancea univiraal 
(malirlal vendu léparémem). Noua 
conauHer 

EL 407 A Emetteur.110.00 

407 B Récepteur .230.00 

407 C Stimulateur 40 voiti. 300,M 

407 O Stimulateur 80 volt* .310,00 

EL 406 A PréampH 1 voie. 440.00 

406 I Alimentation priimpll minimum 340.00 

406 C Scrabble .185 00 

406 0 Récepteur FM complet 216,00 

EL 400 A, 400 B Voltmètre digital 

999 pointa . 214,00 

409 C Sonde démodulatrlce avec coffret 170,00 
EL 410 A 6 B BC Traceur de caractériitiquas 380,00 

410 D Micro émitteur H F.820.00 

410 E Thermomètre numérique 

avec iflicheur.820,M 

410 F Klaxon 28air*avec2 H P 

compreaalon . 480,00 

EL 411 A Minuterie.126.00 

411 B Antl-oouleufs , . 130.00 

411 C Syltèmi 06 pounulli 

sans alarma .16B.M 

411 0 Rlcepliur 27 MHz.810.00 

EL 412 8 it H Thermomètre affichage 

numérique.810,00 

412 C, 0, E Chronozoom 720.00 

412 A et I Micro-ordinreur 

domeatique. 1880,00 

412 F Alimentation C. B. 240.00 

EL 413 C Modulateur . 440.00 


413 O et 413 E Super manip 

(boite connexions en suai. 840.00 

EL 414 A Sécurité pour modèles réduits. 110,00 
414BPréimpliR.I.A.A avec TOA 2310130.M 


16,00 

80,00 

70,00 

60,00 


414 D Adaptateur avec TOA 2310 
414 E Adaptateur avec uA 772 
414 F Alimentation positive 
414 0 AHmentallon négilive 
414 H Générateur de fonction 

iplltino B03B). 480.00 

414 I Générateur da fonction 

(allmantatioo). 230,00 

414 • Préampli TURBO complet, modulai équi¬ 
pés du TOA 2310 avac chlaiia percéi, 
gravé, boutoni et vlaaarli, etc. 1200.00 

EL 418 A Capaclmilre 3 digit. 120.00 

416 B Correciiur uA 772 ou TL 072 1M.00 

418 C InviriBur. 60,00 

418 D Ampli de sortie.70.00 

418 E Générateur d'impulaloni 330,00 

418 F BAR QRAPH 18 point!.420.00 

416 Q Ampli ISwalti.100.00 

EL 411A Alimentation digilUe MO.OO 

410 D Afllchiur de polarité . 06.00 

411 E Cantrala d'iiarma pour villa 


415 


9U Mpl. 

. BIO.M 

TUNER è préiéisction et synthéie da 
fréquance Ôécfitdanile*h* 4l3-416*t 
418. Pliquatta H F. du tuner du 

n* 413 .1140.00 

Carta o'iHmentation et 

programmation. 1480,00 

41B A. B, C. Affichage et 

télécommanda. OOO.M 

IL 417 A Brésil Biep.148.00 

417 B AMumagi électronique. 700.06 

417 C Tète préampll RPQ 50 pour 

gulianilii. 320,00 

EL 41B A, B, C, Affichage et 

télécommande tunir . 000,00 

418 0 QF 2 Circuili vobulation et 

mirquige . IBO.OO 

41S E Tète ampli RPQ 50 pour guitariste* 980,00 
EL 419 B Syatéma ippet imatieur 138.00 

419 C Système appel récepteur IBB.OO 

419 D Système appil répétiteur .98,M 

419 E Interphone moto (lu 2) 270,00 

410 F QF 2 Générateurs de aalvaa .340.N 

419 Q QF 2 Fréquencimètrei plua afficheur avec 

Isa C.l. de la face avant 

Pour cette réelieailon Coffret.. 300,00 

Face avant oravéa sur scotch cail120,00 

419 H Récepteur F.M .480.00 

EL 420 A Pititi boîte rigolote. 234.00 

420 B Compte tours avec affichage. SM,00 

420 C Voltmètre auto.86,00 

420 D Spaadomèira avec capteur 060,00 

QF2 Oénérataur de fonction complet avec chès- 

ils et composants priias, boutons, 

etc.2800.00 

421 A et B Biby SItter éiacironiqus 331,00 

421 C et D Combiné Horloge 

Thermomètre.IIM.M 

422 F Cnenlilard musical. 476,M 

4221 Déleciaur da présenoaè Infra-rouge 140,00 
422 8 Serrure codé*. 700.M 

Clavtir nu pour serrure ci desius2B0,M 

422 0 piatlna lynlhèie.480.M 

422 M La ctraiii au moustique 480.00 


REALISATION DE TOUS 
CIRCUITS IMPRIMES 
SUR EPOXY D'APRES VOS 
«MYLAR» OU DOCUMENTS 
FOURNIS 

simple et double face 
FACE AVANT GRAVEES 

sur Scotch Call autocollants 
D'après dessins ou «Mylar» 
Nous consulter 


CA 

3045-46 . 

3060 

3084 

3089 

3130 

3181 
3189 

3080 . 

3086,. . 

3094-14017- 
14029 . 

3140.XR 2203 

3182 
E 

420 

k 

120 
123 
129 
146 
200 
LF 
351 


48,00 
24,00 
31 M 
28,00 
17.00 
20.00 
86.00 
10.M 
9,00 

11,00 

20,00 

70,00 

30.00 

27,00 
14,M 
13,00 
17,00 
16.00 


7,00 


357 OU-LM 130314.00 

356 14.00 

357 B rond 19.00 

LM • 193 A 42.00 

301-LM 305-710 0.1 
307-393-3401 7.60 

306 
2017 . 

LM - 311 
317K-LM 394 

322 

323 


10.00 

30,00 

1.70 

42,00 

44.00 

78,00 


CIRCUITS INTEGRES DIVERS 


324 
336-339 
349 

356 . 

377 

378 . 
308 8 P 
360 14 P 
381 
362 
387 


10,60 

24,M 

17,00 

0.40 

32,00 

26.00 

16.00 

26,00 

24,00 

14,00 

10,00 


391 N 60 - LM 310 


M 2907 
391 N BO 319 
3B9-309 K 
555 

556-LM 366 

564-565 

567 

379 

383 

387-318 

723 

741 

747 

748 
566 

LM 

1456 

1800-76 6 

3900-LM 1496 

3905-2309 

1909 

3915 

13600 


22,00 

26,00 

28,00 

0,1 

10.00 
14,M 
11,00 
H.M 
26 00 
1I.M 
I.M 
3.50 
14,00 
6.00 
27,00 


9.00 

26,00 

12,00 

10.00 

0.00 

36,00 

21.00 


M 3637 
LM 3914 
AM - 2633 
MM 

2112 

5556 

6502-8522 
6532 . 

6316 

1403 

1456 

1466 

1466-1413 

489 

1496 

1303-1416 . 
•309 
310 

709 

710 

'748 

4046 

MM 

14082 

4433 

14503 

14510 

m. 


24,00 
62,M 
61.M 

30,00 
98.00 
1M,00 
178,00 
64,00 
35.00 
9.00 
60.00 
10,00 
10.M 
12.00 
14.00 
35.00 
18.00 
8.00 
11.00 
16.00 
6.00 
20 00 

3,60 
120.00 
I 60 
1.00 
JIS. 


14514 

4518 

1520 

1528 

4543 

4553 

4586 

45175 

8AD 

1054 

1024 

5680 

SAS 

860 

670 


62,00 

14,00 

13,00 

30.M 

10,00 

42,00 

11,00 

10,00 

44.00 

200,00 

167.00 


74C 

92? 

973 

925 

926 
928 

’es40Pc 

’8P05 

'BHG 

'8HÛ5 

aoc-07 

98 

eiLS95 
P.2S23 
"5492 
LM’OC 
PBVy34 
M 85 10 K 
Xlè-2206 
2207. . 

6216 


27,00 
27,00 
Tk-081 I.M 
064 11.00 

mA 726 16.00 
XR 

4136 20,00 

UAA 

170 23.00 

180 23.00 

CR-20030,00 
390 27.00 

20" 3B.0fl| MU 

190 27,(X 57164 

^^4igL8 I33.0ql ,.A739 


FABRICATION FRANÇAISE 
CHAMBRE DE REVERBERATION 
CAPTEUR > HAMMOND > I P, S rceeorte 


• Entré«e • Micro i 600 H sym 0.8 mV 
Ligne i eeym. 200 kn de 0.8 A 4 volts 

• Sorlle 1 280 mV • Préaenlatlon • Reck . 
Indicateur de saturation A l'antréa du 
reaaon • Ecouta réglable du • Direct • 
DIm. 480 X 250 X 50 mm 

EN KIT I 9M P 

EN ETAT DE MARCHE i 1 210 P 

CHAMBRE DE REVERBERATION 

IPPETS SPfCIAUX 

Allmantatlon par pllaa • Raaaorl 4 F 
EN KIT, COMPLET 400 P 

EN ORDRE DE MARCHE 600 F 


RESSORT DE REVERBERATION 
« HAMMOND a 

Modèle 4 F, 20SP a Modèlé 9 F. 316 P 


TABLE DE MIXAGE « MF S » 

POUR 


DISCOTHEQUE 
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Réaction positive et réaction négative 


On désigne, sous le nom général de réaction, la technique qui consiste, dans un 
amplificateur, à ramener sur l’entrée une fraction plus ou moins grande du signal de sortie. 
Si cette fraction est en phase avec le signal d’entrée, la réaction est dite positive; elle 
devient, dans le cas où il y a opposition de phase entre le signal ramené et le signal 
d’entrée, une réaction négative, parfois appelée contre-réaction. 

Le phénomène de réaction apparaît comme très général: il s’applique non seulement aux 
montages électroniques, mais aussi à tous les phénomènes mettant en jeu une amplification 
(en mécanique, en hydraulique, etc.). Nous le traiterons donc comme tel, sans préjuger, 
d’abord, de son éventuelle application à des circuits transistorisés. 

Ce cas particulier, cependant, fait l’objet des manipulations que nous proposons 
parallèlement à cet article théorique. 


Réaction positive 

Considérons l'amplificateur sym¬ 
bolisé, à la figure 1, sous forme d'un 
quadripôle de gain G. A sa sortie, 
débitant sur une charge R, on dis¬ 
pose d'un signal Us (il s'agit d'une 
grandeur complexe, dont on doit 
considérer simultanément l'ampli¬ 
tude et la phase). L'entrée reçoit 
alors un signal U®, et la définition du 
gain se traduit par la relation: 



Le signal U., lui-même, provient 
du générateur d'attaque, qui délivre 
Ug. Il apparaît à l'évidence, dans le 
cas de la figure 1, que: 

U,= Ug 

Ramenons maintenant, entre les 
points A et B, une fraction nU® du 
signal de sortie, en phase avec U». 
Electriquement, on peut y parvenir, 
comme le montre la figure 2, grâce 
au pont des résistances Ri et R 2 . Si on 
néglige l'impédance interne du gé¬ 
nérateur, on a : 

R' 

Ri + R 2 

Le gain propre du quadripôle 
n'ayant pas changé, il faut, pour 
maintenir le même signal U® en sor¬ 
tie, appliquer le même signal U® que 
précédemment, entre les bornes A et 
B. Ceci conduit à diminuer Ug, et à lui 
attribuer la nouvelle valeur: 

Ug = U, _ nU® 

Le nouveau gain de la chaîne 
complète, entre la sortie du généra¬ 
teur (bornes A et C) et celle du qua¬ 
dripôle, devient: 


G- _ U® _ U® 

Ug U, — nU® 

c'est-à-dire, en faisant intervenir le 
gain G en l'absence de réaction : 

_ G.U, 

U,-nG.U. 


ou 


Le dénominateur de cette fraction 
étant inférieur à l'unité, on en déduit 
que G' est supérieur à G : une réac¬ 
tion positive augmente le gain d'un 
amplificateur. 

Remarquons dès maintenant que 
si nG tend vers l'unité. G' devient 
infini. Physiquement, cela signifie 
qu'on recueille un signal de sortie U® 
sans appliquer aucun signal Ug, et 
que le système est devenu un oscil¬ 
lateur. 


Réaction négative 

Dans le cas de la figure 3, le pont 
Ri, R 2 ramène, sur l'entrée, un signal 
nU. en opposition de phase, donc de 
signe opposé, par rapport à U». 
Comme, là encore, le gain propre G 
du quadripôle n'a pas changé, on 
doit appliquer entre les points B et C, 
pour maintenir constant le signal de 
sortie U®, la nouvelle valeur: 


Ug = U. -I- nU, 

le nouveau gain de l'ensemble de la 
chaîne devient : 


G' 


U. 

U, -I- nU. 


qu'on peut encore exprimer en fonc¬ 
tion de n et du gain G propre au 
quadripôle. 


1 + nG 
















































88 



le dénominateur dépassant mainte¬ 
nant l'unité, G' est inférieur à G : une 
réaction négative diminue le gain 
d'un amplificateur. 

Un cas particulier intéressant est 
celui d'une très forte réaction néga¬ 
tive, c'est-à-dire avec nG très supé¬ 
rieur à l’unité. Le gain G' devient 
alors, avec une très bonne approxi¬ 
mation : 


R'o 




soit, en tenant compte de l'égalité: 

Ug = Ue + nGU« 
la nouvelle résistance d'entrée : 

R'e = (1 + nG) Rs 

La réaction négative augmente la 
résistance d'entrée d'un amplifi¬ 
cateur. 


Appliquons maintenant une réac¬ 
tion négative. Dans ces conditions, 
nous avons vu que: 

Ue = Ug - nUa 

ce qui nous conduit à la nouvelle 
expression de Ua : 

U» = G.Ug — nGUa — Ra la 


ou 

(1 -I- nG) Ua = G.Ug — Rr, le 


Ua 


G _ 

1 nG 


-Ug 


Ra 

1 -I- nG 


le 


Le second terme du membre de 
droite, montre que la résistance in¬ 
terne de sortie a été divisée par 1 -I- 
nG: l'application d'une réaction 
négative diminue l'impédance de 
sortie d'un amplificateur. 


Le problème des 
distorsions 


Le gain de l'amplificateur fortement 
contre-réactionné, devient ainsi in¬ 
dépendant du gain propre du qua- 
dripôle. 

Lorsque la totalité du signal de 

sortie est ramené sur l'entrée (n = 1), 

on parle de contre-réaction totale. La 
relation précédente montre que le 
gain résultant est alors égal à 1. 

Influence de la réaction 
négative sur 
rimpédance d’entrée 

Encore qu'il s'agisse, comme nous 
l'avons fait remarquer d'entrée, d'un 
phénomène très général, applicable 
à tous les problèmes physiques 
d'amplification, nous utiliserons 
maintenant, pour des raisons de 
commodité, le vocabulaire de 
l'électronicien. 

Dans la figure 4, Re symbolise la 
résistance (ou l'impédance) d entrée 
du quadripôle 0, et L désigne l'in¬ 
tensité de son courant d'entrée, liée 
à Ue et Re par la loi d'Ohm : 



Toujours dans l'hypothèse où on 
s'arrange pour que, après applica¬ 
tion d'une réaction négative, le si¬ 
gnal Ua ne change pas, Ue lui aussi 
conserve la même valeur, ainsi que 
lo. Par contre, la nouvelle tension Ug, 
entre les points B et C, augmente. La 
résistance (ou l'impédance) d'entrée 
de l'ensemble de la chaîne, devient : 


Influence de la réaction 
négative sur 
l’impédance de sortie 

Tout quadripôle actif est assimila¬ 
ble, vu de sa sortie, à un générateur 
de tension, branché en série avec la 
résistance de sortie Ra : c'est ce 
qu'énonce le très classique théo¬ 
rème de Thévenln, et que rappelle la 
figure 5. 

Dans cette dernière, R désigne la 
charge, Ua la tension de sortie, et L le 
courant de sortie. Si G est le gain de 
l'amplificateur non contre-réac¬ 
tionné, le générateur équivalent 
fournit une force contre électromo¬ 
trice G.Ug. Sans réaction négative, 
on peut alors écrire, par application 
de la loi d'Ohm : 

Ua — G.Us - Ra.Ia 


Un amplificateur parfait devrait 
restituer, sur sa sortie, un signal 
parfaitement homothétique au si¬ 
gnal d'entrée. Ce n'est jamais le cas 
dans la pratique, et différentes caté¬ 
gories de distorsions prennent nais¬ 
sance. On peut les classer en quatre 
types: 

• les distorsions d'amplitude, ou 
distorsions non linéaires 

Elles sont dues à la non-linéarité 
de la caractéristique de transfert 
U. = f(Ue) de l'amplificateur, et se 
traduisent par une déformation d'un 
signal même purement sinuso'idal 
(c'est-à-dire ne comportant qu'une 
seule fréquence). 

• les distorsions d’intermodulation 

Liées à la même origine (non-li¬ 
néarité de la caractéristique de 
transfert), elles se traduisent par une 
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modulation des fréquences basses à 
partir des fréquences élevées, lors¬ 
que celles-ci sont simultanément 
appliquées à l'amplificateur. On sait 
qu'il s'agit du cas de tout signal non 
sinusoïdal, que le théorème de Fou- 
rier permet de considérer comme la 
somme de termes sinusoïdaux de di¬ 
verses fréquences. 

• les distorsions de fréquence 

A cause de la présence inévitable 
d'éléments réactifs (capacités para¬ 
sites, condensateurs de liaison ou de 
découplage), aucun quadripôle actif 
ne peut amplifier également toutes 
les fréquences. Il y a souvent atté¬ 
nuation des fréquences basses, et 
toujours des fréquences élevées. 

• la distorsion de phase 

En l'absence des éléments réactifs 
déjà cités, tout amplificateur délivre¬ 
rait, sur sa sortie, des signaux en 
phase ou en opposition de phase 
avec l'entrée. Dans la réalité, des 
déphasages intempestifs prennent 
naissance, et leur valeur dépend de 
la fréquence. 

Nous allons voir que la réaction 
négative, si elle se paie (voir précé¬ 
demment) par une diminution du 
gain, permet par contre de diminuer 
les diverses distorsions. 


Correction des 
distorsions non linéaires 

Considérons la figure 6, où sont 
rassemblés les différents signaux 
d'entrée et de sortie, en l'absence ou 
en présence de contre-réaction (CR). 

Sans réaction, la tension d'entrée 
Ue, supposée parfaitement sinusoï¬ 
dale, est représentée en a, sur une 
demi-alternance. Il lui correspond 
alors, en b, la tension de sortie Ua, 
que nous avons supposée altérée 
par un creux à son sommet. 

En présence de réaction négative, 
le signal — nUs dessiné en c, est 
réinjecté sur l'entrée: il est entaché, 
évidemment, du même défaut que 
Ua. Pour compenser la perte de gain, 
et retrouver la même amplitude de 
sortie, on doit demander au géné¬ 
rateur un signal Ug plus grand; tou¬ 
jours en c de la figure 6, nous avons 
représenté l'accroissement AUg 
fourni par le générateur. Finale¬ 
ment, la tension Ue appliquée 
maintenant au quadripôle est pres¬ 
que la même qu'en l'absence de 
réaction négative; elle serait exac- 
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sans 

CR 


Figure 6 


AUq 



AUg-nUj 


© © 



avec 

CR 


tement la même si AUg compensait 
nUs, et la petite différence, AUg — 
nUa, résulte de la déformation du si¬ 
gnal de sortie. La figure 6, d montre 
le signal ; 

Ue -f AUg — nUs 

que reçoit maintenant l’entrée du 
quadripôle. On y voit apparaître la 
petite bosse de compensation, grâce 
à laquelle le signal de sortie (figure 
6 , e) redevient presque parfait. 

Par un calcul suffisamment simple 
pour que nous puissions nous dis¬ 
penser de l'exposer, on montrerait 
aisément que le creux de la figu¬ 
re 6, b a été réduit dans le rapport 
1 -f nG. 


Correction de la 
distorsion de fréquence 

Graphiquement, la distorsion de 
fréquence, c'est-à-dire l'amplifica¬ 
tion inégale des fréquences du 
spectre, se traduit, en l'absence de 
réaction négative, par la courbe de 
réponse de la figure 7, a : elle repré¬ 



sente, en ordonnées, les variations 
du gain G du quadripôle seul, en 
fonction des fréquences portées en 
abscisses. On y voit que, si Gi est le 
gain aux fréquences moyennes, il 
prend des valeurs plus faibles 
comme G?, à une fréquence basse, et 
Gaà une fréquence élevée. 

Appliquons maintenant une réac¬ 
tion négative de taux n: les nou¬ 
veaux gains, aux fréquences fi, f 2 et 
b, deviennent respectivement: 


(f>) 

Cr 1 = -— 

1 -h nGi 

(f2) 

G 2 

1 + nG2 

(f2) 

G 2 


1 -f nGa 


Comparons, en effectuant leur 
rapport, les nouveaux gains G '2 et 
G'i : 


G‘2 

G-r 


G 2 


1 -f nGi 
1 -f nG2 


Comme Gi est supérieur à G 2 , 
1 -I- nGi est aussi supérieur à 
1 -f nG 2 . Il en résulte que : 


G '2 G2 

G'i Gi 


ce qui montre que la réaction néga¬ 
tive tend à niveler les variatons de 
gain. 

On peut recommencer la même 
comparaison avec Gi et G3. La nou¬ 
velle courbe de réponse (figure?, b), 
indique que, au prix d'une perte gé¬ 
nérale de gain, les variations de ce¬ 
lui-ci en fonction de la fréquence de¬ 
viennent moins importantes, et que 
a bande passante de l'amplificateur 
s'en trouve élargie. 
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Correction de la 
distorsion de phase 

Dans un amplificateur idéal, la 
tension de sortie Us offre, par rapport 
à la tension d'entrée, soit un dépha¬ 
sage nul (modulo 360°), soit un dé¬ 
phasage de 180° (toujours à un mul¬ 
tiple de 360° près). 

En pratique, les éléments réactifs 
du quadripôle introduisent des dé¬ 
phasages supplémentaires, et va¬ 
riables avec la fréquence. 

Introduisons alors une réaction 
négative, et examinons les phases 
relatives des différents signaux, sur 
le diagramme vectoriel de la figure 
8 , en prenant comme référence la 
phase de la tension Ue appliquée sur 
l'entrée du quadripôle. Si la boucle 
de rétroaction n'introduit elle-même 
aucune rotation de phase, c est-à- 
dire si le nombre n est réel, les gran¬ 
deurs Us et nUs sont en phase: leurs 
vecteurs représentatifs font, avec 
celui que décrit Ue, un angle q?. 

La relation que nous avons déjà 
écrite: 

Ue = Ug + nUs 

s'applique à des grandeurs com¬ 
plexes, donc à leurs vecteurs repré¬ 


sentatifs. Sur la figure 8, Ug est donc 
représentée par le vecteur BA. On 
constate alors, graphiquement, que 
si le déphasage parasite entre Ua et 
Ue est : 

q; = 180° — a 

celui qui existe entre Ua et Ug, soit q , 
est plus petit. La contre-réaction di¬ 
minue la distorsion de phase. 


Pour conclure 


En résumant ce que nous venons 
de développer, on retiendra qu'une 
réaction positive augmente le gain 
d'un amplificateur, au détriment 
d'ailleurs de sa stabilité: avec un fort 


taux de réaction, le montage devient 
un oscillateur. 

Une réaction négative, au 
contraire, diminue le gain. Elle a 
pour conséquence (réaction en ten¬ 
sion) d'accroître la résistance d'en¬ 
trée et de diminuer la résistance de 
sortie. D'autre part, elle minimise 
toutes les distorsions dont l'amplifi¬ 
cateur est initialement affligé. 

R. RATEAU 


N.B. A plusieurs reprises, nous 
avons évoqué, dans cet article, la 
notion de nombre complexe. Rap¬ 
pelons que ce sujet a fait Tobjet 
d'une étude, dans quelques numé¬ 
ros de la revue: le lecteur pourra s'y 
reporter. 


- / INFOS / - 

• Nouveautés composants • • Nouveautés composants • 


Un anrjplificateur de puissance BF 
fonctionnant à partir de 1 V 
chez Siemens 

Commun aux récepteurs indivi¬ 
duels de recherche des personnes 
que l'on accroche à la ceinture et aux 
prothèses auditives que 1 on dissi¬ 
mule derrière l'oreille, voici le nou¬ 
veau circuit bipolaire S1531 de Sie¬ 
mens. Il s'agit d'un amplificateur BF 
au rendement élevé qui se contente 
d'une tension d'alimentation de 
1,0 V à 1,7 V fournie par une simple 
petite pile. L'encombrement réduit 
de l'ensemble pile et circuit permet 
une économie de place considéra¬ 
ble. Le S1531 est actuellement pro¬ 
posé sous boîtier miniature en ma¬ 
tière plastique à huit sorties. Ln pré¬ 
sentation Micropack est immin ente. 


Le nouvel amplificateur de puis¬ 
sance BF délivre une puissance de 
sortie de 80 mW. A cette valeur cor¬ 
respond un haut-parleur à point mi¬ 
lieu (2x4 ohms) de 1,2 V. La plage 
de fréquence s'étend de 200 à 
5000 Hz. Le concept du S1531 fait 
intervenir deux amplificateurs diffé¬ 
rentiels dont l'un, attaqué asymétri¬ 
quement et contre-réactionné, offre 



un gain en tension de 20 dB. L'autre 
détermine la fréquence de coupure 
grâce à ses passe-bas intégrés. Sui¬ 
vent des amplificateurs booster 
commandés en courant et une bran¬ 
che de contre-réaction portant le 
gain global du circuit à 40 dB ±3 dB. 

Un environnement ad hoc évite 
aux transistors d'entrée d'être ame¬ 
nés à saturation, on obtient ainsi la 
puissance de sortie maximale pour 
un faike facteur de distorsion. 

Grâce à une boucle de régulation en 
courant continu, le courant de repos 
des transistors de sortie échappe à 
l'influence de la température. La 
suppression de la tension appliquée 
à la borne Mute de l'amplificateur 
entraîne sa mise en attente. Le cou¬ 
rant de repos n'est que de quelques 
micro-ampères. 
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Étude expérimentale 
de la contre-réaction 

sur un amplificateur à transistor 

Les quelques manipulations très simples que nous proposons ci-dessous, visent à illustrer 
pratiquement l’essentiel des conclusions auxquelles nous a conduits l’étude théorique de la 
réaction négative, développée dans un autre article de ce même numéro. 

Elles portent sur un amplificateur très simple, construit autour d’un transistor unique: 
nous avons choisi, pour l’avoir sous la main, un 2 N 2219, mais n’importe quel NPN de petite 
ou moyenne puissance conviendrait aussi bien, sans rien changer d’autre à notre montage. 


Le schéma utilisé 

Très simple, il est donné en figu¬ 
re 1. Le point de repos y est imposé 
par le pont des résistances Ri et R. 
qui polarisent la base, et par la ré¬ 
sistance d'émetteur, constituée ici de 
R et Ra en série. Enfin, on charge le 
collecteur par la résistance Rs. 

Le générateur BF qui attaque 
l’entrée (il est souhaitable de dispo¬ 
ser d'un appareil couvrant les fré¬ 
quences de 10 Hz à 1 MHz), est isolé 
en continu par le condensateur Ci. 
Un autre condensateur C 2 découple, 
dans la figure 1, la totalité de la ré¬ 
sistance d'émetteur (ensemble Ra et 
R 4 ). On observera le signal d'entrée 
(voie A de l'oscilloscope) directement 
aux bornes du générateur, et le si¬ 
gnal de sortie (voie B de l'oscillos¬ 
cope) entre la masse et le collecteur. 

En se reportant à notre dernier ar¬ 
ticle consacré aux trois montages 
fondamentaux du transistor (RP-EL 
n° 422), on constate que le transistor 
de la figure 1 travaille en émetteur 
commun, tant qu'on peut négliger 
l'impédance du condensateur C 2 . 

Introduction d’une 
réaction négative 

Modifions le circuit de la figure 1 
conformément aux indications de la 
figure 2: dans l'émetteur, seule, 
cette fois, est découplée la résistance 
Ra. Nous nous proposons alors de 
montrer que R introduit une réaction 
négative en tension. 

Réduisons le schéma de la figu¬ 
re 2 aux seuls éléments qui inter¬ 
viennent vis-à-vis du signal alterna¬ 
tif: on peut supprimer R 4 , court-cir- 
cuitée par C., et négliger le pont de 





polarisation Hi, R 2 , destiné unique¬ 
ment à imposer un potentiel continu. 
Il ne reste, finalement, que les élé¬ 
ments de la figure 3. Avec les nota¬ 
tions de notre article théorique sur la 
réaction, on peut alors écrire: 

• que la tension de sortie Us a pour 
expression: 

Us = ir.Rs 

où ic désigne la composante alterna¬ 
tive du courant de collecteur. 

• que la tension fournie par le géné¬ 
rateur, Ug, est: 

Ug = Ue -f* ic R ’ 

en supposant égaux les courants 
d'émetteur et de collecteur. 

De ces deux relations, on tire: 

Ug = U. + nUs 

avec 

R. 


Ue, ici, désigne la tension d'entrée du 
montage sans contre-réaction, 
c'est-à-dire la composante alterna¬ 
tive de la tension entre émetteur et 
base. On retrouve donc les relations 
générales établies par ailleurs, et si 
G est le gain du montage de la figu¬ 
re 1, le gain G' du montage de la 
figure 2 devient : 


Etude expérimentale 
du gain 

On attribuera, aux compcsants de 
la figure 1 ou de la figure 2, les va¬ 
leurs suivantes: Ri = 27 kjQ ■ R 2 = 
12 kfl ; R = 330 Q ; R4 = 470 Q • Rs = 
I 112 ; Cl = 220 uF; G: = 470 nF.L'en- 
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semble est alimenté sous une tension 
de 12 volts. La manipulation propo¬ 
sée consiste : 

• à mesurer le gain du montage de 
la figure 1, à une fréquence de l'or¬ 
dre de 1 000 Hz, et pour des tensions 
de sortie d'une amplitude de 1 à 
2 volts crête à crête : ce gain doit être 
voisin de 100. 



En adoptant une amplitude d'entrée, donc de sortie, 
suffisamment réduite pour éliminer toute distorsion 
visible, on peut mesurer le gain. Sans contre-réac¬ 
tion, on trouve ici un peu plus de 100. En haut : 
2 VIdi vision. En bas: 20 mVIdivision. Horizontale¬ 
ment : 0,5 msidivision. 


• à mesurer le gain, dans les mêmes 
conditions, pour le montage de la 
figure 2: on trouvera une valeur G’ 
voisine de 3. 

• à vérifier la relation entre G et G', 
sachant que: 

R 

^ “ Es 

Etude de la distorsion 
non linéaire 

Revenons au circuit de la figure 1, 
et augmentons la tension d'entrée 
jusqu'à l'apparition d'un début 
d'écrêtage dans les signaux de sor¬ 
tie, dont l'amplitude est alors voisine 
de 8 volts crête à crête. En raison de 
la non-linéarité des caractéristiques 
du transistor, l'écrêtage se manifeste 
dissymétriquement, comme le mon¬ 
tre l'oscillogramme A: les pointes 



Oscillogramme A : 

En augmentant progressivement l’amplitude, on 
arrive à un début d’écrêtage, très visible ici sur les 
pointes négatives du signal. Mêmes sensibilités que 
précédemment. 


positives s'applatissent avant les 
pointes négatives. 

Passons maintenant au circuit de 
la figure 2, et augmentons la tension 
d'entrée pour retrouver, en sortie, 
exactement la même amplitude que 
précédemment. L'oscillogramme B 
montre que le signal devient, cette 
fois, presque parfaitement sinusoï¬ 
dal. 

On vérifie ainsi, expérimentale¬ 
ment, que la réaction négative in¬ 
troduite par R::, en diminuant le gain, 
réduit aussi les distorsions non li¬ 
néaires. 



Oscillogramme B : 

L'introduction d'une contre-réaction réduit forte¬ 
ment la distorsion : pour une même amplitude de 
sortie, les sinusoïdes deviennent quasiment prfai- 
tes. En haut : 2 Vidivision. En bas : 1 Vtdivision. 

Etude de ia distorsion 
de phase 


S'il était parfait, l'amplificateur de 
la figure 1 introduirait un dépha¬ 
sage de 180° exactement (signal de 
sortie en opposition avec le signal 
d'entrée). Une comparaison atten¬ 
tive des sinusoïdes du premier os¬ 
cillogramme montrerait qu'il n'en est 
pas ainsi. Cette méthode, pourtant, 
se révèle peu sensible, et nous lui 


préférerons une étude des figures de 
Lissa] ou s. 

11 convient, pour cela, d'utiliser 
l'un des signaux (entrée ou sortie) 
pour commander les déviations ver¬ 
ticales de l'oscilloscope, et l'autre 
pour les déviations horizontales. 
Dans la pratique, on appliquera 
verticalement les tensions d'entrée 
qui, faibles, nécessitent une forte 
amplification. Le montage de me¬ 
sure est donc celui de la figure 4. 



Oscillogramme C : 

Par la méthode de Lissajous, on met en évidence, 
sans contre-réaction, un déphasage nettement vi¬ 
sible à l'oscilloscope : l'angle peut être estimé à une 
dizaine de degrés. 



Oscillogramme D : 

L’introduction de la contre-réaction réduit forte¬ 
ment la distorsion de phase : l’ellipse se referme. 
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Avec un déphasage de 180®, l'el¬ 
lipse se réduit à u n seg ment de pente 
négative (figure 5). Le montage de la 
figure 1, lui, donne l'oscillogramme 
C, après un réglage convenable des 
sensibilités horizontale et verticale, 
afin d'exploiter au mieux la surface 


de l'écran. 

Si, par contre, on introduit la réac¬ 
tion négative du circuit de la figu¬ 
re 2, on obtient, toujours après opti¬ 
misation des sensibilités, Ibscillo- 
gramme D. La contre-réaction réduit 
bien la distorsion de phase, comme 
le prévoit la théorie. 

Etude de la distorsion 
de fréquence 

Elle se caractérise, comme nous 
l'avons dit dans notre article théori¬ 
que, par une diminution du gain aux 
fréquences les plus basses comme 
aux fréquences les plus élevées du 
spectre. 

Dans ce dernier cas, le principal 
responsable est la capacité parasite 
venant se placer en parallèle sur la 
charge, c'est-à-dire sur Rs. Or, à 


moins d'un câblage épouvantable, 
cétte capacité reste, pour les monta¬ 
ges des figures 1 et 2, si faible que 
les bandes passantes atteignent plu¬ 
sieurs mégahertz: leur étude est 
alors inaccessible à un générateur 
BF. 

Pour pallier cette qualité exces¬ 
sive, et dans un but didactique, nous 
introduirons donc une capacité sup¬ 
plémentaire, de l'ordre de 200 pF, 
aux bornes de Rs. 

La manipulation consiste alors, 
par des mesures successives du gain 
à moyenne (1 0(30 Hz), basse (de 
10 Hz à 100 Hz) et haute (quelques 
centaines de kHz) fréquences, à re¬ 
lever les courbes de réponse en l'ab¬ 
sence, puis en présence, de contre- 
réaction. 

R. RATEAU 


_ r ikici^c 

1 " 


• Nouveautés composants • 

• Nouveautés composants • 


Afficheurs LED intelligents 

Les micro-ordinateurs ont déjà 
envahis plus de 100000 appareils et 
ils veulent maintenant communi¬ 
quer avec les utilisateurs. C'est 
pourquoi Siemens vient de lancer 
deux afficheurs LED qui permettront 
désormais aux micro-ordinateurs de 
«s'exprimer»: leur répertoire de 
64 caractères recouvre l'ensemble 
de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9 
ainsi qu'une multitude d'autres 
symboles. Ces nouveaux afficheurs 
sous forme de barrettes prêtes à 
monter existent en deux versions, 
référencées IDA-1414-16 (16 digits) et 
IDA-1416-32 (32 digits), avec tous les 
accessoires en logique CMOS tels 
que mémoire, générateur de carac¬ 
tères (ASCII), circuit multiplexeur et 
driver de LED. Ces nouveaux affi¬ 
cheurs intelligents sont ainsi parfai¬ 
tement en mesure d'aligner en véri¬ 
tables messages les caractères gé¬ 
nérés à partir des signaux du micro¬ 
ordinateur. 

Le modèle IDA 1414-16 a 16 digits 
de 17 segments, avec des symboles 
de 2,8 mm de haut. Il fait 114 mm de 
long, 30 mm de large et 8 mm 
d'épaisseur. Sa faible consomma¬ 


tion typique — 400 mA selon la fiche 
technique — alliée à ses dimensions 
réduites le destinent plus particuliè¬ 
rement aux petits appareils. Parmi 
les applications possibles, s'inscri¬ 
vent les terminaux portables pour 
saisies de données, à peine plus 
grands qu'une calculette. 

L'afficheur IDA 1416-32 à 32 digits, 
pour appareils fixes, permet 
«d'écrire» des messages plus longs. 
Sur ce modèle, comme d'ailleurs sur 
riDA 1414.16, chaque digit est re¬ 
couvert d'une lentille grossissante. 

Autres caractéristiques communes 
aux deux afficheurs: l'amplificateur 
d'entrée, la logique de décodage et 
les condensateurs de découplage. 



Avec la logique intégrée sur les 
modules, les afficheurs peuvent in¬ 
diquer l'état des appareils pilotés 
par micro-ordinateurs et transmettre 
des instructions à l'utilisateur. A 
partir de signaux numériques sim 
pies, l'afficheur élabore de vérita¬ 
bles messages alphanumériques, 
aisément lisibles. En outre, de par 
leur faible tension d'alimentation, 
5 V seulement, ces afficheurs sont di¬ 
rectement compatibles avec des mi 
cro-ordinateurs. 

L'apparition des nouvelles bar¬ 
rettes de diodes de Siemens se tra¬ 
duira par des gains de temps et de 
coûts considérables lors du déve¬ 
loppement et de la fabrication de 
nouveaux types d'appareils. La réa¬ 
lisation de prototypes, d'échantil¬ 
lons, voire de pré-séries entières 
sera beaucoup moins onéreuse. En¬ 
fin, l'électronique intelligente équi¬ 
pant ces modules déchargera en 
grande partie les constructeurs 
d'appareils de la pose des circuits, 
opérations souvent bien délicates 
pour eux. 
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le kit au service de vos hobbies 



151 



MIXAGE GUITARE pour 5 entrefs 
GUITARE ou micro 1 ENTREE ORQUE OU AUTRE 
correcteur de TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU 
0 ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE 

190.00 F 


160 


TABLE DE MIXAGE STEREO a 6 ENTREES 

? Pt ATINES MAGNETIQUES 2 MICRO 2 AUXILIAIRES 

220.00 F 


201 


FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHZ 

6 AFFICHEURS 13 MM 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ 
IDEAL POUR CBISTES 


15 CENTRALE ALARME POUR MAISON 
DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU 
APPARTEMENT CETTE ALARME. UNE FOIS MISE EN 
ROUTE. VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE 
HABITATION 


280.00 F 


23 CHENILLARD 8 VOIES MULTIPROGRAMMES 

512 FONCTIONS DEFILENT L UNE APRES L AUTRE 
CE CHENILLARD CUMULE A PEUT PRES TOUS LES 
EPPETs QUE L ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS 
OU GROUPE DE SPOTS 390.00 F 


BLOC DE COMPTAGE DE o a 9999 
JCCES AUX COMPTAGES A LA REMISE A ZERO A 1/ Al I U 
DES AFFICHEURS EXEMPLES D' APPLICATIONS 

180,00 F 

K)2 MIXAGE POUR 2 PLATINES MAGNETIQUES 

REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES 
ALIM 9 A 15V 


375.00 F 


202 THERMOSTAT DIGITAL DE 0 99* 

PERMET LA MISE EN MEMOIRE D UNE TEMPERATURE 
DE DECLANCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE 
TEMPERATURE 0 ARRET IDEAL POUR CHAUFFAGE 
aquarium, air CONDITIONNE , VOITURE. ETC 

225.00 F 


160,00 F 


104 CAPACIMETRE DIGITAL par 3 afficheurs 

7 SEGMENTS DE 100 PF A 10 OOIViF 

210.00 F 


203 IDEM 202 MAIS AVEC 2 CYCLES D HYSTERESIS 

260.00 F 


34 BARRIERE A ULTRA-SONS PORTEE 15 M 
EMETTEUR. RECEPTEUR - ALIMENTATION 12V 
FREQUENCE EMISE 40KHZ SORTIE SUR RELAIS 5A 


37 ALARME ULTRA-SON 

PAR EFFET DOPPLER SORTE SUR RELAIS 


165.00 F 
230-00 F 


106 GENERATEUR 9 RYTHMES 

6 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION 

DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL 

REGLAGES TEMPO ET VOLUME 225.00 F 


204 VOLTMETRE DIGITAL a mémoire -j gammes- 

PERMET DE COMMUTER UN RELAIS LORSQUE 
L ON ATTEINT LA VALEUR DE LA TENSION EN MEMOIRE 

195.00 F 


107 AMPLI 80 W EFFICACES 


260.00 F 


205 ALIMENTATION STABILISEE -0 a 24v-i 5A- 
AVEC AFFICHAGE DIGITAL DE LA TENSION DU COURANi 
3 GAMMES DE TENSION 
INDISPENSABLE AU LABO OU A L' AMATEUR 

250.00 F 


114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50HZ 


40 STROBOSCOPE 150 JOULES 

VITESSE DES ECLATS REGLABLE, 1 TUBE A ECLATS 


ALIMENTATION 5 A 12V 


78.00 F 


206 THERMOMETRE DIGITAL A mémoire -o 99 

ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TFMPERATURE 


MEMOIRE EST ATTEINTE 


190.00 F 


43 STROBOSCOPE 2X 150 JOULES 

VITESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS 


150.00 F 

250.00 F 


130 


SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE 

IMITE TOUTES LES SIRENES 

SIFLENE INCENDIE POLICE AMFRICAINE SPACIALE ETC, 
Al IMENTATION 9 A 12V qq QQ p 


207 REVERBERATION LOGIQUE 

SANS RESSORT. S’ADAPTE SUR MICRO CQ.MICRO 
NORMAL VOLUME REGLABLE 

RETARD REGLABLE DE 0 1 A 2 SECONDES 

195.00 F 


49 ALIMENTATION STABILISEE 

3 A 24 V 1 5 A -AVEC TRANSFO- 


135 


56 ANTIVOL AUTO 3 temporisations 


140.00 F 
68.00 F 


142 


TRUCAGE ELECTRONIQUE 

PERMET D IMITER DES BRUITS DE SIRENE DEXPl OSlON 
DE DETONATION.D’ACCELERATION MOTO.VOITURE ETC 

230.00 

MICRO TIMER PROGRAMMAFil l 
A MICRO PROCESSEUR 


208 AMPLI STEREO 2 X 70VyMUSIOUE35W eff 
AVEC CORRECTEUR TONALITE BALANCE VOLUME 
PREAMPLI RIAA COMMUTATEUR POUR LA 
SELECTION DES ENTREES 390.00 F 


91 FREQUENCEMETRE DIGITAL iohz a 5mhz 
PERMET LA MESURE DE FREQUENCES COMPRISES 
ENTRE 10HZ ET 5MHZ. AVEC LA PRECISION DU 
SECTEUR 10‘^ L'AFFICHAGE EST REALISE A 
L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMU 
TATEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES 

HZ. 10 HZ. 100 HZ. 1000 245.00 F 


93 PREAMPLI MICRO volume réglable 


35.00 F 


91 PREAMPLI GUITARE volume réglable 


34.00 F 


d'appllcBtton 

CnntfAlM du chaullign vjrli. t Mimi an rtiut» du 

rhauMaga è 5 h du maîTi ar'è* â 9 h ramna an roula à 
17 h arrAi * ?3 h ai < ala tou* la» (Ouf» ouvraMa» <la 'a 
*amêina Idu lundi au vandradu la »amadi a* 'a durant ha 'a 
rhauHaga fa»ia toula la journaa donc mi»a an routa * 5 h 
du malin anAI à 73 h 

Sur ■urlia 7, commanda d un bu//ar pour la révail du lundi 
au vandradi à 7 n |u»fiu a 7 h <0 pas da ré.aii la »amafli at 
la dimancho 

.■iorita 3 commanda da a ilidrü da 7 h 70 A B h 70 du lundi 
au vandradi 

Sur torti# 4, commanda da la rataiiara élacinqua du lundi 
au vandradi da 7 h tO A fl n 10 le »amadi at le dimancha da 
9 h 30 A 10 h 30 

490.00 F 


96 TUNER FM 

PERMET DE RECEVOIR EN PLUS DE LA BANDE FM 
/LA BANDE 80 MHZ RADIO TELEPHONE POLICE ETC/ 

220.00 F. 


148 EQUALIZER STEREO 

REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES 

6 VOIES A V. >4 198.00 F 



J ETPU0S0E200 


COOUt. 




A RETOURNER A- 

ELECTrOME 17 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX TEL 56 52.14 18 


1 □ Je desire recevoir documentation sur les 200 kits ELCO 

I Ci-ioint 3 F en timbres. 

(A) □ Jedésirecommanderlekit ELCO n*.- Ci-)Oint F 

1 NOM .-. 

j □ en chèque □ mandat □ en C.R ADRESSE.. . . 

I (-1- 20F de port, et frais en vigueur si C.R.) 

I_------ - - 


disponible chez 


ELBO 4« RUE DE LA REPUBLIQUE BOURG EN BRESSE 
DIFFUSELEC 27 29 RUE DE LA GUISE ST QUENTIN 
AVECO 33 BOULEVARD GAMBETTA TERGNER 

HIFI DIFFUSION GEAMCO 1» «UE TONTUTTI DE LESCARENNE NiCF 

COSI FRERES 8 RUE aime DUMANE TOURNON 

REGIS ARNAUD LÉS PREAS VERNOSC ANNONAV 

ETS FONOUERNIE t1 ESPLANADE DE LA CONCORDE LAVEIANET 

BRICOL AZUR 58 RUE DE LA REPUBLIQUE MARSEILLE 

RADIO DISTRIBUTION ANSELME B RUE O iTAliE MARSEILLE 

bric ELEC 49 RUE AUGUSTE HOUTIN SALON DE PROVENCE 

DEMIAUTE5 RUE S'MIAN JAUFFREY MIPAMAS 

CTS PUE 0E8 ARFILieS VAR8IILLE 

OM ELECTRONIQUE 75 RUE D'ISLY MARSEILLE 

ELECTRONIC LABO 84 ROUTE DE ROVAN ANÛOULEME 

COMPTOIR ROCHELAIS 2 RUE DES ePCRES PRECHCUPS la «OCHE 

LOISIRS TECHNICS 5 RUE DES CLOUTIERS LA ROCHELLE 

RADIO MODEL 97 RUE DE LA BARRIERE TULLE 

SCHERIFF STATION 70 BIS av FOCh DLün 

CLAUDE TV 8 BD DE SEVIONE ST 9REUC 

ELECTRONIQUE SERVICE it RUE J D ARC '.annON 

ELECTRONIC 24 B COURS fenEl074 PERiOüEüx 

ETS REBOUL 34 RUE DES ARENNES BESANCON 

ETS PRINTEMPS 80 RUE PIERRE JU.iEN MONTELimar 

ECELI 27 RUE DU petit CHANGE CHARTRES 

DECIBEL 33 AVENUE DE L* GARE CONCARNNEAU 

CINI RADIO TELEC PASSAGE GJERin nimES 

ETS ROUX fl BIS RUE FuORION AlES 

LLMISPOT 9 RUE DE L HORLOGE MMES 

ELECTROME 10 17 RUE DE MONTAUORAN TOULOUSE 

ELECTROME '7 RUE EOMTAUOEOE BORDEAUX 

LE SELF Ifl RUE DE MADAGASCAR BORDEAUX 

TOUTE L ELECTRONIQUE i: RUE CASTIIlON MON^PEUIER 

ALPHA GALAXY Bi 90 BLANC luwjel 

RER 30 RUE DES TRFNTES PENNES 

HOUTIN 7fl RO ROCHTBONNE ST MAlO 

QUINCAILLERIE BODIN 5 PI ACE DE i A POTER'E iSSOiiDlN 

ELECTHONiaUE SYSTEME 1H6 iTUfc Ut NANTES RENNES 

BG ELECTP0N10UE 10 RUF PT STOUCmes 1c\;R8 

RADIO SON 31 RUE (TSTOU'FrS TOURS 

ELECTRON BAYAFIO i 1 WS RUE CORNEllE GEMOND CiRENOBLE 

VIDEO 13 ta RUE ou COI Lf GE L-lfNNE 

ELECTROME 8 Pi ace PANl ALR MONT OF MARSAN 

RADIO SIM 79 PAUL BERT- BT t TIt NNT 

STATION ELECTRONIQUE OU (TNTRE 80 LES TUIERCS MABLV ROANNE 

SILLICONE VALLEE 87 iXJAlOE LA^OSSE NANTES 

ELECTRONIQUE SERVICE 19 RUE Al BERT MUN ST NA/aire 

PARADIS ELECTRONIQUE ^ RUI a paubjBSE ViuENEuVE LOT 

BGM 9 RLE FINI AU CHlXFT 

SILLICONE VALLEE 49 7? RUE BOISNET ANGERS 

GOUTIER ELECTRO SERVICE ?1 WS RUE GAMBETTA CHALONS-'MARNE 

COMELEC oniniroEWM/ Li.>a.ivvv 

CSE s RUE C4.0VIS Ml I.’ 

TELE SERVICE * • Rir SAINTE CROIX FORBACh 
ELECTRONIC CENTER id RUE DE L* ANCif N HCiPiT Ai rmoNViuE 
ETSFACHOTflBn R stNOT METZ 
CORATEL 17 injE BEUlay nlvers 

ELECTRONIQUE DIFFUSION fl? RUE DE L ALOUETTE ROUBAiX 
STACHEL 21 AVENUE PASTEUR SOMAIN 
ETS DECOCK 4 RUE COLBERT LILLE 
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la qualité 

KP 

1 GRADATCUn DE LUMIERE 

2 STROBOSCOPE 60 JOULES ivix im» 

3 CHENILLARO 4 CANAUX -«i»- <<• «- .u iMt.iWr 

' ,(V 

4 MODULATEUR 3 CANAUX 

5 MODULATEUR 3 CANAUX « INVERSE 

w» I 

6 MOOULATEliR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO 

«4i> ,’T.l!»»'4-,VI',li *«»irrii HOff rwo- 

7 BOOSTER 15W EFRCACES POUR AUTO 

8 CLIGNOTANT 2 VOIES tr)K» 

9 CLAP CONTROL «• A '«•*1»*» 

in ciflojOTwil or r\nri la i AKunw in »uu«* i **rtnd 

10 MINI TUNER EM A VARICAP AVEC AMPLI 


professi^nelle à des prix grand public 




12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

36 

27 

28 

29 

30 

31 


. .Xjvti^ iCMil» In gntwir FM 54.00 F 

DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE «ofi» m '•••» SA 75.00 F 

TEMPORISATEUR Mi.»(i* <!• 0 A vw *0*1» m rnm» sa 75.00 F 

INTERPHONE 2 POSTES nArnwitniior ÿ\t iin* Im HP 45.00 F 
AMPLI TELEPHONIQUE •vih' raplnur m nam pnrtou' 60 00 F 

AMPLI 10W 49!oO F 

AMPU STEREO 2 X 10W 90.00 F 

SIRENE DE POUCE 25W 12V SS 00 F 

DETECTEUR D APPROCHE 65.00 F 

PREAMPU MICRO POUR MODULATEUR n'imnontian 270 V 50.00 F 


AMPLI BF 2W 
INJECTEUR DE SIGNAL 
EMETTEUR FM EXPERIMENTAL 
OSCILLATEUR CODE MORSE 
VOLTMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE 

12V A S '»M 

COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITURE 
CARILLON 3 TONS DE PORTE 
INSTRUMENT DE MUSIQUE 
LABYRINTHE ELECTRONIQUE 
ALIMENTATION 1 â 12V 500 «^a «vno ton imnato 
BLOC DE COMPTAGE DIGITAL ••icMo»-Iron 
. r'wpi» !*• dn 0 A pntinnt davard la pAotordiiilarca 
TEMPORISATEUR DIGITAL DE 0 4 40"-^ tncondai 
a: m.ijta» c«rvT«u?a jn buwaf «ra fwa la lamoi éeauia 
pmi fonn aiaiK ur mlan IC 

CHENILLARD 0 VOIES PROGRAMMABLE 
.•» 3 inwa aimanlattod 22 ûv 14 

GFNFRATFUR A 6 TONS RFGIABLF5 

oa'’ar"'’aiitan’ i aooal an CP J 

RECEPTEUR CB SUPERHETEROTVNE * c cuita mtapm* 

ri-iria'ünr 3t rap'a» n« dd'atanit ranaui CP 

’ ,h. nuarii uiiit# 12 

THERMOMETRE DIGITAL 0 * 99 

» jf ■ »Mi:n»uri ' .t <nn pot» la vriUif» au la mmaon 13 
GENERATEUR 1H- ■ 500KH- iMana.!. pr-ui Cmr» 

'■).*» pour 'ifo ■ 'i tî. :iBO» 12 

EMETTEUR 27MH 
AMPLI 35W Ml. . 

THERMOMETRE 16 LEDS 


35.00 F 
35.00 F 
39.00 F 
35.00 F 

39.00 F 
100.00 F 
60.00 F 
60.00 F 
55.00 F 
BO.OO F 
100.00 F 


9ü 00 F 
150 00 F 


THERMOSTAT •O'ii» k» ri.iati 

VOLTMETRE DIGITAL 0 A 99V 

INTERPHONE SECTEUR la paira 

TUNER FM STEREO 

CARILLON 24 AIRS A mcropro caaaaur 

CARILLON REGLABLE 9 NOTES 

CADENCEUR D ESSUIE GLACE 

STROBOSCOPE ALTERNE 2 * 60 loula» . bon ». 

HORLOGE DIGITALE REVEIL Nwa nr-nula 

Qrand bloc allichaiaa 13 mm Allmariallon par tranalo 

Ranail par burzai 4 boKiar 

PRE AMPLI STEREO MINI K 7 

PREAMPLI MICRO 

CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX 
paita aulomatiQuamani an rhan llard dAa qu'ii n' y a piut 
da muaiona 4 bo.tia' 


05.00 F 
135.00 F 
195,00 F 
195.00 F 
145.00 F 
85.00 F 
65.00 F 
180.00 F 

135.00 F 
36.00 F 
35.00 F 


AMPLIFICATEUR 3W STEREO POUR WALKMAN 
parmol «ma écoula ita'«opnoriqua d« *oUa waUman 
•ur daiii bâfi ptrlau't 

VU“METRE STEREO parmat da rairplicar la iraoir.wr^ 

A<-maira par wra t«rla da 1 ladt t'iliijm.nanl an fon r.t on 
ea a puitaanca 

PREAMPLIFICATEUR fot calMa maBnéiiou* 

CORRECTEUR DE TONALITE parmai d adapta' la lort 
t la corvananca da ebaoun par ‘ .nlarmAdtitra d'una oor'acnon 
grava* aigu* 59 00 F 

EQUALIZER MONO 6 FILTRES pantta* ''adipiaiior 

d ona «ono ou auira au local d Acout* it poinion daa tj'iaur» 
dat Dotantinmétra* imaairaa raprodut* >* oou'bo da itponaa 
d« Aguaiizar 95 00 F 

AMPÜBOOSTER EQUALIZER dAiiv'a un* pu aaanc* 


84 00 F 


00,00 F 
38.00 F 


•b W Ailicaca* aur une aimanlation d* i?V 


159 00 F 


" S 

J 


r APACIMETRE digital 4 DIGITS 
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Nouveautés mesure 


Nouveautés mesure • 


Les POLYTRONIC 

Une nouvelle gamme de contrô¬ 
leurs universels est commercialisée 
par CDA; il s’agit de la série POLY¬ 
TRONIC qui comprend un appareil 
galvanométrique : le POLYTOONIC 
et un appareil numérique; le POLY- 
TRONIC 2000 à cristaux liquides. 

Le POLYTRONIC est un contrôleur 
galvanométrique, «Super Prati¬ 
que», 26 calibres, 5 fonctions, de ré¬ 
sistance interne 20000 ÇilV . 

Mesure des tensions jusqu'à 
lOOOV. 

Mesure des intensités jusqu'à 3 A. 
Mesure des résistances jusqu’à 
5M£2. 


Nouveautés CDA 1983 


Le POLY'TRONIC 2000 est un mul¬ 
timètre numérique, 2000 points, 
29 calibres, 6 fonctions, de résis¬ 
tance interne 10 MQ. 

Mesure des tensions jusqu'à 
1000 V. 

Mesure des intensités jusqu'à 20 A 
en direct. 

Mesure des résistances jusqu'à 
20 MQ. 

Il permet aussi le test des semi- 
conducteurs. 

Ces deux appareils sont livrés 
complets avec coffret de protection, 
cordons, et mode d'emploi. 



Une gamme d’alimentations 
stabilisées 

CDA commercialise une gamme 
d'alimentations stabilisées. Celles-ci 
sont réglables et parfaitement proté¬ 
gées contre les court-circuits. 

Trois modèles sont disponibles : le 
CDA 9215 (1 à 15 V-2,5 A) - le CDA 
9530 (0 à 30 V - 5/8 A) et le CDA 
9230 D (2 fois 0 à 30 V - 2 fois 2,5 A). 



La polypince CDA 600 
jusqu’à 600 A 

La nouvelle polypince de CDA, la 
CDA 600 permet d’effectuer les me¬ 
sures des tensions alternatives 
(3 calibres: 150, 300 et 600 V~) et 
surtout de courants alternatifs (4 ca¬ 
libres: 20 , 60 , 200 , 600 A). 








Elle peut aisément être utilisée 
d'une seule main. Elle est livrée avec 
des cordons de rechange et sa gaine 
de transport. 


Les nouveaux testeurs 
CDA 8 et CDA 9 

Ces deux nouveaux testeurs de 
CDA sont destinés aux tensions 
continue et alternative de 3 à 440 V. 

Le CDA 8 permet de connaître la 
valeur d'une tension et d'en indiquer 
sa nature; continue ou alternative; 
l'affichage de la tension se fait par 
diodes électroluminescentes. 
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Nouveautés mesure 


Nouveautés mesure 


Ces 2 testeurs à semi-conducteurs 
fonctionnent sans pile et peuvent 
être utilisés sur des circuits protégés 
par des différentiels de haute sensi¬ 
bilité. 


Le générateur de fonctions 
CDA 9010 


Le nouveau testeur de disjoncteur 
différentiel de CDA: le CDA 10 per¬ 
met, sans aucune modification de 
l'installation, de vérifier la bonne 
protection d'une prise de courant ou 
de l'un quelconque des points de 
cette installation par un disjoncteur 
différentiel et de vérifier le bon fonc¬ 
tionnement du différentiel installé. 

Ce testeur compact et léger est li¬ 
vré complet avec sa gaine et permet 
le choix entre 6 calibres: 10, 30, 100, 
300, 500, 650 mA. 


En complément de la gamme des 
fréquencemètres et fréquencemè¬ 
tres/compteurs universels, destinés 
au laboratoire comme à la mainte¬ 
nance sur site, GRADCO FRANCE 
présente les tous nouveaux modèles 
GSC6000 et 6500 de Global Special- 
ties Corporation. 


CDA - 52, rue Leibnitz - 75018 Paris. 


solution de respectivement 10.1 et 
1/10 Hz. 

La présentation du résultat s'ef¬ 
fectue sur un afficheur à 8 chiffres de 
grande dimension, muni d'un filtre 
de contraste pour une meilleure lisi¬ 
bilité en lumière ambiante. 

Un pied escamotable complète les 


De nouveaux fréquencemètres chez GSC 


Le CDA 9 permet de contrôler la 
présence d'une tension et d'en indi¬ 
quer également sa nature. 


Un nouveau testeur de 
disjoncteur différentiel: 
le CDA 10 


CDA commercialise un nouveau 
générateur de fonctions basse fré¬ 
quence: le CDA 9010. Ce générateur 
délivre, dans la gamme 0,1 Hz à 
1 MHz, l'un des signaux suivants au 
choix: sinusoïdal, carré et triangu¬ 
laire et, en permanence un signal 
carré TTL synchrone. 

L'amplitude des signaux générés 
est réglable jusqu'à 20 V. Il est possi¬ 
ble d’effectuer un décalage d'origine 
et de vobuler en fréquence ces si¬ 
gnaux. 


D’un excellent rapport qualité/ 
prix, tous deux permettent la mesure 
des fréquences de 54 Hz à 650 MHz 
avec une résolution maximum du 
1/10 Hz. 

Les commandes par touches, 
complétées de diodes témoins, ainsi 
que les entrées sont toutes rassem¬ 
blées en façade pour une accessibi¬ 
lité optimum. 

Le seuil de mesure commutable de 
0 ,1-1 et 10 secondes assure une ré¬ 


appareils pour faciliter l'utilisation 
en laboratoire. 

Le modèle de base, GSC6000, est 
équipé d'un quartz de 3,579545 MHz 
compensé en température et le mo¬ 
dèle GSC6500, d'un quartz ther- 
mostaté de 10 MHz. 

Les fréquencemètres GSC modè¬ 
les 6000 et 6500, présentent un en¬ 
combrement de 76 X 254 x 178 mm 
pour un poids d'environ 1,6 kg. 
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• Nouveautés matériel • 


• Nouveautés mesure • 

Un générateur dlmpulsions à 
monter soi-même 

Importé par GRADCO FRANCE, 
le tout nouveau générateur d'impul¬ 
sions, modèle DPK-1, de GSC, se 
présente sous forme d'un stylo-sonde 
à monter soi-mème. 


ï 


Le DPK-1 s'adresse aux profes¬ 
sionnels comme aux amateurs pour 
mettre à leur disposition un instru¬ 
ment simple, économique, d’en¬ 
combrement et poids réduits, parti¬ 
culièrement utile pour l'étude 
comme pour la maintenance des cir¬ 
cuits digitaux. 

Un simple poussoir commande 
aux choix la sortie d'une impulsion 
nette et sans rebondissement, 
comme d'une salve à la fréquence 
de 100 Hz. 

Alimenté directement sur le circuit 
en cours d'examen, le DPK.l ajuste 
automatiquement l'amplitude 
comme la polarité de l'impulsion né¬ 
cessaire pour activer le point de test. 

Le DPK-1 est livré complet avec 
pointe de touche et câble d'alimen¬ 
tation terminé par deux pinces croco 
référencées, ainsi que tous les com¬ 
posants nécessaires à son montage. 
Une notice en français détaillée 
point par point fournit toutes les ins¬ 
tructions nécessaires à son montage. 

En liaison avec une sonde logi¬ 
que, notamment le modèle LPK-1, 
également fournie sous forme de kit 
à monter soi-mème, le DPK-1 a 
l'avantage d'offrir pour la mainte¬ 
nance sur le site un instrument de 
test d'encombrement et de poids ré¬ 
duits. 

A noter que son boîtier seul peut 
être fourni séparément pour le 
montage d'instruments tels que: 
détecteur de continuité, sondes di¬ 
verses, etc. 

Pour de plus amples informations, 
contacter : 

Gradco France - 24, rue de Liège - 
75008 Paris. 


Une nouvelle famille de 
régulateurs à découpage Melcher 

Melcher annonce une nouvelle 
famille de régulateurs à découpage 
à sortie positive (PSR) et à sortie né¬ 
gative (NSR). 

Ces régulateurs ont été conçus 
suivant les technologies les plus ré¬ 
centes en matière de régulateurs à 
découpage. 

Les transistors MOS à haute rapi¬ 
dité ont apporté des améliorations 
sensibles et, les avantages de cette 
technologie ont été complètement 
utilisés pour la fabrication de ces 
nouvelles alimentations à décou¬ 
page. 

Puissance de sortie optimisée: 

Les modèles P SR/NSR et 512 

fournissent des courants de sortie de 
4, 7 et 12 A à partir d'une tension 
d'entrée de 7 à 38 V continu (-7 à 
— 38 V continu pour les modèles 
NSR). 

Hormis le courant de sortie im¬ 
portant, une autre caractéristique 
remarquable est la tension différen¬ 
tielle minimum de 2 V entre l'entrée 
et la sortie. 

Ceci permet de remplacer direc¬ 
tement des régulateurs linéaires par 
des régulateurs à découpage dans 
des systèmes existants. 

Optimisation de la gamme de 
tension d'entrée 

Les modèles PSR/NSR 53, 55 et 510 
sont spécifiés pour des cou rants de 3, 
5 et lu A et fonctionnent sur une très 
large plage de tension d'entrée de 
-f-8 àSO V continu (—8 à —80 V pour 
les modèles NSR). 

Cette gamme de tension d'entrée 
est actuellement unique en alimen¬ 
tation à découpage et donne accès à 
l'utilisateur à une large variété de 
solution en matière d'abmentation. 
Tous ces modules ont une applica¬ 
tion universelle. 

Les autres modèles ont une ten¬ 
sion de sortie standard de 12, 15, 24 
et 36 V continu. Tous ces modules 
sont également optimisés pour four¬ 
nir la plus large gamme de tension 
d'entrée. 

Suivant les modèles et la tension 
de sortie, la tension différentielle 
d'entrée sortie est de 3 à 6 V. La ten¬ 
sion d'entrée max. est de 80 V DC. 


Exemple: PSR 242-7 
sortie: 24 V 2 A 

Tension d'entrée: 29 à 80 V continu. 

Autres paramètres importants: 
Rendements : 77 â 94 % suivant les 
modèles. 

Puissance sortie: 15 à 288 W. 

Options: tous les modèles sont 
disponibles avec: 

— I : inhibition, 

— P : Potentiomètre ± 8 %, 

_ R : Réglage de la tension de sortie 

avec une résistance fixe, 

_ 9 : Gamme de température éten¬ 
due, -40 à 4-71 ®C (standard 0 à 
70 °C). 

Les options additionnelles sui¬ 
vantes sont disponibles avec des 
boîtiers spécifiques : 

— C: Crowbar à thyristor, 

_ D: Surveillance de la tension 

d'entrée, 

— L : Filtre LC â l’entrée en plus du 
filtre HF standard. 

Mécaniquement, les nouveaux 
régulateurs sont identiques aux mo¬ 
dèles SMR existants. Cependant, 
une diode électroluminescente per¬ 
met de contrôler le fonctionnement. 

Ces régulateurs fonctionnent à 
pleine capacité dans toute la gamme 
de température spécifiée et peuvent 
être directmeent mis en parallèle 
pour obtenir des puissances plus 
importantes. 

Compte tenu de la technologie 
employée, le rapport prix/perfor¬ 
mance est très attractif, particuliè¬ 
rement pour les types de moyenne et 
haute puissance. 

Melcher France - Immeuble Aguado 

— 93, boulevard Decauville - 91000 
Évry. 




















Technique 93 

Bruit dans les récepteurs 


Pour compléter l’étude et la réalisation d’une platine multistandard pour récepteur TV, il 
nous a semblé nécessaire de rappeler les notions élémentaires relatives au bruit dans les 
récepteurs. Les paragraphes suivants ne nécessitent aucune connaissance mathématique 
particulière. La plupart des relations données ne sont que des définitions où découlent des 
définitions par des calculs simples. 


Les bruits 

On peut distinguer trois types de 
bruit: les bruits d'origine artificielle, 
les bruits dont l'origine est naturelle 
et qui échappent à notre contrôle et 
les bruits en provenance des compo¬ 
sants. 

Les sources de bruit d'origine arti¬ 
ficielle sont multiples: interrupteurs, 
moteurs électriques, enseignes lu¬ 
mineuses, résidus d'ondulation 
après redressement, brouilleurs. 
Dans les bruits d'origine naturelle on 
trouve le bruit thermodynamique, le 
bruit dû aux perturbations atmos¬ 
phériques et les parasites solaires et 
cosmiques. 

Le bruit thermodynamique dé¬ 
pend de la température du corps et 
de la longueur d'onde envisagée. Le 
rayonnement régit par la loi de 
Planck sur les corps noirs est repré¬ 
senté à la figure 1 qui correspond à 
ce bruit pour une installation de type 
doublet avec une bande passante de 
mesure de 6 kHz. Pour les perturba¬ 
tions atmosphériques, les bruits sont 
dus principalement aux orages, dé¬ 
charges atmosphériques, échanges 
électriques entre les nuages, mou¬ 
vement de masses d'air. Le niveau 
des perturbations dépend d'un cer¬ 
tain nombre de facteurs comme la 
latitude et l'heure du jour ou de la 
nuit. 


Le bruit dû aux parasites cosmi¬ 
ques est d'origine extra-terrestre et le 
champ qui lui correspond est faible. 
Il a donc peu d'influence sur les 
équipements utilisés en radiocom¬ 
munication. L'ordre de grandeur est 
de 0,1 à 1 MV/m à 100 MHz. 

Le bruit en provenance des 
composants 

Ces bruits sont dus aux fluctua¬ 
tions spontanées qui affectent une 
tension, un courant ou un champ 
dans les divers composants utilisés 
en électronique. On distingue trois 
sortes de bruit dus au même phéno¬ 
mène: le bruit thermique, le bruit de 
grenaille ou de répartition, le bruit 
dû à l'effet de scintillation. 

Le bruit thermique 

Ce bruit provient de l'agitation 
thermique des électrons dans les 
conducteurs. En l'absence de 
champ, la moyenne de la vitesse des 
électrons est nulle ainsi que le cou¬ 
rant, mais la moyenne du carré de la 
vitesse n'est pas nulle et est propor¬ 
tionnelle à la température absolue 
du matériau. 

Pour urie résistance, on aura, sui¬ 
vant la tension appliquée, un cou¬ 


rant moyen plus ou moins grand 
mais autour de cette valeur 
moyenne le courant fluctue d'une 
manière aléatoire. Il faut ici prendre 
résistance dans son sens le plus gé¬ 
néral : résistance en tant que compo¬ 
sant mais aussi résistance d'une self 
ou d'un condensateur, résistance 
d'un matériau, d'une jonction, etc. 

Le bruit de grenaiile et de 
répartition 

Dans un transistor, le bruit de gre¬ 
naille provient des fluctuations du 
courant des porteurs minoritaires. Le 
bruit de répartition est dû à la pré¬ 
sence d'une électrode supplémen¬ 
taire — base—le courant d'émetteur 
se partageant en courant de base et 
courant de collecteur. 

Le bruit dû à Veffet de 
scintiiiation 

L'origine de ce bruit est mal 
connue, son spectre varie en raison 
inverse de la fréquence et pour cette 
raison il est souvent appelé bruit en 
1/f. Il intervient dans les transistors 
pour les fréquences inférieures d 
quelques kHz et dans les tubes à vide 
pour les fréquences inférieures à 
quelques centaines de kHz et n’est 
donc pas gênant dans les équipe¬ 
ments de radiocommunication. 

Puissance de bruit 

Aux bornes d'une résistance R à la 
température T, il existe une tension 
de bruit de valeur instantanée v(t). 
Le f.e.m. de bruit est la racine du 
carré moyen de la tension soit : . 

Le bruit thermique ayant une densité 
spectrale uniforme — bruit blanc — 
on a donc, pour toute la gamme des 
ondes hertziennes la relation de Ny- 
quist : 



1 10 100 103 10^ io5 


Figure 1. Bruit thermodynamique pour une Installation du type doublet avec une 
bande passante de mesure de 6 k Hz. 


V = V 4kTR Af 










100 


où: k représente la constante de 
Boltzman. k = 1,38 23 J/^K 
T, la température exprimée en 
®K (degré Kelvin) 

R, la résistance en ohm 

Af, la bande de fréquence 

considérée en Hz 

V, la tension de bruit en volt. 

La puissance maximale de bruit 
disponible (charge adaptée à l'im¬ 
pédance interne) : 

Ne = v2/4R = kT Af 

Pour la température ambiante T = 
To, on a une énergie 

kTo = 4.10 21 w/Hz. 

Elle correspond à un niveau de 
puissance de - 204 dB par rapport à 
1 Watt et est indépendante de la ré¬ 
sistance. (— 204 dB = 10 log kTo, 
kTo = 4.10 21 W/Hz.) 

Pour un dipole RC ou un circuit LC 
de bande passante à — 3 dB : B, la 
bande énergétique de bruit Af est 
telle que: Af = B.n/2. La puissance 
de bruit disponible aux bornes du 
dipole vaut: 

v2/4R = kTBn/2. 

Si B = 10® Hz, on aura 10® n/2 fois 
plus de bruit que pour une bande de 
1 Hz. Si maintenant nous cherchons 
la tension de bruit produite dans une 
bande de 15 MHz par une résistance 
de 75 n à. la température de 300 
ou 27 ®C on a : 

V = V 4 k TBR = 4,31 mV. 

Facteur de bruit 

Si l'on envisage le cas d'un ampli¬ 
ficateur idéal, représenté à la fi¬ 
gure 2, ne produisant pas de bruit, 
on note Se et Ne les valeurs des si¬ 
gnaux et du bruit à l'entrée et Ss et Ns 
leur correspondance à la sortie. Si G 



représente le gain de l'amplificateur 
on a Ss = G Se et Ns = G Be et dans 
ce cas Ss/Ns = Se/Ne, le rapport 
signal/bruit est le même d l'entrée et 
à la sortie. Il n'en est pas de même 
dans le cas d'un amplificateur réel 
comportant des sources de bruit: ré¬ 
sistances, transistors et diodes. La 
puissance disponible à la sortie sera, 
pour le signal la même que dans le 
cas idéal, pour le bruit on aura une 


puissance accrue. Le rapport Ss/Ns 
sera donc inférieur au rapport So/Ne. 
On pose alors Ns = FG Ne avec bien 
entendu F > 1. Dans cette expression 
Ns représente la puissance du bruit 
que l'on peut effectivement mesurer 
à la sortie de l'amplificateur. On ex¬ 
prime alors le fait que la puissance 
de bruit est F fois supérieure à la 
puissance de bruit qu'il y aurait à la 
sortie si la seule source de bruit pré¬ 
sente dans le montage était la source 
qui délivre le signal d'entrée. F est 
donc défini par le quotient de la 
puissance disponible de bruit que 
l'on trouve réellement à la sortie d'un 
amplificateur dont l'entrée est rac¬ 
cordée à une source à la tempéra¬ 
ture To où To est la température am¬ 
biante standard : 293 ®K, par la puis¬ 
sance du bruit disponible que l'on 
trouverait à la sortie si la seule 
source de bruit était l'impédance in¬ 
terne de la source qui fournit le si¬ 
gnal à l'entrée de l’amplificateur: 
F = Ns/G Ne. 

Sachant que G = Ss/Se, on obtient 
en combinant ces deux équations : 

P _ Se/Ne 
Ss/Ns 

qui montre que F est aussi le quotient 
du rapport Se/Ne à la sortie de la 
source du signal placé à la tempéra¬ 
ture To par le rapport Ss/Ns à la sortie 
de l'amplificateur dont l'entrée est 
raccordée à la source de signal pré¬ 
cédente. Cette définition représente 
la dégradation du rapport Signal sur 
bruit pendant la traversée de l'am¬ 
plificateur et l'on peut enfin la mettre 
sous la forme : 

P _ S/I^ampli sans bruit 
S/N ampli réel 

On cherchera bien entendu à 
avoir un facteur de bruit le plus fai¬ 
ble possible. 

Caractéristiques du 
facteur de bruit 

Le facteur de bruit est une notion 
associée à un ensemble source -f 
amplificateur. Pour un amplificateur 
donné, F dépend de l'impédance de 
la source; si celle-ci est remplacée 
par une source de même f.e.m. mais 
dont l'impédance interne est diffé¬ 
rente, le facteur de bruit est modifié. 
La valeur de F dépend aussi des 
conditions d'adaptation entre la 
source et l'entrée de l'étage amplifi¬ 
cateur. Notons que la recherche d'un 
minimum pour F n'aboutit pas. 


contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, à une adaptation en puis¬ 
sance parfaite Zsource = Zentrèe. Le 
facteur de bruit se rapporte pxir défi¬ 
nition à une source placée à tempé¬ 
rature ambiante. On définit F en 
prenant comme température de ré¬ 
férence la valeur de la température 
ambiante standard To. 

Pour un récepteur, il s'agit des 
conditions que l’on rencontre quand 
il est raccordé à une antenne fictive. 
En réalité le facteur de bruit d'une 
installation réelle « antenne -f récep¬ 
teur » dépend de la température de 
bruit de l'antenne. 

Le facteur de bruit est indépen¬ 
dant de l'impédance de charge sur 
laquelle est fermée la sortie de l'am¬ 
plificateur. 

Le facteur de bruit dépend de la 
température de l'amplificateur car le 
bruit qu'il produit en dépend donc 
N.s aussi. 

Le bruit Ns ne compose du bruit 
thermique de la source amplifiée par 
G ajouté au bruit propre de l'amplifi¬ 
cateur. Le bruit thermique étant pro¬ 
portionnel à T, se réduirait au bruit 
de l'amplificateur si la source était 
placée dans une enceinte ou zérb 
absolu. 

Température équivalente 
de bruit 

F est un coefficient tel qu'en majo¬ 
rant la température de la source qui 
alimente l'entrée de l'amplificateur 
de F fois sa valeur initiale qui se 
trouvait initialement à la sortie de 
l'amplificateur. 

La température de la source vaut 
alors : 

T' = To+ AT = To-hFTo = To(F-f 1) 

T' - To ^ AT 
^ To To 

Cette dernière définition est la plus 
simple à appliquer pour la mesure 
du facteur de bruit car elle ne néces¬ 
site pas la connaissance du gain ou 
de la bande passante de l'amplifica¬ 
teur. 

Si on plaçait, pour réaliser cette 
manipulation, la source dans une 
enceinte au zéro absolu le bruit en 
sortie aurait pour valeur : 

Ns = k(F - DToG Af. 

En effet le bruit en sortie est égal 
au bruit à l'entrée amplifié par le 
gain G et additionné au bruit propre 
de l'amplificateur d'où 

Ns = GNe + (F - 1) GNe 
avec Ne = k T Af. 
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Si la source est dans une enceinte 
au zéro absolu et l'amplificateur 
porté à une température To, on a 
bien Ns = k (F - 1) To G Af. 

L'amplificateur proprement dit se 
trouvant à la température ambiante 
To, on doublera ce bruit en portant la 
source à une températrure Te telle 
que Te = (F “ 1) To. 

La température équivalente de 
bruit d'un amplificateur ou d un ré¬ 
cepteur est la température Te à la¬ 
quelle il fout porter la source d'en¬ 
trée primitivement placée au zéro 
absolu pour doubler la puissance de 
bruit à la sortie de cet amplificateur. 


Coefficient de 
température 

Nous avons vu qu'un réseau ne 
contenant que des résistances, des 
capacités et des inductances mis à la 
température uniforme To délivre 
pour une bande de fréquence Af une 
puissance de bruit maximale valant 
k To Af. Un réseau quelconque — ac¬ 
tif ou passif — à la sortie duquel la 
puissance de bruit disponible est Ns 
peut être caractérisé par son coeffi¬ 
cient de température t] défini par la 
relation suivante: r] = Ns/k To Af. 

La température Ts = îfTo est dite 
température apparente à la sortie de 
ce réseau. Par définition on avait 
posé Ns = FG. Ne, on voit donc que t] 
est égal à FG. Pour un amplificateur, 
la notion de coefficient de tempéra¬ 
ture n'est pas très intéressante car 
elle signifie qu'à la sortie, on a d'au¬ 
tant plus de puissance de bruit dis¬ 
ponible que les facteurs F et G sont 
élevées. 

La notion de coefficient r\ permet 
par contre de caractériser d'une 
manière intéressante les quadripo- 
les qui ne sont pas des amplifica¬ 
teurs: antennes et lignes de trans¬ 
mission par exemple. 


Propriétés du facteur de bruit 
et de la température de bruit 

Nous avons vu que la puissance 
de bruit disponible à la sortie d'un 
amplificateur relié à une source vaut 
Ns = FGk To Af, si la température 
apparente de l'antenne est égale à 
To, c'est-à-dire lorsque l'on étudie le 
récepteur avec une antenne fictive 
ou avec un générateur. 

Dans le cas d'une antenne réelle 
dont la température apparente est 
Ta, le coefficient de température de 
l'antenne réelle: ifA = Ta/To est diffé¬ 


rent de l'unité. La puissance de bruit 
à la sortie vaut : 

Ns = [riA + (F - D] Gk To AF 
Si Fe désigne le facteur de bruit 
effectif de l'ensemble antenne réelle 
plus récepteur, on peut écrire: 

Ns = Fe G k To Af, avec bien sûr 
Fe = T)A -f (F - 1). Dans cette expres¬ 
sion Fe est le facteur de bruit effectif 
du récepteur raccordé à l'antenne 
réelle, c'est-à-dire le facteur de bruit 
de l'installation de réception. 

F est le facteur de bruit du récep¬ 
teur à la température ambiante To, 
r|A est le coefficient de température 
de l'antenne et dépend de la région 
du ciel vers laquelle celle-ci est poin¬ 
tée. 

En ondes longues, le niveau élevé 
de parasites est tel que le coefficient 
T]A est nettement supérieur à l'unité, 
il est alors inutile d'essayer d'abais¬ 
ser le facteur de bruit F du récepteur. 

Facteur de bruit de 
plusieurs étages en 
cascade 

On se reportera pour ces quelques 
calculs au schéma de la figure 3. 
L'ensemble générateur et premier 
étage fournit à sa sortie une puis¬ 
sance disponible de bruit : 

Nsi = Fl Gi k To Af. 

Cet ensemble se comporte comme 
une source pour le second étage: à 
sa sortie on trouvera donc le bruit de 
la source amplifié par G 2 et le bruit 
propre de l'étage : (F 2 - 1 ) k To Af soit : 

Ns2 = Fl G 2 k To Af -f- 
(F 2 - 1) G 2 k To Af. 

Si F 1.2 désigne le facteur de bruit de 
l'ensemble des deux étages on peut 
aussi par définition écrire que la 
puissance de bruit disponible aux 
bornes de sortie de l'amplificateur 
numéro 2 vaut : 

Ni .2 = Fl, 2 Gi G 2 k To Af 

Et en égalant les deux équations il 
vient: F 1.2 = F 2 - 1/Gi. 

La même opération peut être répé¬ 
tée pour un nombre quelconque 
d'étages; on aurait pour une cas¬ 
cade de trois amplificateurs : 


On voit dans ces relations que le 
facteur de bruit du premier étage est 
prépondérant au point de vue de la 
sensibilité. On dit en général que le 
bruit du premier étage masque le 
bruit des étages suivants. 


La lutte contre le bruit 

Le premier étage jouant un rôle 
très important, le choix des compo¬ 
sants est très important dans les éta¬ 
ges HF. 

Dans les étages à fréquence in¬ 
termédiaire, on cherchera à réduire 
la bande de fréquence à la plus pe¬ 
tite valeur compatible avec une dé¬ 
formation raisonnable du signal. 
Dans la plupart des cas, la bande de 
l'amplificateur à fréquence intermé¬ 
diaire est en première approxima¬ 
tion assez facile à déterminer. La 
forme de la courbe de sélectivité ne 
joue pas un grand rôle sur le bruit 
mais sur la forme du signal et en 
particulier dans le cas des impul¬ 
sions. Dans ce cas, le rapport S/B est 
maximal pour un filtre de gaba¬ 
rit rectangulaire et de largeur AF; 
AF = 1,5 /t où T représente la durée 
de l'impulsion. 

La détection joue un rôle impor¬ 
tant dans les problèmes de sensibi¬ 
lité quand on a affaire à des signaux 
très faibles et nous comparerons les 
avantages de la modulation d'ampli¬ 
tude classique, à bande latérale 
unique, à bande latérale atténuée et 
de la modulation de fréquence. 


Récepteurs en 
modulation d’amplitude 
et modulation de 
fréquence 

A la figure 4 sont représentés 
deux récepteurs, l'un en AM, l'autre 
en FM. On s'intéresse au cas où le 
rapport signal sur bruit est supérieur 
à l'unité à la sortie de l'amplificateur 
de fréquence intermédiaire. La va- 



Figure 3. Mise en cascade de plusieurs étages amplificateurs réels. 
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modulation d'amplitude 



modulation de fréquence 



Ss/Ns 


Figure 4. Comparaison entre récepteurs en modulation de fréquence et modulation d amplitude. 


leur du signal Ss, à la sortie de l'am¬ 
pli FI, est identique dans les deux 
cas. 

On a pour le récepteur en modula¬ 
tion d'amplitude: S/N = (Ss/Ns). 
On ne rappellera aucune notion re¬ 
lative à la modulation d'amplitude. 
Dans l’expression précédente M re¬ 
présente le taux de modulation , la 
porteuse HF est modulé par un si¬ 
gnal BF dont la fréquence est com¬ 
prise entre les bornes 0 et Fm, et la 
bande passante de l'amplificateur FI 
vaut 2 Fm. 

Dans le cas de la modulation de 
fréquence, la bande passante de 
l'amplificateur de fréquence inter¬ 
médiaire vaut: B = 2 (m + 1) Fm, 
avec m, appelé indice de modula¬ 
tion, qui vaut: Af/Fm et Af qui repré¬ 
sente l'excursion maximale de fré¬ 
quence. 

Le rapport signal sur bruit peut 
alors s'^rire: 

S Af\2 B Ss 
N \Fm/ ’2Fm’ Ns 

ou encore: 

3 m2 (m -f- 1) 

N Ns 

Nous avons vu le cas où la BF s'éta¬ 
lait de 0 à Fm, si maintenant la fré¬ 
quence BF modulante varie entre 
aFm et Fm avec a inférieur à 1 nous 
avons affaire à un spectre transposé, 
on a alors : 

S-o/Afb B Ss„ 

N \Fmy ‘2Fm(l- a^)* Ns 

ou encore: 


Comparaison entre les 
rapports signal sur bruit en 
AM et en FM 

Nous avons posé que la valeur du 
signal, 6 la sortie de l'amplificateur 
de fréquence intermédiaire était la 
même dans les deux cas, il n'en est 
pas de même pour le bruit Ns car les 
bandes passantes valent respecti¬ 
vement pour l'AM et la FM, 2 Fm et 
2 (m -H 1) Fm. Ce qui donne une 
puissance de bruit maximale: 

Ns AM = k To 2 Fm 
et Nsfm = k To 2 (m -f 1) Fm 

On a donc si on prend M = 1, modu¬ 
lation en amplitude à 100 %: 

(S/N) FM = 3 m2 (S/N) AM 
avec toujours m = A.F/Fm. 

Et dans le cas du spectre trans¬ 
posé: 

(S/N)FM, = 3 m2/l -f- d + d2(S/N)AM. 
Soit un gain de modulation inférieur 
au gain trouvé précédemment, pour 
(X variant de 0 d 1 le gain de modula¬ 
tion varie de 3 m2 à m2. 


Effet de seuil en modulation 
de fréquence 

L'analyse précédente montre que 
le gain de modulation est meilleur 
pour la modulation de fréquence. En 
modulation d'amplitude la bande 
passante de l'amplificateur FI est 
égale au double de la bande BF. Si 
l'on augmente la bande passante de 
l'amplificateur FI. l’amplitude A du 
signal qu'il fournit restant constante, 
le rapport S/N après détection se dé¬ 
grade. 

En FM on a un gain de modulation 
égal à 3 m^. Si l'indice m vaut 5, ce 
qui est le cas de la radiodiffusion so¬ 
nore, le gain de modulation vaut 75 
soit 18,8 dB. Par contre, la bande 
passante donnée par la relation 
B = 2(m + l)Fmvaut 12 Fm. Elle est 
donc 6 fois plus grande qu'en AM. 

L'avantage est donc à la modula¬ 
tion de fréquence qui procure un 
gain appréciable au prix d'un ac¬ 
croissement de la bande passante. 
On peut dès lors se demander s'il est 
possible de continuer à améliorer les 
choses en continuant à augmenter 
l'excursion de fréquence. On sera 
rapidement limité dans cette voie. 
En effet, supposons que l'amplitude 
A du signal reste constante, la puis¬ 
sance émise est inchangée. Si on 
augmente Af, on augmente l'indice 
m donc la bande passante du récep¬ 
teur. La puissance de bruit à la sortie 
de l'amplificateur FI ou à l'entrée du 
limiteur augmente tandis que la 
puissance du signal reste constante. 
Quand la première devient compa¬ 
rable à la seconde, les conditions ini¬ 
tiales. à savoir Ss/Ns > 1 ne sont plus 
vérifiés. 

Les avantages de la modulation 
de fréquence ne sont effectifs que 
lorsque le rapport signal sur bruit à 
la sortie de l'amplificateur FI dé- 



S _ 3 m2 (m -h I) 

N ■" 1 - «3 


Ss 
' Ns 
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passe une certaine valeur. On 
considère généralement que l'am¬ 
plitude A du signal doit être supé¬ 
rieure à quatre fois l'amplitude du 
bruit. Cette valeur correspond à une 
modulation d'indice 0,25 de la por¬ 
teuse par le bruit. Il est donc néces¬ 
saire que la puissance du signal soit 
supérieure ou égale à un niveau dit 
niveau de seuil situé à 12 dB au des¬ 
sus de la puissance de bruit de l'am¬ 
plificateur FI. Ceci constitue l'effet 
connu en FM sous le nom d'effet de 
seuil. 

En FM si le niveau de signal dé¬ 
passe le seuil, pour un indice de mo¬ 
dulation m supérieur à 0,6 on a un 
gain de modulation 3 m^, supérieur 
à 1, qui donne donc l'avantage à la 
FM. La courbe de la figure 5 repré¬ 
sente le gain apporté par la FM, on 
remarque la nette transition lorsque 
le niveau de bruit devient supérieur 
à 4 fois le niveau du signal et où la 
modulation se perd dans le bruit. 

La préaccentuation 

Nous avons vu dans le cas de la 
modulation de fréquence que la 
bande passante de l'amplificateur FI 
pouvait se calculer avec la relation B 
= 2 (m + 1 ) Fm. Ce qui donne dans le 
cas de la radiodiffusion avec m = 5 et 
Fm = 15 KHz, B = 180 KHz. On sait 
en outre que l'excursion de fré¬ 
quence Af est proportionnelle à 
l'amplitude de la tension BF de mo¬ 
dulation. Or, dans le cas de la radio¬ 
diffusion, les fréquences supérieures 
à quelques milliers d'Hertz ont des 
composantes peu intenses et don¬ 
nent lieu par conséquent à une fai¬ 
ble profondeur de modulation. 

Dans ces conditions, l'excursion 
de fréquence sera très faible pour les 
fréquences élevées et la transmis¬ 
sion n'occupera pas la bande qui lui 
est assignée. Par contre, comme on 
l'a vu plus haut, c'est dans la partie 
haute de la gamme occupée par la 
modulation que le bruit est le plus 
intense. D'où l'idée de majorer, de 
préaccentuer le spectre de l'ampli¬ 
tude BF avant de l'appliquer au mo¬ 
dulateur de fréquence de manière à 
profiter du Af prévu. Le circuit type, 
utilisé pour effectuer la préaccentua¬ 
tion est celui de la figure 6 où l'on 
trouve en outre l'allure de la courbe 
de réponse de ce filtre. 

Cette fonction de transfert pré¬ 
sente deux coudes, l'un pour la fré¬ 
quence FI l'autre pour la fréquence 
F 2 . On choisit Fl entre 2 et 3 KHz tan¬ 
dis que F 2 se situe hors du spectre de 
modulation. 




Figure 6. Réseau de préaccentuation et courbe correspondante. 



Figure 7 Réseau de désaccentuation et courbe correspondante. 


Dans les différents systèmes, la 
préaccentuation est normalisée et 
l'on trouve 50 jis ou 75 [ts. 

A la réception on utilise un circuit 
de désaccentuation placé après le 
discriminateur. Il sera du type repré¬ 
senté sur la figure 7. Ainsi on profi¬ 
tera pleinement à l'émission de la 
bande passante prévue. A la récep¬ 
tion on réduira l'amplitude des com¬ 
posantes de bruit aux fréquences 
élevées. La puissance de bruit ap¬ 
pliqué à l'amplificateur BF sera donc 
réduite et la transmission améliorée. 

On peut alors calculer l'améliora¬ 
tion apportée par cette préaccentua¬ 
tion mais nous nous contenterons de 
donner le résultat: si Nd désigne le 
bruit avec préaccentuation et N le 
bruit sans préaccentuation on a : 



Soit avec F i = 2 KHz et Fm = 
15 KHz, Nd = N/23 soit une améliora¬ 
tion de 13,5 dB. 


Pour un récepteur fonctionnant en 
,3LU, bande latérale unique en cir¬ 
cuit: S/N = Ss/Ns. 


l 'Rapport SI N en télévision, 
BLA, Bande Latérale 
Atténuée 

La télévision utilise le procédé de 
transmission dit à bandes latérales 
asymétriques, BLA, qui est un des 
cas particuliers de la modulation 
d'amplitude. 


Si l'on appelle Vm le minimum et 
Vm le maximum du signal de modu¬ 
lation, le taux de modulation est dé¬ 
finit par la relation: 

Vm - Vm 

m = —-- 

Vm -(- Vm 

On a donc m voisin de 100 % lors¬ 
que l'émetteur n'est modulé que par 
les impulsions de synchronisation et 
que le signal HF atteint alors au plus 
30 % de l'amplitude crête. Au cours 
d'une ligne on a au contraire : 


alors que le signal HF atteint l'ampli¬ 
tude crête. 

La structure du récepteur utilisé en 
BLA, circuits de fréquence intermé¬ 
diaire, détection et filtre passe-bas 
est représenté aux figures 8 et 9. La 
figure 9 représente d'une manière 
plus détaillée la sélectivité de la par¬ 
tie FI du récepteur. 

Tous calculs faits, ils occuperaient 
une ou deux pages, nous obtenons 
S/N = m* S.'î/Ns, donc Iq même rela¬ 
tion qu en modulation d'amplitude. 
Mais si l'on passe aux valeurs d'en¬ 
trée Se et Ne on a : 

S/N = . Se/Se 

en BLA et on aurait en AM : 

S/N = Se/Ne 

TR 

OÙ Fr représente le facteur de bruit 
du récepteur : le tuner qui effectue la 
conversion. On a donc : 
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Amplilicnlpur Fl Oelectnur 

Figure 8. Structure des étages Fl et détection en BLA 


(S/N) MA = 2 (S/N) BLA qui exprime 
que le rapport signal sur bruit en té¬ 
lévision est deux fois moins bon 
qu'en modulation d'amplitude, toute 
chose restant égale par ailleurs. 
Ceci s'explique simplement. Si l'on 
considère une gamme de fréquence 
étendu© dans laquelle on peut loger 
un certain nombre de canaux TV en 
modulation d'amplitude, on y loge 
sensiblement deux fois plus de ca¬ 
naux en bande latérale atténuée. 
Dans cette gamme de fréquence, on 
a doublé la cadence d'information ; il 
est donc normal de perdre en sensi¬ 
bilité. 

Il est intéressant alors de pouvoir 
calculer le niveau HF nécessaire 
pour obtenir une qualité de sortie S/N 
donnée. On a: 

Se = k T Af ^ 

m2 N 

en modulation d'amplitude et : 


^ 4 Fr 1 t ax ^ 

Se = - k T Af .. 

m2 N 

en bande latérale atténuée. 



Il faut donc en bande latérale atté¬ 
nuée un signal deux fois plus puis¬ 
sant qu'en modulation d'amplitude 
pour avoir la même qualité de sortie, 
le taux m étant supposé le même 
dans les deux cas. 

On trouve alors la f.e.m. efficace 
du générateur d’entrée ou de l'an¬ 
tenne en écrivant: Se = 6^/4 R, où R 
désigne l'impédance interne suppo¬ 
sée réelle du générateur. Ceci nous 
conduit à la sensibilité utilisable en 
tension. On prendra Af = 10 MHz 
pour le standard 819 lignes, norme E 
et Af = 5,2 MHz pour le standard 
625 lignes normes L et L'. On peut 
calculer la valeur de e en choisissant 
1 © rapport signal sur bruit dans le 
tableau de la figure 10. Le rapport 
S/N est un rapport de puissance et 
non un rapport de tension. 

Si on prend m = 0,55, un rapport 
S/N de 30 dB donc 1000 en puis¬ 
sance, on a : 

pour le standard E : Se = 2,142 10 ^ W 
= 2,142 nano Watts. On a pris un 
facteur de bruit de 6 dB soit un fac¬ 
teur 4. Et pour une résistance R de 
75 Q on a e qui vaut sensiblement 
800 p,V. Pour les standards L ou L' : 
Se = 1,114 10 9 W = 1,114 nano Watts 
et e = 580 jiV. 

Si on avait pris un rapport signal 
sur bruit de 26 dB en tension on au¬ 
rait la qualité de l'image «juste suffi¬ 
sante» ce qui donne un rapport de 
puissance de 400. Les nouvelles va¬ 
leurs de Se peuvent alors être calcu¬ 
lées: 


Figure 10. Relation en rapport SIN et qualité de l'image. 


Rapport signal/bruit 

Qualité 

de 

l’image 

En tension 

En puissance 

en dB 

100 

10000 

40 

Excellente 

75 


37 

Très bonne 

50 


34 

Bonne 

30 

1000 

30 

Assez bonne 

20 

500 

26 

Juste suffisante 

10 

100 

20 

Insuffisante 

3 

10 

10 

Inexploitable 


pour le standard E, Se = 0,857 10 ® W 

et e = 510 ^iV, 

pour les standards L et L' 

Se = 0,445 10 9 W et e = 370 |.iV. 

Dans tous les cas nous avons em¬ 
ployé le rapport signal sur bruit 
comme rapport de puissance, c'est 
donc un nombre sans unité mais que 
l'on trouve souvent exprimé en dB, la 
conversion est effectuée de la ma¬ 
nière la plus simple : en appliquant 
la définition (S/N) dB = 10 log(S/N)en 
puissance. Et si pour une raison 
quelconque on a ce rapport en dB 
et que l'on désire utiliser dans des 
calculs un rapport de puissance on 
applique la relation inverse: 

(S/N) en puissance = 10 ^ 

Il en est de même pour le gain et le 
facteur de bruit. Il faudra faire parti¬ 
culièrement attention dans le cas du 
calcul du facteur de bruit global de 
quadripôles en cascades de n'utili¬ 
ser que des nombres sans unité, 
donc de convertir les données de dB 
en nombre sans dimension si besoin 
est. 

Le lecteur possède maintenant 
tous les renseignements pour calcu¬ 
ler une installation et pour compren¬ 
dre les feuilles de caractéristiques 
des antennes, ampli ou préampli 
d'antenne et tuners. 


Conclusion 

Nous nous intéresserons particu¬ 
lièrement à la DXTV, télévision à 
longue distance. Il est dès lors inté¬ 
ressant de remarquer qu'en un point 
donné on se trouve en présence de 
deux signaux; le signal utile et 1© 
bruit. Le bruit est inévitable, le signal 
utile dépend des conditions de 
transmission, de la puissance émise, 
de la distance séparant l'émetteur et 
le récepteur et du gain des anten¬ 
nes ; émission et réception. 

Bien que la description des phé¬ 
nomènes liés aux bruits, soit, dans 
les lignes précédentes extrêmement 
rapide et simplifiée, on conçoit ai¬ 
sément qu'il est inutile d'«empiler» 
préamplificateurs et amplificateurs 
d'antenne si le signal est déjà noyé 
dans le bruit. On aura au contraire 
une dégradation du rapport signal 
sur bruit. 

Ces constatations nous amènent 
tout naturellement aux antennes, il 
est dès lors évident que l'on cher¬ 
chera à avoir une antenne à grand 
gain que l'on pourra alors connecter 
à l'entrée d’un préamplificateur si 
besoin est. 
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oi l'Ammit AU PROKssmm 
MUS Plus Di su êHACAStUS 
iU iPAUCi 


LAME DE SCIE ACIER 
au Tungsten 

Spéciale pour EPOXY . . 99 F 
Se monte sur la scie circulaire 
APPLICRAFT. 207 F 


rri MICRO CARDIOIDE 

^ ECM 505 

Bande passante ; 30 Hz à 
20 000 Hz - Impédance : 600n 
.148 F 

rj] MULTIMETRE BECKMAN 
T 110 - un appareil profession 
nel à un prix grand public 789 F 

[^OSCILLOSCOPE HAMEG 
HM 103 4- 1 câble de mesure 
0-10 MHz. 2 mV/cm max. 

Ecran 6x7 cm, grat. interne 
Déclenchement 0-30 MHz 
Testeur de composants . 2229 F 

[4] GENERATEUR HF SG 402 TRIO 
100 KHz à 30 MHz en 
6 gammes - sortie : quelques 
AjV à 100 mV ■ Modul. Interne; 

40 % à 400 Hz Modul. externe; 

50 Hz à 10 KHz. 920 F 


I TABLE DE MIXAGE 
^ EUROPSONIC SM 500 
avec 5 canaux stéréo avec pré¬ 
écoute Alim. 220 V/50-60Hz 
Dimensions 3/6 x 210 x 67 mm 
. 550 F 


[g] GENERATEUR BF AG 203 TRIO 
10 Hz à 1 MHz en 5 gammes 
600jfL Sinus ; sortie 7 V eff. 
Distorsion 0.1 % 
rect. ; sortie 10 V . . . . 1725 F 


^AAAAAAA A A A 4 ^ 

^ GRAND ; 

CHOIX I 

DE coffrets: 

► 




CASQUE D'ECOUTE STEREO 
PHONIA TE 1041 

Puis, admissible ; 100 mW 
Impédance ; 10/1 Réponse 
en fréquence ; 20 - 20 000 Hz 

195 F 




MMP 




^▼▼TTVT ▼ 

DEMANDEZ LE CATALOGUE DANS PLUS DE 50 MAGASINS EN FRANCE 


AMIENS 

ll.fwOraMti 
TM.inMI tSM 


ANOOULEME 

T«.(4t|tinM 


ANNECY 

IVMI.éilMmiliM 


BESANÇON 

W, IM éH <I*MM 

TM.iaiMsxi n 


BREST 

l.nwMilitaM 

tmimiiomm 


BORDEAUX 

10 , nM tfy Mil M(r« 
TÜ.IMin 414T 


CAEN 

14, nia 4ii Tiiir 4a Tarra 
TM(ailMS7U 

DUNKERQUE 

44. ma H. Tarmm 

TM laaiM 12 47 

CANNES 

147. a4 4ala Wapilliaaa 
Ta.|4»2a00 74 

DUNKERQUE 

14. ma ML 4taa«a 
TM.ia4)44 3a4a 

CHALONS/M 

2, ma OXaiMrlii iCMV) 

TM .<24)44 24 ai 

GRENOBLE 

18, Plaaa lia Oatfa 

TM.(74II4 aa 77 

CHARLEVILLE 

1, Ai. Jaan Ja«fét 
Ta.(M)3S00a4 

LE HAVRE 

«aaa 48a HMiat aaniialai 
r«.(34l42a0t2 

lES^SB 

LE MANS 

14, ma M tmamii 
TM.<41|24 34 4J 

CLERMONT-FO 

1, maaaaailliti AM4. 

)Mhaiii TM.iTjiaaaiio 

LENS 

42, ma 4a la Oara 
TM.(ai)2aao44 


LILLE 1 

41,m8 4a4a»i8 l 

TM <20104 ai 42 II 

0IX)N 

2, ma ex. 4a VariaOim 
Ta.iaO)73 12 44 



liiBSI 


LYON 2étn« 

t, r«M QfWWIM 
TM.ITIMIOIM 


METZ 


MONTBELIARD 

27. riM 4M likvm 
TêilItlMTlU 


MONTPELLIER POITIERS 

tO. M Ladtv-MMIIn t. Mm* 4atMi rf* 

TM 147)11 MM T«.<4i)M04 40 


MORLAIX 

10, rvfl OMnOatU 
TM.ItDMfOtl 


NANTES 

2 . n. 4 ê la NMablhiaa 

T4l(40IMn40 


EŒS9IIH 




RENNES 

13, QwM Diapiav Troutn 

riiiMnoWl* 


ROUEN 

1t, r«a (M ONaa# 
r«l.(lWUM43 


ST BRIEUC 

11, fva 4a la Qara 

TM.IMIMM1I 


ST OIZIER 

Oal. MarMi. 4laaa 4* 
Mmat TM.IltlOt 72 47 


ST ETIENNE 

N, tmt Oa » wlwm 
T4I.(77I21 4441 


TROYES 

f, ma 4a Iralia 
TM.IlSiai 44 24 

VICHY 

7, maOTanalaf 
TM.<7«31 44 44 

VALENCE 

7. rua 48* AMat 

TM 174142 81 40 

HBN 

INFORMATIQUE 

VALENCIENNES 

B7,m8 4aaani 

TM <27144 44 23 

12, Ai. Jaafi JaarM 

11100 AIIM4 

TM. 124144 40 ai 

VANNES 

34, ma 4a la Paaiilna 

TM <47147 44 34 

tfSSIil 


EUCntOMC 


■ n cas de rupture de stock. HBN s angaqe è fournir le matériel manquant au prix en vigueur le jour du bon de commande 


SUm loclal : 

tO.nMCtiMfiM 81100 REIMS 
S.A.E. au capital dt 1000.000 P 
RCS REIMS B 324 774 017 
Tél. <281 80 01 08 Télax 830526 P 


Prix garantis 
Jusqu'au 28 Février 1983 
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TOUTE L'ELECTRONIOUE 

MONTPEUIER 




^'^ctronique j^Jm 

(20)5T^3^ "" 




MULTIMÈTRE DM 6011 A LUTRON 

Affichage par cristaux liquides de grandes tailles (1,3 cm) 2 calibres mesure 

transistors NPN-PNP 5 calibres ampèremètre 200 microampères à lOampères. 

4 calibres oh mètres 2 Kohms à 2 ohms. 5 calibres continue de 200 millivolts à 

10CX) volts. 2 calibres alternatifs 200 volts à 1000 volts 

Dimensions 38 x 82 x 180 mm. Poids ■ 270 g Livré avec cordons 


NOM 


PRÉNOM 


ADRESSE CODE POSTAL 


VILLE 


CADEAU 

LE CATALOGUE GÉNÉRAL 
DE L'ÉLECTRONIQUE 82/83 

(plus de 500 pages! - GRATUIT, 
bon à découper et à adresser à 

DECOCK ÉLECTRONIQUE 
4, rue Colbert- 59800 LILLE 


Je désire recevoir le contrôleur 
DM 6011 A ainsi que votre catalogue 
général de l'électronique 82/83. Voici mes 


■ 

HANDEC"* 

ELECTRONIQUE 

m- 

V 'RI® 

9 rue du Chablais 74100 Annemasse 


Composants - Kits - Mesure 
Pièces détachées 



VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 



Catalogue contre 10 F 
par chèque bancaire ou postal 


Magasin à Thonon ; 12 place du marché. 


LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 
EST NOTRE SPECIALITE. 


Nous sommes spécialisés dans les composants électroniques. 
Nous avons en stock permanent, une gamme complète de 
produits allant des plus simples, des plus classiques aux 
dernières nouveautés du marché. 

Nos articles sont garantis « qualité professionnelle » et nos 
prix, vous en jugerez, très compétitifs. 

La vente par correspondance est notre spécialité. Nous avons 
de I expenence et assurons des livraisons très rapides sur stock 
Vous pouvez nous faire confiance. 

Toute rElectronlque12, rue Castllhon 
34000 Montpellier Tél. (67) 58.68.94 

Retournez le bon ci-dessous, nous vous adresserons 
gratuitement notre tarif 83.A. général sans engagement. 


A retourner à Toute l’Electronique. 12. rue CastilhoTT 
34000 Montpellier. 


NOM_ 

PRENOM 


ADRESSE 






Création graphique et réalisation technique studio DECOCK R.C. LILLE 64 A 759 
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MINI CASSETTE PORTABLE 

Petit appareil très pratique avec mir/o incorporé pour 
le Talk-Lirié (écoute des bruits extérieurs et sur 2 
casques par pression sur un bouton). Prise 2émB cas¬ 
que et alimentation externe. STEREO. Alimenté par 3 
piles mignons (non livrées). Livré avec une housse de 
transport et miniature ultra léger 
No 0Q063 • STEREO SONIC, la pièce 350.00 f 
No 95034 • Plie mignon (3 pièces) 

la pièce. 2-00 f 

No 60040 • AMP 300 (alimentation secteur) 

la pièce .. 37.00 F 

No 25063 - SH 2001 (Mini-casque Hi-Fi Stéréo) 
la pièce. 75.00 F 


Le leu est une chose très désagréable el vous surprend, en 
général, lors de votre sommeil. Alors "l'espion du leu" est 
exactement ce qu’il vous faut! 



SP-43B : Un détecteur do leux portable de ICEAJSA. Le dé¬ 
tecteur transmet la moindre augmentation de ctialeur dans 
le garaqe, le salon, le camping-car, la chaudière, etc... par 
une électronique au puissant buzzer. Ce son vous pénétrera 
jusqu’à la moelle épinière, même les personnes au sommeil 
lourd tomberont du Ht. IDEAL pour les gens qui lument au lit 

—- et qui risquent d’oublier leur cigarette allumée. Alimenté 

par 3 piles mignons (non livrées). Boulon lest et remise à 
zéro. En position veille, durée des plies environ 1 an. Boflier 
:.ynthétiquR de 130 X 70 x 40 mm. 

No 99053 - Détecteur de feu SP-43B. la pièce 48.00 F 

No 95034 - Plie mignon, la pièce. 2.00 F 

SP-200-22; Sound-Switch 

Pssti taisait le jeune homme à sa petite amie, voulant 
rentrer en douce dans la chambre. Inutilement, car la 
lumière s’ôtait allumée. Cela peut arriver à n'importe quel 
visiteur non désiré, de la môme façon. Ce "Sound 
Switch" est très sensible, el met en marche moteur, 
caméra, lumière, etc... à la perception du moindre bruit. 
Electronique complète sur une plaquette de 50 x 45 x 
H - 26 mm, micro inclus. Commande 1 rHai soit un 
thyristor. Alim. 6V/DC. Réglage de la sensibilité. 

No 96030 < SP-200-22, la pièce 25.00 F 

SP-33S A : Photo Flash Suppiy : d’un constructeur 
prolessionnel. Vous le branchez sur environ 5V/DC et 
à la sortie vous avez 320 V. Une électronique complète 
exactement ce qu’il vous faut pour mettre nos 
tubles à éclats, bon marchéjm branle. Dim. : 60 x 50 
X H - 15 mm. Absolument nécessaire. 
No9003B-SP-33SA,lapièco 40.00 F 

SA-50: SUPPORT MICROS "STOCK PROF." DE 
PEAL; Sôairité professionnelle contre les coups, les 
_ — vibrations, pour tous les micros. Support universel. 

^ * Nécessairepourtousiesenregistrementsde 
^ m valeur. Suspension à 4 filstendus. Fixation universelle 
vissable et inclinable 4 adaptateurs pour la fixation 
sont livrés. 0 extérieur de la bague 90 mm 
No 30.035 - SA-50, la pièce 220.00 F 

ULTRA-SON - PEU CHER 
FACILE A MONTER 

AL-IBS: Ressemble à un intercom. Se 
■. ■ ■ place simplement dans l’élagère, sur le 
bureau, et la surveillance du lieu est prêle 
Superficie couverte = 50 m2. Sensible. 
Alimenté par 4 piles baby (non comprises) 
ou un adaptateur secteur, ou une batterie. 
Temps de sortie - 20 secondes. Temps 
d’entrée - 10 secondes. Remise en veille 
automatique après alarme. Durée d'alar- 


# FIN DE SERIE 

Qradateur de lumière OS-f 8: Régule la puissance de votre 
lampe de chevet ou de votre lampadaire. Dimensions très mini. 
Se place tout simplement dans votre câble secteur (par serrage). 
Puissance 220 V/2 A'400 W 

No 60044 - DS-18, la pièce 40.00 F 

QE-TC - Sradateur 
Mulli-ContrOles. Un gradateur uni- 
^ ’ \ verset pour réguler partaitement la tempô- 

’ ‘ rature d’un fer à souder, la vitesse d'une 

perceuse, etc.. Peut être utilisé comme 
gradateur de lumière. Puissance réglable : 
220 V/800 W Prise secteur à 2 pfties, 
incorporée, et câble secteur Dimensions . I - 120 x H 40 x P 70 mm. 

No 8501B - BE-TC. la pièce. H 5.00 F 

CECI N’EXISTERA QU'UNE SEULE FOIS ET NE 
REVIENDRA JAMAIS PLUS. 

Nous pouvons vous proposer aujourd’hui de précieux et 
uniques rouloaux à musique en quantité limitée. Fabri¬ 
cation de très grande qualité (SANKYO). Montés sur un 
support en alu-lonte injectée Rouleau très précis. Entraî¬ 
nement de précision. Remontage spécial pour une durée 
d’environ 4 miniilos. Avec ces rouleaux à musique vous pouvez construire les 
plus belles boites à musique. Très bonne idée cadeau pour bricoleurs. Nous 
proposons 4 modèles (musiques) différents. 

No 99042 - SP 334 24/1, Mélodie 1, la pièce. 32.50 F 

No 99643 - SP 334 24/2, Mélodie 2. la pièce. 32.50 F 

No 99044 - SP 334 24/3, Mélodie 3. la pièce. 32.50 F 

No 99045 - SP 334 24/4, Mélodie 4, la pièce. 32.50 F 

No 99046 - SP 334 24/1 à 4. Mélodie 1 à 4. les 4. 115.00 F 


G 

â 

1 


me s 1 mn 30. Puissante sirène intérieure, position inverseur pour H.P 
extérieur. Entrée contacts N.F. pour protéger portes, fenêtres, etc... Vous 
pouvez incorporer un relais pour déclencher d’autres donneurs d’alarme (ex 
Sirène U.S.) Dimensions: I - 195 x P - 135 x H - 75 mm (Remplace le 
modèle USW-2) 

No 50020 - AL-165, la pièce 365.00 F 

No 75054 - Rolalt 12 V/2 X Inv.. la pièce 6.40 F 

No 95033 - Pile baby (4 pièces), la pièce. 4.00 F 

No 60040 - Adaptateur secteur (AMP-300). la pièce 37.00 F 

No 50046 - Contact magnAlique an saillie 

TSP-7060 (N.F.}. la pièce 19.50 F 

BOUTON ALU DE DUAL 

Boutons en alu, lourds, tournés à la main, qualité "made in Germany". Coûl de 
production supérieur é 6.00 F pièce, Avec jupes et aiguille synthétique noire, 
tous avec vis de serrage 


Numéro 

0 mm 

Axe 0 mm 

Quantité 

Prix lot de 

10 pièces 

99145 

25 

4 

10 

28.00 

99146 

19 

6 

10 

25.00 

90147 

19 

4 

to 

25.00 

90148 * 

25 

4 

10 

26.00 

99149 

40 pièces assorties 

90.00 


^ BOUTON LISSE. SANS JUPE 



nique ..Aimant Mobile' 

Poids d appui: 1 7à 2,5 gr lmp 3.5 K ohms 


Fin de séries US! 

Tète de lecture magnétique Télédyne: 

Cellules magnétiques de lélédyne à des prix mims, 
Toutes les cellules dans l'èmballage d’ongine. Les 
cellules PC-545 cl 550 dans une petite cassette. 
Fixation internationale Aiguille diamant et Tech- 
Poids de toutes les cellules 5.4 gr avec la pointe 


75,00 F Nn 90.001 


120,00 F No 08.002 
175.00 F No 98.003 





Pour un pnx 
incroyable! 

SA-B08 ; Analyseur de spectres en 
temps réel avec générateur de 
bruits roses. 

Avne CRI appareil de pmiessionnei, un 
aiuslage optial entre l’accouslique d’une salle et la courbe de réponse d’un 
ôqualizer est obtenu avec une bande passante linéaire. Exemples: Réglage de 
l’amph de la platine K7 disques; tuner, magnétophone à bandes ; ^ place des 
encelnles Absolument nécessafre pour lus Installations déplacées 
souvent el qui'doivent être réglées de neuf Ajustage idéal entre micros et 

Instruments de musique pour les professionnels de la musique^ • 

DONNEES TECHNIQUES: Matrice de 10 x 9 leds. 0 à 16 db par Mnal. 
Fréquent*; 30-60-t20-2W-500Hi - 1-2M-810KHz Voliimed'entréerêglabla 
Inverseur pour temps de montée rapide ou lente. Inter, pour le réglage canal 
gauchR'droit et pour le réglage â travers un micro (brull rose). Générateur de 
bruit incorporé. Prise jack 6.3 mm pour le micro. Tension d fnlrte pour d^ia ion 
max - 14 mV et mini 5 mV. Déviation par pas de 2 dB (-^ 0.5 dB) Retard de 
.1 visualisation au choix: 12 ou 2 dB/sec.. ou par mémoire (pau.so) 3 à 4 sec. 
lmp. micro - 47 KOhms. Entrée line In/Out pour canal gaucha'droite Dimensions 
I - 250 X H - 73 X P - 223 mm. Poids: 1,7 kg. 

No 24.011 - SA-808. la pièce J205j0^ 



PC 540 20 â 20.000 Hz. pointe radiale pièce 

Prix US normal 20.90 $ 

PC 545 18 à 23.000 Hz, pointe ellyptique pièce 
Prix US normal 69,08 $ 

PC 550 15 â 25.000 Hz. pmnte line contact pièce 

Prix US normal 99.98 $ yy^.4000; Allumagne électronique avec lécu- 

rlté enll vol Incorporée: Entièrement automa¬ 
tique Technologie moderne avec les avantages 
d’un allumage sans rupteurs 
préparation électronique optimale des impul¬ 
sions, réglage automatique de l'ongle d'ouver¬ 
ture ei de fermeture, arrêt du courant bobine sans 
bruit en ayant le moteur arrêté S’ajuste auto¬ 
matiquement à tous types de bobines Antivol 
intègre Les rupteurs et les résistances peuvent 
rester Très simple Inversion allumagne normal 
ou électronique. Se présente dans un boîtier en 
Cable de raccord d'environ 600 mm Dimensions 120 x 80 x 60 rnm 
UTA-4000 pièce 295.—- No 41054 

O DU TROUVEZ-VOUS UNE BOITE DE CONNEXIONS MOINS 
CHERE? Système universel pour insérer directement tous les 
composants el C I., sans fer â souder. Les changements, les dépla¬ 
cements des composants se font en quelques secondes. Les 
contacts tiennent le M de 0 0.2 â 0.8 mm. absolument sans 
problèmes. Pas 2.54 mm. 

No 85057 - 300 contacts - 80 x 60. la pièce 35,00 F 

No 85058 - 870 conlacts - 180 x 52. la pièce 60.00 F 

Système de connexions sur support plastique très solide, avec pieds de caout¬ 
chouc pour éviter le glissement de l’ensemble. Prises laboratoires pour I alimen- 
lalion. Barrettes rail pour la tension et les signaux. 

NoOSOOQ- 710 nonlBCts • 192 X 76.lapiéÇè 85.00 F 

No 85000 - 1660 contacts - 192 x 135, la pièce. 175.00 F 

No 85001 - 2340 contacts - 192 x 192, la pièce 240.00 F 

No 85002 - 1030 contacts - 244 x 110, la pièce 165.00 F 

No 05063 - 2390 contacts - 244 x 155, la pièce 250.00 F 

No 85064 - 3260 contacts - 244 x 200. la pièce 340.00 F 

ET - tOOO TIMER ELECTRONIQUE DE PRECISION. 
TIMER : Appareil â commande électronique servant â 
mesurer le temps dans le domaine de la photo ou â 
calculer le moment de l'arrêt d’un appareil, il sert aussi 
à la maison ainsi que dans boaucopp d'autres 
-, , i- ^ domaines. Il est universellement incorporable. Réalisé 

^ isousla forme de poste de table très maniable. Temps 
de sélection réglable ; 0 - 60 minutes, 0-10 minulesou 
de 0 60 secondes. La mesure du temps est des plus précises elle se fait en 
continuité, par quartz sur un commutateur de sélection très rapide Touche pour 
commencement et interruption. Indicateur de mesure LES pendant le 
fonctionnement ainsi qu’une indication acoustique (tonalité) une lois le temps 
écoulé. Alimentation en courant par pile 9 v. (livre avec). Cadran réglable de trois 
couleurs ainsi qu'un triple commutateur de sélection pour lee réglage de 
l’écoulement du temps. 

No 97513 ET-100. pièce. 49.50 F 

Nn 97r3l 4 à partir de 10 X ol -100. pièce. 46 ,00 F 




LASER US: HN-05: Laser à luhe Hélium/Néon de 0,5 mw, faisceau rouge. 
Distance max. 100 mètres, sans optique spéciale Durée de vie minimale; 
10.000 heures en utilisant l’alimentation prévue Nous livrons avec chaque tube 
"laser ” des propositions de montages simples provenant de discos américaines 
pour obtenir des effets dépendant de la musique. Peul être utilisé dans: la 
médecine, l'optique, la recherche et renseignement, l'holographie, l'imprimante 
aux lasers, la micro-photographie, les .scanners, etc... Tous les éléments élec¬ 
triques sont disposés sur l’alimentation (Tension de démarrage: 10 KV, teaslon 
de travail : 1.15 Kfi L’ensemble est complet, et nécessite qu’un câble secteur 
et un interrupteur secteur. Le montage dans un bottier (plastique) est très 
aisé, car le lube et l'ahmenlalion s’assemblent de façon très compacte 
Dimensions de l’alimentation: L - 195 x I - 100 x H 42 mm. Sont livrés: 

I schéma, la desaiption. et les propositions de montage. 

No 32011 -HN-05R-Tube Laser, la pièce 950.00 F 

No 32012 - HN-Q5L - AUmeniailon Laser, la pièce 250,00 F 




iicHAKm 

c9?c[roniQUQ 


Micro Agfa; 

Microphone dynamique prévu pour la pa 
rôle Interrupteur M/A sur le cable Fiche 
> DIN 3 pôles 

Dimensions: L 130 x > 25 mm 
Utilisations Dictophone. petit K7, passage 
dânnonces, etc. 

Micro Agia pièce 22,50 No 98.042 

MS-OtB:Clef électronique :posslbilitéde codage: 10~^. 
ABSOLUMENT IMPOSSIBLE A DECHIFFRER LE CODE ! Toute 
mauvaise manipulation est détectée de suite de signalée 
acoustiquement. Sécurité de porte d’entrée, de garage, do 
trésor, etc.. Puissance du relais ^ 200 watts par inverseur. 

9 chittros de disponibles (clavier bouton). Dimensions clavier; 

65 X 65 X H - 8 mm. 

Dimensions électronique: 70 x 65 x H • 25 mm. 

Livré sans H P. miniature. 

No 90048 - MS 016, la pièce. 200.00 F 

H.P. miniature pour MS- 016 : 0 40 mm, 0,2 W/B Ohms 

No 75070 - SA-15-S-35. la pièce. 7.00 F 


5 . rue de la Libération - B.P. 28 
67037 STRASBOURG CEDEX 
Tel. (88)28.38.18de8hâ12h 
etde14hâ18h 
du lundi au vendredi 
Magasin ouvert: 

du lundi au vendredi de 14 h â 18 h 
le samedi de 9 h a 13 h 



Red B; Testeur de fusibles à cartouches; 

Il indique le tusible délicient â la maison, en voiture, sur une machine électrique, 
etc... 

Il peut servir do lampe d’appoint pour éclairer le tableau de fusibles, le trou de 
serrure, une carte, etc.. 

I rês simple d'usage. H siiKil de placer le fusible sur les contacts du corps et la 
lampe témoin s’éclaire si le fusible est bon, el reste éteinte s'il est mauvais. Le 
Red B accepte tous les fusibles â cartouches cylindriques. 

Dimensions; 87 x 25 x 20 mm. En thermoplaslique Pile de 1.5 V lype mignon 
(R6|, non livrée. Emballage sous blister 

Red 8 . . Pièce Frs 23.00 

N''95034 . Pile Mignon. Pièce Frs 1.20 

RN DE SERIE! 

Contrôle de vitesse ITT: Il vous 
épargnera les contraventions (de plus 
en plus chères). L'appareil émettra un 
bourdonnement dès que la vitesse pr- 
' grammée est dépa.ssôe. Vous pouvez 
choisir entre 3 interrupteurs la vitesse 
que vous avez programmée, ex. 60, 
H ^ 90 ou 130 km/h. La réception du sl- 

^ gnal de vitesse se (ait par 1 sersor 

^ directement sur le compteur kilomé¬ 

trique. Montage très facile, môme 
pour un amateur. 

Dimensions: 100 x 40 x 60 mm. Un pied autocollant est livré pour le mon¬ 
tage sur ou sous le tableau de bord. Sous emballage d’origine, alimentation 
12VDC. 

Prix normal; plus de 200 F. 

No 97.001 - Tempo Control . 99,50 F 

ELA-1B Microphone AgFa micro pour paroles Avec 
capsule condensateur Interrupteur M/A sur le cable el 
un inverseur pour Htgh-I.OW-Mediums (Filtre) Avec 
1 fiche Jack pour la M/A et 1 fiche Jack pour le signal 
l ÆÊÊÊ\ La pile de 1.5 V (Mignon) se place dans le corps du 
J micro Dimensions: L 170x 25 mm 

lmp 600 Ohm 

Micro Agfa 30, — No 98159 

Pile 1 .5 V Mignon ._ 1,20 No 95.034 
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.CO PANEL de Siemens. Technique et production récente. (Atten- 
:lon: nous ne nous sommes point trompés dans les prix!!!) 

\ttlchage â cristaux liquides (LCD) do 3 mm et 4 Digits de Siemens. Utilisable 
)our multimètres, indication de température, montres, etc.,. Raccord au pas 
JIL Alim 8 V. Résiduelle 80 mVDC Température d’utilisation: -15 à ♦ 60 
iogrôs C. Siemens garantit une durée de vie de 50000 heures. Livrée avec 
îonnecleuf et liche technique. 


■Pîi 



FAN 31861 R FAN 4137 R FAN 41860 R 

AN-31861 R; 3 1/2 Oigll. Hauteur des chiffres 18 mm; 

Hmensions; I - 50 x H - 38 mm. Avec signes supplémentaires. Rôflective. 

lo 80.023 • FAN-31881 R. la pièce . 50.00 F 

AN-41800 R: 4 Digits. Hauteur des chiffres 18 mm; 

iimenslons: I - 50 x H - 38 mm. Avec signes supplémentaires. Rôflective. 

io 90.024 • FAN-41880 R. la pièce . 65.00 F 

AN-4137 R: 4 digits. Hauteur des chiffres 13 mm: 

rimenslons; 1 - 50 x H - 30,5 mm. Avec signes supplémentaires. 

io 89.025 - FAN-4137 R. la pièce. 55.00 F 

CL-7106. Voltmètre digital: Complément de tout affichage à cristaux II- 
luides IL.C.0.). Branchementcomplet d’un vollméire è l’Intérieur du C.l. Con- 
ertisseur AD et commande LCD. 

lo 98.028 • ICL-7108. la pièce . 60.00 F 


POMPES: 

WWP-108: Pompo rotative miniature: pour 
vider un aquarium, un récipient, Peul aussi être uti¬ 
lisée pour une petite lontame. eic... Alim. 12 V/DC - 
1600 RPM - Pompe puissante - Hauteur do pompage 
max. 10 m. - Raccord de tuyau 0 5 mm. Dimensions: 
L - 74 X 0 - 50 mm. 

No 60.075 - WWP-108, la pièce . 45.00 F 

WWP-063 : Pompe rotative de forte puissance 

Pour faire une fontaine et bien d’autres utilisations. 
Alimentation 12 V/DC. Puissance 6.6 litres minute. 
Hauteur de pompage max. 2 m. Peul être augmentée 
Jusqu’à 10 m en poussant la pression. Raccord de 
tuyau 0 10 mm Dimensions: L - 90 x 0 - 45 mm. 
No 00.078 - WWP-0B3, la pièce 85.00 F 

WWP-081: Interrupteur automatique de ni¬ 
veau d’eau : Interrupteur floîlant de 10 Ampères. 
Alimenlalion 6 à 220 V. Interrupteur placé dans un 
boîtier plastique étanche, et sur siipport è mouvements 
aisés. Montage très simple, avec 2 vis. Met en marche 
toutes les pompes dès que le niveau d’eau est atteint. 
Dimensions: L - 110 mm X1-70 mm. 

No 60.077 • VinNP-OBI. la pièce 80.00 F 


SIRENE-US; Piiiss/incR 10 w ■. 

1'12 V/DC lIDdBiPni 


No 41015 SIR F NE US. pièce 


99.80 F 


Iodes électro-luminescentos (LEGS). 

es prix incroyables pour ces LEDS spèciales I II s'agit d'une qualité sans 
jproches, toujours de la même luminosité. Claire, idéale pour vu-mètres â 
EDS, thermomètres, compte-tour, et beaucoup d’autres applications, 
our que vous n’ayez pas â calculer, nous vous donnons les valeurs de rôsis- 
mces utilisées pour les tensions los plus usuelles: S V -150 Ohms - 6 V - 
80 Ohms - 9 V - 390 Ohms -12 V - 560 Ohms • 15 V - 680 Ohms -16 V- 
200hm5-24V-1.2K0hm3, 

ous les prix sont des prix par pièce, à partir de 10 à 100 et au-dessus de 100 
iôces. Aucune livraison en-des.sous de 10 pièces d’une même couleur. 


ED 0 5 mm 


Cp ri 


Couleur 

Référence 

No 

Prix ♦ de 10 
pces, la pce 

No 

Prix + de 100 
pces, la pce 

Rouge 

KLR-114 

75126 

1.08 

75.127 

O.BO 

Verte 

KLG-114 

75.128 

1.00 

75.129 

0.80 

Jaune 

KLY-T14 

75.130 

1.00 

75.131 

0.80 



ED 0 3 mm 


Couleur 

Référence 

No 

Prix ♦ de 10 
pces, la pce 

No 

Prix ^ de 100 
pces, la pce 

Rouge 

KLR-124 

75.120 

1.00 

75.121 

0.80 

Verte 

KL6-124 

75.122 

1.00 

75.123 

0.80 

.laune 

KLY-124 

75.124 

1.00 

75.125 

0.80 


ED RECTANGULAIRE 1 x S mm 


Couleur 

Référence 

No 

Prix + de 10 
pces, la pce 

No 

Prix + de 100 
pces, la pce 

Rouge 

KLR-205 

75.138 

1.50 

75.139 

1.20 

Verte 

KLG-205 

75.134 

1.50 

75.135 

1.20 

Jaune 

KLY-205 

75.136 

1.50 

75.137 

1.20 


Puissance 

Primaire 

Secondaire 

Pold.s kg 

Prix Frs 

No 

160 VA 

220V 

2x25V 

1.8 

109.50 

20.052 

300 VA 

220 V 

2x35V 

2,6 

275.00 

20.053 

500 VA 

220V 

2x42V 

4.0 

342.50 

20,054 

500 VA 

220 V 

2x50V 

4.0 

375.00 

20.055 


ED RECTANGULAIRE 2 x 5 mm 


Douleur 

Référence 

No 

Prix ♦ de 10 
pces. la pce 

No 

Prix + de 100 
pces, la pce 

Rouge 

KLR-208 

75.138 

1.50 

75.139 

1.20 

Verte 

KLG-208 

75.140 

1.50 

75.141 

1.20 

Jaune 

KLY-20B 

75.142 

1.50 

75.143 

1.20 

FO TRIANGULAIRE 3x4 mm - Pour figures 

- voyants è luds. 

Couleur 

Référence 

No 

Prix + de 10 
pces, la pce 

No 

Prix + de 100 
pces, la pce 

Rouge 

KLR-207 

75.150 

1.50 

75.151 

1.20 

Verte 

KLG-207 

75.152 

1.50 

75.153 

1.20 

Jaune 

KLY.207 

75.154 

1.50 

75155 

1.20 




RANSFORMATEUR SECTEUR DE HAUTE PUISSANCE; 


Puissance Primaire 



Secondaire 


2x 19V 
2x22 V 
2x27V 


Poids kg Pnx Frs 


1.2 I 05.00 
3,5 I 169.00 
4,0 190.00 


No 


r'am 


20.005 

20.025 

20.042 


m 


ji'î# ruf- 




Livré avec coupelle isnlalrice et matériel de montage! 

UNIQUE ! 

ES-10 : Uné machine à graver lescircuits imprimés 
semi-automatique. Entièrement transparente 
Réservoir en verre acrylique. Thermomètre, Sup¬ 
port en titanium. Le circuit imprimé .sera terminé 
dans un temps très court grâce â "l’Air Floving 
Système" et la pompe 220 V compris dans la 
Â— “ IHIHI gravure peut se (aire pour plaquettes 

m allant jusqu'â 200 x 200 mm. Dimensions du ré¬ 

servoir: 248 X 200 X 30 mm. Alimentation 
220 V/50 H2/2.5 W. 

No 85008 -ES-10, la pièce 250.00 F 
MOTEUR DE FORTE PUISSANCE - 220 V/AC; 

Pour toutes utilisations. Entraînement de boules â facettes, 
d’étagères, effets disco Montage simple. Axe de 6.0 mm de 
diamètre, très solide, percé à 3.2 mm, longueur 15 mm. 
Puissance environ 5 kg. 230 V/AC/50 â 60 H20,/3 W. Di¬ 
mensions sous l’axe diamètre 50 mm. hauteur 30 mm. 

No 75.090 - MJ 1022 V - 5 â 6 tOurs/mInute. pièce. 40.50 F 

No 75.091 - MJ 1022 W - 30 â 36 lours/minule, pièce. 49.50 F 

AC-22B B : Alimentation universelle, 300 mA. D’après la 
norme très sévère (V.D.E.) (Allemande), Boîtier synthétique 
très robuste Interrupteur: 1.5* - 3 - 4.5 - 6 - 9 -12 V/DC. 
Câble de raccord d’environ 1,5 m livré avec prises univer¬ 
selles Internationales et prises sorties sôainté + ; Clips 
9 V/DC. ^ 

No 60040 - AC 228 B, la pièce. 37.00 F 

A partir de 10 pièces, la piH:ri. . 33.50 F 


5, rue de la Libération - B.P. 28 
67037 STRASBOURG CEDEX 
Tél.(88) 28.38.18 de8 h â 12 h 
et de 14 h â 18 h 
du lundi au vendredi 
Magasin ouvert; 

du lundi au vendredi de 14 h â 18 h 
ie samedi de9hâ 13h 



MW-98: Alimenlalion universelle 700 m A. 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 V/DC. 

No 60070 - MW-98. la pièce. 50.00 F 


Ecouteur dynamique : avec câble et fiche lack de Zb mm de 0. 

No 88058 - Ecouteur. 5 pièces. 25.00 F 


SRU-222: TELECOMMANDE SANS FILS. 

Avec 4 canaux distincts. Récepteur dans un boîtier 
synthétique Indication de fonctionnement par LED. 
Puissance de coupure 1(K)0 W 220 V-AC. Avec un 
émetteur, vous pouvez faire actionner 4 récepteurs 
différents. Il existe 4 canaux différents pour les ré- 
ceptours. et l'émetteur ast avec un interrupteur à 4 
posilions pour les canaux A, 5, C et D. 

Utilisation :N’importequelconsommateur électrique 
d’une puissance intérieure â 1000 W télé, chaîne 
Hi-Fi, caletiôre, ouverture électrique de porte de garage, bouton panique, 
alarme, etc... 

No 50.042 - SRU-222 TA. récepteur canal A, la pièce... 

No 50.043 - SRU-222 TB, récepteur canal B, la pièce . 

No 50.044 - SRU-222 TC. récepteur canal C. la pièce 

No 50.045 - SRU-222 TO. récepteur canal D, la pièce 

No 50.046 - SRU-222 S, émetteur canal A à D, la pièce . 

SUPER ETAGE FINAL PROTEBE. 

PA-4000: 400 W sinus â 4 ghms, 
meni de professionnels. Alimentation *£65 V DC. Tension 
d’entrée 1.4 Volts, lmp. d’entrée: 4 KOhms. Distorsions: 
0.02 % a 1 KHz RapportS/B > 82 dB. Bande passante 
10 â 50.000 Hz â - 3 dB. Impédance: 4 â 16 Ohms. Di¬ 
mensions: L - 250 XI - 180 X H - 90 mm. Poids env. 2 kg. 

No 20041 - PA 4000. la pièce. 750,00 F 

(remplace le modèle SO-4000 â 830.00 F) 

No 20055 - Transfo èorique convenant (500 VA), la pièce. 375.00 F 

TRANSFOS TORIQUES POUR UNE QUALITÉ O'AMPLI SUPERIEURE 

Trôs faible rayonnement, gain de place et de poids important. Toutes les données 
techniques sont en R.M.S. 


Distributeurs officiels 


Pour le Sud-Est 
M. GEORGES Christian 

B.P. 86-Tél. (94)66.17.48 
83403 HYERES CEDEX 
de9hâ12hetde14hâ18h. 
Tous les jours de la semaine. 


BRICOTRONIC 

93, bld d’Alsace 
88100 STDIETél. (29)55.34.24 
de9hâ12het de 14 h â 19 h. 
Fermé le lundi. 


ASTRONIC 

98, rue de Strasbourg 
68200 MULHOUSE Tél. (89) 42.07.90 
de10hâ12het de14hâ19h. 
Fermé le lundi matin. 


135.00 F 
135.00 F 
135.00 F 
135.00 F 
75.00 F 

I par ônormô- 


BON DE COMMANDE 

pour correspondance à retourner à 

DYNAX ELECTRONIQUE 

5. rue de la Libération • 67037 STRASBOURG CEDEX 
BP 28 Tél. (88) 28.38.18 

Nom __ 

Prénom _ 


Rue 

N"" 

Ville 


Code Postal 


Cette annonce annule et remplace les précédentes 

PrixT.T.C. au 1.2.83 


CLAUSE PENALE : De convention expresse et sauf report solllciléè temps et ac¬ 

cordé par nous, le défaut de paiement de nos (ournitures à l’échéance fixée en- 
trafnera: 

1, l’oxiQlblIité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soi! le 
mode de réglement prévu (par traite acceptée ou non); 

2. rexigiblllté, â fifre do dommages et intérêts et de clause pénale d’une indem- 
nilô égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciai¬ 
res éventuels. 


Nbre 


N'’ 


Réf. Articles 


P.U. 

T.T.C. 


Prix total 
ne F 


Participation aux frais de port TTC 


Signature TOTAL TÏC 

Commande minimum 50 F 

. RÉGLEMENT: 

j comptant par chèque bancaire, postal ou » 
r mandat-lettre 0. 

C R 25 % du total de la commande 
au comptant et le solde payable â la livraison en 
contre-remboursement 


Participation aux frais d'expédition: 

1) Jusqu’à 5 kg —6 F 
-1-18,30 F de frais si C.R, 

2) De 5 kg a 10 kg-30 F 

3) Plus de 10 kg — tarif en vigueur 
Frais de contre remboursement - 44 F 
jusqu’à 1000 F de marchandises -F 5 F par 
tranche supplémentaire Indivisible de 1000 F 











































































































































Noi« vendons aux lycées - admimstrations industriels - etc. Prix de gws aux revendeurs. Nous consulter. 
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ELECTRO'Knj 

C’est : 

-Un stock important de Kits et de 
composants électroniques 
-Un parking assuré 
-Un accueil sympa 
-Une vente par correspondance sé¬ 
rieuse et efficace 

- La fabrication de vos circuits impri¬ 
més : Prototype et série (étamage au 
rouleau, perçage sur commande nu- i 
mérique). 





SPÉCIAOSTE’DI tA^VENTI PAR CORHESPONOANCE 


DOCUMENTATION DETAILLEE 


r 1 Outillage et mesure 5 F en timbres 
[ ] Alarme 5 F en timbres 
V. Kits 7 F en timbres 
L Divers 5 F en timbres 

□ Catalogue Général (regroupant les rubriques ci-dessus) 

15F port 9F 


Nom_ 

Prénom 
N' _ 


. Rue . 


Ville_ 

Code postal. 




CHALIGNY 

75012 PARIS 
m 343.31.65 


SPECIALISTE EN 

OPTOiIL £C TRONI QUiE 


AFFICHEURS 


LE os 


r 


BARGRAPHS 


PHOTOTRANSISTOR 


Afficheurs alphanumériques intelligents 
Télécommandés I.R. - Display - Supports-Clips 

DATA BOOK OPTO = 55''+ 12F:ptt 



CATALOGUE 
GÉNÉRAL 
ÉDITION 82-83 


tous les renseignements utiles 
sont dans le guide technique 




^mPOKITj 

'^^=MONTPARNASSE.~:^ 


TABLE DES MATIÈRES 


Afficheur 
Ampli hybrides 
Aérosol 

Alimentation stabilisée 

Brochage 74 LS 

Brochage CMOS 

Brochage tranalator 

Condensateur électrolytique et tantal 

Condensateur plastique 

Condensateur céramique 

Circuit Intégré TTL et LS 

Circuit intégré C-MOS 

Circuit intégré et linéaires 

Circulta Intégrés spéciaux 

Commutateur 

Connecteur 

Coffret 

Contrôleur universel aiguille 
Diode • Pont 
Dissipateurs 
Détecteur de métaux 
Epoxy 

Époxy préaensiblllaé 
Enceinte HI-FI en kit 
Fer é souder 

Fiches bananes • DIN • RCA • HF 
Haut-parleur HI-FI et auto 


Imprimante |mlcro-ord.) 
Ubrairle technique 
Microprocesseur 
Mémoires 

Matériel pour wrapping 
Micro-ordinateur 
Moniteur vidéo 
Opto-électronique 
Outillage 

Ordinateur personnel 

Oscilloscopes 

Potentiomètre 

Résistances 

Régulateur de tension 

Relata 

Rack 

Support Cl 
Sirène 

Sonde logique 

Transistors 

Triac 

Thyriatora 

Transformateurs stsndsrd 
Transformateurs toriques 
Traducteur de langue 
Vlaserie - Cosaea 
Vu-mètre ...etc...etc... 


un véritable outil de travail indispensable 
à tout électronicien 
160 pages format 21 x 29,7 

DEMANDEZ-LE ! 

accompagné de 30 F 
en chèque ou mandat-lettre 
il vous sera envoyé par retour avec tarif 

174, Bd du Montparnasse 


75014 PARIS 
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COMPOSANTS ET KIT ÉLECTRONIQUES 
APPAREILS DE MESURE ET OUTILLAGE 
MICRO ORDINATEUR • PÉRIPHÉRIQUE 
ÉMISSION RÉCEPTION AMATEUR 


LCOmPOKIT 

EMONTPARNASSE 

ÉLECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS 

La qualité industrielle au service de l'amateur 


Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 é 19 h 

174, boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS 

O 326.61.41 

MÉTRO BUS 

Port-Royal 38 - 83 - 91 


• «A. . »UJI.GI.MAMEO..Ui.lNTmR.lt.|.KnA. JBC. JEANRCNAUD.MOTOROIA. 
NATIONAI. . OK . PANTIC . PIHCR . RAOIOHM . SAPICO . SCAM.E . SIM . SOS . SIARRI . SIONETIC . SPRAOUE . TEKO . TELEPUNKEN . TEXAS . THOMSON . TEXTOOL . 


MICROPROCESSEUR 
MÉMOIRES 


IN7I 
|}I0^ I 

■ )10iu 
|ro' U 
I mv 
I 

I ro7M 

■ nwu 

■ rt4 

liMI 

Ire 

lirn 

|)in 

1 »'! 

117)7 
1 Mi;ii 

I H I lit 


MME ion 

MIOE M17C 
III ME iniACI 
II.NE uiia 
47.NE UllACi 

tn.NE intci 
IM ME imci 
tlNE no* 
UNE niAElO 
II.NE »«ACTt 
1I.NE 

II.NE IOJ}|t| 
1IME «TltJtl 
IIjME AEItll) 

IIjME aejiiii 
MME MCMtn 
miE lEEllJMA 
MME UINMIIA 
inNE ILNEOIIA 
Il M E UIN 70I)A 
UNE UN70MA 
Il N E MC uni 
UI.NE MClilll 
UNE IT7I 
IIME ITIt 
QUARTl 

MME (IHJiMHi 
MjNE MIUMHi 
MME I.IOIOMHi 
»ME IKMMHi 
»ME IHNMHr 
»J0E lOJNOMNi 


TTl Série 74 


IME MI13 
IME tlpf 
IME 7lt;c 
IME 74171 
IME 74'ÎI 
I.NE 74’71 
4.NE 74I7& 
4.01 E 74171 
MIE 7«|]7 
MIE Mtll 
IME 74141 
IME 74147 
JHE 74I4S 
AME 74141 
4ME 74 41 

I. 70 E 74 *0 

J. ME 74’!1 

i.nr 741S3 

4.Hr 74114 
I.NE tttlS 
UIE ’tiH 
IME 74117 
IME 741)1 
iNE ;4iac 
IME ;4-{l 
INE 74117 
UNE 74113 
).NE 74111 
INE 7411) 
INE 'llll 
INE 74170 
UNE 74177 
tIME 74173 
IME 74174 
IME 74'7| 
7.NE 74171 
IIOE 74177 
IMF 71113 
7.ME 74III 
I.NE 74117 
MIE 74114 
4 4IE 74i|| 
IIOE 74’M 
INE 741|I 
INE 74113 
4.ME 74113 
4.ME 74114 
4.HE 7(11) 


I.M 

37.00 

30.10 


I7N 
17N 
1110 
MO 
MO 
14 00 


30 00 

MOI 

1100 

1110 

1110 

UN 

13M 

11N 

31.00 

7I.M 

1410 


34.$| 

Ml 

30.01 
37.10 
1140 
<3.40 
13.40 
13 40 
140 


, E 
INE 
13.00 E 
31.10 E 
1I.UE 
Il ME 
11.01 E 
Il ME 
Il 70 E 
Il ME 
UNE 
117.00 E 
1I.ME 
MIE 
1410 E 
TME 
INE 
34 NE 

I 74101 I.M E DU Kim IIME 

ILP AMPLI HYBRIDE ILP 

J HT IPtüniil irwi; III ME 

I HT M E’ét^E i‘*<N III M E 

1 HT 30 i|W I3>10NO'4( 171 NE 

I HT M SIEI IT'MHIHi INNE 

17170 MM ID/llM0Hr NO.NE 

- IT 7N130W IHIlOOlHf 440.NE 

I HY40I74IIA l|,lf||0mr MO.OI E 


’41| 

1.11 E 

74111 

'IID 

le.M E 

74III 

1411 

11.11 E 

74101 

7417 

IIOE 

741M 

7011 

ONE 

74331 

741) 

UNE 

743)1 

7401 

INE 

743)0 

401 

M.NE 

74301 

<400 

4NE 

74311 

7411 

TME 

74704 

7417 

IMF 

7471) 

1411 

IlOF 

74») 

141) 

7NE 

74110 

1411 

130 E 

74)17 

741? 

IlOOE 

74)11 

741M 

31 NE 

74)70 

74117 

INE 

74)10 


CMOS 


CLMOOI M 
CO40C7 M 
CO490I M 
C04007 01 
C0400I OE 
CMflOI II 
CMCIOII 
COAC’I II 
C04II7 II 
OMOIIM 
COAOUH 
C043I1 M 
C043IIM 
CO40l7it 
004011 01 
004011 11 
C04C73 II 
CD407I II 
C04I77 It 
C34I7) If 
:04g74 M 
C04D7tN 
CtNOtlM 
CD4077 » 
004071 II 
CD407I II 
004030 II 
COAIII II 
:[)4a]4 lE 
OMI» m 
CO4D40 M 
CO404 1 W 
COM047 II 
C04S4iei 
CD4044 II 
004041 II 
C04C47 II 
C0404I II 
COAOIO « 
C(M0)l II 
:04l)7 N 
CD43II N 
CD40ID If 
CD4CII If 
CD40II If 
C04IU K 


INE C04|7IBt 
J.I0 3 00407181 
IME CO4077 M 
IIME C04373 Bf 

3M3 CW97)ef 
•MO» C0I407IM 
•me CO4077 M 

• NE C04C7llf 
3.N E CD4CI1 If 
3NE C040l2lf 
•OIE C340l)lf 
UNE C34IIIII 
IIME CQAIIIIE 

• •OE ;04M3lf 
I1I0E :04I01 If 
•INE C04)07 K 
•NE CO450IM 

UNE CDDCIM 
tONE CD4)07er 
004)01 11 
I.TIE CD4)|i|| 
lONf COAilllf 
J me CD4j’?|f 
34101 C04|l4lf 

• ME CD4)’)lf 
•»0 3 COAilllf 

MNE COAilllf 
•N E :04ill St 
M.ME COADtIE 
f'Jîî C04)71M 
•ne c04)73 M 
3.NE rn4)7ief 
•IIOE n04)37 Bf 
MMî C04)7I8I 
13 ME C04S)i|E 
IJ MJ r0l!I7lf 
•NJ CCAJWIf 
13,ME 00039 11 
MiE riMSDW 

• ME f04)43 ef 
13.ME C04)9)8| 
IIME 004)1) If 
UNE 004)11 11 
UNE 004)11 If 
3ME C34)l7lf 

13.NE C34)l4 8f 
i.ri E :04sii If 


LINÉAIRES ET SPÉCIAUX 


S041 E 

S047 E 

71171 

11173 

n074 

171M SS 

c170 


U4417II 

U4A1N 

IV 301 Ib 
LM 311 TOI 
IMI'I Ifi 

iMin m 

IVJI7K 
IV 374 
LV)I0 
LM 117 
IV 117 
NÉ 14] 

NÉ 1)1 
NÉ 1)1 
I 

STCMII 
’AAII'IU 7.NE 

rUIA’lll 14.411 

IM 711 TU 7 H E 

IMfMllk INE 

LM 710 I.IIE 

LM 771 141 7.11 E 

IM741I) 4.ME 

^V74'i4t INI 

iVlAtrOM I.NE 

LM 747 14b IME 


UNE 
».NE 
IIOE 
17.NE 
I7.N E 
33.01 E 
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RÉGULATEURS OE TENSION 
FIXE BOITIER T0220 


Al 7710 
W 7301 
IP 7731 
417740 
411030 


IIME 
111 NE 
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I.N E 
I3N E 
13.ME 
13.ME 
11.01 f 
37.01 f 
31.0IE 
IME 
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MICRO ORDINATEURS 

FQZ 82. système monocarte de développement à base de Z80 . , 2 175,00 F 

VICTOR, l'ordinateur domestique (basic 10k, 8 couleurs, son : 6 
octaves + effets, magnétophone intégré, sortie imprimante et 5 

cassettes de logiciel + basic / /, sortie péritol. 3 650,00 F 

SHARP PC1211, la calculatrice programmable en basic à un prix 

de poche. 1 100.00 F 

GÉNIE 1, l'ordinateur personnel (basic 13k : IF THEN ELSE, 

AUTO RENUMBER, moniteur language machine, minicasaette 

Incorporée, aortie UHF et Vidéo, graphismes. 4 350.00 F 

IMPRIMANTE QP 80D (interface / .', papier ordinaire, 20 lignes 

de 80 caractères, alphanumérique et graphique). 2 650,00 F 

IMPRIMANTE IMP4 (graphique, bidirectionnelle, 80 é 132 
colonnes, configuration par Dlls switch, jambages descendants et 

accents; entrées parallèle et série-75 é 9600 Bds). 5 460.00 F 

Disque souple 5 1/4 pouces MAXELL. 

Rack format Europe 19 pouces 3U. 

Connecteur DIN 41612 64ca . . mâle 26,00 F femelle 

Clavier encodé ASCII. 

sinciaii- DISPONIBLE 

ZX8I en KIT ; 490 F - monté 670 F 

Extension mémoire 16 K : 380 F 64 K : 996 F - Imprimante 
Clavier Kit mécanique : 440 F Clavier on boîtier. 8*20 F 

Carte entrée-sortie : 420 F • Nombreux logiciels en cassette et ouvrages 
Connecteur bus ; 55 F liste sur demanda 


28.00 F 
222,00 F 
34,00 F 
729,00 F 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Tous les prix indiqués sont toutes taxes compr æs à l'unité 

Minimum d'expédition : 60 F. port exclu. 

Mode de paiement ; 

1" A la commande, par chèque ou mandat lettre 
A|Outer le forfait port et emballage jusqu'é 3 kg : 25 F 
5 kg 35 F. au dessus envoi en port dû par SNCF. 

2° Contre ramboursament 

Ajouter 12 F et joindre un acornpte rte 30% 

Ajouter le forfait port et emballage jusqu'é 3 kg 30 F 
5 kg : 40 F. au dessus envol en port dû par SNCF 
Minimum de commande 200 F. 


LIBRAIRIE TECHNIQUE 

ETSF - Édition RADIO - P.S.I. - SIBEX... 


Remise: 5% pour les commandes de plus de 600 F 
10% pour les commandes de plus de 2000 F 
f Uniquement sur les composants, sauf sur les pns 
promotions, 

Noua vendons mus industriels, profmssionneis et 
edmMstretions. 

NOUS CONSULTER 


POUR RÉALISER VOS CIRCUITS IMPRIMÉS 


KIT gravure directe 
1 Slvio nnirqueü’ 

3 Plinchit signet Irintliri 
S dm’ d ipoiv ciHvro 
I liiri pt'ciiio poudre 
) Bac de développtmcnl 
I Goniini abrisivi 
1 Puceuse ivic Kcetsoiret 

AVEC NOTICE DÉTAILLÉE 


KIT gravure par photo 
I Film 21 . 30 

I Rlvdleleur et 1 FiisUu* Film 
1 Révéleteur pou* piique • 

4 Epoiy photosensiblai 75 • 100 
1 EpoBv pholniniibli IDQ • ISO 
1 limpB UV 250 é evec douille 


200 F 

' PORT 20 F 


120 F 

> PORT 20 F 


COFFRETS 

ETRACKS 

fSÎÎÏ 


EN STOCK 
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AMATEURS 

DE CIRCUITS INTÉGRÉS, 

VOICI VOTRE 

« MARCHÉ AUX PUCES » 



140 pages d’idées et d’applications réalistes 
pour tous les techniciens de l’électronique 

Bimestriel - 18 F - Chez votre marchand de journaux 
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Pour occuper vos loisirs 
tout en vous instruisant 
Notre cours fera de vous 
un émetteur radio passionné 
et qualifié 

Préparation à l'examen des P.T.T. 


ECOUTEZ 


MONDE 


LE 


I l GRATUIT! Documentation sans engagement. Remplissez et envoyez ce b(^ 
I à DIN ARDTECHNIQUE ELECTRONIQUE Enseignement privé par correspondance ■ 

■ 36801 DINARD BP «a ^ ■ 

NOM (majuscules S.V.P.)__ 

I ADRESSE___ 


I 

I 

J 


LEXTRONtC 

L±:' 


| F X T R O M I 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 

1 ■ 1 1^1 W Tel.. 388.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576 22 

de 13 h 30 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi 

CREPIT CETELEM • EXPORTATION : DETAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS 


Sea.r.l. 


r M . n J ensembles E/R de radiocommande pcm 

ces enser^lfô de RC permettent la commande à distance d'un ou de plusieurs relais. Le mode de transmission 
se tau en pcm par comparaison d un codage programmé sous forme de mémoire à l’émission et à la réception 
lalkies-walkies. radiocommandes digilales. etc. Les portées sont 
fonction des appareils utilisés, elles sont indiquées ci-dessous, à titre indicatif, sans obstacle et à vue Les prix 

ÎÜÏr. « " •llmenlallon. Ces appareils existent en version 27 ou 72 MHz. Pour tous autres 

renseignements, nous consulter. 

• ENSEMBLE MONOCANAL A CODAGE PROGRAMMABLE 

(Portée supérieure à t km). 

Platine-émetteur EM/PROG 

(alimentation 12 V) 

En kit 270 F Monté 404,90 F 




Récepteur RE'PROG. (alimentation 4,8 V) sortie sur 
relais étanche 1RT-5A itOOO VA). 



Récepteur R,'4 ex avec boîtier (72 x 50 x 24 mm) 
(alim 4,8 V). sortie sur 4 relais 1 RT-2A. 


En kit 325 F Monté 460 F’ 

• ENSEMBLE 4 CANAUX 

(portée 300 m environ) 

Emetteur E'4 ex avec boîtier 
(9? X 57 X 22 mm) (alimentation 9 V) 

En 1111209 F Monit 288,30 F 

Enni354 F Mont* 487,70 F 

• ENSEMBLE 14 CANAUX (portée supérieure a 1 kmi 
possibilité d’obtenir 7 commandes en mémoire 
Emetteur E14 ex avec boiller 

{128«93«35)|al(m 12 V) En Ml 488,50 F Moni» 669,50 F 

Réoplaur R/14 a. en version 2 canaux (extensible en 14 cx| sorbe sur relais 
étanches 

2 RT-5A (1000 VA). En kit 418 F Monté 528 F 

Jx1ml^o^2 (SMij^aupplémenlalrw.En kll 128 F Monté 148 F 

Veuillez m'adresser CATALOGUES + Nouveautés (ci-joint 30 F en chèque) 
ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque) 

.Prénom. 

Adresse. 




VARIATEUR DE VITESSE «VARIAC 30 

rt!?'r,nTt.n.“'Vi' ‘‘'‘'""""'"f ' uilronlc. Variation de uliesse bans les 2 sens el relais de puissance 

"'•«"S"* «« PO""® "laxi 30 A. Allmenlatlon 6 à 12 V suivant 
iiiuieur. uim td X ao x 4b mm. ^ 

Complet, en kll : 489 F (Spécifier l e type de récepteur Lextronic utilisé) Monté : 659 F 

CENTRALE D’ALARME PROGRAMMABLE «CAP 002» 

Pour la protection électronique d appartement, pavillon magasin, voiture, moto. etc. Déclenchement par 
boucle périphérique ou radar. Programmation des temporisations d’entrée, de sortie el durée d’alarme Arrê el 
remise â zéro automatique évitant les déclenchements intempestifs. Sortie sur relais 1 RT. contacts 10 A 
la “J]® sirène Intérieure ou extérieure, l’éclairage des lieux, un transmetteur téléphonique ou 

la transmission par radio, etc, Contrôle visuel par LEO clignotant de la mise en service, do l’alarme de la 
mémorisation de I alarme en votre absence. Poussoir de tesi de la boucle ou radar. Alimentation 12'V 
Platine CAP 002 seule (dim, 140 x 65 mm) sortie sur relais 1 RT. 10 A, complète en kit : 325 F 

Platine CAP 002 montée et réglée ;. 398 F 

Sirène 12 V. (80 dB à 1 m) pour cette platine ;. . e 

Autres modèles nous consulter . 

MICROSWITCH pour boucle périphérique, la pièce à partir de 8 F 


(documentation gratuite 
contre enveloppe timbrée) 




Permet la détection volumétrique de mouvement dans une pièce Portée 3 m environ Modèle destiné 
pnncipa^^ement a être raccordé sur la platine CAP 001. Alimentation 12 V sortie normale ou temoorisée avec 
relais IRT. contact 2 A Livré avec boîtier plastique. (100 x 50 x 25 mm) tcmporlsée avec 

RADAR RV 001, complet en kit avec boîtier. 299 F 

RADAR RV 001 monté :. P 

automatique sur batterie «tampon» en cas de coupure secteur. 

Le bloc d'alimentation seul, en kit (sans batterie) ;. 98 F - Monté * 138 F 

Batterie au plomb-calcium étanche : 12 V, t.9 A ;. * ^75 p 

ENSEMBLE DE TELECOMMANDE 14 CANAUX FM 41 MHz 

. ^ „ (portée supérieure à t km) 

ÎK' 4 rAmSSl «' ^ «" bniquenienl lorsqu'un ordre 

est désiré L émetteur peut être utilisé en version monocanale codée (14 codes) avec la platine EM,'Z14 seule ou 

Ü/rAflvpr M 7 n Comportant les commutateurs de commande L’émetteur est 

dM 25 m mm) el batterie de 12 V. 500 mA incorporée II utilise une antenne télôscopique 

être fi à ?nn m I S sans antenne (incorporée au boîtier) dans le cas ou la portée doit 

6 volf!^ 1 Mt extensible en 14 canaux, alimentation : 4.8 volts à 

b vous, oortiD sur relais 1 RT 10 A Temps de réponse E'R 1 seconde 

Platiné emelleur seule EM'214 (HF 1 codeur) dim 140x25 mm, on kll. sans quart? 251 F. Montée 392 F 
nr,»' “T,".;•■■■, . . "" 260 F . Montée : 295 F 

cmeiteur EM'Z14 complet avec les 2 platines, boitler. antenne léléscopique. batterie 12 V. etc. sans quartz, 

en kll 834 F MoNé : 935 p 
Platine récepteur RE'Z14. en version monocanale. sans quart? er. kil 'ÎKI F - Montée ylQi; c 
Extension par canal supplémentaire, en Kll 38 F Montée 45 F * 495 F 

Jeux de quartz FM 41 MHz E el R. ^ 


















































































































































Depuis 23 ans. nous disposons de l’ensei¬ 
gnement à distance : notre originalité, c’est 
d’avoir expérimenté des moyens efficaces 
pour vous apprendre un vrai métier. 

Educatel: Département des études 
Scientifiques et Techniques 

Pour apprendre chez vous, avec les meil¬ 
leurs professeurs, le métier qui vous plaît, 
il vous faut : 

— un enseignement théorique de qualité : 
cours illustrés, cassettes, devoirs à correc¬ 
tions personnalisées, questions-réponses, 
professeurs/élèves, etc. ; 

— un enseignement pratique, efficace, 
basé sur du matériel de professionnels et 
des stages de formation. 


III 



DES STAGES PASSIONNANTS : 

• Informatique. Electronique, Electricité. 
Nous organisons pour ces spécialités des 
stages pratiques (facultatifs) dans nos 
locaux parisiens. Ainsi, si vous le souhaitez, 
vous pourrez compléter votre formation 
théorique en vous exerçant sur du matériel 
de professionnel. 

Par exemple, en Informatique, vous pourrez 
effectuer des travaux pratiques de saisie 
et de programmation sur un véritable 
ordinateur. Inutile de vous préciser l’intérêt 
d’un tel stage. 




Educatel : 

Une école résolument moderne. 

Jugez plutôt! 

DES PROFESSEURS TOURNES 
VERS L’AVENIR 

Pour vous aider dans vos cours et corriger 
vos devoirs, pour animer et encadrer les sta¬ 
ges que vous désirez suivre, nous faisons 
appel à des techniciens hautement quali¬ 
fiés. Ces spécialistes sont des ingénieurs, 
des professeurs, des techniciens supé¬ 
rieurs, rompus aux nouvelles techniques. 
Leur formation et leur expérience profes¬ 
sionnelle leur donnent une parfaite connais¬ 
sance du monde du travail. 



UN MATERIEL PERFORMANT 

Pendant le déroulement de votre étude, 
vous recevrez chez vous un matériel spé¬ 
cialement choisi pour satisfaire votre curio¬ 
sité et vous permettre d’apprendre efficace¬ 
ment la technique de votre métier. 

Exemple : pour nos formations en Electroni¬ 
que, vous recevrez un ampli stéréo 2 x 20 
watts à monter vous-même. 

UN CONTACT «ENTREPRISES» 
PERMANENT 

Chaque année, 1000 nouvelles entreprises 
nous contactent pour nous confier, elles 
aussi, la formation de leur personnel. 


Une école 

des 

pour vous 

Cefost 



De plus, à la demande de nos étudiants, 
nous effectuons directement les démarches 
auprès des employeurs pour les aider à trou¬ 
ver un emploi dans telle ou telle activité. 

Seule une organisation 
solide, efficace et sérieuse 
peut vous offrir 
de tels avantages. 

Seul Educatel peut 
répondre à votre demande 





















































ésolument moderne 


Nofesseurs tournés vers l’avenir 


ipprendre un métier 

)épartement scientifique et technique d’Educatel 


SECTEURS 

ETUDES PROPOSES 

NIVEAU D’ACCES 

DEBOUCHES 

tFORMATIQUE 

Opérateur sur ordinateur 
Pupitreur 

Programmeur 

Analyste programmeur 

Spécialisation en langages 
informatique 

CEP (accessible à tous) 

3- - CAP 

3» - CAP 

Niveau baccalauréat ou une 
expérience en programmation 

Expérience en programmation 

Sociétés de services et entreprises industrielles 

Entreprises équipées d’un service informatique 

Sociétés de services ou de conseil 

Sociétés de services ou de conseil en informatique chez les 
constructeurs 

Sociétés de services ou chez les constructeurs 

LECTRONIQUE 

Electronicien 

Technicien électronicien 

Dépanneur électroménager 

CAP électronicien (préparation à 
l’examen) 

BTS électronicien (préparation à 
l'examen) 

CEP (accessible à tous) 

3» - CAP 

CEP (accessible à tous) 

5»-4« 

Niveau baccalauréat scientifi¬ 
que ou technique 

Services fabrications 

Services après-vente, centre d’essai • laboratoires, entrepri¬ 
ses fabriquant du matériel 

Services après-vente des magasins spécialisés ou grandes 
surfaces 

Entreprise de fabrication, bureau d’études, secteur com¬ 
mercial (radio, TV, Hifi) 

Bureaux d’études, laboratoires de recherche ou de dévelop¬ 
pement, entreprises de fabrication 

ADIO, TV, HIFI, 
IDEO 

Monteur dépanneur radio, TV. 
Hlfi 

Technicien radio, TV. Hifi 
Technicien en sono 

Monteur dépanneur vidéo 

CEP (accessible à tous) 

3® - CAP ou une expérience en 
électronique 

3" - CAP ou une expérience en 
électronique 

CEP (accessible à tous) 

Services après-vente - Installation à son compte 

Services après-vente des grands magasins et des magasins 
spécialisés. Constructeurs 

Entreprises de location de matériel, magasins spécialisés 
salons, spectacles, foires 

Sociétés de réparation, service après-vente des grands 
magasins et magasins spécialisés 

-ECTRICITE 

Installateur électricien 

Technicien électricien 

CAP de l'électro-technique (pré¬ 
paration à l’examen) | 

CEP (accessible à tous) 

3® - CAP -F expérience dans le 
secteur 

3® - 2® 

Industrie 

Industrie, bâtiment et travaux publics 

Essenliellemeni sur le terrain - Installation à son compte 


V tement conseillé. 

208-50-02 Paris 

>U8 Ôtes salarié, votre étude peut être prise en charge par 
} employeur (loi du 16.7.1971 sur la formation continue). 

us êtes demandeur d'emploi, l'ASSEDIC peut éventuelle¬ 
ment vous accorder certaines aides (nous consulter). 

EDUCATEL 

1083, route de NeufchAtel 
3000 X • 76025 ROUEN Cédex 


BON" pour recevoir GRATUITEMENT 

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier 
qui vous intéresse, sur les programmes d’études, les durées et les tarifs. 


Educatel 


G.I.E. Unieco Formation 
Groupement d'écoles spécialisées 
Etâblisseitiehl privé d'er^séignemenl 
par correspondance soumis au contrôle 
pédagogique de l'Etat. 


M. □ Mme □ Mlle □ 

NOM . 

ADRESSE: N» RUE 

■L,J 1 I 


PRENOM 



CODE POSTAL 
(Facultatifs) 

Tél. 


J LOCALITE. 

Age Niveau d'études 


Profession exercée 


Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse: 


EDUCATEL G.I.E Unieco Formation, 

3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 


Pour Suipe, Belgique : 49, rue des Augustins. 4000 Liège 

Pour TOM-DOm et Afrique : documentation spéciale par avion. 
























































circuits logiques 


INITIATION A L’EMPLOI 
DES CIRCUITS DIGITAUX 


Cet ouvrage, s’appuyant sur des manipulations 
claires, aide à comprendre l’utilisation des cir¬ 
cuits digitaux et permet l’élaboration de systè¬ 
mes logiques et de circuits Intéressants - Les 
circuits intégrés logiques - Manipulations avec 
différents types de portes - Bascules - Comp¬ 
tage et affichage - Circuits CMOS. 

128 pages. PRIX : 50 F, 

■ EXPERIENCES 

DE LOGIQUE DIGITALE 


Par la réalisation de nombreuses expériences, le 
lecteur est conduit pas à pas vers la compréhen¬ 
sion des circuits de logique digitale. Un pupitre 
d’essais facilite l’expérimentation - Logique 
combinatoire - Bascules - Comptage et affi¬ 
chage - Registre à décalage et mémoires. 

216 pages. PRIX : 70 F. 

■ ELEMENTS ESSENTIELS 
DE L’ELECTRONIQUE 
ET DES CALCULS DIGITAUX 

D. Ulrich 

Emploi du transistor comme commutateur - 
Multivibrateurs - Circuits logiques fondamen¬ 
taux - Extension des fonctions logiques et étude 
des circuits - Algèbre logique des circuits - 
Système des chiffres à deux symboles - Opéra¬ 
tions de calcul pour les chiffres du code BCD - 
Le fllp-flop - Registre mobile - Organes de 
calcul binaire en série. 


microprocesseurs 


• INITIATION 

A LA MICRO-INFORMATIQUE : 

LE MICROPROCESSEUR 

P. Melusson Technique Poche 4. 

Qu’est-ce qu'un ordinateur ? Langages - Calcul 
binaire - Codages - Fonctions logiques - Tech¬ 
nologie et organisation des microprocesseurs - 
Les mémoires - Circuits et systèmes d’interface 
- La programmation. 

160 pages. 

■ LE MICROPROCESSEUR 
EN ACTION 

Configuration et programmation 

P. Melusson 

Ouvrage d’initiation pratique à l’emploi du mi¬ 
croprocesseur monobit MC 14500B - Présenta¬ 
tion du MC 14500B - Principe de base - Logiciel 
et jeu d’instructions - Structure « Tant que >* - 
Instruction de branchement conditionnel et de 
sous-programme - Utilisation et fiabilité des 
circuits CMOS - Exercices de programmation. 

152 pages. 


■ LEHARDSOFT 

ou la pratique des microprocesseurs 

M. Ouaknine et R. Poussin 

Structure d'un ordinateur - Unité centrale - 
Familles de microprocesseurs - Les compo¬ 
sants de la famille du 8080 : unité centrale, 
mémoire centrale, coupleur 8 bits, interfaces - 
Programmation : les différents stades, les outils, 
les techniques (sous-programme, table de bran¬ 
chement. micro-instructions, gestion des inter¬ 
ruptions), programmes arithmétiques - Applica¬ 
tions. 

200 pages. PRIX : 110 F. 

• LE MICROPROCESSEUR 
A LA CARTE 

H. Schreiber Technique Pochen° 33. 

Une explication aussi aisée que complète de 
cette « petite informatique ». Notions de saut de 
programme — Interruption — Sous-programmes, 
etc. Liste complète des instructions - Exercices 
d’utilisation... 

160 oaaes. : 32 F. 


A.VILLARD«tM.MIAUX 



■ UN MICROPROCESSEUR PAS A PAS 

A.VIIIardetM. MIaux 

Formation très pédagogique au microproces¬ 
seur, pour l’électronicien, l’étudiant ou l’amateur 
éclairé. Réalisation d’une maquette expérimen¬ 
tale qui permet de s’initier à la programmation et 
de programmer des applications spécifiques. 

Les deux circuits Imprimés de la maquette peu¬ 
vent être fournis par IMPRELEC (Le Villard, Per- 
rlgnier, 74200 Thonon) au prix de 100 F -»■ 7 F de 
port. 

360 pages. PRIX : 122 F. 


micro-ordinateurs 


LE BASIC 

DES MICRO-ORDINATEURS 


y 


H. Feichtinger 

Analyse de la configuration et des possibilités 
des différents micros - Les instructions BASIC 
et leurs différences suivant le matériel - Le 
vocabulaire à retenir - L’écriture des program¬ 
mes et le perfectionnement de la programma¬ 
tion - Exemples de programmes en BASIC. 

192 pages. PRIX : 89 F, 



■ PILOTEZ VOTRE ZX-81 

P. Gueulle 

Cet ouvrage est à la fols un livre d’initiation et un 
guide d’utilisation du ZX-81. Initiation à la micro- 
informatique et au langage BASIC avec les ré¬ 
sultats qui doivent s’inscrire sur l’écran. Guide 
d’utilisation avec 40 programmes originaux et 
des conseils techniques pour l’utilisation des 
périphériques. 

128 pages. PRIX : 63 F. 


■ CASSETTE n° 1 : PILOTEZ 
VOTRE ZX-81 

P. Gueulle 

Cette cassette contient les 40 programmes de 
l’ouvrage «< Pilotez votre ZX-81 ». Ils ont été réa¬ 
lisés pour le ZX-81 dans sa version de base 1 K- 
RAM et peuvent ainsi être chargés en quelques 
dizaines de secondes - Jeux et divertissements 
- Mathématiques - Fonctions graphiques - Fi¬ 
chiers et répertoires - Annuaire - Ordinateur 
automobile... 

PRIX :63 F. 


PILOTEZ 
VOTRE Sr 

mmt 



Rèqfement à l'ordre de la 

librairie parisienne de la radio 

43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 


AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Port Rdé juqu'à 35 F 
taxe fixe 11 F - De 36 à 85 F ; taxe fixe 16 F - De 86 à 150 F : taxe fixe 23 F 
De 151 è 350 F : taxe fixe : 28 F - Etranger : majoration de 7 F. 




































instruments électroniques 


■ PRODUCTION 

DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE 

A. Douglas 

Propriétés des instrurDents de musique habi¬ 
tuels avec analyse de la fréquence et du spectre. 
Les gammes musicales, le tempérament et l’ac¬ 
cord. consonance et dissonance - Générateurs 
de musique électronique avec de nombreux 
schémas - La musique électronique et le com¬ 
positeur. 

152 pages. PRIX :59 F. 

■ REALISEZ VOUS-MEME 

UN SYNTHETISEUR MUSICAL 

P. Girard et F. Gaillard 

Description d’un montage modulaire dont 
l’amateur pourra augmenter les performances à 
volonté - Préamplificateur universel - Mixage 4 
voies - Clavier monodique 3 octaves - VCO - 
Générateurs d’impulsions - Générateur de bruit 
blanc/rose - VGA - VCF - Modules pour sé- 
quenceur - Dôphaseur... 

160 pages. PRIX :59 F. 


_ . -, P. Giuaro 

Réalisez fcaiuabd 

VOUS'MÉMf 

UN SYNTHÉTISEUR 
MUSICAL 




■ PETITS INSTRUMENTS 

ELECTRONIQUES DE MUSIQUE 

F. Juster 

Réalisation de générateurs pour la reproduction 
des sons de divers Instruments - Orgues - Ins¬ 
truments à vent : saxophone, cor anglais, clari¬ 
nette, trombonne à coulisse, accordéon... - Ins¬ 
truments à cordes : violoncelle, alto, violon... - 
Instruments spéciaux - Percussions. 

136 pages. PRIX :50 F. 

• PIANOS ELECTRONIQUES 
ET SYNTHETISEURS 


H.Tunker 


Technique Poche n® 8. 


Descriptions complètes et détaillées de pianos 
et de synthétiseurs réalisables. Musique électro¬ 
nique : Pianos - Pianos-orgues-octaves - 
Sound-piano - Clavecin - Epinette. Synthéti¬ 
seurs : commande - Clavier - amplificateurs - 
Effets spéciaux. 

160 pages. PRIX :32 F. 


hi-fi 


■ COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES 
ET ENCEINTES ACOUSTIQUES 

R. Brault 

Notions d’acoustique — Reproduction sonore — 
Haut-parleur électrodynamique - Fonctionne¬ 
ment acoustique - Baffles ou écrans plats - 
Coffrets clos - Enceintes à ouvertures - « Bass- 
reflex » - A papillon - Comment choisir un haut- 
parleur - Couplage d’enceintes ou de haut-par¬ 
leurs - Filtres - Caractéristiques des haut-par¬ 
leurs actuellement disponibles. 

152 pages. PRIX :59 F. 

• KITS POUR ENCEINTES 

A. Cappucio Technique Poche n° 39. 

Cet ouvrage guidera le choix du lecteur parmi les 
kits les plus répandus sur le marché français et 
les pays voisins. Nombre de voies - Caractéristi¬ 
ques - Prix de revient - Difficultés de réalisation 
- Principes de construction et plans cotés de 
menuiserie. 

128 pages. PRIX :32F. 


US ENCEINTES 
ACQUSTIOUES 
NIEI STEREO 


# LES ENCEINTES ACOUSTIQUES 
HIFI STEREO 

P. Hemar&mquer Technique Poche n^ 10. 

Une étude détaillée et très complète sur le fonc¬ 
tionnement, la construction et l’adaptation des 
enceintes acoustiques les plus diverses : maté¬ 
riaux de construction, d’amortissement acousti¬ 
que. modèles économiques... 

152 pages. PRIX : 32 F. 


m AMPLIFICATEUR HIFI 
A TRANSISTORS 

R. et J.-P. Brault 

Tout ce qui concerne l’amplification des cou¬ 
rants variables et plus particulièrement des cou¬ 
rants en audio-fréquences au moyen de circuits 
à transistors ou de circuits Intégrés - Notions 
d’électricité - Amplification - Transistors bipo¬ 
laires et à effet de champ - Etude d’amplifica¬ 
teurs - Alimentation - Préamplificateurs. 

PRIX :89 F. 


376 pages. 


effets sonores 


■ TECHNIQUES DE PRISE DE SON 

R. Caplain 

Les microphones et les différents types de cap¬ 
teurs - La prise de son en stéréophonie de 
phase - En stéréophonie d’intensité - Le ma¬ 
gnétophone - La bande magnétique - La table 
de mixage et les appareils périphériques - La 
prise de son tétraphonique - En reportage - 
Pour le cinéma et la vidéo - Mixage - Editing - 
Montage. 

176 pages. PRIX :59 F. 


■ LES JEUX DE LUMIERE 
et effets sonores 
pour guitares électriques 

B. Fighiera 

Tous les montages sont décrits clairement, avec 
plans de câblages, photographies et liste des 
composants - Modulateurs de lumière (1 à 4 
voies) - Gradateur - Stroboscope de spectrale - 
Clignoteur - Chenillard - Dispositifs vibrato - 
Trémolo - Générateur de distorsion - Amplifica¬ 
teur de super-aiguôs - Pédale waa-waa. etc. 

128 pages. PRIX :50 F. 

• LES EGALISEURS GRAPHIQUES 

F. Juster Technique Poche n° 7. 

Les égaliseurs sont les appareils miracles qui 
permettent à l’utilisateur d'obtenir de son instal¬ 
lation BF la meilleure courbe de réponse et 
d’éliminer la plupart des parasites. Description 
et montages. 

160 pages. prix ; 32 F. 

■ tables ET MODULES DE MIXAGE 

S. Wirsum 

Instructions de montage pour l’amateur, de la 
petite table de mixage à la grande table de régie 

- Que doit-on mixer ? - Schémas de branche¬ 
ments - Fonctionnement d’une table de mixage 

— Petites tables actives en version compacte — 
Modules pour table do mixage - Alimentations - 
Conception du câblage et des platines et réalisa¬ 
tion. 


160 pages. 


PRIX :59 F. 


Règlement à tordre de la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 


AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Port Rdé juqu'à 35 F 
taxe fixe 11 F - De 36 à 65 F ; taxe fixe 16 F - De 86 à 150 F ; taxe fixe 23 F 
De 151 é 350 F : taxe fixe : 28 F - Etranger : majoration de 7 F. 
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PA . petites annonces— 

La rubrique petites annonces de Radios P/ans esf ouverte é tous nos lecteurs pour toute offre d achat, de vente, d’échange de matériel ou 
précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 


Vend Interface pour coupler Teta 7000 
ou équlv. à imprimante pour RTTY 
complet en coffret. Etat neuf. Alimen¬ 
tation en 220 V. Prix 300 F. Leluc I.P., 
824, rue de la Noue Veslée Tralnou, 
45470 Loury. 

Vds micro CB turner IM + 24 (130 F). 
Tos watt champmètre modèle 110 
(150 F). Matcher 100 W Zetagl (50 F). 
Réducteur de puissance Rama ( 150 F). 
Antenne 5/8 Cornant Electronlca 
(200 F). Ampli 27 MG Zetagl BV 131 
100 W AM 200 W Blu (600 F). Matériel 
récent. Ecrire à Andlauer Richard, 11 
rue de Vouboyen, 91570 Bièvres ou 
Tèl. 941.10.81. 


Particulier cherche oscillo tèléquipe- 
ment D34 ou D32 pour pièces déta¬ 
chées (tube et transfo haut© tension). I. 
Posbic. 151, ru© I. Voillot. 69100 Vil¬ 
leurbanne. Tél. (7) 237.14.12 le soir 
après 18 h. 


Vends état neuf oscillo Hameg 312 : 
1500 F. Générateur BF Polyldt 10- 
1 MHz : 500 F. Matériel Heathklt tran- 
sistormètre IT3120 : 500 F. Commt^ 
toteur ID 4101 ; 300 F. Récepteur OC 
SW7I7 : 800 F. Sonde THT : 200 F. 
Tél. 020.63.13 ap. 19 h. 


Vend CB 80CX AM BLU Palomar 
SSB 550 : 800 F -H ant. voiture : 50 F -k 
ampll linéaire 45 W AM 90 W BLU : 
250 F -t- chambre écho Dalwa 880S ; 
500 F ou le tout 1500 F en parfait état 
de marche. B. Nouveau, 21 l Espla¬ 
nade. Boulevard de Roux Prolonge 
13004 Marseille. Tél. (91) 49.09.06. 


Cherche manuel d'utilisation et mon¬ 
tage d'oscilloscope Heatkit modèle 10- 
18 U. Envoi à M. Lami. 8 ru© Neil Ar¬ 
mstrong. 78280 Guyancourt. Retour 
après copie. Remboursement des frais 
d'expédition. 

Méthode pratique de formation accé¬ 
léré© au dépannage télévision par 
technicien spécialiste. Henry 20 route 
de Fére, 02201 Belleu. 

Vds Apple n + cartes pérlph. -h com¬ 
posants neufs. Ex. 2716 : 26 F. Tél. Xa¬ 
vier 345.78.70 ap. 18 h. 

Vends télécommande 6 voles, 3 servos 
■f varlateur électronique avec ou sans 
modèle réduit bateau «Nadir» 1/10 
détail ©t photo sur demande à Mon¬ 
sieur Hourcadette. Les Terrasses 
d’Antibes. Bât. P4 Chemin de Font- 
merle. 06600 Antibes. 


Paiement cash pour tous vos compo¬ 
sants et mat. électroniques neufs ou 
surplus. Faire offre par écrit à Ets Kel- 
ler, 19 rue V. Hugo. 57600 Schoeneclc. 
Dlscr. assurée I 


Vds cours télé couleur Eurelec plus of¬ 
frant échange contre fil MS sonor ou 
muet 16%, 35%, 9% 5. Achet films ac¬ 
tualité 35%. Trains électrique. Faire 
offre. Prix état. Bourgeois A., Molles 
03300 Cusset. 

Vds pro). ciné. 16 mm. Siemens. 
D.B.T.B.E. 12000 F. Films 16 ©t 35 mm 
magnéto. 16 mm Erlson avec bande 
magnétique pierforé© au pas du 16 ©n 
t.b.état, avec accessoires ©t bloc ali¬ 
mentation 220 V. Générateur H.F. 
modlèle ou non ©n l.b.e. 200 F. Ampli 
push puU EL34 à revoir 150 F. Ma¬ 
gnéto stéréo grundlg 200 F. Ampli 
ciné entrée mic. cellule t.d. etc. 30 W 
3(X) F. Delaporte Richard, 102 rte 
d'Avion. 62800 Lié vin. 

Vds collection Radio Plans d© 29 an¬ 
nées 1952 à 1981 soit 348 numéros. Pi- 
gnard Marlus, 42 ru© d© la Citadelle. 
0100 Bourg ©n Bresse. Tél. (74) 
21.20.44. 




BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNÉ DE SON RÉGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 

70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL,. : 200.33.05 

ADRESSE . 

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. 

ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 

ENTRE CHAQUE MOT. . . . 

attention ; le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte. 

TARIF : 12,80 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces. 
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msusroûi, 

■■ « 

PéussiPez ' ‘ 
IMique 


.{ 5 « 


EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES FRANÇAISES 
2 è 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 


QUAND VOUS 
ECRIVEZ 

AUX ANNONCEURS 

recommandez-vous 

du 

HAUT PARLEUR 

VOUS n'en serez que 
MIEUX SERVI 




fl 


CHEZ VOTRE MARCHAND 
DE JOURNAUX 


Lorsque 

vous vous adressez 
à nos annonceurs, 

RADIO-PLANS 


I LE BASIC 

DES MICRO-ORDINATEURS 

H. Feichtinger 

Une comparaison pratique des différents MICROS, 
des glossaires de vocabulaire et une étude détaillée 
instructions BASIC de chacun des appareils 
permettent au lecteur de perfectionner sa pro¬ 
grammation et d’adapter des programmes réalisés 
pour d’autres micros. 

Les différents 
modèles 
de micros 
et leur 

fonctionnement. 

Traitement 
de données. 

Instructions 
des divers 
BASIC. 

Ecriture 

des programmes. 


192 pages 
Format 15 x 21 


...Vous assure Fred Klinger 
responsable d'un centre de F.P.A. 
animateur de la Méthode E.T.N. d'initiation 
à la Radio-Electronique. 

Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer 
aux métiers de l'Electronique. 

Comptez cinq à sept mois (une heure par jour environ). 

« En direct » avec un enseignant praticien, vous connaîtrez les bases de la Radio. 
Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans 
la profession ou vous spécialiser dans la Télévision. 

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis¬ 
faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

Postez aujourd’hui te coupon ci-dessous (ou sa copie} : dans quatre jours vous aurez 
tous les détails. 


(ci-joint, deux timbres pour frai'^ postaux) 


mw 


20, rue de TEspérance 75013 

POUR vous 


Ecole des 

TECHNIQUES 
NOUVELLES 

ecole privée 
fondée en 1946 
PARIS - 

- z>4- 


OUI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à 
domicile, S V P), votre documentation complète 0 ° 824 sur votre 

• MÉTHODE RAPIDE DU RADIO-ÉLECTRONICIEN 

Nom et adresse. 











































120 




Parce que s’abonner à 
“RADIO PLANS” 


C’est#plus simple, 

• plus pratique, 

• plus économique. 

C’est plus simple 

• un seul geste, en une 
seule fois, 

• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier deiRADIO PLANS 

C’est plus pratique 

• chez vous! 

dès sa parution, c’est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 

• sans risque de l’oublier, ou de 
s’y prendre trop tard, 

• sans avoir besoin de se déplacer. 



En détachant cette page, 
après l’avoir remplie, 

• en la retournant à: 

RADIO PLANS 

2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 

• ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases g] 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

□ Je m’abonne pour la première 
fois à partir du n® paraissant au 

mois de. 

□ Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d’envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de.Frs par: 

□ chèque postal, sans n®de CCP 

□ chèque bancaire, 

□ mandat-lettre 

à l’ordre de: RADIO PLANS 



RADIO PLANS ( 12 numéros) 
1 an 0 95.00 F France 
1 anD 13.5,(K) F Etranger 


(Tarifs des abonnements France : TVA récupé¬ 
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne¬ 
ments Etranger; exonérés de taxe, frais de 
port inclus). 


ATTENTION ! Pour les changements 
d’adresse, joignez la dernière étiquette d’envoi, 
ou à défaut, l’ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adresse. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d’envoi. 



Ecrire en MAJUSCULES, n’inscrire qu’une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 



Nom, Prénom (attention: prière d’indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 



Complément d’adresse (Résidence, Chez M.., Bâtiment, Escalier, etc...) 
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RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS 


ACERCPTS. 

ASN. 

BHELECTR. 

BLUE SOUND 

CIBOT. 

COMPOKIT. 

COMPTOIR LANGUEDOC 

DECOCK . 

LE DÉPÔT ÉLECTR, . . 
DINARD . . 


. . . 16 17 
. 56 57 

. .10 11 

. 57 

.IV Couv. 

. . 110-1 11 

.8-9 

107 

.55 

nvM A V 41-113 

echT . ;.... 

eide . . 

ELECTROKIT. n? 

ELECTROME. IQqVqi 

ÉLECTRONIOUE APPLICATION . . 

EREL. ; 

ETN. 

EURELEC. loin 

FANATRONIC ... on oT 

GELAIN . 121 

.107 

.105 

.121 

467 

.113 

.122 

86 

.16 17 

13 14 15 
. 10-11 

REUILLY COMPOSANTS ifi ?7 

ROCHE. 

SINCLAIR . 24 25 

sogeform . . . . Iicoi^ 

.82 

. 26 


HANDEC ... 

HBN. 

ISKRA. 

LAG. 

LEXTRONIC. 

MABEL. 

MAGNETIC . 

MONTPARNASSE CPTS 

PENTASONIC. 

RADIO CHAMPERRET 
RADIO MJ . . . 


SONEREL 
SUPER 73 . 
TECHNIRADIO 


UNIECO 

VIDÉO 


I ... ■i P 

TOUT POUR LA RADIO , , p 

TOUTE L'ELECTRONIQUE. ! 107 


114115 
106 


A LYON 

C4 

22 , av. de Saxe - 69006 LYON 
Métro Foch - Tél. (7) 852.77.62 
Ouvert du Lundi au Samedi 

de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 


P£_«ftNOCZ. CATf^l-CXjrUC J 


coff A.tTS 


I 


t-UtCTUOKlvputS , KÎTS ; 

ti î 

KliUlo- iHFoRrAftTiQofc. * 




lliiiiiicrSI 

200K (]/V Cont. Alt. 

Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et 2 : 0.1 à 1000 V 
7 Cal = et r 5 M A à 5 A 
5 Cal «de 1 Qà20 M fi 
CaldB -10 à ♦ 10 dB 

543 F TTC 


Ihiiiiicr4 

Spécial Electrician 

2200n/V;30 A 
5 Cal =3Và600 V 
4 Cal = 30Và600 V 

4 Cal = 0,3 A à 30 A 

5 Cal = 60 mA à 30 A 
1 Cal « 5 n à 5 k n 
Protection fusible et 
semi-conducteur 

417 F TTC 


lliiiincrSIt 

20000 fl/V Continu 
4000 a/V altarnatif 

9 Cal = 0,1 Và2000V 
5 Cal = 2,5 V à 1000 V 
6 Cal = 50MAà5A 
5 Cal :: 250 /i A à 2,5 A 
5 Cal in fi à 50 M n 
2 Cal M F 100 pF à 50 M F 
1 CaldB lOà + 22dB 
Protection fusible 
et semi conducteur 

341 F TTC 


INgiiiicrlO 

3000 Points de Mesure 
17 Calibres. Impédance 10 M fi 
Tension continue 200 m V à 2000 V 
Tension alternative 200 m V à 1000 V 
Courant cont. et ait. 20 A à 2 A 
Ohmètre 200 fi 20 M fi 
Précision ± 0,5% f 1 Digit. 


* avec accus. 

850 F TTC 

Alimentation secteur 

66 FTTC 


Ils 4» a 



Complet avec boîtier 
et cordons de mesure 
7 Cal = 0,1 Và 1000 V 
5 Cal = 2 à 1000 V 
6Cali50MAà5A 

1 Cal = 250 // A 

5 Cal fil fià50Mfi 

2 Cal M F 100 pF à 150//F 
2 Cal H20à5000H2 

1 CaldB ■ lOà 4 22aB 
Protection par 
semi-conducteur 

247F TTC 


Transistor 
tester 

Mesure : le gain du transistor 


—1 PNP ou NPN (2 gammes), 


le courant résiduel collecteur 

émetteur, quel que 

4b 

soit le modèle. 


Teste : les diodes GE et SI. 


370 F TTC 



France 

354 RUE LECOURBE 75015 



riiicfs 

iiiii|i4T4‘iiièfri4|iit‘K 


M 


MO 77 

315 FTTC 

3 CaMbrm •mpénmiétrv 
10 60 250 A 

2 Caiibrafl voltmétra 
' 300 000V 

1 CaHbre ohmmMre 300 0 
MG 3t2apparatl6an ) 

450 FTTC 

3 fatibraa ampèrematn) 
O.ft, 10, 100 mA 

3 CaNbros volimétre 
60 250 600 V 
3 Caltbrat voitméira 
r 60 250 500V 
6 Cahbrsa ampèrpmètra 

6. 16. 60 ion 
250 SOOA 
3 Calibras obmmètra 
K 10 U « 100 0 K 1 K U 


Nom : 
Adresse 


Code postal 


Je désire recevoir une documentation, 
contre 3,60 F en timbres, sur 
Les contrôleurs universels 
Les pinces ampèremètriques 
Les sirènes 
Les coffrets 
Ainsi que la liste des 
distributeurs régionaux O 


Demandez à 
votre revendeur 
nos autres produits : 
coffrets 
vu-mètres 
radiateurs 

résistances o. 

potentiomètres etc, ^ 
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rniabet 

ELECTRONIQUE 

DIVISIONS 

^ MESURE et COMPOSANTS 

f SUPER 1 

LAMPI 
SEMI-CONG 
NEUFS. Gram 

EL519. 90 F 

ECF80 .15 F 

ECF802 . . . 14 F 

EL504 .19 F 

EY88.15 F 

EY500 .25 F 

GY802 .14 F 

PROMO ^ 
:s ET 
lUCTEURS 
les marques 
par 10 .80 F pièce 

PCF80.15 F 

PCF802 ... .14 F 

PCL86.16 F 

PCL805 . . . .16 F 

PL504 .22 F 

PY88. 15 F 

Prix par 1 

AC187K.3 F 

AC188K.3 F 

BU208 

(800 V) . . 12 F 
Autres types r 

10 (pièce) 

BC307 . 0,50 F 

BC208 . 0,50 F 
2N2222 .1.50 F 

UA723 . .5.00 F 
lous consulter 


35-37, rue d'Alsace 
75010 PARIS 
Tél.: 607.88.25/83.21 
Métro ; Gares du Nord (RER ligne B) 
et de l’Est 
OUVERT 

de 9 h à 19 h srns interruption 
Fermé le dimanche 


ALIMENTATION 

3 à 12 volts 
Inverseur de polarité pour transistors 
magnétophones, «Walkmann», calcu 
latrice. 

Prix promo : 36^ 



TH 81B 

TESTEUR DE THT 
TOUS TYPES 

Permet le 
contrôle 

IMMEDIAT 
SANS 

DEMONTAGE 
Prix ISS*" 

A THT TOUS TYPES 


A 


M £* 


«STANDARDS 

en stock 

SPECIALES 

Nous consulter 


TUBES CATHODIQUES 
NEUFS POUR TV 
NOIR et BLANC 




31 cm 90" 180 F - 31 cm 110" 

180 F 

A 59 23 OU 26 cm. 

.240 F 

A 61 . 

240 F 

TUBES COULEUR 


37 FTB22 . 

..650 F 

420 OMB22. 

..750 F 

47-420X. 

..880 F 

S10CKB22. 

..960 F 

51421X. 

..960 F 

56-420X. 

.1080 F 

67-615X. 

1200 F 

67-700X. 

.1200 


LE «819» EST DE RETOUR 

ce n’est pas son frère mais 

LE VRAI «CENTRAD 819» 

Il est disponible à notre magasin! 
- VT" 


OSCILLOSCOPE «HAMEG» 
HM 203 2 X 20 MHz 3000 I 



ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
U K 877 

A DECHARGE CAPACITIVE 

iDécril dans E P lév. 82 page U4) 

PRIX EN KIT 

359 ' 

EN ORDRE DE MARCHE 
PRET A MONTER 

480 ^ 


LIBRAIRIE 

500 TITRES 

PORT GRATUIT 


ETSF - DUNOD - Ed. RADIO 
ELEKTOR - SECOSEM TEXAS 
PERLOR - ELEKTRA • SYBEX 

Liste contre une 
enveloppe timbrée 


SUPER GENERATEUR BF K2000 

SIGNAUX CARRE/SINUS 
10 HZ à 500 kHz 
COMPLET EN KIT 
AVEC BOITIER 
Prix : 460'' 

LIVRE AVEC UN CONTROLEUR DE POCHE HM 101 

'T' ■ 



# ^ 



A 


MINI CONTROLEUR 


• Volts continu 

• Volts alternatif 

• Ohmmètre 


PRIX 


:74' 





TUBES POUR 
OSCILLOSCOPES 

(13 cm fond plat) 

+ transfo d’allm. BT et HT 
-I- transfo oscillo THT 
-f schéma d’application du 
tube et de l’alim. 

PRIX 580 F 


-< 


SIRENE 
PUISSANTE 

EN KIT 
145'' 

EN ETAT DE 
MARCHE 
185'' 





CRÉDIT POSSIBLE 

A partir de 2000 F d’ACHAT 
CARTE BLEUE (minimum 50 F) 

VENEZ, PAR LE RER Ligne B, 

(Gare du Nord) nous faire une visite. 


< 


< 


LOT N” 4 

1 ALIMENTATION STABILISEE 
EN KIT. Complète avec boîtier, 
galva de 0 à 24 V - 2 A 
1 CONTROLEUR 20 Ktt/V 
SUPER -, 

PROMO o9b 




RESISTANCES DE PRECISION 

1/2 WATT 2,40 F 

12000 pièces en stock 


Z 


ANTENNES 
DE TELEVISION 
UHF 

10 éléments canaux de 21 à 69.140 F 

30 éléments canaux de 21 à 69.230 F 

60 éléments canaux de 21 à 69.370 F 

Mât de 3 m.85 F 


SUPER OC C 

DOUBLE CERCLAGE OO T 

REVENDEURS NOUS CONSULTER 


POUR LES RECEPTIONS 
DIFFICILES 

Préampli d’appoint.165 F 

Préampli de mât.190 F 

MOTEUR D’ANTENNE 
A TELECOMMANDE 
PRIX : 570 F 

ANTENNES D’INTERIEUR 
A partir de 60 F 


SEMI-CONDUCTEURS 

JAPONAIS 

Un aperçu... 


2SA606 

2SA673 

2SA1941 

2SC353 

2SC388 

2SC775 

2SC929 

2SC930 

2SC945 

2SC1014 

2SC1222 

2SC1239 

2SC1306 

2SC1307 

2SC1507 

2SC1570 

2SC1571 

2SC1602 

2SC1675 

2SC1678 


2SC1817 

2SC1826 

2SC1909 

2SC2681 

2SD24 

2SD350 

2SD355 

2SD30O 

2SK30 

AN315 

K73426 

LC7120 

LM1011 

TA7108 

TA7204 

TA7205 

UPC1031 

UPC1181 

UPC1182 


UPC1185 

UPC20C 

UPC41C 

UPC563HZ 

UPC595C 

TA7054P 

TA7092P 

TA7108 

TA72Û2 

TA7203 

AN217 

AN253 

AN274 

HA1310 

HA1314 

HA1342 

HAÏ1226 

STK014 

STK015 

STK032 


POSTE CB 22 CANAUX 

(homologué PTT). 

FM. 2 W. Alim. 12'14 V 

Equipe cordon d'alim. Equerre de fixation. Micro et 
cordon spirale, 

Notice d’emploi ÜÜU 


APPAREILS DE MESURES 
EN COFFRETS RACK 

Pour récupération composants 

PRIX: 50 


Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE 
pour toute commande supérieure à 200 F 

(sauf les « SUPER PROMO*-) 

^POINTS CADEAUX 

Vous seront remis par tranche de 50 F d’achat 
(liste des cadeaux remis sur demande). 

‘Saul la province et les prix promu 


RP P-f» 
















































































Pour vous permettre d’avoir une idée réelle 
de la qualité de renseignement et du nom¬ 
breux maténel foumi. EURELEC vous offre 
de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et 
sans engagement, le premier envoi du 
cours que vous désire;^ suivre (comprenant 
un ensemble de leçons théonques et pra¬ 
tiques et le matôriei correspondant II vous 
suffit de compléter ce bon et de le poster 
aujourd’hui même. 


DATE ET SIGNATURE : 

(Pour les entants, signature des parents) 


--- 

BON POUR 
UN EXAMEN 
GRATUIT 


A retourner â EURELEC - Rue Femand-Holweck 21100 DIJON, 

Je soussigné : Nom prénom 

Adresse ; 

Code postal 

îmaîériefde*^' engagement de ma part, le premier envoi de leçons 

□ «^ï^'o-commünications 

□ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

□ INITIATION A L’ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 

de^c-haqurmols.'i^smôdaîi'i'L'éià^ « «‘“n cl’un envoi en début 

el.,e ne vous devra, nen 


Ck} mu et à uahe 

UNE SOLIDE FORMATION 


EN ELECTRONIOUE 


Un abondant matériel 
de travaux pratiques 

Les cours Eurelec n’apportent pas 
seulement des connaissances théo¬ 
riques. Us donnent aussi les moyens 
de devenir soi-mème un praticien. 
Grâce au matériel fourni avec chaque 
groupe de cours, vous passerez pro¬ 
gressivement des toutes premières 
expérimentations à la réalisation de 
matériel électronique tel que ; 
voltmètre, 
oscilloscope, 
générateur HF, 
ampli-tuner stéréo, 
téléviseurs, etc... 

Vous disposerez ainsi, en fin de pro¬ 
gramme, d’un véritable laboratoire 
professionnel, réalisé par vous-méme. 


Eurelec, c’est le premier centre d’en¬ 
seignement de l’électronique par cor¬ 
respondance en Europe. 

Présentés de façon concrète, vivante 
et fondée sur la pratique, ses cours 
vous permettent d’acquérir progressi¬ 
vement sans bouger de chez vous et 
au rythme que vous avez choisi, une 
solide formation de technicien élec¬ 
tronicien. 


Des cours 

conçus par des ingénieurs 

L’ensemble du programme a été 
conçu et rédigé par des ingénieurs, 
des professeurs et des 
hautement qualifiés. 

Un professeur vous suif vous 
conseille, vous épaule, du 
début à la fin de votre cours. 

Vous pouvez bénéficier de 
son aide sur simple appel 
téléphonique. 


institut privé d’enseignement 
à distance 


21100 DIJON FRAMCE: Rue Fernmd Holweck • (80) 66.51 34 
75012 PARIS 57-61. bd do PIcpus - (1) 347,19 82 
13007 MARSEll LE 104, bd de la Cordorin 
(91) 54 38.07 


Une solide fomiation d’électronicien 

Tel est en effet le niveau que vous 
aurez atteint en arrivant en fin de cours. 
Pour vous perfectionner encore, un 
stage gratuit d’une semaine vous est 
offert par Eurelec dans ses labora¬ 
toires. 2000 entreprises ont déjà 
confié la formation de leur personnel 
à Eurelec : une preuve supplémen¬ 
taire de la qualité de ses cours. 


©$ eurelec 











CIROT-CIBOT-CIBOT‘CIBOT-CIBOT-CIBOT»CIBOT‘ CIBOT • CIBOT- CIBOT 



CB FM 22 canaux AMicnage Oiqi 

lal Grande portée 

Avec micro 390 F 


LE MEME avec Tos-rnélre. coi 
don de reglage et anienof 
RIG 30 560 F 


SUPER-SLIDE 
Berceau antivol spécial pour CB 
Prii de lancement 350 F 


SEMI CONDUCTEURS et 
C l SPECIAUX pour CB 


LES NOUVEAUX CB NORMES 83 
(40 et 80 CANAUX) AM FM BLU 
sont déjà disponibles 
(Modèles non encore homologues) 


CEDEX 

MX 215. Système / 
de communication V 
sani fil (HF en FM) 

2 canaux Portée 
r^nviron 400/500 m 
Commulafion paiole/écoute au 
tomatiqut; Fonctionne avec p ie 
KiorporéeS V 

la paire . 1 160 F 



ANTENNES CB 
POUR VOITURES 


164 F 
lixation 
154 F 


I SB 27. 1 m dv self 
105 M. Antenne a 
magnel. av câble . 

MA 2B. Antenne spéciale 
manne en fibre de verre avec 

câble . 460 F 

EP 127 M. t 4 d onde a lixa 
lion reagnolique 318 F 

ORIONE. 27 MH/ avec fixa 
lion gouttière 186 F 

PEGAZO. 27 MHz 5 dB 
üam Fixe 4 brins 189 F 
ANTARES. 27 MHz 7 dB 
uain Fixe 8 brins 310 F 
BILANCIA. 27 MHz 3.5 dB 
^ ixe Petit modèle 4 bnns 

Prix . 25 i F 

EP 890. 40 MHz. mobile 
Prix . 460 F 


INTERPHONES 


rtoNmoHira m 


Antenne CB pour mobile a fi 
xation gouttière 
Complété 80 F 


ANTENNES 

POUR TOIT D'IMMEUBLE 
ET STATION DE BASE: 


EP227. 1/2 onde Gain 4 clB 
Longue portée 611 F 

EP 443 G. 40 MHz base 
Prix 680 F 


CABLES 50 il POUR 
ANTENNES D EMISSION 
KX 15 6mm 
Le métro 7.70 F 

KX 4,10 mm 
Le mètre 17 F 

Par louret de 150 mètres 
le métré_ 12 F 


MICROS POUR EMISSIONS 
RT 211 (mobile) 60 F 

ELP 601 . Modèle de table dv 
.imique avec iHearnpu 276 F 


CEDEX 

I iterphone FM 
utilisant les lils 
secteur 
3 canaux 

Üispos.til pour surveillance Auû tion 
très pure et sans parasites Le 
poste 315 F 

.2 590 F Les 3 840 F 




CP 27 S - CUVIER 
A TOUCHES 

Sf! pose à la place 
de l'ancien. Fonc¬ 
tionne aussi avec 
jn standard. Per- 
nel tous les appels 
y :;oiripiislap[ov nceetl etraiigei Met 
en mémoiiï- le n" occupé 
Complet en ordre de marche, prêt 
être installé , 290 F 

CoLîeU' au choix 
ivOiie, gris marron ou bleu 
CM 10. Clav'er 10 mémoires, meirfs 
caractéristiques, 1 mémoire en plus 
fies 9 numéros en mémoire perma¬ 
nente. celle du dernier numéro com¬ 
pose Fn ordre de marche 570 F 


CALL JOTER 3000, Réprrndeur telé- 
[)honique avec mlerrogalion k dis¬ 
tance Modèle à 2 cassettes Fonction¬ 
nement automatique en dupiiex, 

Prii exceptionnel . 1 580 F 

Tous accessoires (cassettes, alimenta¬ 
tion; disponibles 

MEMORYPHONE. Répondeur duplex 
avec interrogation à distance Utilisa 
•ion très Simplifiée 2 990 F 

TRANSFORMEZ VOTRE MAGNETO 
PHONE EN REPONDEUR ; 

TCL 88. Module de conmande avec 
cassette 250 F 


ANTIPARASITES 
NB 2. Pour allernatGur voituti 
.M 1321_ 62 F 


ROTOR-BEAM 
ART 101. Deluxe 986 F 


ANTENNES SPECIALES 
TORO. Antenne spéciale bal 
con avec un radiant 173 F 
TMA 27. Antenne avec fixa 
fion a la base par fiche 
PL 259 120 F 

RB 25 Antenne ruban 103 F 


FILTRE TV 

S intercale dans le cordon d an 
tenne T V et élimine les interteren- 
ces CB 56F 


ALIMENTATIONS POUR CB 
ELC AL 785. 12V 5 A 250 F 
VOC PS 1,2.3 4,5.6ot / NC 


TALMES-WALKIES 

RADIO-TEliPNONES 


SKYFON NV 7 

Taiky walky 7 transistors Dispositif 
d'appel Excellente portée Homologa¬ 
tion 549 PP 

La paire. 450 F 


ELPHORA EP 826 

Station mobile 
excepuinnelle 



20 transistors 10 diodes 1 thermist 
1 circ, int 5 vxatts 6 câiaiix Appel 
sélectif intégré 

Prix avec 1 canal équipé 1 990 F 


Bl 155 


5 W 6 canaux 

Antenne courte et fiexi 
ble Alim 12 volts par 
batteries rechargeables 
14 tran:j)Stors. 5 diudes 
2 varistqrs 

La paire ; batterie 
cad/ni et chargeur et 
1 canal équipé 2 890 F 


ELPHORA-PACE EP36BI 



Station de base •• Numherone Utili¬ 
sation professionnelle 22 transistors, 
16 diodes, 2 C I, 5 W, 6 canaux Avec 
appel sélectif intégré et alm 220 V 

Prixa - 


( avec 1 canal équipé 


2140 F 


TELEPHONES SANS RL 


ASTON TSF 25. L ensemble se corn 
pose d’un appareil lixe quiso branche 
sur la prise téléphoné et sert également 
de chargeur pour le postemobilo. Sys¬ 
tème interphone avec appel sonore. Et 
d’un combiné téléphonique mobile 
Cadran é touches Appareil non homo 
loqué 

En PROMOTION. 1 250 F 

HP 5500, Téléphoné sans hl, longue 
portée Non homologue 2 565 F 

CA 811. Antenne dèxtérieur pour 
balcon ou toit 450 F 


TELEPHONES 


CONVIPHONE 318. Téléphoné électro¬ 
nique Capacité 22 chiflrrrs Touches 
secret Rappel automatiqiiî 450 F 
En présentation or ou argmt 475 F 

MODULOPHONE 2020 T. Téléphoné à 
clavier avec 10 numéros de 16 chittres 
en mémoire Sonnerie 3 tons réglab'e 

Prix. 580 F 

MODULOPHONE 2020 S. Poste télé 
phonique secondaire sans clavier 260 F 

REOIRECTEUR 823. En disposant de 
2 lignes téléphoniques, permet de taire 
diriger les appels reçus sur un numéro 
habituel, sur un autre numéro pro¬ 
grammable 840 F 

COMMANDE D'APPELS HT 100. Com¬ 
mande renregistrement des appels sur 
magnétophone 170 F 


AUTO-PULSE. Compose automatique 
ment numéro de téléphone mis en mé¬ 
moire (30 numéros) Visualisation du 
n" Une seule touche 840 F 


STOPTAX TELETAX TLX 501. Empê 
che les indélicats d’appeler la province 
et l étranger pendant votre absence, 
mais reçoit tous les appels 270 F 


TOUS LES ACCESSOIRES ; 

Fiches, prises, ooitesde raocordement 


SHARP 


MZ80FO.Doub>fitl<puy 9 700 F 

MZ 80 MOB. Maslei li‘-qiiellfi 490 F 
MZ80P3. irrnr r'vnlo 6 800 F 

PC 1211.1 fi iMV'ui fifipoct i: 1 050 F 
CE 121. IntrM.H eK? 150 F 

CE 122. ime-dMiK/ r imp 840F 
PC 1500, ii:lri.i!iMii diMMcn* 2 300F 
CE 151. Mémoire 4 K 515 F 

CE 150. Interface K7 -f imp. 1 820 F 
CE 155. Mémoire 8 K 1 040 F 


fiessêijis 

Programmalifin du 6502 
Anplicalinns du 65(12 
Vol'fi preiTuèi nriliniileuf 
Le Basic pour ^ entreorsi; 
Iniinfiiir.tmr au Basic 
'Au cœur des jeu* on Eî^isii, 
Programmation du 1 80 
Catalogue dos ovrages sur I Infonnati 
que gratuit 


AlARMES ElfCTMNNQHES M ACCESSOIHES 



CENTRALES 
POUR 
SYSTEMES 
D ALARMES 
ELECTRO 
NIQUES 
Branchements 
très simples 
• CTOl.CoPret 
auloprotéqé 


iivec serrure de sûreté 
Alimentation secteur Chargeur pour 
batterie au plomb, régulé en tension et 
couranl220 V 50 Hz - 12VCC t 5A 2 
circuits d entrée instantané - Retardé 
normalement Fermé ou ouvert 3 
temporisations réglables temps d en 
Iree. temps de sortie, duree de 
alarme Circuit anti-hold-up et ant ■ 
sabotage 24/24 Circuit sirène autoali 
mentée auloprolégec Préalaiine 
Contact auxiliaire 6 A/220 V ca Di 
mcnsions H 315 x L 225 x P 100 
Centrale CT 01 avec accu rechai 
geahle. 1 sirène SM 122. 3 contacts 
il' 110, 5 contacts de pailies ouvran 
tes n' 394 1 425 F 

CT 02. Permet de protéger 2zones 
avec mémorisation d’alarme sur cha 
une d elles La centrale CT02 
seule 1 980 F 

CT 04. Permet fie protéger 4 zones 
Avec mémorisation 3 750 F 

CT 05. Permet de protéger 5 zones 
Avec mémorisation et programmation 
de chaque zone sur face avant N.C. 
• CTIb. Permet de protéger 16 zones 
Nous consulter. 


Alimentation 12 V Relais de corn 
mutation incorporé 
Portée réglable 

Référence NJF1 . 850 F 


EN OPTION : RADAR TITAN 
I Radar hyper 




NOUVEAU ! 

RADAR HYPER 

de tros laiblo 
encombromeni 
(10 X 10 X 4,3) 
et d’usage 
universel 


SIRENES 





SM 122 

■ 1V. 1 A 

Bruit ’08 dp 

M- 

Sirerif* inod 
12 V 0 75 A 
110 dB a 1 m 

170 F 

SM 125 
12 V,11 A 
1?0 dB 

a 1 m 180 F 
SM 125 
220 V af 
0 7 A 180 F 



SE 125 A. Sirene auloprotoçjoe 
et auto-alimenlee 120dB/i m 
Sans accus 520 F 

2accus6 V. Ies2 174 F 

SE 130 
Sirene 
|i avec 

f chambre dr 
compression 
et circuit 
électronique 
module. Aliment. 12 Ver 
1 6 A Puissance extraord 
naire Modulation insuppo' 
table 13adB â 1 m 500 F 
SE 12 SP. HP à chambre de 
compr Bohms 70 F 







i 


BE120Buzzer 
Bruit de 70 dBâ0,20 m' 

BE 120.3V 6V. 12VOU24V 
Prix unitaire . 13 


JL 


N" 3 


Contact encastrable 
Le jeu 


N" 394 
Contact 
extérieur 
Le jeu 


%, 




19 


N" 110 
Contact de 
choc 

réglable 18 


NOUVEAU ! 

CC 2. Contacts combines Bc 
lier mimaturo et protoge cont' 
nant un contact-choc très sen‘ 
ble et un ILS a mercure Liv 
fiomolet avec aimant 45 


ACCUMULATEURS 
Batteries au plomb â liquxde gèl 
fié 

6V 1,2 A 87 F 12 V, 1,9 A 174 
12 V . 6 A 241 F 12 V. 24 A 690 


BROS 20. Transmone 
d’alarme par ligne léléphoniqu 
Possibilité d’appel de 2 numéi i 
môme par le 16 4 programma 
possibles Transmission d i 
message parlé ou simpleme 
(le B'p Alimentation 12 V 
Prix de lancement ... 3 750 


TRANSMETTEUR D ALARME 

par émetteur HF EmetiRir 4 
transmettant un s gnal dan i 
rayon de 5 m lusqu à 10 Iffn (port 
non garantie). 

L ensemb'fi avec le récepteui 75( 





JEUXELECIRONNHIES 


VMtoumpiAM SyHam 


L ORDINATEUR DE JEUX 

QUI DECHAINE LES PASSIONS. ET EN COULEUR 
Installatbn très facile sur n’importc quel 
televiseur. noir et blanc ou couleur. Actuel* 
iemeni disponible 35 programmes offrant 
plus de 1 500 possibilités do {eux ; jeux 
^d'adresse (Space Invoders). do stratégie 
Grafuff : (Echecs), sportifs (Football Polè). de hasard 

cat9logu9 ATARI CÿfÊSSSS (Casino) et éducatifs . 

Nsté des cassedes 0£S ANNEES DE SATISFACTION POUR TOUTE LA FAMILLE 

ex 2600. Ordinateur de leux VCS avec programme "COMBAT contenant 27 jeux et 2 com¬ 
mandes à molette. 2 comm. à manette, 1 transfo 220/9 V 650 mA. L'eaiembli in promotion N.C. 
Prés de 60 cassettes disponibles Prix variant de . . 165 F é 330 F 



SCOTCH. Disquettes pour unité floppy 

Simple fane simple dcnsite 1er. iü 
.•5 1/4 260F--/8 2B0F 

Sin'ple lace, double riensite. lu*. 10 
v 5l/4 260 F - .-8 340 F 

Double face dnubie dcnsilfi. es 10 
'/'5 1/4 370 F- 8 , 420 F 


LIBRAIRIE 

Les meilleurs ouvrages : 

luit dîioii .111 la'iq.Kji: ü.isir 

■lirA l ilci' 66 F 

Ltsxiqui; intcm.Ttion^rfiés micrnpn 


36F 
105 F 
93 F 
81F 
67 F 
93 F 
138 F 
176 F 


INITIATION A LA TECHNIQUE MICROPROCESSEUR : 

Ouvrage de base ; Le microprocesteur pas à pas, de A ViLLARD et M MIAUX. 
359 pages, formai 21 - 15 105 F 

Principaux composanls (tous disponibles) ; CDP 1802 f RCA 164 F - 

CDP 1802 CE RCA 104 F- CDP 182? CE RCA 56 F - CDP 1 823CF RCA 114 F- 
CDP 1852 CE RCA 25 F • CD 4011 BE ■ CD 40-97 TIL 311 Texas 
QUARTZ HC 6. tipquenfiç2 MHz fixtielleule précision avec support sléalilc 60 F 


ACTIVISiON. Nouvelles cassettes très élaborées pour le |eu A TARI CX 2600 

CR.AGSILR - bÛXING FI.MIING D( ItHY SK.lNü fENNIS LASER BUST - FREEWAY • XABOOM - STAMPED 

Prix unitaire . 

GRAND PRIX RARNvSIOHMING STAHMASItR BRIDGE HÜCKEV CHOPPFR COVIMAN^ 

Prix unitaire . . 



COMMODORE VIC 2U 
Se branche sur un télévi 
seur Noir et Blanc ou sur 
un téléviseur couleur PAL 


OFFRE SPECIALE : VIC 20 oïd.nateur - ViC 1530 
lecteur enregistreur de cassettes ♦ NB 20 adaut-iteiii 
noir et titane pour tout téléviseur l 1 livre très 
important •• Autoformallor au Basic** (val 412 F) 

L’ENSEMBLE au prix exceptionnel de 3200 F 

ï.iril disquettes, imnr ma'ilr Ififiifiir-ls qr-fiiiil si 


VICTOR LAMBDA 

Se branche directement sur 
un télé couleur SECAM. 
c-îsselte incorporée 



VICIOR LAMBDA spécial puK (45 cassette^: disuo 
hles},16K 2 96' 

VICTOR LAMBDA proqramrrable 
avec Bas e 3 70 

ir (jc.rri.nitli* 


COMPOSANTS 

Tous oircuita Intégrés. Tu- 
bns élsetroniquss si ostliedl- 
quss. Ssm i -condMOtsurs. ATIS • 
RTC - RCA • SIONITICS - ITT - 
SISCOSIM - SIIMINS . Ogto- 
élqetronlqus • Lsds • Afflolisurs 


JEUX DE LUMIERE 
SONORISATION * KITS 

(plus de 300 modèlos en stock) 


Sirtclalltti n Minl-conductMirt M C.I. 
NIC • TOSHIBA • HITACHI • «te. 



PIECES DETACHEES s plus de 20000 articles en stock 


A PARIS : 1 et 3, rue de Reuilly, A TOULOUSE • 31000. 

75580 CEDEX PARIS (XII) 25. rue Bayard 

Tél. 346.63.76 (lignes groupées) Tél. 161162.02.21 

Ouvert tous les jours de 9 h à"2 h 30 et de 14 h â 19 h Ouvert tous les jours de9hà12h30elde14h 
(seul dimanche et «tes) à I9‘h (seut dimanche, lundi matin et fétesj 

au 136 bd Diderot - Paris 12* I aKTMSÎQuÉ?EN MAGASIN 


bUN A DECOUPER (ou a recopier) pour recevoir le nouveau 
CATALOGUE 1982 (200 pages) que tout électronicien doit posséder, 
et à adresser à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII) 

Gratuit ! '• M’ils d aKiamih. l 'iiit ■-Fl, autn-radiu nie, et nolro iistede k * 


Nom 

Adresse 
Code postal 


Prénom 


Ci - loint la somme de 20 F : 


Ville 

en chèque bancaire 


en chèque postal en mandat-letln 












































































































